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SPIS DOKUMENTACJI

1. STRONA TYTULOWA

2. CZESC ARCHITEKTONICZNA
2.1 OPIS TECHNICZNY

2.2 CZESC RYSUNKOWA

- Rys. nrZ-1- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;

- Rys.nrl-1- Rzut dachu - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys.nrl-2 - Elewacja wschodnia - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys.nrl-3 - Elewacja zachodnia - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys.nrl-4 - Elewacja potudniowa - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys.nrl-5- Elewacja pdinocna - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys. nrl-6 — Przekréj A-A - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nrl-7 - Przekr6j B-B - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nr -8 - Przekr¢j C-C - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nrl-9 - Przekrj D-D - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nrl-10 - Przekroj E-E - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nrl-11 - Przekréj F-F - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nrl-12 - Przekréj G-G - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nrA-1- Rzut dachu, skala 1:100;

- Rys. nr A-2 - Elewacja wschodnia, skala 1:100;

- Rys. nrA-3 - Elewacja zachodnia, skala 1:100;

- Rys. nrA-4 - Elewacja potudniowa, skala 1:100;

- Rys. nrA-5- Elewacja potnocna, skala 1:100;

- Rys. nr A-6 - Przekrdj A-A, skala 1:100;

- Rys. nr A-7 - Przekrdj B-B, skala 1:100;

- Rys. nr A-8 - Przekroj C-C, skala 1:100;

- Rys. nr A-9 - Przekréj D-D, skala 1:100;

- Rys. nr A-10 - Przekrdj E-E, skala 1:100;

- Rys. nr A-11 - Przekréj F-F, skala 1:100;

- Rys. nr A-12 - Przekroj G-G, skala 1:100;

- Rys. nrA-13 - Detal 1 — zwieficzenie attyki, skala 1:10;

- Rys. nrA-14 - Detal 2 - faczenie membrany w rejonie listwy montazowej, skala 1:10;

- Rys. nrA-15 - Detal 4 - styk ptaszczyzn dachu czesci 11 2, skala 1:10;

- Rys. nr A-16 - Detal 5 - attyka o wysoko$ci ponizej 50 cm, skala 1:10;

- Rys. nr A-17 - Detal 6 - styk attyki i murkdw ogniowych z ptaszczyzng dachu, skala 1:10;
- Rys. nr A-18 - Detal 7 — wykonanie styku membrany z okapem dachu, skala 1:10;

- Rys. nrA-19 - Detal 8 - przejcia wylotdw wentylacyjnych przez membrane, skala 1:10;

3. SPIS ZALACZNIKOW

- Mapa zasadnicza; skala 1:500;

- Opinia techniczna dotyczaca przedmiotowego obiektu;

- Oswiadczenie projektantow;

- Informacja dotyczaca planu BIOZ;

- Kopia uprawnien projektanta;

- Zaswiadczenie Slaskiej Regionalnej Izby Architektow;

- Kopia uprawnien projektanta konstrukcii;

- Zaswiadczenie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;



OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora, Gminy Ozarowice, z siedziba przy ul. Dworcowej 15, 42-625 OZAROWICE.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Mapa zasadnicza;
- Ustawy i rozporzadzenia;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( z péZzniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

2. LOKALIZACJA

»  Nieruchomos$¢ na ktérej projektowana jest inwestycja zlokalizowana jest w Ozarowicach, ul. Dworcowa 15, dziatki nr
233/4, 233/15, obreb Ozarowice. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem administracyjnym, w ktorym
miesci sie rowniez siedziba OSP Ozarowice.

»  Teren inwestycji sktadajacy sie z wiw dziatek graniczy:

- od strony zachodniej z dziatkq 232/8 — dziatka zabudowana;

- od strony wschodniej z dziatkg 730 - drogg — ul. Dworcowa

- od strony potudniowej z dziatkg 233/14 — dziatka niezabudowana;

- od strony potnocnej z dziatkami 233/12, 233/11 - dziatki niezabudowane;
- od strony potnocnej z dziatkg 233/10 - dziatka zabudowana;

»  Stan istniejacy dziatek objetych wnioskiem - dziatki sg zabudowane budynkiem administracyjnym, siedzibg Urzedu
Gminy Ozarowice, w ktdrym znajduije sie réwniez siedziba OSP Ozarowice;

3. CEL INWESTYCJI

*  Projekt budowlany przebudowy i remontu dachu budynku Urzedu Gminy Ozarowice.
(czyli wg umowy: projekt budowlany dachu budynku Urzedu Gminy OZarowice).

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

*  Nie dotyczy, inwestycja nie obejmuje rozbudowy budynku, nie powoduje réwniez zwiekszenia nacisku na fundamentu
budynku, w zwigzku z powyzszym sporzadzenie opinii geotechnicznej jest bezprzedmiotowe;

5. ZASILANIE BUDYNKU W MEDIA
- Budynek objety wnioskiem podtaczony jest do sieci elektroenergetycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Istniejacy przydziat
mocy elektrycznej jest wystarczajacy dla projektowanej inwestycji, gdyz zaprojektowane zmiany nie spowodujg wzrostu
zuzycia energii elektrycznej;
6. BILANS TERENU DLA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM (bez zmian):
Nie dotyczy — bez zmian;

7. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

- Wysoko$¢ budynku - 9,10 m;
- Powierzchnia zabudowy - 1171,80 m2
- Kubatura—10 663 ,40 m3



8. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH

»  Stwierdza sie, Ze istnieje mozliwo$¢ montazu i uzytkowania w zaprojektowanym budynku instalacji telekomunikacyjnej
sieci szerokopasmowej, z uwagi na dostepno$¢ w rejonie inwestycji ustug operatoréw tejze sieci;

»  Wjazd na dziatke - istniejgcy, bez zmian;

*  Projekt nie zaktada zadnych zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu;

* Istnieje moZliwos¢ parkowania pojazddw na dziatkach objetych wnioskiem — bez zmian;

»  Pojemniki na odpady state znajdujq sie na dziatkach objetych wnioskiem — bez zmian;

9. UKSZTALTOWANIE TERENU

- Teren dziatki jest ptaski, jednak nieznacznie nachylony w strone potudniowa. Nie przewiduje sie Zzadnych robot
zwigzanych ze zmiang uksztattowania terenu w zwigzku z projektowang inwestycja.

10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PROJEKTOWANA ZABUDOWA
- Zagospodarowanie terenu pozostaje niezmienione w stosunku do istniejacego zagospodarowania terenu.
11. ZIELEN

- Nie przewiduje sie uzupetnienia zieleni urzadzonej w rejonie projektowanej inwestycji;
- Nie przewiduje sie usuwania drzew w zwigzku z projektowang inwestycja;

12. DOSTEPNOSC TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM Z DROG PUBLICZNYCH
- Przedmiotowy teren jest dostepny od strony ulicy Dworcowej i Tarnogérskiej, poprzez istniejace zjazdy;
14. ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z WODAMI OPADOWYMI

- Wody opadowe sg i bedg nadal odprowadzane do kanalizacji deszczowej, jak w chwili obecnej. Bilans wdd opadowych
nie ulegnie zmianie.



Il. OPIS OBIEKTU PRZY UL. LEWKA 1- STAN ISTNIEJACY
1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

- Przy ul. Dworcowej 15 w Ozarowicach zlokalizowany jest budynek administracyjny, wybudowany w latach 70 — tych XX
wieku. Zostat przebudowany i rozbudowany na poczatku XXI wieku. Sktada sie z kilku czesci wydzielonych od siebie
funkcjonalnie. Dachu w budynku sg ptaskie. Ninigjszy projekt nie ingeruje w uktad funkcjonalny budynku oraz w elewacje
budynku.

2. DANE OGOLNE

- Wysokos$¢ budynku - 9,10 m;

- Powierzchnia zabudowy - 1171,80 m2;

- Kubatura-10 663 ,40 m3;

- Dach ptaski, 0 kacie od 2 % do 10 %;

- Powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy;

- Przeznaczenie obiektu — budynek administracyjny;

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
3.1 CZESC KONSTRUKCYJNA

- Obiekt zostat zaprojektowany w konstrukciji tradycyjnej, murowanej, ze $cianami ceramicznymi o zréznicowane;
grubosci, stropami Acermana, dachem w konstrukcji roznej w poszczegélnych jego czesciach.

3.2 CZESC ARCHITEKTONICZNA

- Budynek Urzedu Gminy powstawat w kilku etapach, co ma tez odzwierciedlenie w konstrukcji dachu. W zwigzku z
powyzszym dach na budynku wykonany jest w zréznicowanej technologii w réznych jego cze$ciach. Nad czescig dachu
sq wigzary kratowe z utozonymi na nich ptytami zuzlobetonowymi. Cze$¢ dachu posiada stropodach wentylowany (z
zamknietymi obecnie otworami wentylacyjnymi), wykonany jako strop Ackermana, z utozonymi na nim ptytami
zuzlobetonowymi. Wieksza czes¢ dachu wykonana jest jako stropodach pfaski, nie wentylowany, o zrdéznicowanym

spadku, z warstwg spadkowg wykonang wg archiwalnej dokumentacji projektowej z bloczkow Ytong.

- Dach z uwagi na swoj stan wymaga miejscowo jego przebudowy, w celu wyeliminowania najbardziej newralgicznych
miejsc, stanowigcych obecnie najwigkszy problem, w zwigzku z jego okresowymi przeciekami. Likwiduje sie¢ koryto
odwadniajgce w centralnej czesci dachu, likwiduje sie stropodach wentylowany skierowany w jego kierunku, a projektuje
sie nad czescig oznaczong jako 2 stropodach ptaski o przeciwnym spadku, skierowany do nowoprojektowanego koryta
odwadniajacego w rejonie elewacji frontowej budynku. Cato$¢ dachu facznie z murami attyki i kominami przewiduje sie

pokry¢ membrang grubosci 1,5 mm.

- Zaprojektowane roboty budowlane nie spowodujg zwigkszenia obcigzenia dachu, a wrecz przeciwnie, spowodujg

zmniejszenie obcigzenia stropdw, w szczegdlnosci w czesci dachu opisanej w projekcie, jako 2.

- Instalacja odgromowa wymagata bedzie przebudowy, jest mozliwos¢ zachowania niektérych jej elementéw, na

warunkach okre$lonych precyzyjnie w czesci elektrycznej opracowania.

- Instalacja odprowadzenia wody opadowej bedzie wymagata przebudowy, zgodnie z zataczonym projektem. Miejsca

odprowadzenia wody deszczowej pozostang niezmienione.

3.3 INSTALACJE

- Obiekt jest wyposazony w instalacje wodno — kanalizacyjna, elektryczng , wentylacyjna, centralnego ogrzewania,
klimatyzacyjna, teletechniczna, odgromowa.
- Instalacja odgromowa zostanie przebudowana w zwigzku z projektowang inwestycjg;



lll. OPIS BUDOWLANY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy i remontu dachu budynku Urzedu Gminy OZzarowice.

2. DANE OGOLNE:

Wysokos¢ budynku — 9,10 m — bez zmian;

Powierzchnia zabudowy - 1171,80 m2 - bez zmian;

Kubatura — 10 663 ,40 m3 - bez zmian;

Dach ptaski, 0 kacie od 2 % do 10 % - bez zmian;

Powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy — bez zmian;
Przeznaczenie obiektu — budynek administracyjny — bez zmian;

3. PRZYJETE ROZWIAZANIE PRZESTRZENNO — FUNKCJONALNE:

3.1. UKLAD FUNKCJONALNY | FORMA OBIEKTU:

Uktad funkcjonalny i forma obiektu nie zmieni sie w zwigzku z projektowana inwestycja;

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Wysokos¢ budynku - 9,10 m;
Powierzchnia zabudowy - 1171,80 m2;
Kubatura - 10 663 ,40 m3;

Warunki pozarowe obiektu nie zmienig si¢ w zwigzku z projektowana inwestycja. Istniejgce murki ogniowe i attyki
pozostang niezmienione. Odlegtosci od sasiednich budynkow sg wieksze od minimalnych wynikajacych z przepisow
techniczno — budowlanych.

Wszystkie membrany na dachu oraz w rejonie attyk i murkdw ogniowych zostang potozone na macie z wiékna szklanego
0 parametrze odpowiednio E-15 lub NRO, zgodnie z niniejszym projektem.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Rodzaj inwestycji nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (w mysl
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.— w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 527, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

6. OPIS BUDOWLANY

6.1 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ELEMENTOW BUDYNKU PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE :
dach czes¢ 2 — styropian EPS 100 grubosci 10 cm + min. 15 cm styropianu EPS 100, U = 0,15 W/m2K < U max
6.2 ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH :

Demontaz urzadzer i instalacji zamontowanych na dachu na czas wykonywanych robot (po szczegdtowym uzgodnieniu
tych czynnosci z inwestorem);

Rozbiérka gérnego fragmentu stropodachu wentylowanego nad dachem nr 2 wraz z pozostatoSciami wcze$niejszego
dachu znajdujgcymi sie ponizej ptaszczyzny dachu istniejgcego.

Usuniecie wszystkich warstw papy na dachach budynku;

Wykonanie renowacji pfaszczyzn dachu w zakresie niezbednym do potozenia widkna szklanego i membrany;
Wykonanie uzupetnienia fragmentoéw murkdw ogniowych na dachu w czescinr 3i 4;

Pofozenie wtokna szklanego w klasie NRO na catej powierzchni dachu nr 1,3,4,5,6, attyk i murkéw ogniowych od strony
wewnetrznej;

Pofozenie widkna szklanego w klasie E 15 na catej powierzchni dachu nr 2 attyk i murkdw ogniowych od strony
wewnetrznej;

Potozenie membrany np. alwitra Evalastic V gr. 1,5 mm na dachach i dolnym fragmencie attyk i muréw ogniowych;
Pofozenie membrany np. alwitra Evalastic gr. 1,5 mm na gérnym fragmencie attyk i muréw ogniowych;



ZafoZenie sztucera podwieszonego, rynny i podfaczenie jej do istniejacej kanalizacji deszczowej (przefoZenie
istniejacego wigczenia znajdujgcego sie w sgsiedztwie projektowanego);

Wykonanie obrobek blacharskich attyk i murkéw ogniowych;

Montaz rynien i rur spustowych;

Wykonanie nowej instalacji odgromowej i w razie potrzeby nowych uzioméw przy budynku;

Montaz zdemontowanych urzadzen i instalacji na dachu;

6.9 KONSTRUKCJA DACHU

- Projektowane roboty zwigzane z przebudowg dachu nie sg zwigzane ze zmiang konstrukcji zadnego z elementéw
nodnych dachu. Zaproponowane rozwigzania w nieznaczny sposob nawet zmniejszajg obcigzenie stropow i $cian
no$nych. Dla dachu oznaczonego, jako 2 zaprojektowano zmiane technologii z wentylowanego, na nie wentylowany.
Likwiduje sie koryto odwadniajace w centralnej cze$ci dachu, likwiduje sie stropodach wentylowany skierowany w jego
kierunku, a projektuje sie stropodach ptaski o przeciwnym spadku, skierowanym do nowoprojektowanego koryta
odwadniajacego w rejonie elewacji frontowej budynku. Projektuje sie pokrycie dachu membranami dachowymi, n.p.
alwitra elewastic V gr. 1,5 mm na wi6knie szklanym w klasie E 15.

- Dopuszcza sie réwniez zamiennie rozwigzanie rbwnowazne, czyli pokrycie TPE — membrang dachowg o podwyzszonej
odporno$ci. Materiat ten taczy w sobie wlasciwosci jednowarstwowych membran syntetycznych i bitumicznych. Jest
membrang dachowa wyprodukowang nabazie zmodyfikowanego bitumu TPE zbrojonego kompozytem
poliestrowoszklanym. Dzigki temu membrana ma unikalng odporno$¢ mechaniczng, elastycznosé, stabilno$é
wymiarowg, i odporno$¢ na promienie UV. Dopuszcza sie zamiane membrany na inng, o nie gorszych parametrach,
zwigzanych z jej trwatoscig, zywotnoscia, odporno$cig na wszelkie czynniki zewnetrzne, w tym odpornoécig na
uszkodzenia mechaniczne, elastycznoscig, stabilno$cia wymiarowg, odporno$cig na czynniki UV, tatwoscig
dokonywania napraw i innymi, podobnymi, istotnymi parametrami.

- Projektuje sie przebudowe dachu w czesci oznaczonej jako 2:
DO1 stropodach;

- Membrana alwitra evelastic Vgr. 1,5 mm;

- Wibkno szklane w klasie E 15;

- Styropian EPS 100-0,038 grubosci 10 cm;

- Styropian EPS 100-0,038 grubosci 10 — 35 cm — warstwa spadkowa 2%;
- folia paroszczelna;

- strop Ackermana istniejacy;

- tynk cementowo — wapienny;

- Projektuje sie remont dachu w cze$ci oznaczonej, jako 1:
DO2 stropodach;

- Membrana alwitra evelastic Vgr. 1,5 mm;

- Wiokno szklane w klasie NRO;

- Zaprawa naprawcza (wyréwnawcza) n.p. Ceresit;
- Gladz cementowa 1,5 cm;

- Piyty zuzlobetonowe 299 x 59 x 10;

- Wigzar stalowy;

- Warstwa izolacyjna termiczna;

- Sufit podwieszony;

- Projektuje sie remont dachu w czesci oznaczonej, jako 3,4,6:
DO3 stropodach;

- Membrana alwitra evelastic Vgr. 1,5 mm;

- Wibkno szklane w klasie NRO;

- Zaprawa naprawcza (wyrdwnawcza) n.p. Ceresit;
- BetonB-10gr. 5¢cm;

- Folia polietylenowa;

- Wypetnienie Ytong 0 - 30 cm;

- Warstwa izolacyjna termiczna — 20 cm;

- folia paroszczelna;

- strop Ackermana istniejacy;



- tynk cementowo — wapienny;
Projektuje sie remont dachu w cze$ci oznaczonej, jako 5:
DO4 stropodach;

- Membrana alwitra evelastic Vgr. 1,5 mm;

- Wibkno szklane w klasie NRO;

- Zaprawa naprawcza (wyrdwnawcza) n.p. Ceresit;
- Wylewka cementowa gr. 2 cm;

- Ptyta betonowa pfefabrykowana;

- Murki azurowe;

- Warstwa izolacyjna termiczna;

- folia paroszczelna;

- strop Ackermana istniejacy;

- tynk cementowo — wapienny;

6.10 MEDIA:
Bez zmian;
6.11 RODZAJE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI | URZADZEN :

Projektuje sie nowg instalacje odgromowa, wg odrebnego opracowania.

Projektuje sie wymiane istniejacych wywietrzakéw dachowych na prefabrykowane, z kotnierzem umozliwiajgcym ich
zgrzanie z membrana. Srednica wywietrzakow — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego;

Projektuje sie wymiane rynien i wykonanie odwodnienia dachu 1 i 2 korytem;

6.12 OBROBKI BLACHARSKIE:

Wykonaé obrébki blacharskie wg P.N.-61/B-10245; w tym:

- obrobki komindw wentylacyjnych murowanych;

- obrébki attyk;

- obrobki murkdw ogniowych;

- obrobka okapu dachu;
Zastosowac blachy matowe, malowane w kolorze szarym, zblizonym do dachu: RAL 7040;
Przy wszystkich sasiadujacych ze sobg murkach ogniowych i Sciankach na dachu nalezy zatozy¢ wspéing izolacje z
membrany dachowej od gory oraz wspdlng obrdbke blacharska z jednostronnym spadkiem w wartosci min. 3 %;
Niedopuszczalne jest inne rozwigzanie wykonawcze;
Kominy od géry wykoriczy¢ izolacjg w membrany i obrobka blacharskg wykonang analogicznie, jak attyk i murkow
ogniowych;
Wszystkie powierzchnie boczne murkéw i attyk na dachu oraz komindéw zostang wytozone membrang alvitra evalastic
zgodnie z normami stosowanymi w systemie alwitra.

6.13 KANALIZACJA DESZCZOWA :

Rynne zatozy¢ z blachy cynkowej, n.p. firmy ,Rheinzink” o wymiarach przekrojow, rury w czesciach dachu
oznaczonych, jako 1,3,4,5,6 - $rednica rury spustowej 10 cm, $rednica rynny o 15 cm. Wylot rynny wykoriczony
sztucerem podwieszonym.

W cze$ci oznaczonej, jako 2 — Srednica rynny wynosi 20 cm — przy wyjsciu do sztucera podwieszonego, o wymiarach
podanych w czesci rysunkowej. Wymiary sztucera winny zapewni¢ odprowadzenie wody i zatoZenie rynny w pionowym
odcinku na catej jej dtugosci.

W rejonie dachu przy przelewie awaryjnym, w rynnie i sztucerze podwieszonym zamiesci¢ drut oporowy zapewniajacy
prawidtowg drozno$¢ systemu odwadniajacego dach w czesci oznaczonej, jako 2 w okresie zimowym. Podigczenie
winno by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka, co powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Rynna winna by¢ podtaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej, do ktérej podigczona jest demontowana rynna
odprowadzajgca wode z likwidowanego koryta.

6.14 WENTYLACJA:
Wentylacja budynku — bez zmian. Wymianie ulegng wszystkie wywietrzaki dachowe znajdujgce sie na dachu.

6.15 KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI :



Poza zakresem opracowania - bez zmian;
6.16 WYROWNANIE MURKOW OGNIOWYCH

Projektuje sie uzupetnienie (wyréwnanie) wysokosci sasiadujgcych murkéw ogniowych;

Przy wszystkich sasiadujgcych ze sobg murkach ogniowych i $ciankach na dachu nalezy zatozy¢ wspding izolacje z
membrany dachowej od gory oraz wspdlng obrdbke blacharska z jednostronnym spadkiem w wartosci min. 3 %.
Rozwigzanie to zabezpieczy skutecznie styki dylatacyjne przed mozliwoscig ich penetracji przez wode deszczowa.
Dotyczy to cze$ci dachu oznaczonych, jako 3 i 4.

6.17 UWAGI OGOLNE, WYKONAWCZE DO TECHNOLOGI WYKONYWANYCH PRAC IZOLACYJNYCH DACHU :

Zaprojektowano dach izolowany membrany alwitra ewalastic V na plaszczyzny dachu oraz alwitra evelastic na
ptaszczyznach pionowych attyk, kominéw, murkow ogniowych i murkéw wykoriczeniowych;

Membrany do dachu i $cian beda faczone mechanicznie wg schematu mocowania dostarczonego przez wykonawce
systemu;

Wszystkie styki nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie na zaktad;

Wszystkie obrzeza i wszystkie krawedzie dachu bedg mocowane mechanicznie, niezaleznie od rodzaju i stabilizacji
uszczelnienia, czyli rodzaju utozenia;

Zaprojektowano zamocowanie liniowe blachg laminowang EVALON. KrawedZz pasa zgrzewa sig z zamocowanym
mechanicznie ksztattownikiem z blachy laminowanej. Blachy laminowane nie sg profilami zaciskowymi;

Laminowane od spodu membrany dachowe faczy sie trwale za pomocq, nielaminowanego odcinka Ewalon, ktory
zgrzewa sie az do linii pachwiny, zaréwno do membrany, jak tez do co najmniej poziomego ramienia katownika z
blachy;

W pachwinach attyk i pachwinach wzdtuz pionowych elementéw budynku (murkéw ogniowych, kominéw murowanych
etc.) katowniki z blachy laminowanej mocuje si¢ do attyki lub do tego elementu. Drugie ramie katownika mocuje sie do
warstwy nosnej lub w przypadku termoizolacji do dyli mocowanych odpowiednio do konstrukcji nosnej. Blachy
laminowane mocuije sie za pomoca wkretdw zabezpieczonych antykorozyjnie;

Ostong okapu z blachy laminowanej mocuje si¢ w dwdch rzedach odpowiednimi $rodkami mocujacymi;

Uszczelnianie attyk robi si¢ oddzielnie od dachu. Wcze$niej uszczelnienie dachu wycigga sie do wysokosci co najmniej
5 c¢m na $ciane;

Zabezpieczenie uszczelnienia na koronie attyki musi by¢ skutecznie zabezpieczone przed poderwaniem przez wiatr.
Rodzaj i kierunek uktadania membran dachowych nalezy ustali¢ w zalezno$ci od warunkéw budowlanych;

Membrany mozna uktada¢ luzno na wysoko$¢ attyki nie przekraczajaca 50 cm. Powyzej 50 cm pasy nakleja sie na
cafej ich powierzchni lub zabezpiecza dodatkowo zamocowaniami z laminowanej blachy EWALON lub ewentualnie
pojedynczymi zaczepami o odlegtosciach nie wiekszych niz 30 cm;

Zakonczenie izolacji na attyce musi byé zabezpieczone przed poderwaniem przez wiatr. Zastosowano w projekcie
obrobki murkow blachg powlekang;

Krawedzie attyk muszg by¢ tak wykonane, aby nie nastepowato uszkodzenie membrany na tych krawedziach. Mozna
stosowac¢ katowniki zabezpieczajgce w razie potrzeby, np. z blachy laminowanej EWALON.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ $cile wg instrukcji uktadania membran dachowych alwitra. Schemat mocowania
mechanicznego dostarczy producent systemu;

W przypadkach konieczno$ci przejScia przez elementy przebijajace dach (kominy blaszane, prety mocujace, zaczepy
odciggdw, etc.) nalezy kazdorazowo stosowac izolacje Triflex Pro Detail, czyli wzmacniang widknami, ktdre zapewniajg
niezawodna, i skuteczng izolacjg newralgicznych miejsc dachu;

6.17 UWAGI KONCOWE

Wszystkie membrany mocowa¢ mechanicznie do podioza, schemat mocowania dostarczy wykonawca systemu alwitra.
Prace wykona¢ wg instrukcji uktadania membran dachowych alwitra.

Ewentualne roboty ziemne (wigczenie deszczdwki, wykonanie uzioméw, etc.) ze wzgledu na sasiedztwo przytaczy do
budynku nalezy wykonywac bardzo ostroznie przy uzyciu lekkich narzedzi recznych.

W razie zaistnienia warunkéw odmiennych od przyjetych w niniejszym projekcie nalezy bezwzglednie powiadomic
projektanta.

Dopuszcza sie systemy izolacji dachu inne, niz zastosowane w niniejszym projekcie, jednak o parametrach nie
gorszych, od tych, ktére posiadajg wszystkie materiaty przyjete w niniejszej dokumentacji budowlanej;

W miejscach o duzym zgrupowaniu wywietrzakéw dachowych dopuszcza si¢ zamiennie wykonanie murowanych
komindéw z ksztattek ceramicznych o przekroju przewodu 14 cm x 14 c¢m lub $rednicy 160 mm, wykoriczonych
obrobkami blacharskimi i izolowanych systemowo membrang, jak reszta dachu, lub nieznaczng korekte odlegtoSci
wywietrzakdw od siebie w trakcie ich montazu;



W opracowaniu wykorzystano oprogramowanie:

1. Auto CAD 2002 nr licencji 700 - 50980292
2. Microsoft WORD 2000 nr licencji G5ATL2910013
3. Corel DRAW nr licencji ESO2WBD-0090061-FBU

Uwaga! Autor projektu zastrzega, ze projekt nie moze by¢ bez jego wiedzy i zgody wykorzystany przez inne podmioty gospodarcze dla celéw handlowych, reklamy handlowej oraz
przystosowany do odmiennej technologii. Niniejszy projekt architektoniczno budowlany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz.83)



