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DLA PROJEKTU:

+PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU DACHU BUDYNKU URDU GMINY W OZAROWICACH"

Stan techniczny zasadniczych elementéw kons trukcyjnych w budynku pozwala na
wykonanie zakresu robét obj etego niniejszym projektem.

Informacja dotycz aca elementéw budynku:

Stan techniczny pokrycia dachu jest zly. Widoczne s a znieksztalcenia papy i
niedoktadno sci w wykonaniu obrébek blacharskich dachu, co mo ze powodowa ¢
miejscowe przecieki dachu.

Budynek Urz edu Gminy powstawat w kilku etapach, co ma te z odzwierciedlenie w
konstrukcji dachu. W zwi azku z powy zszym dach na budynku wykonany jest w

zré znicowanej technologii w ré znych jego cz  esciach. Nad cz escCi a dachu s a
wi gzary kratowe z uto zonymi na nich ptytami zuzlobetonowymi. Cz  es¢ dachu
posiada stropodach wentylowany (z zamkni etymi obecnie otworami
wentylacyjnymi), wykonany jako strop Ackermana, z u to zonymi na nim ptytami
zuzlobetonowymi. Wi eksza cz es$¢ dachu wykonana jest jako stropodach ptaski,

nie wentylowany, o zro znicowanym spadku, z warstw a spadkow a wykonan a wg
archiwalnej dokumentacji projektowej z bloczkéw Yto ng.

Dach z uwagi na swdj stan wymaga miejscowo jego prz ebudowy, w celu
wyeliminowania najbardziej newralgicznych miejsc, s tanowi acych obecnie
najwi ekszy problem, w zwi azku z jego okresowymi przeciekami. Likwiduje si e
koryto odwadniaj ace w centralnej cz esci dachu, likwiduje si e stropodach
wentylowany skierowany w jego kierunku, a projektuj e si e nad cz escia
oznaczon a jako 2 stropodach ptaski o przeciwnym spadku, uksz tattowany w
sposob umo zliwiaj acy odprowadzenie wody deszczowej z dachu do projekt owanego
sztucera. Cato §¢ dachu t acznie z murami attyki i kominami przewiduje si e
pokry ¢ membran a grubo sci 1,5 mm.

Zaprojektowane roboty budowlane nie spowodu;j a zwi ekszenia obci  gzenia dachu, a
Wr eCz przeciwnie, spowodu;j a zmniejszenie obci azenia stropow, w szczegoino sci
w cz esci dachu opisanej w projekcie, jako 2.

Instalacja odgromowa wymagata b edzie przebudowy, jest mo zliwo $¢& zachowania
niektorych jej elementdéw, na warunkach okre slonych precyzyjnie w cz esci
elektrycznej opracowania.

Instalacja odprowadzenia wody opadowej b edzie wymagata przebudowy, zgodnie z
zat aczonym projektem.

Konstrukcja przedmiotowego budynku pozwala na wykon anie robo6t wg zat aczonego
projektu i spetnia warunki zapewniaj ace nie przekroczenie stanéw granicznych

no $no sci oraz standw granicznych przydatno scidou zytkowania;

W razie stwierdzenia w trakcie robot warunkéw odbie gaj acych od przyj etych w
niniejszej opinii  nale zy wstrzyma ¢ roboty budowlane i powiadomi ¢ o
stwierdzonych faktach projektanta, w celu ewentualn ej weryfikacji rozwi azan
projektowych;
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