Zatgcznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Lp. Parametr Wymaganie

1. Przeznaczenie Przewdz oséb

2. Rok produkciji 2021 lub nowszy
3. Liczba miejsc 9 (8+1)
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Homologacja pojazdu do
przewozu 9 oséb, w tym
stanowisko do przewozu jednej
osoby na wézku inwalidzkim

Pojemnosé skokowa silnika Min. 1950 cm3
Silnik wysokoprezny

Moc silnika Min. 170 KM

Moment obrotowy Min. 400 Nm

Norma emisji spalin EURO 6

Skrzynia biegéw Manualna 6-biegowa

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu Do 3,5 tony

Dtugosé¢ catkowita pojazdu Min. 5000 mm
Maks. 6000 mm

Rozstaw osi Min. 3500 mm

Szeroko$¢ pojazdu (bez lusterek bocznych) Min. 2000 mm

Wysokos$¢ pojazdu Min. 2500 mm

Kolor Czerwony

Wyposazenie

Wspomaganie uktadu kierowniczego
Wspomaganie ruszania na wzniesieniu
Regulowana kolumna kierownicy

System ABS

Elektroniczny uktad stabilizacji toru jazdy ESP
Poduszka powietrzna kierowcy i pasazerow z
przodu

System START-STOP z odzyskiem energii
podczas hamowania

Immobiliser elektroniczny

Autoalarm

Lusterka boczne regulowane i ogrzewane
elektronicznie

Elektronicznie sterowane szyby z przodu
Klimatyzacja manualna przod i tyt
Ogrzewanie dodatkowe tylne

Reflektory LED

Trzecie Swiatto STOP

Radio z CD, min. 4 gtosniki oraz dodatkowe
gtosniki w przedziale osobowym

Przednia szyba klejona ze szkta atermicznego
Petne przeszklenie przedziatu pasazerskiego
(szyby przyciemnione)

Boczne drzwi przesuwne z prawej strony w
przedziale pasazerskim
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o Kota stalowe z kotpakami producenta
Koto zapasowe petnowymiarowe

e Klucz do két, podnosnik, gasnica, trojkat
ostrzegawczy, apteczka
Tapicerka siedzen z materiatu

e Tapicerka materiatowa sufitu

¢ Dywaniki gumowe z przodu; w przestrzeni
pasazerskiej wytrzymata, zmywalna,
antyposlizgowa wyktadzina

o Fotele pojedyncze w 2. i 3. rzedzie siedzen
(regulowane oparcia, pasy bezpieczenstwa
trzypunktowe)

e Fotele w 2. i 3. rzedzie montowane w
aluminiowych szynach lub w sposéb
rownowazny zapewniajgcy mozliwosc rozne;j
konfiguracji i demontazu

e W 2.i 3. rzedzie siedzenia z podiokietnikami
Oswietlenie LED przedziatu osobowego

¢ Sciana dziatlowa peina, tapicerowana od
strony osobowej z mozliwoscig demontazu

e |zolacja termiczna i akustyczna przedziatu
osobowego

e Zabudowa stupkéw B

e Hak

e Zbiornik paliwa min. 75 |

Dodatkowe wymagania zwigzane z

dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych

o Pojazd ma zostaé wyposazony w tylng rampe
(rampa bedzie wykorzystywana na potrzeby
transportu osoby na wézku inwalidzkim)

e Przystosowanie samochodu do przewodu
jednej osoby na wézku inwalidzkim

o Uchwyt utatwiajgcy wsiadanie — 1 szt. na
prawym stupku ,D”

e Nalepki ,N”

Dodatkowe wyposazenie

o Belka $wietlna LED ptaska o niebieskiej
barwie swiatta

e Lampy kierunkowe LED obrysowe (po 2 sztuki

w grillu, w tylnej czesci pojazdu i na bokach)

Swiatta na lusterkach niebieskie

Manipulator

Gtosnik 100 W

Radiotelefon

— niemontowane na state w pojezdzie, .

z mozliwoscig demontazu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca wyceni

dodatkowe wyposazenie wymienione w

niniejszym punkcie.

Wymagania dotyczace gwarancji

¢ Gwarancja mechaniczna na silnik i
podzespoty mechaniczne min. 24 miesigce
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e Gwarancja na perforacje nadwozia min.
60 miesiecy

¢ Gwarancja na powtoke lakierniczg min.
24 miesigce

Pozostate wymagania

e Dostarczony samochdéd powinien posiadaé
wszystkie dokumenty niezbedne do
dokonania rejestracji oraz dopuszczajgce
pojazd do ruchu.

Wraz z pojazdem nalezy dostarczy¢ takze:

e ksigzke serwisowg,

e dokument gwarancyjny (np. ksigzke
gwarancyjna),

e instrukcje obstugi samochodu

Wszystkie wskazane powyzej dokumenty

powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

o Dwa sktadane kluczyki radiowe (lub dwa
komplety kluczy i pilotow radiowych)

o Na zewnatrz pojazdu napis ,Gmina
Ozarowice” oraz herb gminy



