Ozarowice, dn. 18.06.2025r.
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ZAKLAD GOSPOEf‘RKi Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,KANAD”
KOMY i G ACH Michat Namystowski
0OZA . :

,»L;_gs Ozarowice, ul. Staszica 1 ul. Kwiatowa 10

41 -902 BYTOM

dotyczy: uzgodnien branzowych przebiegu sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;

Zaktad Gospodarki Komunalnej w zatatwieniu Panstwa pisma z dnia
10.06.2025r. (data wptywu do tut. zaktadu 16.06.2025r.) informuje, ze w obszarze
projektowanego przebiegu inwestycji budowa parkingu z chodnikiem i drogg dojazdowg
w miejscowosci Ozarowice przy ul. Szkolna 10 istnieje gminna sie¢ wodociggowa oraz
gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami.

Orientacyjny przebieg i parametry istniejgcej sieci zaznaczono na dotaczonej do
niniejszego pisma mapie.

Przebieg sieci koliduje z projektowang inwestycjg. Przed przystapieniem do
robot ziemnych nalezy zlokalizowaé przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za
pomoca recznych przekopow kontrolnych pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu

Gospodarki Komunalnej w Ozarowicach. W miejsca ewentualnej kolizji zabezpieczy¢
rurg ochronna.

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury podziemne; bedacej w administrowaniu
ZGK w Ozarowicach w miejscach kolizji i zblizen Wykonawca winien wykonaé na koszt
wiasny, kazdorazowo pod nadzorem pracownika Zaktadu. Koniecznosé
nadzoru nad sieciami / przytaczami nalezy zglaszaé pisemnie. Petnienie nadzoru jest
ustugg ptatna.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia sieci lub przytgczy w trakcie wykonywania

robot, Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z poniesionymi przez Zaktad
stratami w tym straty wody.

Zatgceznik:
Kserokopia mapy z naniesiong lokalizacjg istniejace; sieci i przytaczy.

Uzgodnienia wazne na okres 2 lat.

Zgodnie z art. 27e ust. 1 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), stronie stuzy prawo
wnigsienia wniosku o rozstrzygnigcie sporu do Dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Paristwow&go odarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

-

Sporzadzita:

mgr inz. Jolanta CZEPECZEK

st. inspektor ds. tech.- sie¢ wodociggowa
32284 00 77 wew. 208
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