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Budynek Szkoły Podstawowej  w Pyrzowicach ul.Wolności 46

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ- wg. projektu ,SST 00 .01  - 45111000-8,  
SST 00.02 - 45262500-6, SST 00.03- 45410000  i   SST 00.05 -45421100-5

1 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka obróbek blacharskich  murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do uŜytku- ANALOGIA paraprtów zewnętrznych z blachy 
stalowej

0,25 * (1,6 *44 +  0,7 + 0,9 * 3) m2 18,45

razem m2 18,45

2 KNR 4-01
0354/12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko -

1,6 m 1,60

razem m 1,60

3 KNR 4-01
0354/08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2- 
ANALOGIA krat stalowych  na oknach

1,7 * 1,5 * 3 m2 7,65

razem m2 7,65

4 KNR 4-01
0354/06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2- 
ANALOGIA balustrady w oknie

szt 1,00

5 KNR 2-02
1209/04

Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym- balustrada z demontaŜu

m 1,50

6 KNR 0-19
1023/05

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 
1,0m2- ANALOGIA  demontaŜ ,

R=0,3  M=0  S=0,3

0,6 * 0,9  + 0,9 * 0,66 * 1 m2 1,13

razem m2 1,13

7 KNR 0-19
1022/08

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 
1,5m2- ANALOGIA  demontaŜ okien z PCV

R=0,3  M=0  S=0,3

0,86 * 0,56 * 3 m2 1,44

razem m2 1,44

8 KNR 0-19
1022/10

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 
2,5m2- ANALOGIA demontaŜ okien z PCV

R=0,3  M=0  S=0,3

1,46 * 1,64 * 44 m2 105,35

razem m2 105,35

9 KNR 0-19
0930/08

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na 
okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 - okno O2 - 2 szt.

1,46 * 0,8 * 2 m2 2,34

razem m2 2,34

10 KNR 0-19
0930/05

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na 
okna z PCW o powierzchni do 1,0m2- Okno O5 - 1 szt.

0,9 * 0,66 m2 0,59

razem m2 0,59

11 KNR 0-19
1023/05

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 
1,0m2- ANALOGIA  O3 i O5 - 1 szt.  z obróbką obsadzenia

0,6 * 0,9 * 1 + 0,9 * 0,66 m2 1,13

razem m2 1,13

12 KNR 0-19
1023/08

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 
1,5m2- ANALOGIA O4 z obróbką obsadzenia

0,86 *0,56 *  3 m2 1,44

razem m2 1,44

13 KNR 0-19
1023/10

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 
2,5m2- ANALOGIA O1 - 8 szt. antywłamaniowe z obróbką obsadzenia

1,46 * 1,64 * 8 m2 19,16
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razem m2 19,16

14 KNR 0-19
1023/10

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 
2,5m2- ANALOGIA O1  - 36 szt. z obróbką obsadzenia

1,46 * 1,64 * 36 m2 86,20

razem m2 86,20

15 KNNR 2
0505/03

MontaŜ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy 
ocynkowanej lub cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- ANALOGIA 
parapety zewnetrzne - parter i piwnica

parapety z blachy stal gr. 0,6 mm  ocynk. powl.farbami poliwin RAL 7015 .zatyczki 
boczne PCV    0,42   * (1,0 * 5 + 0,7 + 1,56 * 21 +1,22 * 2 )

m2 17,18

razem m2 17,18

16 KNNR 2
0505/03

MontaŜ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy 
ocynkowanej lub cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- ANALOGIA 
parapety zewnetrzne - piętro

parapety z blachy stal gr. 0,6 mm  ocynk. powl.farbami poliwin RAL 7015 .zatyczki 
boczne PCV    0,45 * (1,56 * 2 + 1,56  * 23 )

m2 17,55

razem m2 17,55

17 KNNR 2
0302/07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych- ANALOGIA 
obsadzenie parapetów wewnętrznych z płyty MDF laminowanej kolor RAL, szer. 45 cm- 
parter

1,6 m 1,60

razem m 1,60

18 KNR 4-01
0349/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej- ANALOGIA węgarków przy otworach okiennych

rozkucie nierównych ościeŜy    0,25 * 1,7 * 0,45 m3 0,19

rozbiórka węgarków    (1,46 + 1,64 * 2) * 44 * 0,06 * 0,12 + (1,46 + 0,8 * 2) *2 * 0,06 * 
0,12 +  (0,6 + 0,9 * 2) * 1 * 0,06 * 0,12

m3 1,56

(0,86 + 0,56 * 2 ) * 3 * 0,06 * 0,12 + (0,9 + 0,66 * 2) *2 * 0,06 * 0,12 m3 0,07

razem m3 1,82

19 kalkulacja
indywidual

na

opłata za załadunek , wywóz i utylizacje materiałów z rozbiórki

7,65 * 0,02 + (1,13 + 1,44 + 105,35 + 2,34 + 0,59  ) * 0,06 + 1,82 + 5,61 * 0,06 m3 8,96

razem m3 8,96

20 KNR 2-02
0126/05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych - Ŝelbetowych L19

1,9 * 3 m 5,70

razem m 5,70

21 KNNR 3
0302/01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej- ANALOGIA otworów okiennych po rozkuciu

0,38 * 0,25 * 1,7   + 0,12 * 0,45 * 1,6 * (6 +7 +5 +5) m3 2,15

razem m3 2,15

22 KNNR 3
0602/01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt 
wiórowo-cementowych, na zagruntowanych siatkach

0,3 * 2,1  + 0,3 * 1,8 m2 1,17

razem m2 1,17

23 KNNR 3
0604/01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2

0,3 * 2,1  + 0,3 * 1,8 m2 1,17

razem m2 1,17

24 KNR 4-01
0708/01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeŜach o szerokości do 15cm na podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów

(1,46 + 1,64 * 2) * 21  + (1,46 + 0,8 * 2) *2  +  (0,6 + 0,9 * 2) * 1 m 108,06

(0,86 + 0,56 * 2 ) * 3  + (0,9 + 0,66 * 2) *2 m 10,38
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razem m 118,44

25 KNR 4-01
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeŜach o szerokości do 40cm na podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów

1,64 * 2 m 3,28

razem m 3,28

26 KNNR 2
0701/09

Ścianki działowe z kształtek szklanych- -ANALOGIA rozbiórka

R=0,3  M=0  S=0,3

1,22 * 2,3 * 2 m2 5,61

razem m2 5,61

27 KNNR 2
0701/09

Ścianki działowe z kształtek szklanych- Pustaki szklane ze szkła bezpiecznego , bezbarwne

1,22 * 2,3 * 2 m2 5,61

razem m2 5,61

2  WYMIANA STOLARKI  DRZWIOWEJ- wg. projektu ,SST 0 0 .01 - 45111000-8,  
SST 00.02 - 45262500-6, SST 00.03- 45410000  i   SST 00.05 -45421100-5

28 KNR 4-01
0354/10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 
2m2-analogia demontaŜ kompletnych drzwi stalowych

1,14 * 2,07 m2 2,36

razem m2 2,36

29 KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

1,64 * 2,07 + 1,04 * 2,07 + 1,2* 2,07 m2 8,03

razem m2 8,03

30 KNR 2-02
1019/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, 
jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 - ANALOGIA demontaz skrzydł  drzwi 
drewnianych

R=0,3  M=0  S=0,3

1,5 * 2 + 0,9 * 2 + 1,2 * 2 m2 7,20

razem m2 7,20

31 KNR 4-01
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej- rozbiórka uszkodzonych ścian w 
obrębie otworów

0,25 * 2,1 + 0,45 *0,22 *  1,8 m3 0,70

razem m3 0,70

32 kalkulacja
indywidual

na

opłata za załadunek , wywóz i utylizacje materiałów z rozbiórki

0,7 + 7,2 * 0,05 + 8,03 * 0,02 + 2,36 * 0,06 m3 1,36

razem m3 1,36

33 KNR 2-02
0126/05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych- Ŝelbetowych L19

1,9 * 3 m 5,70

razem m 5,70

34 KNR 4-01
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeŜach o szerokości do 40cm na podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów- ANALOGIA ościeŜa drzwi

(2,0 * 2  + 1,2 ) m 5,20

razem m 5,20

35 KNNR 3
0602/01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt 
wiórowo-cementowych, na zagruntowanych siatkach

0,3 * 2,0 m2 0,60

razem m2 0,60
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36 KNNR 3
0604/01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2

0,3 * 2,0 m2 0,60

razem m2 0,60

37 KNR 0-19
1024/08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych- ANALOGIA  D1 kompletne  z obróbką  
obsadzenia

1,64 * 2,07 m2 3,39

razem m2 3,39

38 KNR 0-19
1024/07

MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych- ANALOGIA D2  kompletne   z obróbką 
obsadzenia

1,04 * 2,07 m2 2,15

razem m2 2,15

39 KNR 0-19
1024/08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych- ANALOGIA  D3 kompletne  z obróbką  
obsadzenia

1,34 * 2,07 m2 2,77

razem m2 2,77

40 KNR 0-19
1024/07

MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych- ANALOGIA D4 kompletne   z obróbką  
obsadzenia

R=1,2  S=1,2

1,14  * 2,07 m2 2,36

razem m2 2,36


