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SPIS DOKUMENTACJI

1. STRONA TYTULOWA

2. CZESC ARCHITEKTONICZNA
2.1 OPIS TECHNICZNY

2.2 CZESC RYSUNKOWA

- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.
- Rys.

nr1 - Lokalizacja inwestycji, skala 1:1000;

nr 2 — Elewacje - inwentaryzacja, skala 1:100;

nr 3 — Zestawienie stolarki - inwentaryzacja, skala 1:100;

nr 4 — Projekt elewaciji, skala 1:100;

nr 5 — Zestawienie projektowanej stolarki, skala 1:100;

nr 6 — Detal ocieplenia Scian zewnetrznych, skala 1:10;

nr 7 — Detal ocieplenia Scian w rejonie o$ciezy pionowych, skala 1:10;

nr 8 — Detal ocieplenia naroznika budynku powyzej wys. 1,50 m, skala 1:10;

nr 9 — Detal ocieplenia naroznika budynku do wys. 1,50 m, skala 1:10;

nr 10 — Detal ocieplenia Scian w rejonie o$ciezy poziomych dolnych, skala 1:10;

nr 11 — Detal ocieplenia Scian w rejonie o$ciezy poziomych gornych, skala 1:10;

nr 12 — Detal ocieplenia $cian w rejonie $cian fundamentowych, skala 1:10;

nr 13 — Detal ocieplenia Scian w rejonie gzymsu wienczacego, skala 1:10;

nr 14 — Detal uktadania ptyt styropianowych i kotkéw, skala 1:10;

nr 15 — Detal ocieplenia $cian do wysokosci 1,50 m - aksonometria, skala 1:10;

nr 16 — Detal ocieplenia Scian powyzej wysoko$ci 1,50 m - aksonometria, skala 1:10;
nr 17 — Detal siatki zbrojgcej w rejonie otwordw okiennych i drzwiowych, skala 1:20;

3. SPIS ZALACZNIKOW

- Oswiadczenie projektantdw i 0sdb sprawdzajacych projekt budowlany;
- Opinia techniczna dotyczaca przedmiotowego obiektu;

- Informacja dotyczaca planu BiOZ;

- Kopia uprawnien projektanta;

- Zaswiadczenie Slaskiej Regionalnej Izby Architektow;

- Kopia uprawnien projektanta konstrukcii;

- Zaswiadczenie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;



OPIS TECHNICZNY

. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE INWESTYCJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora, URZEDU GMINY OZAROWCE, ul. Dworcowa 15, 42-625 OZAROWICE na wykonanie
dokumentacji projektowej;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Audyt energetyczny budynku przedszkola;
- Ustawy i rozporzadzenia;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( z péZniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

2. LOKALIZACJA

»  Nieruchomos$¢ na ktorej projektowana jest inwestycja zlokalizowana jest w Ozarowicach, przy ul. Szkolnej 1 na dziatce
nr817/4.

»  Teren inwestycji sktadajacy sie z w/w dziatki ma ksztalt nieregularny, podtuzny, ukierunkowany jest w sposéb zblizony
do potudnikowego;

»  Teren inwestycji graniczy:
- od strony potnocnej z dziatkami oddalonymi od inwestycji o okoto 260 m;
- od strony zachodniej z dziatkami oddalonymi od inwestycji 0 okoto 150 m;
- od strony wschodniej z dziatkg nr 228/12, 227/1, 227/10, 227/9, 227/8 — dziatki niezabudowane;
- od strony potudniowej z dziatkg nr 228/12, 227/12 — dziatki niezabudowane;

« Stan istniejacy terenu inwestycji; dziatka jest zagospodarowana, zabudowana budynkiem przedszkola Gminy
Ozarowice. W obrebie budynku znajduje sie réwniez siedziba klubu sportowego dziatajacego w obrebie nieruchomosci
i pomieszczenia nie uzytkowane po bytej rozdzielnie telefonicznej (od strony potudniowe).

3. CEL INWESTYCJI
e QOcieplenie $cian zewnetrznych i dachu budynku przedszkola wraz z remontem elewacji;
4. WARUNKI GEOLOGICZNE | POSADOWIENIE OBIEKTU
- Nie dotyczy;
- Na podstawie wykopdw probnych dla okre$lenia parametréow podtoza gruntowego nie stwierdzono wody gruntowej w
poziomie posadowienia

5. ZASILANIE BUDYNKU W MEDIA

- Budynek podtaczony jest do sieci elektroenergetyczne;.
- Budynek podtaczony jest do sieci wodnej, do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte i do instalacji gazowe;j.

6. BILANS TERENU DLA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM:
Nie dotyczy;
7. UKSZTALTOWANIE TERENU
- Bezzmian;
8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PROJEKTOWANA ZABUDOWA

- Bez zmian;



9. ZIELEN

- Bezzmian;
10. DOSTEPNOSC TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM Z DROG PUBLICZNYCH

- Przedmiotowy teren jest dostepny od strony ul. Szkolnej, poprzez istniejacy zjazd.
11. ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z WODAMI OPADOWYMI

- Wody opadowe sg odprowadzane na teren dziatki inwestora, na tereny biologicznie czynne;



Il. OPIS OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY

1. BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Przedmiotowy budynek wzniesiony zostat w latach sze$¢dziesigtych XX wieku, a modernizowany w latach 90 ubiegtego
wieku. Jest obiektem nie niepodpiwniczonym, parterowym, wolnostojacym. Obiekt zostat zrealizowany jako wojskowy,
dostosowany po przekazaniu gminie do celéw przedszkola. W cze$ci pomieszczen urzadzone jest zaplecze klubu
sportowego, korzystajacego z dziatki objetej wnioskiem. Od strony potudniowej znajdujg sie nie uzytkowane pomieszczenia
po bytej centrali telefoniczne;.

2. DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy — 600,36 m2

Powierzchnia uzytkowa — 483,98 m2

Wysokos¢ budynku — 4,07 m

Katy spadku potaci dachowych — 6 stopni
- Kubatura obiektu — 2664,00 m3;

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
3.2 CZESC ARCHITEKTONICZNA
- Obiekt jest budynkiem parterowym, nie podpiwniczonym.
- Budynek posiada rzut zblizony do litery ,H", posiada dwa réwnorzedne wejscia gtowne: od strony zachodniej;
- Jedno z wej$¢ prowadzi do przedszkola, drugie do pomieszczen klubu sportowego;
- W obrebie budynku znajdujq sie pomieszczenia z niezaleznym wejciem, po byltej centrali telefonicznej;
- Po stronie pdtnocnej, w obrebie przedszkola znajduje sie sala zabaw, z niezaleznym wyjSciem na zewnatrz budynku,
po stronie wschodniej réwniez znajduje sie dodatkowej wejscie;
3.1 CZESC KONSTRUKCYJNA
- Budynek wykonany zostat w konstrukcji tradycyjne;j;
- Budynek posiada $ciany zewnetrzne jednowarstwowe, z materiatéw zréznicowanych (cegta, pustak);
- Stropy nad piwnica i pietrem zrealizowano w konstrukcji gestozebrowej, w formie stropodachu niewentylowanego;
- Schody zewnetrzne do obiektu wykonano jako zelbetowe;
- Stolarka okienna w budynku wykonana zostata z pcv;
- Dach wielospadowy kryty papg, z odwodnieniem poza kubaturg budynku;
4. OPIS BUDOWLANY CZESCI ISTNIEJACEJ
4.1. ZAKRES OPRACOWANIA
- Inwentaryzacja przedszkola w Ozarowicach;
4.2. SCIANY FUNDAMENTOWE
- Sciana projektowana wymurowana na zaprawie cementowej;

SF0 Mur $cian fundamentowych istniejgcych:

- Tynk zewnetrzny;
- Sciana istnigjgca;

4.3. SCIANY DZIALOWE :
- Sciany dziatowe grubosci odpowiednio 8 cm i 12 cm wykonane w technologii murowane;
4.4.MURY SCIAN ZEWNETRZNYCH :
SZ0 mury $cian zewnetrznych istniejacych:

- Tynk zewnetrzny;
- Sciana zewnetrzna istniejgca;



- Tynk zewnetrzny;
4.5.NADPROZA , BELKI :

- W otworach drzwiowych i okiennych wykonano nadproza zelbetowe prefabrykowane, badz wylewane na migjscu;

4.6. PODLOGI | POSADZKI:
PGO posadzki w poziomie przyziemia;
- Ptytki gresowe;
- Plyta betonowa;
- lzolacja przeciwwilgociowa;
- Grunt;

4.7. UKLAD POSADZEK W OBIEKCIE

- W pomieszczeniach zastosowano przewaznie jako materiat wykoriczeniowy posadzek plytki gresowe. Uktad ptytek pod
katem prostym.

4.8. KONSTRUKCJA DACHU

- Dach wykonano, jako wylewke na zuzlu wielkopiecowym, sypanym na stropie gestozebrowym.
- Na wylewce zatozono pape termozgrzewalng;
- Wykonano dach wielospadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych 6 stopni.

DN dach nie ocieplony

- papa termozgrzewalna;
- papa termozgrzewalna podkfadowa;
- grunt
- szlichta cementowa;
- zuzel wielkopiecowy;
- strop gestozebrowy;
4.9. MEDIA:

- Woda zimna z zewnetrznej sieci wodociggowej — przytacze istniejace;
- Kanalizacje sanitarna i deszczowa - istniejaca;
- Przytacze elektryczne — przytacze istniejace;
- Centrale ogrzewanie piecem w kottowni gazowej;
4.10. STOLARKA DRZWIOWA:

- Drzwi wejsciowe 0 zroznicowanej konstrukcii;
- Drzwi do pomieszczen w przewazajacej czesci drewniane, o zréznicowanej szerokosci;

4.11. STOLARKA OKIENNA:

- Oknaw catym obiekcie z ramg PCV w kolorze bialym;
4.12. KANALIZACJA DESZCZOWA :

- Rynny w obiekcie wykonano z PCV;
4.13. WENTYLACJA:

- W obiekcie zastosowano wentylacje grawitacyjna;
4.14. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJ!

- Elewacje wykoriczono za pomocg tynku cementowo — wapiennego o fakturze typu ,baranek”, w kolorze naturalnym.



4.15. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

- W celu umozliwienia dojazdu do obiektu wykonano droge dojazdowa i parkingi, z jednostronnym spadkiem
poprzecznym ;

4.16. SCHODY ZEWNETRZNE | BALUSTRADY

W rejonie wej$¢ gtownych do budynku wykonano schody murowane, wraz z balustradami i pochwytami.



lll. OPIS BUDOWLANY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

- Ocieplenie scian zewnetrznych i dachu budynku przedszkola wraz z remontem elewac;i;
2. DANE OGOLNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy - 617,66 m2
Wysoko$¢ budynku — 4,21 m

Kubatura obiektu - 2820,00 m3;
Powierzchnia uzytkowa — 483,98 m2
Katy spadku pofaci dachowych — 6 stopni

2. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

2.1 Wymiana stolarki okiennej z PCV o wartosci wspdtczynnika U=2,6 [W/m2K] na stolarke o wartosci U =1,5
[W/m2K] wraz z parapetami zewnetrznymi oraz skuciem wegarkéw w otworach okiennych;

2.2 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne na nowg o warto$ci wspotczynnika U=2,0 [W/m2K];

2.3 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ptytami gr.14cm z polistyrenu ekspandowanego o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A <0,040 [W/m2K ] metoda lekkg mokrg

2.4 Ocieplenie $cian fundamentowych budynku ptytami gr.12cm z polistyrenu estrudowanego o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A <0.040 [W/m2K] metodg lekka mokra;

2.5 Ocieplenie dachu styropapg dwustronng z polistyrenu estrudowanego o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A <0.040 [W/m2K];

2.6 Otwarcie zamurowanych cegtami trzech otwordw okiennych o wymiarach 150 x 145 cm,
oznaczonych w projekcie na elewacjach, jako 0.1 *;

2.7 Wykonanie dwu nadprozy nad drzwiami (podwyzszenie otworéw drzwiowych o 10 cm);

2.8 Roboty rozbidrkowe okien, drzwi, pokrycia dachu, elementow instalacji odgromowej, obrobek
blacharskich, rynien, daszkéw nad drzwiami, o$wietlenia zewnetrznego;

2.9 Wszystkie roboty nalezy wykonaC zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ST i SST wykonanymi dla poszczegdinych asortymentow robot oraz instrukcjami
technologicznym producentéw materiatow budowlanych.

2.10 Montaz nowych obrdbek blacharskich, rynien z blachy cynkowej, rur spustowych, instalacji odgromowe;j i
innych elementdw;

2.11 Wykonanie i montaz pieciu systemowych daszkow ze szkta bezpiecznego o wymiarach 260 x 130 cm,
podwieszonych na pretach ze stali nierdzewnej, oznaczonych na rysunkach elewacji;

3. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | STROPODACHU

Do realizacji rob6t dopuszcza sie jedynie materiaty posiadajace aktualng Aprobate Techniczng lub inny dokument
dopuszczajacy materiat do stosowania w budownictwie. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wykona¢ metodg lekka-
mokrg zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 — BSO dotyczaca bezspoinowego systemu ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw, zgodnie z aprobatg techniczng i instrukcjami producenta wybranego systemu oraz niniejszg
dokumentacjq projektowg oraz wtasciwymi specyfikacjami technicznymi.

3.1 OGOLNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Wykona¢ prace zwigzane z demontazem elementéw istniejacych na Scianach zewnetrznych, jak rury spustowe, lampy
o$wietleniowe, instalacje odgromowe, daszki nad wejsciami do budynkéw, instalacje niskopradowe, w tym czesci
instalacji alarmowych. Nalezy zdemontowa¢ istniejace okna wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi, drzwi
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zewnetrzne, zamontowa¢ zgodnie z projektem nowe. Rynny i rury spustowe z odwodnienia dachu nalezy zdemontowac,
po zakonczeniu robét ociepleniowych zamontowa¢ nowe, z blachy cynkowej. Nalezy przemurowac na petng grubo$é
muru ewentualne zdiagnozowane pekniecia i zarysowania zewnetrznych Scian istniejacych .cegta petng kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M-7. W razie stwierdzenia zawilgocenia i odspojenia tynkéw nalezy je usunag¢, a ubytki
zatynkowa¢ tynkiem cementowo - wapiennym. W razie stwierdzenia ubytkéw w schodach zewnetrznych nalezy je
uzupetni€. W rejonach utwardzonych bezposrednio przy $cianach zewnetrznych, nalezy rozebraé nawierzchnie z kostki
betonowej ,po obwodzie $cian zewnetrznych na szeroko$¢ 60 cm , w celu umoZliwienia przeprowadzenia
zaprojektowanych robot. Materiat budowlany zostanie wykorzystany do ponownego montazu po zakonczeniu robot
zasadniczych. Sciany fundamentowe nalezy odkopaé recznie na gtebokosé 0,4 m od prOJektowanego poziomu terenu,
na szerokos¢ 0,6m. Nalezy sku¢ ewentualne zawilgocone tynki zewnetrzne $cian fundamentowych, a po
skutecznym osuszeniu wykonaé¢ nowe, cementowo — wapienne, z dodatkiem szkta wodnego. Po zwigzaniu tynkow, na
$cianach fundamentowych zewnetrznych wykonaé poprzez dwukrotne natozenie $rodka izolacje pionowa
przeciwwilgociowg z zaprawy uszczelniajacej - wodnej typu Dysperbit . Naktada¢ dwie warstwy na pas $ciany o wys.
50 -110 cm na cokole budynku. Izolacje wykonaé zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej i wytycznymi producenta.
Zmocowac poziomg listwe startowg w poziomie — 0,30 m od poziomu parteru. Powierzchnie Scian zewnetrznych
parteru oczysci¢ z luznej zaprawy, resztek farby, glonow, roélin i brudu.

3.2 OCIEPLENIE STROPODACHU

Ocieplenie pomieszczen parteru od strony stropodachu wykona¢ dwustronng styropapa o grubo$ci14 cm. A <0,04 W/mZK.
Styropape nalezy uktada¢ na oczyszczonym podiozu wylewki betonowej, zagruntowanym systemowg masg asfaltowa.
Mocowanie ptyt styropapy do podtoza odbywa sie z pomoca przeznaczonych do tego celu klejéw, z dodatkowym
mocowaniem mechanicznym w strefach brzegowych. Podtoza nalezy zagruntowacé i pokry¢ bitumiczng paroizolacja, na
klej wskazany przez producenta przyklei¢ styropape, zgodnie z wytycznymi systemowymi opisanymi w specyfikacji
technicznej. Utozone pokrycie ze styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia papg nawierzchniowg
termozhrzewalna.

Obrdbke pasa nadrynnowego przedstawia ponizszy schemat:

Q ”“GO'%@@@

1. Impregnat

2. Paroizolacja

3. Styropapa n.p. MEGASTYRO gr. 14 cm oklejona papa podktadowa PV 60 - izolacja termiczna
4. Papa termozgrzewalna (warstwa wierzchnia)

5. Krawedziak impregnowany

6. Pas nadrynnowy

7. Rynna

8. Lacznik mechaniczny 4szt/m?

3.3 SCIANY FUNDAMENTOWE
Ocieplenie $cian fundamentowych nalezy przeprowadzié po uprzednim wykonaniu prac przygotowawczych. Sciany

zewnetrzne ponizej listwy startowej do gteboko$ci 35 cm ponizej poziomu przylegtego terenu ociepli¢ ptytami gr.12cm z
polistyrenu estrudowanego o parametrach nie gorszych niz :



gestosc zastosowanego styropianu > 30 kg/m3
- zamknigtokomorkowos¢ > 95%
- wspotczynnik przewodzenia ciepta gwarantowany A <0.04 [W/m2K |
- podcigganie kapilarne = O
- absorpcja wody przy dtugiej dyfuzji: WD (V) 3 < 3%
- odpornos¢ na cykle zamrozenia i odmrozenia : FT2
- klasa reakcji na ogien E
- modut elastycznosci 12 N/mm?
- Produkt zgodny z PN-EN 13164.

Styropian przyklejony zostanie do podtoza mineralng zaprawa klejacg i zostanie dodatkowo zamocowany fgcznikami
mechanicznymi w rejonie pomiedzy poziomem gruntu i listwg startowg. Podwdjna siatka z widkna szklanego o masie nie
mniejszej niz 150 g/m? zatopiona zostanie w zaprawie klejowej. Warstwa gruntujgca zostanie wykonana po catkowitym
zwigzaniu i wyschnieciu kleju. Ponizej poziomu gruntu zagruntowana zaprawa zostanie dwukrotnie zabezpieczona
$rodkiem izolujacym na bazie wody i zabezpieczona filig korkowg wys. 50 cm (wywiniecie pod styropian). Folia korkowa
zostanie przymocowana za pomocg listwy systemowej do styropianu kotkami co 25 cm — w poziomie kostki brukowej
(bedzie zatem niewidoczna). Po wykonaniu wyzej opisanych robdt wykopy nalezy zasypa€, zage$ci¢ oraz odtworzy¢
nawierzchnie z kostki betonowej. Powyzej poziomu terenu na $cianach uktada¢ tynk mozaikowy o kolorze opisanym w
czesci rysunkowej opracowania. We wklestych i wypuktych naroznikach powierzchni $cian zamocowaé nalezy listwy
naroznikowe, aluminiowe z siatka z widkna. Szczegdty wykonania robét przedstawiono w czesci rysunkowej oraz specyfikacii
technicznej. Wspétczynnik Uy dla fundamentowych $cian zewnetrznych = 0,30 [W/(m2K].

3.4.SCIANY PARTERU

Ocieplenie $cian parteru nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu prac przygotowawczych. Sciany
zewnetrzne powyzej listwy startowej ociepli¢ ptytami gr.14cm z polistyrenu ekspandowanego o parametrach nie
gorszych niz :

- produkt zgodny z PN-EN 13163:2009

- wytrzymato$¢ na zginanie :>115kPa

- klasa reakcji na ogien E

- wspofczynnik przewodzenia ciepta gwarantowany A <0,04 [W/m*K]
- wylrzymato$¢ na rozcigganie > 100kPa

Styropian przyklejony zostanie do podtoza mineralng zaprawa klejaca i zostanie dodatkowo zamocowany tgcznikami
mechanicznymi, zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu. Podwéjna siatka z widkna szklanego o masie nie mniejszej
niz 150 g/m? zatopiona zostanie w zaprawie klejowej do wysoko$ci 150 cm powyzej poziomu ,0". Powyzej tej wysokosci
uktadac siatke pojedyncza. Warstwa gruntujgca pod tynk cienkowarstwowy zostanie wykonana po catkowitym zwigzaniu i
wyschnieciu kleju. Kolor podktadu powinien odpowiada¢ kolorowi nawierzchniowego tynku cienkowarstwowego. Na
przygotowanej zgodnie z technologig powierzchni naktadaC tynk cienkowarstwowy gr. 1,5 mm krzemianowy w kolorach
okreslonych na rysunkach elewacji. W rejonie osciezy przy oknach i drzwiach uktada¢ styropian gr. 5 cm, pozostate
warstwy wykona¢ analogicznie, jak na pozostatej cze$ci muru. We wklestych i wypuktych naroznikach powierzchni $cian
zamocowaé nalezy listwy naroznikowe, aluminiowe z siatkg z wtokna. Szczegdty wykonania robét przedstawiono w czesci
rysunkowej oraz specyfikacji technicznej. Przewody instalacji odgromowych i innych istniejgcych na elewacji budynku prowadzi¢
w rurkach z tworzyw syntetycznych pod powierzchnig styropianu. Szczegdty wykonania robot podano w specyfikacii techniczne;.
Wspotczynnik Uy dla $cian zewnetrznych wyniesie od 0.23 - 0.28 W /(m2K)

4. ELEMENTY WYKONCZENIOWE BLASZANE

Projektuje sie catkowita wymiane obrébek blacharskich w rejonie dachu, komindw, rynien i rur spustowych. Obrobki
blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm , powlekanej farbami poliwinylowymi RAL 7016, zgodnie z
informacjami zawartymi w specyfikacjach technicznych oraz  zgodnie z P.N.- 61/B-10245. Szeroko$¢ wyprofilowanych
elementdw obrébki blaszanej nad gzymsem odpowiednio 70 ¢cm i 40 cm ( 40 cm na pofaci dachu . 70 cm nad gzymsem).
Rynny szeroko$ci 150 mm montowa¢ z blachy cynkowej, podobnie, jak rury spustowe. Wszystkie elementy mocujace rynny i
rury spustowe projektuje sie nowe. Ewentualne ubytki w kominach nalezy przed przystapieniem do robédt ociepleniowych
przemurowac. Powierzchnie $cian komindw nad dachem pomalowa¢ farbg emulsyjng elewacyjng RAL 7016 — w kolorze
zblizonym do koloru papy termozgrzewalne;.



5.WYMIANA STOLARKI ELEWACYJNEJ

Wszystkie istniejace okna, parapety i drzwi zewnetrzne zostang zdemontowane i przekazane do utylizacji. Po usunigciu
stolarki wszystkie wegarki w rejonie wymienianej stolarki okiennej zostang zlikwidowane poprzez ich skucie. Krawedzie
powigkszonych otworéw okiennych zostang z nalezyta staranno$cig wyrdwnane, powstate w trakcie robét ubytki zostang
uzupetnione. W przypadku zdiagnozowania w trakcie rob6t budowlanych powstania peknie¢ scian no$nych, otwory winny
zostac przemurowane z zastosowaniem cegty petnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M-7. W dwu miejscach na
elewacji w miejscu istniejacych drzwi projektuje sie powigkszenie otworéw drzwiowych i poszerzenie w celu umozliwienia
montazu drzwi 0 wymiarze skrzydta 90 x 200 cm. Nalezy zamontowa¢ w tych miejscach nowe nadproza typu L 19, po
cztery sztuki w kazdym otworze, dtugo$¢ elementéw 150 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej M-7. Nadproza
prefabrykowane L19 nad poszerzonymi otworami w istniejgcych $cianach montowa¢ zachowujgc minimalne oparcie po
obydwu stronach otworu po 20 cm z kazdej strony. Montaz stolarki i parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych wykona¢
zgodnie z wytycznymi specyfikaciji technicznych. Boczne krawedzie parapetow wystajace za powierzchnie lica ocieplonej
$ciany zabezpieczone zostang systemowymi listwami z tworzywa w kolorze blachy, tzn. RAL 7016 Krawedzie boczne w
ociepleniu zostang zatozone na o$cierze z kazdej strony na dtugo$ci 5 cm w celu wyeliminowania powstania mostkéw
termicznych. Gtebokos¢ parapetow zewnetrznych wyniesie netto 20 cm ( 6 ¢cm poza lico muru).

6.WYMIANA ZADASZEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

Projektuje sie pie¢ jednakowych, daszkéw (oznaczonych na projekcie elewacii, jako Z-1) sktadajacy sie z dwu tafli
szklanych ze szkla bezpiecznego o wym. 130 x 130 cm, (daszek o wymiarach 260 x 130 cm) z uszczelnieniem
systemowym w kolorze bezbarwnym, pomiedzy taflami szkta. Kazdy daszek bedzie sie sktadat z dwu potgczonych ze
soba, niezaleznych konstrukcyjnie czesci (n. p. art. nr: DS.01 ,M Projekt” Kozy woj. $laskie tel.48 609 767 947 :
http://www.okucianierdzewne.pl/ofer_daszki.html). Produkt jest gotowym, systemowym wyrobem, bez koniecznosci
opracowywania dokumentacji wykonawczej. Montowa¢ na kotwach chemicznych, na gteboko$¢ 35 cm, nie nalezy
dopuszczaé do zalegania na daszku wiekszej ilosci $niegu niz kilka cm.

7. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH | BALUSTRAD

Projektuje sie skucie ptytek na spocznikach i schodach zewnetrznych oraz utozenie nowych, o wymiarach 30 x 30 cm;
Projektuje sie nastepujace warstwy schodow zewnetrznych;

- Plytki mrozoodporne, fuga tytanowa Sopro TF;

- Zaprawa klejowa elastyczna Sopro No 1;

- Uszczelnienie dwuwarstwowe Sopro DSF 423;

- Systemowa warstwa spadkowa — wyréwnawcza;

- Zagruntowana, oczyszczona powierzchnia betonowa istniejaca;
- Istniejgce podioze betonowe;

Projektuje sie wymiane balustrad i barierek przy schodach zewnetrznych na nowe. Balustrady przy schodach
zewnetrznych bedg miaty konstrukcje przenoszacg sity poziome, okre$lone w Polskich Normach, oraz wysokos¢ i
wypetnienie ptaszczyzn pionowych zapewniajace skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb. Wysoko$S¢ balustrad
bedzie wynosita 0,9 m przedwity lub otwory w wypetieniu balustrad powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 12 cm.
Porecze przy schodach zewnetrznych, przed ich poczatkiem i za koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakoriczy¢ w
spos6b zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Elementy balustrad prefabrykowanych opisane zostaty szczegétowo we
wiasciwej specyfikacji technicznej.
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INFORMACJE UZUPELNIAJACE
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac przy nadzorze kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

Uwaga! Wszystkie roboty ziemne z uwagi na sgsiedztwo przytaczy nalezy bezwzglednie wykonywac przy uzyciu narzedzi recznych w celu
niedopuszczenia do ich uszkodzenia.

Rusztowania typowe nalezy wykonac zgodnie z wymogami norm, a nietypowe zgodnie z projektem, zapewniajacym odpowiednie usztywnienie
i zamocowanie rusztowan do budynku. Rusztowania powinny posiada¢ odpowiedni pomost o konstrukcji roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i odpowiedniej ilosci materiatéw. Konstrukcja powinna zapewni¢ odpowiednig komunikacje pionowg i
swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ moznosc¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Uzytkowanie rusztowari dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu robdt na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg mocowang do statych elementéw
konstrukcji budynku lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: certyfikat na znak
bezpieczeristwa lub Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy.

Wszystkie roboty konstrukcyjne powinny zosta¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, ze sq wykonane zgodnie z P.N.” Warunki
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ”.

W czasie realizacji przestrzegac nalezy zalecer okreslonych w rozporzadzeniu M. B. z dnia 28.111.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét montazowo - budowlanych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13, poz. 93.

W czasie eksploatacji obiektu przestrzega¢ nalezy zasad zawartych w rozporzadzeniu poz. 32 ‘Rozporzadzenie ministra pracy i polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129, poz.844) Ministra
Budownictwa i Przemystu Mat. Bud.

Roboty na wysokosci: roboty murarskie kominéw, roboty ciesielskie konstrukcji dachu, roboty blacharskie i dekarskie, elewacyjne oraz
instalacyjne elektryczne wykonywac przy zastosowaniu rusztowar z pomostami i balustradami w pasach bezpieczeristwa z linkami
asekuracyjnymi

Przy wykonywaniu robét stosowac materiaty tylko dopuszczone do stosowania $wiadectwami bezpieczeristwa wyrobu ,B” stosowac Srodki
ochrony osobistej: rekawice, okulary, ostony twarzy i maski przeciwpylowe w zaleznosci od specyfiki robot. Substancje chemiczne
przechowywac w zamknigtych magazynach.

Urzadzeni transportu pionowego i poziomego powinny by$ sprawne i posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez dozor
techniczny. Powinny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce wymagane przeszkolenia.

Kable elektryczne zasilajagce maszyny budowlane winny by¢ podwieszone 2 m nad ziemia. Podfgczenia maszyn winien dokonywac uprawniony
elektryk.

Przewody elektryczne (ewentualne) w sgsiedztwie robdt nalezy zaizolowac i wygrodzi¢ tak, aby nie byta mozliwa praca ludzi w odlegtosci od
urzadzen ponizej bezpiecznej odlegtosci, tj. 0,7 m. Prace zabezpieczajgce powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do prac na
urzadzeniach elektrycznych. Prace zabezpieczajace zgtosic do odbioru technicznego.

Roboty ziemne w poblizu przytaczy i sieci prowadzi¢ przy pomocy narzedzi recznych, aby zapobiec ewentualnemu ich uszkodzeniu.

W opracowaniu wykorzystano oprogramowanie:

1. Auto CAD 2002 nr licencji 700 - 50980292

2. Microsoft WORD 2000 nr licencji G5ATL2910013

3. Corel DRAW nr licencji ESO2WBD-0090061-FBU
4. L-line nr licencji 003926

Uwaga! Autor projektu zastrzega, ze projekt nie moze by¢ bez jego wiedzy i zgody wykorzystany przez inne podmioty gospodarcze dla celéw handlowych, reklamy handlowej oraz
przystosowany do odmiennej technologii. Niniejszy projekt architektoniczno budowlany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz.83)
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