ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

oznaczenie D1 D2 D3 D&
schemat I N I N
i i
/ /
otwieranie L ‘ P L ‘ P
ilosc sztuk 1 ‘ 2 - ‘ -
szerokosc S 90 90
wysokosc H 200 200
szerokosc So 102 106
wysokosc Ho 208 208

szklenie

szyba zespolona 4/16/4, U= 1,1 W/m2*K
bezpieczna (P4) dwustronnie laminowana

wymagania
materialowe

profil aluminiowy dla drzwi zewnetrznych (aluminium cieple), malowany RAL 7016;

pochwyt na calej wysokosci drzwi ze stali nierdzewnej;

klamka stalowa chromowana, zamek ofwierany dwustronnie na klucz patentowy;
drzwi kompletne z oscieznica i samozamykaczem z minimalna szerokoscia skrzydla 90 cm;

Uk= 1,5 W/m2K;

wszystkie powloki odporne na czynniki atmosferyczne, promienie UV, chemiczne srodki czystosci

oraz materialy ropo i olejopochodne;

szyba zespolona, U min = 2,0 W/m2*K bezpieczna (P4) dwustronnie laminowana

zmiana szerokosci zmiana szerokosci
UWAGI brak nadproza - brak nadproza -

4 belki L19, dt. 150cm 4 belki L19, 150cm

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ
oznaczenie 01 02 03 04
VAR
schemat N
/ \ 5
K . - _l
otwieranie rozw. uchylne rozw. uchylne rozw. uchylne rozw. uchylne
ilosc sztuk 29 1 1 1
szerokosc So 150 90 65 50
wysokosc Ho 145 104 60 60
szklenie szyba zespolona, U min = 1,5 W/m2xK bezpieczna (P4) dwustronnie laminowana
. - profil PCV, pieciokomorowy, okucia obwiedniowe, klamki stalowe w kolorze naturalnym.
;z;n:rgi:a:’e - profil od wewnatrz bialy od zewnatrz antracytowy (RAL 7016), powierzchnia o fakturze drewna,
uszczelki czarne;
- PCV odporne na warunki atmosferyczne, promienie UV, chemiczne srodki czystosci
oraz materialy ropo i olejopochodne;
- UK= 15 W/m2K dla calego okna;

STOLARKE WYKONAC NA PODSTAWIE POMIAROW OTWOROW Z NATURY.
ZESTAWIENIE MA CHARAKTER POGLADOWY
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