ST 05 -OBROBKI BLACHARSKIE

kod CPV 45261310-0 Obrébki blacharskie

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej eyéinia i odbioru robét budowlanych wymagania dotycce
wykonania rob6t ogéinobudowlanych w zakresie wykoaabrébek i parapetéw w ramach zadania:
»1ermomodernizacjdcian zewgtrznych i dachu budynku biblioteki mdka kultury w Bpkowicach”.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1|
1.3 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji teckanigj wykonania i odbioru robét budowlanych dotypzowadzenia
robét okrélonych w Dokumentaciji Projektowej, stanaegj cz$¢ dokumentdw przetargowych (opis techniczny i
rysunki).
Zakres robot :

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowgp&owanej gr. 0,6 mm, powlekanej farbami

poliwinylowymi RAL 7016,

- wykonanie parapetow zewtnznych z blachy powlekanej.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaefilhicznej $ zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami i ST "Wymagania ogolne".
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§torobét z DokumentagjProjektovy,
ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedmoleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST WO. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materialy naley stosowa zgodnie z DokumentacpProjektows - opisem technicznym i rysunkami.

Ogélne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrditetharskich, rynien i rur spustowych powinny énm.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Technicza lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearsgtwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdossie termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powiniet bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowgzany jest posiadana budowie petndokumentaej dotyczca sktadowanych na budowie
materialdw przeznaczonych do wykonania obrébekapetow.

2.1.Materialy

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blachatskiparapetow powinny odpowiaélasymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudzczacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Rynny, parapety, a takinne materiaty potrzebne do mantgpowinny posiadaatest ITB oraz ocen
Parstwowego Zaktadu Higieny.

Do mocowania obrébek blacharskich stoségaozdzie lub wkety ocynkowane wg wskakgroducenta materiatow.
Nalezy zastosowaobrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowegzoparapety z blachy ocynkowanej, RAL 7016.

3. SPRZET

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nagzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jakéd
materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dldrodowiska.

Podstawowy spet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzdzia eczne jak: wiertarka udarem, elektowtarki, nazyce do cgcia blach, mtotek gumowy, miotek
drewniany, né blacharski, kleszcze blacharskiegtgrka do blach, szczypce techniczne, palnik gazobwth gazova,
lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z sdifrem, rusztowania systemowe z pomstami technologmg
przyscienny wycag budowlany.

4 . TRANSPORT
Do transportu materiatdw i wdzer stosowad nastpujace sprawne techniczndeodki transportu:



- samochdd skrzyniowy o tadowse 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowop0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Materiaty naleuktada& rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpigégqaszed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Blachy
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. Zeli dlugas¢ elementdw z blachy jest gkisza
niz diuga¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mpe przekrocz§ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewoziesnadkach
transportowych naly przestrzegaprzepisdw obowdizujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takishodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakd robét
i whasciwosci przewaonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnigd wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoine”.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie parapetéw powinnycljostosowane do wielkoi osciezy.

Obrobki blacharskie mima wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od -15°C. Robdét nie
mozna wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ngli@amkta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposob uiiiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Uchwyty powinny b¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienispeiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.

Obrobki blacharskie wykoiazgodnie z PN-61/B-10245.

Obrobki blacharskie powinny wystawpoza licosciany na odlegi min. 5 cm.

Obrobki naley zaktada niezwlocznie po zakzeniu prac tynkarskich.

Konieczne jest stosowanie blachy wierzghstrory do géry! Spodnia strona posiada inna fakiyest znaczona
ciagtym stemplem barwnym (dwuwierszowym). Znakowanacby podczas obrébki wykonywaalezy tylko
miekkim otdwkiem. Nie rysow&ostrymi, szpiczastymi przedmiotami. Wszelkie pesjrozwazania musz
umazliwia¢ swobodrn rozszerzaln& temperaturowa blachy. Wynosi ona 2,2 mm / 1m XCODlatego naley
wihasciwie dobra rozwigzania detali oraz przewidziavykonanie niezédnych dylatacji.

Temperatura robocza

Zalecana temperatura obrébki blachy wynosi pjd0°C. W temperaturachasizych, przy profilowaniu, zaginaniu
czy zaklepywaniu, wymagane jest miejscowe podgraenap. wykorzystanie ‘zestawdw zimowych’). W
temperaturach ujemnych wykonywanie prac blachahsiist maliwe w warunkach warsztatowych. Klejenie
wykonywa w temp. powyej 5°C.

Lutowanie mékkie niezalenie od temperatury z zastosowaniem ptynu do lutéavaraz cyny lutowniczej L-Pb Sn
40(Sb); zgodnie z Instrukgj,Lutowanie mekkie”.

Obrébki blacharskie

Usztywnienia i elementy podkonstrukciji najavykonywat z blachy stalowej ocynkowane;j.

Ze wzgkdu na rozszerzaldé termiczry blachy, bezpgrednio (np. kotkami rozporowymi, gwdziami) maemy
mocowa tylko obrébki o di. <3m (np. listwa kominowa, paasdrynnowy itp.). Podstawowym sposobem mocowania
obrébek blacharskich jest mocowanigngalnie za pomag tapek izabek z blachy, paséw usztywnieych z blachy
ocynkowanej oraz klejenia klejem bitumicznym. Nipdszczalne jest wykonanie obrébki w poziomie, hg&u.
Wszystkie obrobki muszmie¢ minimalny spadek 5% (ok. 3°). Niedopuszczalne yésidanie obrébek na betonie lub
papie.

Tylko w przypadku szerokai obrobki <0,5m ména uktada blacte bezpdrednio na plycie drewnopochodnej. W
przypadku stosowania szczelnychgoain lutowanych, naley koniecznie zastosowalementy dylatacyjne wg
zaleca@ producenta blachy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanychzomusz posiadé swiadectwa jakeéci .

6.2.Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédimnwykonania rob6t z Dokumentadprojektovy,
Specyfikacy Techniczia wykonania i odbioru robo6t budowlanych, wytycznywnoducentéw i poleceniami Inspektora
nadzoru.



Ocena jakséci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgoddoi wymiardw,

- sprawdzenie jakei materiatéw i pokry lakierniczych

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych.

7 . OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagagédne"pkt 7.

Jednostly obmiarovg robot jest m2 obrobek i parapetow.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie rysunkdw i przedmiaru z uwggglieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora
i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Podstaw do odbioru wykonania robét — stanowi stwierdzeagjedndci ich wykonania z normami, dokumentacj
projektova, specyfikaci techniczi i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacjivykonawczej

8.2. Ogdblne wymagania odbioru obrébek blacharskich

8.2.1.Roboty zwazane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagdpioréw cesciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
8.2.2.0dbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakdsci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem,

d) szczelnéci polaczen.

8.2.3.Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4.0dbioru kaicowego obrdbek blacharskich naledokon& po zakdczeniu robét, po deszczu.

8.2.5.Podstaw do odbioru obrébek blacharskich stanpwastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay

b) dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbidr czsciowy podiaa oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
obrobek,

) zapisy dotycgce wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych mali@w,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktérevpony zawierd:

- zestawienie wynikow badaniedzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t z dokumentac;j

8.2.6.Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzgke wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pK&T daty pozytywne wyniki. Zeli chocia jeden wynik

badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskéepowinny by odebrane. W takim przypadku najeprzyjac¢
jedno z nasfpujacych rozwazan:

- poprawt roboty i elementy obrébek i przedstéwlio ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniy¢ cere, w
przypadku gdy niessmozliwe podane wyej rozwiazania — rozebkaobrébki w miejscach, w ktérych nie
odpowiadag one wymaganiom i ponownie je wykana

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06lne wymagania dotycrce ptatnasci

Platndci nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem robét wymienionym w p. 1.3. niniejs3€f. w
oparciu o odbiér faktycznie zaméwionej i wykonapejcy oraz z ocerjakasci robét i ocen jakosci uzytych
materiatow.

9.2.Pfatndci

Placi st za ustaloa ilos¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej,&tilsejmuje:

- przygotowanie,

- zakup i dostagwmateriatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzan,

- sprawdzenie szczelég polkczai,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie ruszfgwa

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zBz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpiatteva



i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlgenplity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1¥18&n. zm.),
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn
10.04.1972r.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budamth (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1. Normy i aprobaty techniczne

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthjowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze.

Uwaga. Jéi w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgmem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostanzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nglge odpowiednio stosowa



