ST - 01 ZABEZPIECZENIE OCHRONNE | BHP PLACU BUDOWY

KOD CPV 45113000 — 2 - Roboty na placu budowy

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacgiifécznej § wymagania dotycice realizacji rob6t zwzanych z
przygotowaniem placu budowy, zabezpieczeniem octyion BHP placu budowy, przewidzianych do wykonamia
ramach robét budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wszystkich rob6t zwizanych z eksploatacplacu budowy. Obejmajprace zwizane z przygotowaniem placu budowy,
wykonawstwem i wykaczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3.Zakres robét obgtych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét ziemnych :

- zabezpieczenie placu budowy;

- przygotowanie miejsc skladowania i magazynowameriatow;

- przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowarsggatu budowlanego;

- zorganizowanie dé¢ i przeg¢ dla pieszych;

- przygotowanie obiektéw placu budowy;

- przygotowanie instalacji zasitggjych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, @eitjowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanage podstaw do wykonania wyej wymienionych rob6t powinny ldyopracowane
przez wykonawe z uwzgkdnieniem przebiegu prac, ktérych rozmania techniczne podane zostaty w dokumentaciji
technicznej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniezs zgodne z obowizujacymi
Polskimi Normami i Ogola Specyfikacy Technicza.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce zasad prowadzenia robét

0Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej SgexyifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje caté rob4t zwhzanych z wykonaniem rob6t placu budowy : robotygatowawcze, oraz
wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych rob6t oraz ich zgodid@ umova, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegotowymi specyfikatjgechnicznymi i poleceniami zardzapcego realizag
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek ogpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji gdzapcego realizag
umowy.

1.6.Dokumentacja, ktér nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami podanymi w ogélnej
specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dosta bedzie nasipujace informacije :

— harmonogram i kolejri¢ prac przygotowawczych plac budowy;

— rysunki robocze wymagane przez adwapcego realizagj umowy;

— instrukcje obstugi przedstawione przez producspt&tu wyszczegoélnione w dalszejeszi opracowania;

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogéblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w ogolnej spieyi technicznej — punkt 4.

2.2. Sktadowanie, przechowywanie, kontrola jakéci materiatow, elementdw i wyroboéw na placu budowy
Materiaty, elementy i wyroby natg magazynowaw bezpdredniej bliskdci miejsca ich wbudowania. Zalecg siby
magazyny i sktadowiska znajdowaly girzy drogach kotowych wygpujacych w obebie placu budowy. Elementy i
wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiektipowby sktadowane na placu przyobiektowymilij@ie
ulegap one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznuthw pobliskich zadaszonych magazynach
zamkngtych lub otwartych. Nawierzchnia znajdoa sé na placu skladowym powinna &w miar maozliwosci
utwardzona i przystosowana do przewidzianych gigdi

Dostarczenie materiatéw przeznaczonych do robévwilahych na plac budowy powinno ngsit dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk . Sktadowiskaagazyny powinny byurzadzone w miejscu
uniemazliwiajacym zaleganie wody i ha gruntach przepuszczalnych.

Podiaze, na ktérym majby¢ sktadowane materiaty budowlane, powinn@ bdgstosowane do rodzaju materiatdw lub
wyrobéw. Teren sktadowiska powiniendgswietlony i odpowiednio do potrzeb ogrodzony. Skiadaie materiatow
budowlanych powinno siodbyw& w sposob zapobieggiy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ichtosai



uzytkowej w okresie skladowania.

Magazyny niestate na placu budowy powinny pyzygotowane w ramach planu zagospodarowania jadawy.
Wielkos¢ i rodzaj magazynéw powinny wynika potrzeb wykonawcy oraz zadmkie magazyn ma spehdia
harmonogramu realizacji budowy i dostaw materiaMarunkéw sktadowania jakie powinny dyapewnione dla
zachowania wihciwosci technicznych, wymaganego zabezpieczenia magazyno

przed paarem, kradzigg i wymogoéw bhp, przewidzianych metod wykonywanibdt planu pracy maszyn i spta
budowlanego.

Magazyn materiatow budowlanych na budowie powirigéiwyposaony w niezlgdne uradzenia i spret pomiarowy
dla przyjmowanych i wydawanych materialéw oraz datkoli stanu zapasow. Usdzenia zabezpieczae magazyn
przed paarem powinny by dostosowane do warunkéw, ppémia i wielkgci

magazynu, rodzaju i ikei skladowanych materiatéw i powinny odpowiagazepisom o ochronie przeciwgsrowej.
Urzadzenia zabezpieczgje przed kradzig powinny by dostosowane do warunkéw paémia magazynu, jego stanu
technicznego i innych okolicz&o magcych wptyw na stopie zagraenia

bezpieczastwa sktadowanych materiatow.

Przy skladowaniu materiatéw w warunkach placu bugammagazynach niestatych nayeprzestrzegawarunkdw
sktadowania okrdonych w normach§wiadectwach dopuszczenia danego materiatu do sevsaw budownictwie,
wymaga okreslonych w warunkach technicznych producenta.

Materiaty budowlane powinny lsygrupowane, rozmieszczane i skladowane w magazymazzieznosci od ich
rodzaju, ilagci, czstotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowamaz wigciwosci
wytrzymataiciowych i fizykochemicznych warunkagych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych mglewzgkdni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektérych
materiatow. Sktadowanie w magazynie tego samegmgatmateriatdéw w rinych miejscach lub edych warunkach
jest niedozwolone.

Spos6b sktadowania i przechowywania materiatowlaaupbudowy powinien zapewnskuteczne zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem mechanicznym i utraasciwosci technicznych wskutek oddziatywania wptywow
atmosferycznych lub innych przyczyn.

Przy uktadaniu i rozmieszczaniu materiatow w magazi materialdw budowlanych najebrac pod uwag
pozostajce do dyspozycji uetzenia sktadowe i posiadagi®dki transportu magazynowego.

Materiaty o okrélonej trwaldci powinny by wydawane z magazynu do wbudowania w takiej kokgjne jakiej byty
przyjmowane od dostawcow.

Sktadowanie materiatow wybuchowych, fatwopalnyaheych lub trugcych powinno by dokonywane wedtug
przepisow szczegdlnych obaaijacych przy skladowaniu i magazynowaniu tego typuemafow. Miejsca
sktadowania materialéw niebezpiecznych, ze wdglna ich charakter lub spos6b magazynowania, pombge
ogrodzone i zaopatrzone w odpowiedniegdeznia ostrzegawcze lub co najmniej tablice infaryjree w celu
zapobieenia do nich dogpu osobom nie zatrudnionym beZpednio przy magazynowaniu.

Materiaty dostarczane do magazynu powinny dgbierane pod wzegilem ilgiciowym i jakagiciowym. W zalenosci
od warunkéw dostawy odbiér materiatéw budowlanydrenby¢ dokonany w magazynie wkasnym odbiorcy lub w
magazynie dostawcy.

Wszystkie materialy dostarczone do magazynu nawigdoowinny by kontrolowane pod wzgtem jakdci i ilosci.
Odbidr materiatow powinien ldydokonany przez : przeliczenia, zweaia i zmierzenie dostarczonej partii materiatow,
poréwnanie stwierdzonych Hoi z treicia odpowiednich dokumentéw, sprawdzenie rodzajustilopakowania
materiatu, jego cech i znakdéw oraz poréwnanie zdarzawartymi w dokumentach dostawy. Odbioru podjedem
jakosciowym powinien dokon&apracownik posiadagy niezledne kwalifikacje. Odbiér pod wzellem jakédciowym
powinien polegé&na : sprawdzeniu cech charakterystycznych madsviatw razie potrzeby na pobraniu prébek do
przeprowadzenia bada

laboratoryjnych, poréwnaniu wynikéw sprawdzeniaarunkami dostawy i okééeniu jakdici odbieranych materiatow.
Z dokonania odbioru materiatéw najesporadzi¢ protokdt, w ktérym powinny bywykazane ewentualne wady i
braki.

Zakwestionowany pod wzgillem jakdciowym materiat budowlany powinien bgktadowany oddzielnie i
oznakowany, aby nie zaistniata ativo $¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w prils.

3.2.Sprzt niezbedny do wykonania roboét

W przypadku gdy do wykonywania robdt mathyyty sprzt o ztazonej konstrukcji powinny hydostarczone dla
niego zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz zeespm zmechanizowanym i pomochiczym podlaggin przepisom
0 dozorze technicznym powinny bgostarczone aktualne dokumenty upravgu@jdo jego eksploatacii.

Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien khiewaty i wyrazny napis okrélajacy istotne jego wisciwosci
techniczne. Spet zmechanizowany znajdigy sie w miejscu wykonywania robét nie m® by¢ udostpniany osobom



nie stanowicym jego bezp&edniej obstugi, na widocznym miejscu nalevywiesi

przepisy o jego obstudze i konserwaciji.

Przed rozpoczxiem pracy i przed kalorazovg zmiary zatogi sprzt i urzadzenia nalgy sprawdzé pod wzgédem
sprawndci technicznej i bezpiecznego ichytkowania. Ruchome ezci mechanizmoéw spetu zagraajace
bezpieczastwu powinny by zaopatrzone w ostony zapobiegag wypadkom. Przegienie sprztu zmechanizowanego
i pomocniczego ponad dopuszczalne ekeie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowarsgszczenie spes
powinny by dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywani tzynndci w czasie pracy spetu jest
zabronione.

Narzdzia wywane na placu budowy powinnybprzystosowane do wykonywania danego rodzaju rotas
kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Niéne wwywa¢ do wykonywania rob6t budowlanych nedlzi
uszkodzonych oraz nie odpowiagiajch aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonyenrdch warunkom
technicznym.

Narzedzia kczne o nagdzie elektrycznym powinny léyco najmniej raz na 10 dni kontrolowane,gk instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminéw kontichi sprawnéci technicznej. Wyniki kontroli naezizi roboczych
powinny by odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ogolnej specyfikacji tectmég — punkt 6.

4.2 Transport materiatdw

Materiaty wymagane do wykonania robét przygotowaderenu budowy nahy transportowésrodkami transportu
zaakceptowanymi przez zadzapcego realizagjumowy. Zatadunek, transport i roztadunek matewahalezy
przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdnoym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ogélnejydpecii technicznej — punkt 2.1.

5.2.Przygotowanie placu budowy

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t budowlanych ngleabezpieczyteren budowy, a w szczegékoo:

- ogrodzé plac budowy ze wzgtlu na ochrog mienia znajdujcego s na budowie i zapobienia niebezpiechstwu
jakie maze zagraat w czasie wykonywania robdt osobom atgim dosgp do miejsca wykonywania robot;
ogrodzenie powinno liywykonane tak, aby nie stwarzato zagroia dla ludzi, a jego wysokédpowinna wynosi nie
mniej niz 1,50 m;

- w przypadku konieczrioi zagcia sisiadupcych z placem budowy terendw ulic lub placéw oggtmeyytku,
wykonawca jest zobowzany do uzyskania stosownych zezwiobegandéw takie zezwolenia wydaych;

- wykona w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie $e& lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dlazugw
drogowych, zaopatrzone w adzenia zabezpieczaje przed samoczynnym zaméciem;

- wyréwna stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zadezmiem nierownii i wszelkiego rodzaju wykopow
oraz zbada, czy nie g zalazone w terenie lub nad nim kable, przewody lub iaredzenia;

- w razie istnienia napowietrznych linii energetygeh i niemaliwosci ich usun¢cia, zabezpieczyprzewody we
wiasciwy spos6b umdiwiajacy bezpieczne wykonywanie robét;

- zapewnt korzystanie z mdu elektrycznego niezldnego przy wykonywaniu robét budowlanych orawietlenia
placu budowy i miejsc pracy;

- zapewnt korzystanie z wody do robét budowlanych i dytiu pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

- wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub pgogmwva budynki istniegce do potrzeb pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowai@natéw, maszyn i ustlzeh oraz przygotowéamiejsce do
sktadowania materialéw i sgrtmi zmechanizowanego lub pomocniczego poza

budynkami;

- usun¢ z placu budowy gruz, zdne uradzenia, materialy i przedmiotu mgme stwarzé przeszkody lub utrudnia
wykonywanie robét.

5.3. Drogi dojazdowe i dojcia dla pieszych

Na terenie budowy natg wykorzysta istniepca siel drog statych i uzupetaija drogami tymczasowymi, wykonanymi
na czas trwania budowy. Drogi najevykona przed rozpoczxiem robét. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz
drogi w obebie placu budowy powinny méeutwardzom nawierzchrg, dostosowamdo srodkéw transportowych,
przewidzianych obaken i intensywndci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdolwvgnazna zastosowa
masy bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotgwapodtazu, drogi w obgbie placu budowy magby¢
wykonane z prefabrykatéwelbetowych.

Drogi i przejcia dla pieszych na placu budowy powinny odpowtatkesepujacym wymaganiom :

- Cigg pieszy powinien byywydzielony na poboczu jedni drogi podstawowejyekes¢ ciaggu powinna wynosico
najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,2pmy ruchu dwukierunkowym;



- przefcia dla pieszych wyznaczy miejscach zapewnigych bezpieczestwo pieszych;

- przegcia i miejsca niebezpieczne powinnyhyznakowane znakami ostrzegawczymi i dobzeietlone.

5.4. Obiekty placu budowy

Budynki tymczasowe, niezdne na placu budowy, powinny dgrupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepis6w przeciwparowych. W zalenosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powimé dostosowana
do liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymsaave powinny by montowane z lekkich elementéw
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowystazedw

kontenerowych lub barakowozow.

Obiekty znajdujce sé na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny blgronione i wyposane na wypadek
pozaru. Spret przeciwpaarowy podeczny powinien znajdowasic wewrgtrz obiektu ( génice ) oraz przy obiekcie
( skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instadamjigromowa obiektéw powinna bgostosowana do kategorii
niebezpieczéstwa obiektu.

Kazdy obiekt placu budowy powinien bypdpowiednio oznakowany. Ostiamia powinny by umieszczone na
tablicach ustawionych przy drogach i stoach do obiektu w odpowiedniej odlegbd, tak aby informacja dotarta do
0s6b przebywagych w pobliu obiektu odpowiednio wczgeiej. Zakazy dotycace

obiektéw powinny by umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jakzy drzwiach weiciowych do obiektu.
Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powingyg bmocowane na trwalych elementach i zabezpieczoreslp
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianimegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powitnyy oswietlone.
5.5. Instalacja elektryczna

Zapotrzebowanie budowy w eney@ilektryczm powinno by dostosowane do : wielkoi placu budowy,
przewidzianych do wykorzystanie maszyn iagtlzea mechanicznych, spgtu z nagdem elektrycznym, potrzeb
gospodarczych igvietlenia pomieszczew obiektach, miejsc pracy i placu budowy. Praceazane

z podhczeniem, kontral, konserwagj i naprave urzadzei i instalacji elektrycznych powinny bywykonywane przez
osoby posiadafe wymagane przepisami odpowiednie uprawnienia; 8&ietleniu placu budowy i wykonaniu
oznakowa $wietlnych naley przestrzeganasgpujacych zasad :

- miejsca pracy, drogi na placu budowy orazdaji dojazdy powinny b§w trakcie realizacji inwestycjisoietlone
zgodnie z obowgizujacymi normami i przepisami;

- punktyswietlne powinny by tak rozmieszczone aby istniata fimos¢ tatwego odczytania tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu;

- na placu budowy lub na drogach dojazdowych slupynktamiwietinymi powinny by rozmieszczone wzdhdrdg
i na ich skrzgowaniach i rozgakieniach;

- zUrawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinnigéma najwyszych punktachavietlenie sygnalizacyjne
koloru czerwonego, ktére nalezapala po zmroku.

5.6. Instalacja wodocagowa

Na budowie natey wykona instalacg wodociagowa podhczorg do sieci miejskiej lub wykonanym na budowie
ujeciem wody, zapewniaga zaopatrzenie w wadw ilosci niezlgdnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze epitn
Zapotrzebowanie na wegrzeznaczanna potrzeby ochrony przeciwgarowej powinny b¥ dostosowane doggtasci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesiomgh

nim obiektéw. Zapotrzebowanie wody nateizgodné z komend strazy pazarnej widciwa dla miejsca budowy.
5.7. Instalacja teletechniczna

Zaleca si doprowadzenie na plac budowy instalacji teletecdmej. Na budowie o rozlegtym terenie zaleea si
uzywanie telefonéw komérkowych, umldwiajacych bezpérednie porozumiewanieespracownikéw budowy do tego
upowanionych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0goIne zasady kontroli jakéci
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w og6linej specyfikacji techniczagjunkt 7.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady odbioréw robét i dokonywania ptétnpodano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej — pudk
Podstaw dokonywania obmiardw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lngelyqji, jest
zalczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2.Jednostki obmiarow

Podstawowymi jednostkami obmiarai:s

— 1mb — wykonanego ogrodzenia ( zabezpieczenibdtiglacu budowy

— 1 kpl — uzyskanych pozwaiema zagcia pasow drogowych lub jezdni i chodnikéw

— 1 szt - ustawionego obiektu zagospodarowania



8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru i dokonywania ptatrigpodano w ogélnej specyfikacji technicznej — piudik

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wykonania wsakelkieziednych prac magych na celu zabezpieczenie placu
budowy przed dogpem osbéb trzecich oraz spetnienie przepiséw bezgistwa i higieny pracy.

Podstaw ptatndgci s3 ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartysiycenionym przez wykonawc
przedmiarze robdt, a zakres czyérimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.

9.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1.Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd — montzowych — tom | — Budownictwo ogélne :
—rozdziat 1 — ogdlne warunki wykonywania rob6t bwthno — montzowych

—rozdziat 2 — przygotowanie placu budowy igglzei pomocniczych oraz organizacja robé6t budowlanych
Przepisy prawne :

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300ku w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — mouatavych ( DZ. U. Nr 47, poz. 401)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i opieki Spotecznej z dniad@d11953 roku w sprawie bezpiedseéwva i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych przgaznym diwiganiu i przenoszeniu giarow ( Dz. U. Nr 22, poz. 89 );

9.2.Prace zwazane wyszczegoélnione w innych SST

Inne prace wizace st z wykonaniem prac przygotowania i zabezpieczelsiaupbudowy zostaty zawarte w
nastpujacych szczego6towych specyfikacjach technicznych :

— Roboty ziemne.

— Roboty rozbiérkowe i remontowe

Uwaga. Jéi w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgmem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostanzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nglge odpowiednio stosowa



