ST 09 - ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV: 45442100-8 — Roboty malarskie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot malarskich dla zadania
»rermomodernizacjdcian zewetrznych i dachu budynku biblioteki §mdka kultury w Bpkowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlécan
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewmnego (wewatrz pomieszczé) i zewretrznego (wystawionego na
bezpdrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obigkbudowlanych nie naranych na agresjchemiczg i
obejmuje wykonanie nagiujacych czynnéci:

- przygotowanie podia,

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odngnie wigciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét
malarskich, wymagai sposobOow oceny podtyg, wymaga dotyczcych wykonania powtok malarskich wegirenych
i zewretrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagdotyczcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozgjobigektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych ingdnetod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodséz dokumentagjprojektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaozna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jestyucie wddsciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawigrggh ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozci@éczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyardzajow farb powinny odpowiadaormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw#adczeniem o jakai wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Mleko wapienne .

Mleko wapienne powinno méeposta cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozagzenie 1 cgici ciasta
wapiennego z 3 eZciami wody, tworaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszaze

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiati&wymaganiom norm getwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winyadeksu butadienostyrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normaéWiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Nalezy zastosowéafarby emulsyjne w kolorze biatym.

2.4.3Srodki gruntujce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nidemza s¢ gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podiach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjm rozcieiczors wodg w stosunku 1:3-5.

3. SPRZT.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby pakowane fabrycznie nayetransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmmjacymi w transporcie



kolejowym lub drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podtay

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo-wapiery Powierzchnie powinny lfyoczyszczone z kurzu i brudu, wysiajch drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapiern

5.2. Gruntowanie .

5.2.1.Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania mena wykona bez gruntowania powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do grurdowva stosowafarbe emulsyjm tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka, lecz rozdiezorg woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycamypowierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymiadatow stalowych stosujeesbdpowiednie farby podktadowe.
5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierielpokrywa s gruntoszpachléwkepoksydow.
5.3.Wykonywania powtok malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadayizsza ni -8o C. W okresie zimowym
pomieszczenia naty ogrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po #eg@niu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego obmnia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepa¢ ponizej —10 C.

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych @@ehni cieptym powietrzem od przewodow wentylaggim
urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykoné po:

- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i uradzei sanitarnych),

- catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usunégciu usterek na stropach i tynkach.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokagpwwodiaze, bez przéwitdw, plam i odpryskéw.
5.3.2.Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowardtodkdw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawéaaksamitno - matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinnadjednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzsemug isladow pdzla

5.3.3.Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetytych powinny mié barwe jednolita, zgodra ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodze zmarszczi, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tnjednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym natg na poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyaio malowania powinna obejmoiva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podtaa,

- sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogjdziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwo$ci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagl¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach mglerzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrimi powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodkoi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeni@foki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ytasiici i
twardaici oraz przyczepnii zgodnie z odpowiednimi normamirswowymi.

Jezeli badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek
z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarovg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do malowania pocha,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawai lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska
pracy. llgi¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora



Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podtaza

8.1.1.Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
paistwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigc®odiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno lbynaprawione przez wypeienie ubytkéw zaprawé&mentowo-wapierndo robot tynkowych
lub odpowiedri szpachlowk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Gelleodbiér
podiaza odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocmyc.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1.Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego rodunia
farby, jednolitego natenia barwy i zgodni@i ze wzorcem producenta, braku przitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczykbrplam, smug, zaciekOwggherzy odstajcych ptatéw powtoki,
widocznych okientladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakii
wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniarg lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odporso powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepsm powtoki do podiaa polegaice na prébie poderwania ostrym remtziem powitoki od
podtaza.

8.2.5.Sprawdzenie odpordo powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotycce platndci zostam okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@odpna czynniki chemiczne.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wann

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbammilnymi i wodorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi.

Uwaga. Jéli w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgiem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostanzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nalge odpowiednio stosowa



