ST 04 - ROBOTY POKRYWCZE

Kod CPV

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pékriyonstrukcji dachowych i inne podobne roboty jakstyczne
45261210-9 - Wykonywanie pokiyachowych

45261320-3 - Ktadzenie rynien i rur spustowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla zadgfeamomodernizacjacian zewwtrznych i dachu budynku
biblioteki i osrodka kultury w Bpkowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememtaystagpcymi ponad dach budynku tzn.:

- wykonanie pokrycia dachowego ze styropapy dwastepgr. 14 cm oraz papy wierzchniej termozgrzeejaln

- obrébki blacharskie z ocynkowanej powlekanej,

- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i Specyfikagci
~Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materialy stosowane do wykonywania pokigachowych powinny méemin.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaaijacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaraejZgodndci z Aprobag Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktladowania powinieit bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexprcenta.
Wykonawca obowzany jest posiadana budowie petndokumentaej dotyczica sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pdkagchowych. Wszelkie materiaty do wykonania pékagchowych
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach polskich lub apratiatechnicznych ITB dopuszczeych
dany materiat do powszechnego stosowania.

2.2. Obrébki blacharskie - blacha ocynkowana powlekana.

2.3. Rynny i rury spustowe — blacha tytanowo-cynkowa.

3. SPRZET.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgewalnych niezzne g:

« palnik gazowy jednodyszowy zexem,

« maty palnik do obrébek dekarskich,

« palnik gazowy dwudyszowyallz széciodyszowy z wzem (w przypadku zgrzewaniaich powierzchni),
* butla z gazem technicznym propan-butan lub prppan

« szpachelka,

* n&z do ckcia papy,

» walek dociskowy z silikonogvrolka,

« przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanig\{sm i lekka rurka odpowiednio wyga).

4. TRANSPORT.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych , chraoych przed zawilgoceniem, zabezpieczonych
przed dziataniem promieni stonecznych i w odlégtd 20 cm od grzejnikdw. Rolki natg uktada w stosy na réwnym
podiazu w pozycji stagcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierae wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegéo
miedzy stosami powinna wyndshie mniej nz. 80 cm.

Rolki papy naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi , ukliadane w jednej warstwigpozycji stojcej,



zabezpieczone przed przewracaniegri siszkodzeniem.
Rolki papy naley uktada tak , aby uniemdiwi ¢ przemieszczanieeriolek papy podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady przygotowywania podjo

Podiaza przeznaczone pod pokrycia z pap nusgehia kilka podstawowych wymogow:

* wymagana jest odpowiednia sztywtowytrzymatdgi¢ podiaza zapewniajca przeniesienie wygtujacych obcazen
w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rowré podtaza, co ma istotny wplyw na prawidtowy splyw wodyzyezepnéc papy do podiza i
estetyle wykonania pokrycia,

« podiaza powinny by odpowiednio zdylatowane,

« podtaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczysacpeaz zagruntowane roztworem asfaltowym,

« zaleca i, aby styki podtaa z elementami wystaymi ponad powierzchaidachu byty ztagodzone elementami typu
IZOKLIN.

Podtoze betonowe

Podiaza betonowe, wylewki z zaprawy cementowepoloe na warstwie izolacji termicznej, powinny h@g@ubag¢
min. 3,5 cm. Podize naley zdylatowa na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylepdwinny pokrywa

sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Na przekryciu Zredniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (rtgtkp korytkowe) wymagane jest utenie
wylewki grubgci 3-4 cm.

Podtaza betonowe i z zaprawy cementowej muisy¢ dojrzate i uzyskaprzed utaeniem pokrycia papowego
wilgotnos¢ mniejsa niz 6%. W przypadku wilgotniwi wyzszej naley sie liczy¢ z obnizom przyczepnécia utozonej
papy, a w dalszej perspektywie z powstawanieaherzy w pokryciu.

Przed przysipieniem do rob6t pokrywczych podi® naley zagruntowa roztworem asfaltowym

Ptyty dachowe o powierzchni wykozonej w zaktadzie prefabrykaciji mpgtanowé podiaze pod pokrycie jedynie w
przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatow, aftéej i rownej powierzchni oraz moriia gwarantujcego
uzyskanie wymaganych dokladicoi réwnasci podiaza.

Styki pomedzy elementami powinny ldywypetnione zapragvklasy min. 10 MPa. Podie naley oczyscic i
zagruntowa srodkami gruntujcymi.

Nad stykami ptyt utay¢ dodatkowo paski papy podkladowe]j asfaltowej szier25 cm i przymocowgje punktowo do
podiaza.

Podtoza drewniane

Powinny by wykonane z desek o grudmd zapewniajcej sztywnad¢ podiaza przy danym rozstawie krokwi.
Najczsciej stosuje si deski o grubgéci od 22 do 32 mm. Wskazane jest uktadanie desekastiordzeniow do

gory.

Podtaze pod papy me by rowniez wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniejmany ptyty wiérowe;.
Polczenie arkuszy powinno wypatlaa krokwi. Zabrania sibezpdredniego zgrzewania papy na poszycie drewniane;
konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy poalkisd

Podtoza 7 plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymadooraz sztywn&, aby pod wpltywem przewidywanych naciskow zetrznych nie
nastpowaly uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetniona przez:

* piyty styropianowe (ze styropianu samogg®go) odmiany PS-E FS 20,

* ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papp. PSK, PSK 2,

* ptyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej fpadpdrednie krycie pap

* innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczdoestosowania pod bezfzednie krycie pap

Przed przysipieniem do ukladania plyt nalg sprawdzé prawidiowai¢ spadkéw oraz wykortavszystkie
poprzedzajce roboty typu montaswietlikow, wywietrznikbw, masztéw antenowych, itp.

Podiaze z ptyt izolacji termicznej powinno Byabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelopaely) przez
niezwtoczne utegenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.2. Zasady wentylacji pokrycia papowego

Przy renowacji wikszaici dachow i przy wykonywaniu nowych pokrdachowych na niektérych stropodachach
niewentylowanych, z uwagi na wysoki opér dyfuzyjpgp zgrzewalnych zachodziesto konieczn& odpowietrzania
pokrycia.

Aby to osagna¢ proponujemy zastosowanie papy wentylacyjnej perfanej PP- 50/700 oraz kominkow
wentylacyjnych.

Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna Zjyavotnaici wykonanego pokrycia. Unabiwia ona odprowadzenie
na zewntrz wilgoci przenikagcej przez podize i dziki temu zapobiega powstawaniecperzy. W celu
odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, naastosowakominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2).
Pag perforowan ukfada st ,na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowamowierzchng betonovy lub stare pokrycie




papowe. Pasy papy uktada sia 2-3 cm zaklad. Zgrzew warstwy hydroizolacyingodioczem nasipuje poprzez
otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjneg naley uktad& w miejscach, w ktérych nie nasipi¢ wnikanie
wody pod pokrycie dachowe, {j.:

 wpasie przyokapowym,

« przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

* przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

* przy kominach, ogniomurach itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalg odsun¢ pas papy wentylacyjnej na odlegtanin. 50 cm.

5.3. Drogi komunikacyjne na dachu

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodneimaechanicznymi naly zaplanowa i wykona drogi
komunikacyjne. Dotyczy to zwtaszcza dachdw na dhigk przemystowych, na ktérych znajgisje urzadzenia
wymagajce biezacych konserwacji lub okresowych przgadpw. Drogi komunikacyjne mima wykona jako state z
papy zgrzewalnej nawierzchniowej w kolorze innym pokrycie dachu lub jako tymczasowe, np.&rta
transportowych.

5.4. Pokrycia papowe mocowane mechanicznie

Przygotowanie podity pod papy mocowane mechanicznie

Podiaza przeznaczone pod pokrycia papowe mocowane mezmaimusz spetnig kilka podstawowych wymogow:
« wymagana jest odpowiednia sztywtd wytrzymatai¢ podiaza, zapewniajca przeniesienie olgien wystkpujacych
w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rowné podtaza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,

« podtaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczysagze

« zaleca g, aby styki podiaa z elementami wystagymi ponad powierzchaidachu byty ztagodzone elementami typu
IZOKLIN.

Podiaza betonowe

* beton klasy min. B-15, gr. min. 6 cm,

* beton komérkowy, gr. min. 6 cm,

« cienkie ptyty stropowe (ptyty korytkowe, plyty paiowe).

Podica drewniane

Powinny by wykonane z desek o grudmd zapewniajcej sztywnd¢ podiaza przy danym rozstawie krokwi.
Najczsciej stosuje si deski o grubgci od 22 do 32 mm. Wskazane jest ukladanie desekastlordzeniow do gory.
Podtaze pod papy mee by réwniez wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniejmany ptyty wiérowe;.
Policzenie arkuszy powinno wypatiaa krokwi.

Podiaza blaszane

Blacha trapezowa o gr. min. 0,63 mm. Pdp podiaa blaszanego mocujemy poprzez izajdeymiczry.

Podtaza z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymédéa sztywna¢, aby pod wptywem przewidzianych naciskéw zetkmych nie
nastpowaly uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetniona przez:

* ptyty styropianowe (ze styropianu samogg&go) odmiany PS-E FS 20,

* plyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej fr@tpdgrednie krycie pap

* innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczpod bezpérednie krycie pagp

Przed przysipieniem do uktadania ptyt nade sprawdzé prawidtowa¢ spadkéw oraz wykoravszystkie
poprzedzajce roboty typu: montaswietlikbw, wywietrznikéw, masztéw antenowych itp.

Podstawowe zasady wykonawcze

W kazdym wypadku wykonywania prac z wykorzystaniem papribcowania mechanicznego, zaréwno

podczas uktadania nowych pokrgapowych, jak i renowacji starych, obawija zasady

zawarte w punkcie 5.4.1 z vagizeniem punktu 8 i 9, ktore przyjmupastpujace brzmienie:

Pap mocuje st do ngnego podiaa za pomogtacznikdéw mechanicznych.dczniki nalery rozmieszczéa
réownomiernie wzdha zaktadu papy. Strefa zaktadu w papie jest uwidmcmEnpoprzez naniesienie na wierzchniej
stronie papy paska folii. Po zamocowaniu naldéokona@ dokltadnego zgrzania zaktadu w celu uzyskania jigpo
powtoki wodochronne;.

Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerakd®,5-1,0 cm na calej dluga zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawiesivzdiuz brzegu rolki, nalgy docisr¢ zaktad, uywajac watka dociskowego z
silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy naty tak dobra, aby pojawit s} wyptyw masy azadanej szerokii. Brak wyptywu masy
asfaltowejswiadczy o niewtéciwym wykonaniu. Zaktady powinny Bywykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu
wody i zgodnie z kierunkiem najeziej wysepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady natg wykonywa ze szczeg6in
starannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wyschriiu nalery sprawdzt prawidtowa¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
Zle zgrzane naley podgrza (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skléiVyptywy masy asfaltowe] nima posypé
posypk w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki ldac




Dobodr i rozmieszczeni@gd¢znikbwmechanicznych

Typ tacznikéw mechanicznych zaie od rodzaju podiza, w ktérym ledzie osadzony (beton, blacha, drewno) oraz od
grubdici ewentualnej izolacji termiczne;j.

Liczba Bcznikbw mechanicznych (przypadeq na 1m2 potaci) powinna wynika obliczey statycznych
uwzgkdniajcych:

* wartdci sit sgicych (strefa wiatrowa, ekspozycja budynku, wysgkoudynku, strefa dachu),

 wytrzymatdci materiatléw (nénos¢ tacznika, nénos¢ polaczen facznik-papa idcznik-podiae).

Wartaici sit sacych okréla si na podstawie aktualnie obaaujacej Polskiej Normy. Parametry wytrzymégiowe
tacznika uwzg¢dniajace pohczenie z podizem okrdélone g w aprobatach technicznych lub podaje je producent.
W przypadku nieznajongoi parametréw podia nalery wykona odpowiednie préby wyrywania celem ollenia
nosnosci polaczenia.

Wytrzymatai¢ polaczenia (hcznik-papa) uzalmiona jest od wytrzymakai papy, ksztattugcznika oraz charakteru
obcigzen. Na podstawie wynikéw przeprowadzonych hgaHa materiatéw ICOPAL S. A. Zdiska Wola okréono
no$nos¢ polaczenia na poziomie 0,6 kN. Wagtata jest z reguty wgsza od nénosci samegodcznika czy paiczenia
tacznik-podiae.

W przypadku braku oblicze dla budynkow o wysokai do 20 m potaonych w | strefie obaizenia wiatrem,dczniki
mechaniczne mama rozmieszczawediug pontszego schematu

5.5. Montowanie styropapy za porgca tacznikbw mechanicznych

Podtaze, zarbwno nowe jak i stare, trzeba dobrze éxzy brudu oraz uswi istniegce nieréwnéci. Nalezy
pamktaé, aby przed ulpeniem styropapy rozky¢ warstwe paraizolacyjn. Moze by ona wykonana ze specjalnych
membran bitumicznych lub folii polietylenowej. Wzgpadku, gdy nie ma mbwosci zastosowania warstwy
paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowap@dsich warstw dachu (znajdejych sé pod styropianem),
nalezy przed montzem plyt utazy¢é warstve z papy perforowanej, po czym zamontéwaminki wentylacyjne (1 szt.
na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprrenie pary wodnej migrgej z wretrza budynku, jak
réwniez umazliwienie odparowania wilgoci zaleggjej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowapgdtazu
mozna przysipi¢ do montau styropapy. Plyty naly uklad& tak, aby krawdzie bocznegsiadupcych ze sob piyt
byty do siebie dobrze dagiiete. Zaktady z papy powinny przykrywagsiadupce ptyty. Do mocowania termoizolacji
w podiazu betonowym stosujeestaczniki sktadagce st z teleskopu, whitu oraz kotka rozporowego.

W sytuacji, gdy warstevnasnag dachu stanowi blacha trapezowa lub ptyta drewnisttesuje sitaczniki sktadagce sé
z teleskopu i wikgtu z wierttem.

llos¢ tacznikéw uzaleniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wgsdkna jakiej st znajduje.

Po zamocowaniu styropapy @ przysipi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzienfslarstwowym)
lub podkiadowej (w ukiadzie dwuwarstwowym). Natgpametac, aby ogié z palnika nie byt skierowany
bezpdrednio na styropap gdyz maze to spowodowaprzepalenie papyaytej do laminacji oraz zniszczenie struktury
styropianu. Papnalezy uktad& zgodnie ze sztukdekarsk, dbapc o zachowanie odpowiednich szerédiczaktadow.
Nalezy unikat wywijania papy na ogniomur lub inne elementy kanistyjne dachu bezgcednio pod ktem 90 stopni.
5.6. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie mma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od -15°C. Rob6t nie
mozna wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nai@ameta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposdb uriwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.7. Obrébki dachowe z papy

Montaz kominka wentylacyjnego

Podiaze betonowe przed uteniem papy perforowanej naleoczyéci¢, odkurzy i zagruntowd roztworem
gruntupcym. Po jednej dobie od zagruntowania padipowinno by catkowicie suche. Na suche poauktadamy
bez klejenia papperforowan na 2-3 cm zaktad. Papy nie najaiktad& w odlegtdgci ponizej 50 cm od okapdw, koryt
odptywowych, kominéw itd.

Na podiau z papy perforowanej nadg ustawé kominek.

Na roztozom page perforowan oraz ustawiony kominek wentylacyjny najezgrza pap: nawierzchniow w
przypadku renowacji dachu lub papodktadovy i nawierzchniow w przypadku wykonania nowego dachu. Przed
zgrzaniem, papnalezy naci¢ w kierunku prostopadtym do brzegu i wyciotwor osrednicy kominka. Gibokasé
nackcia powinna wynosiok. 13 cm. Po dokladnym zgrzaniu papy do pealioaley uszczelnt polaczenie kominka
wentylacyjnego z papza pomog kitu trwale plastycznego.

Nastpnie zgrzewamyssiedni pas papy, zwraeagjuwag na uzyskanie wyptywow wzdhrzaktadu.

wykonanie izolacji koryta odptywowego

Etap I. Warstwa podktadowa.

Oczyszczone i wyprofilowane podi®e koryta naley zagruntowa asfaltowym preparatem grurdaym. Pasy papy
zgrzewamy prostopadle do osi koryta, wykaeugakiady zgodnie ze sptywem wody. Nal@ameta¢c o uzyskaniu




cigglych wyplywow masy asfaltowej wzdtzaktadow. Papz koryta wyprowadzamy na ptaszczyatachu na
szerokd¢ ok. 30 cm. Nasgpnie na zagruntowarpotat dachu zgrzewamy arkusze papy rownolegle do koryta,
naktadagc je na pasy papy wychogtz z koryta na szerokébmin. 12 cm.

Etap Il. Warstwa wierzchnia

Arkusze papy nawierzchniowej réwaiaktadamy prostopadle do osi koryta, przesawgg w stosunku do paséw papy
podktadowej o 1/2 szerokoi. Pap z koryta wyprowadzamy na ptaszczyatachu na szeroké ok. 15-17 cm.
Nastpnie zgrzewamy papna potaci dachu pasami rownolegtymi do koryta taddpc je na pap wychodzca z
koryta na szerok@ 12-15 cm. Pierwszy pas papy wierzchniej powinigéi idozony w odlegtdci ok. 1-2 cm od
krawedzi koryta.

obrobka naroza wewretrznego (z zastosowaniem 1IZOKLINOW o boku 10 cm)

Po oczyszczeniu i wyréwnanigian i potaci dachu natg je zagruntowa asfaltowym preparatem grurdaym

Na pota& dachu zgrzewamy papodkiadows, a nasipnie wzdh linii styku $ciany z ptaszczyznpotaci uktadamy
IZOKLINY styropianowe (z oklein z papy asfaltowe)).

Nastpnie wykonujemy obrélkkatowa polaczenia potaci dachowej Zeiara z papy podktadowe;j.

Naraze wewrtrzne wzmacniamy,. Wyprofilowanie elementu w regonaraa powinno by dokladne i staranne.
Wyptywy masy asfaltowej powinnyspojawic na wszystkich zgrzewanych kreaiziach. Element naty dopasowé
do ksztattu narza poprzez odpowiednie nacie.

Nastpnie wykonujemy zabezpieczenia naaamd gory. Nalgy pamkta¢ o uzyskaniu wyptywow masy asfaltowej.
Po wykonaniu obrébki nara z papy podktadowej przystujemy do pokrycia potaci dachu papawierzchniow oraz
do wykonania obrébki attyki z papy nawierzchniowej.

5.8. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podtaym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbvypustéw dachowych powinny bgostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachurury spustowe nafy zamontowd zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego systemu rynien.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Przed przysfpieniem do robét pokrywczych naleprzeprowadz badania materiatéw, ktéredls wykorzystywane do
wykonywania rob6t oraz kontrgi odbior (medzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.1. Badania materiatow.

Badanie materiatow przeprowadza poérednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy daityych przygcia
materiatow na budogvoraz dokumentéw towarzyszych wysylce materiatéw przez producenta, potwiajgdzch
zgodnd¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji progetej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwigszezegétowej), oraz normami powotanymi w niniejsaT.
6.3.Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t pokrywczych polegsk sprawdzaniu zgodém ich wykonania z dokumentagcprojektova
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczew#i) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robét.

Zakres i warunki wykonywania baila

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymegdotycace
wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdi w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektovs i specyfikacy techniczi (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowdci przygotowania podktadu,

- prawidtowdici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przystieniem do rob6t
i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalegy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu rob6t i po opadach deszczu.

Opis bada

- sprawdzenie prawidtovioi kierunku krycia.

- sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wighkiazaktadow,

sprawdzenie szczelfm pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowaga deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powoduggego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okajmanoczénie
obserwowa4, czy sptywagca woda nie zatrzymujeesina powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prag, tworac
zacieki.

Stwierdzone usterki natg oznaczy w sposéb umdiwiajacy ich odszukanie po wyschagiu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach



Sprawdzenie prawidiovéai pokrycia kalenic i grzbietéw

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarovg robét jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- m2 obrébek,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez kierownika lydo
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podiaza.

Badania podioa naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem
do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rowriei powierzchni podiva (deskowania) natg przeprowadzéaza pomog taty kontrolnej o dhuggci
2 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowa.

Prz&wit migdzy sprawdzampowierzchmi a fat nie powinien przekroczys mm.

8.2. Odbidr robét pokrywcezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorueéziowego
nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony. Odbiér agciowy
powinien obejmowa sprawdzenie:

- podtaza (deskowania i fat),

- jakasci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich pr#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdaczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbidr czsciowy podizza oraz poszczeg6inych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

- zapisy dotycace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw.

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrébek blacharskich i potenia
ich z uradzeniami odwadniggymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieetesploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spugowych powinien obejmowa:

- Sprawdzenie prawidtowsoi polaczer poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowdciarn, komindw, wietrznikdw, wiazow itp.

- Sprawdzenie prawidtov§oi spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelfm polczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repystowe moghby¢
montowane po sprawdzeniu drmosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfaci st za ustaloa ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem pod#a i warstwy wierzchniej.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padj@alutowanie patzej,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa obejmuje

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i spia,

— obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérkrusztowa przendgnych umaliwiajacych wykonanie robét na wysod@ ,
— przygotowanie uchwytoéw i klamer,

— wykonanie poszycia dachowego,

— monta piyt,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujezygotowanie, zmontowanie,
umocowanie i zalutowanie pmizen, uporadkowanie stanowiska pracy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-padimawy z wypetniaczami stosowanymi na gu.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojpregszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lukntée aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklany
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na nitidé przeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budajlan
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane ztlatalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i daic
techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtdkléswych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeur spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wganaia i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustoweazlny. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowdoaeynien potokggtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypesa z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
Informacje techniczne wyrobéw, Aprobaty technicZbeklaracje zgodnii.



