D.04.04.04. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE

KOD CPV — 45233123-7 — Roboty budowlane w zakrdsig podrzdnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejsmagania dotycce wykonania i odbioru, wykonania
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego méchaie dla zadania , Termomodernizaéfdan zewgtrznych i
dachu budynku biblioteki iswodka kultury w Bpkowicach”.
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kaawy przy zlecaniu i realizacji Robét wymieniohyw
p. 1.1.
1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z normpodstawow PN-S- 06102, normami zgganymi,
wytycznymi i okr&leniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdln

1.5. Ogdélne wymagania dotycre Robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonania Robét i ich zgodééz Dokumentagj Projektovs, ST i

poleceniami Kierownika Projektu/tgniera. Og6lne wymagania dotyeze Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

2. MATERIALY
Do wykonania nowej podbudowy przewidziang/cie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnie8a,5 i 0,63 mm

oraz wody.
Kruszywo tamane niesortowane 0,31,5i 0,63 mm anmeniu cagtym lub tamane rénych frakcji, ktére zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadauziarnienie zgodne z tabdiev pkt. 2.1.1. Dla takich kruszyw wymagana jesepa
laboratoryjna, podaga proporcje mieszania poszczegélnych frakcji krasz

Nie dopuszcza sistosowania materiatéw odpadowych takichjakle hutnicze, tupki
poweglowe, gruz, destrukt betonowy. Nie nalestosowd materiatow innych, iipochodzcych z rozkruszenia skat.
2.1. Kruszywa
2.1.1.Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rii& sie w obszarze dobrego uziarnienia.
Skiad ziarnowy kruszywa sprawdza ga pomog analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
[%] — dla kruszywa [%] — dla kruszywa
0-63 mm 0-31,5mm
63 100 -
315 76 - 100 100
20 62 - 100 77 - 100
16 56 - 92 70-92
12,8 49 - 86 60 - 86
8 40-75 50 -75
6,3 35-68 44 - 68
4 28 - 58 37 -58
2 18 -41 25-41
1 13-32 18-32
0,5 9-23 13-23
0,25 5-16 7-15
0,125 4-11 4-11
0,075 2-10 2-10

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpdnio na gruncie podia powinna spetntawymag nieprzenikania gzstek:

Dis/ s <5
w ktérym:
Dis — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarensivey podbudowy,
dss — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaramgr podtaa.

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tapehizej:



Lp Wiasciwasci Wyma%e;géa dla Wymagania dla 4 0/31,5

1 Zawart@¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, nie wgcej niz 2-12 % 2-10%

2 Zawartg¢ nadziarna, nie wcej niz 10% 5%

3 Zawartg¢ ziaren nieforemnych nie wgej niz: 40% 35%

4 Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, nie wcej niz; 1% 1%

5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu 30 — 70% 30 — 70%
Scieralncs’gi w bebnie Los An_geles o o 50% 35%

6 a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieceg]j niz 35% 30%
b) po 1/5 liczbie obrotéw, w stosunku do ubytkéwssnao petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz

7 Nasikliwos¢ nie wiecej niz 5% 3%

8 M_rozc_)oq.pornéc, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, nie 10% 5%
wigcej niz

9 Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, nie w¢cej niz niedopuszcz niedopuszcz

10 Zawartd¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na S(hie wiccej niz 1 1

Wskaznik nasnasci Wi mieszanki kruszywa

11 . . . .
- przy zagszczeniud> 1,0 nie mniejszy ni 60 80
- przy zagszczeniud> 1,03 nie mniejszy ni - 120

2.2. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujeesivode czyst;, wodociagowa. Dla pitnej wody wodoagigowej wymaga nie
okredla sk.
2.3. Kontrola jakosci materiatdw w okresie dostaw.
Kontrola jak@ci materialdw polega na przeprowadzeniu lackech fizycznych materiatow na reprezentatywnych
probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéwvgmaganiami okrdonymi w p. 2.1., przed rozpogziem Robot.
Parte stanowi skladowany na bazie materiat végionieztednej do wykonania odcinka prébnego. Warunkiem
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanggdta do wykonania podbudowy stabilizowanej mectamie a
pozytywne wyniki badania soosci ptyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszeicgfikacii.
Podczas wykonywania odcinka prébnego malestalic ilos¢ wody niezlgdnej do zagszczenia.

3. SPRZET

3.1.Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami olkdlenymi w ST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne”, p. 3.

3.2.Do wykonania podbudoéw z kruszyw tamanych stabilizoych mechanicznie nalestosowa:

- rowniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyGzne

- cysterny z wogl z mazliwoscia regulacji spryskiwania,

- w miejscach trudno daginych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc



wibracyjne.

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi samowytadowczyrfiodkami transportu w ten sposéb, aby nie
spowodowad rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian witgéti mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtae

Warstwa podbudowy uktadana jest naggzgzonym i wyprofilowanym podia gruntowym wykonanym zgodnie
z ST D.04.01.01.
5.1.1.Kontrola jakdci wykonania podtga

Kontrola jakdci wykonania poditea polega na sprawdzeniu zgodeciovykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerarsjalonych w ST, usterki w wykonaniu pogéonalezry usuraé.
5.2. Przygotowanie kruszywa tamanego

Przygotowanie kruszywa famanego polega na wymiészamaki sposob, aby uzyskaiagtos¢ uziarnienia i
zwilzenie do wilgotnéci optymalnej z tolerangj+ 2%.

5.3. Transport i rozécietanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwibne kruszywo dostarczaa budow w warunkach zabezpieczaych je przed
wysychaniem i segregagcj
5.4. Profilowanie

Przed zagszczeniem razielane kruszywo naky wyprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochyle
podhwznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W cegsiofilowania naley wyréwna lokalne zagibienia za
pomoa ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.
5.5. Zagszczenie

Podbudow nalezy zag:szcza walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gtadkimi.
W ostatniej fazie zagzczania naley sprawdzt profil szablonem. Zaggzczenie podbudowy nalewykonywa
warstwami okrélonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotfe optymalne;.

Zageszczenie podbudowy powinnodgdwnomierne na catej szeradd, a nénos¢ podbudowy badana piyv/SS
powinna odpowiadawarunkom podanym w p. 5.6.7.
5.6. Wymagania jakaciowe wykonania podbudowy
5.6.1.Zgodnda¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rednych profilu podtanego w stosunku do projektu nie powinny przekréezacm, + 0 cm.
5.6.2.Réwnai¢ podbudowy w przekroju podiaym

Odchylenie profilu podiznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaigcmierzone zgodnie z nogm
BN-68/8931-04, 4-metrogvaty, nie powinny przekracZgrzy uktadaniu mechanicznym dla podbudowy pomamjit: 2
cm.
5.6.3.Zgodnd¢ spadku i rown& podbudowy

Nalezy stosowé spadki poprzeczne zgodne z zatoymi w Dokumentacji Projektowe;.

Rdznice wartdci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunkurd@egtowanych nie powinny przekra¢za
wartdsci bezwzgédnej spadku wgicej niz o = 0,5%.
5.6.4.Szerokaé¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy powinna kiyzgodna z DokumentacProjektovs z uwzgkdnieniem projektowanych
odsadzek - czyli poszenzevarstwy podbudowy w stosunku do warstwgleych powyej.

Odchylenia szeroki, mierzone od osi drogi nie powinny przekracze cm w stosunku do Dokumentac;ji
Projektowe;j.
5.6.5.Grubai¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubgi wykonanej podbudowy w stosunku do pezgj w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekroczy + 2 cm.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o géabmniejszej nt podana w Dokumentacji Projektowej.
5.6.6.Zagszczanie podbudowy

Zageszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia z wamiagi podanymi w p.
5.6.7.
5.6.7.Nosnos¢ i zagszczenie podbudowy
a) ngnos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 i oblicasga
wzoru:



Tab. 5.6.7.1. Wymagania dladmosci warstwy podbudowy

Podbudowa kruszywa o wskaiku Minimalny modut odksztatcenia mierzony plyb srednicy 30 cm, MPa
NoSNOSCi Whos Nie Mniejszym rj

Pierwsze obaizenie & Drugie obcazenie &

120 100 180

Dla zaktadanego obgienia ruchem modut odksztalcenia rigl@vyznaczy dla przyrostu obagizenia od 0,25 , 0,35 MPa.
b) wskanik zagszczenido mierzony ptys VSS zgodnie z zalmoscia:
powinien mi€ warta¢ nie wieksz niz

|o = Ez/ E1 2,2

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmup one:

a) kontrot jakasci materiatdw w okresie dostaw i przygotowania raéaski wg pkt. 2.3 i 5.2.
b) kontrok jakosci wykonania podiga wg pkt. 5.1.1.

6.2. Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy

6.2.1.Zakres bada

Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna byrzeprowadzana na #@ej dziennej dzialce roboczej za
pomoa analizy sitowej. Wyniki powinny hyyzgodne z p. 2.1.1.

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nalg pobier& co najmniej po dwie probki z
kazdej dziennej dziatki roboczej.

Kontrola zagszczenia i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglprzeprowadzanie rzadziej ni
1 raz na 3000 m2 i w miejscachitpliwych wskazanych przez Kierownika Projektufniera.

Wymagania dla zagzczenia i nénosci podano w p. 5.6.7.

Kontrola grubdci poszczegoélnych warstw podbudowy polega na bigedaim pomiarze w kiowej fazie
zagszczenia, co najmniej w dwéch miejscach nadkadziennej dzialce roboczej i nie rzadzigj oo 50 m. Dopuszczalne
odchylenia w grubgi w przekroju zgodnie z pkt. 5.6.5.

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na b&rgdnich pomiarach, przynajmniej w 5
miejscach dla catego odcinka i nie rzadziejeo 50 m. Wyniki powinny by zgodne z pkt. 5.6.4.

Kontrola pochylé podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz rédeigpodbudowy.

Zgodnd¢ z projektem profilu poditnego sprawdzaesprzyrzzdem lub instrumentem niwelacyjnym. Rovstav
przekroju podtanym sprawdza siprzynajmniej w 5 miejscach dla calego odcinka.

Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokongjéasi profilows z poziomig.

Spadki poprzeczne i rowsbpodbudowy sprawdzagsco najmniej w 5 miejscach i nie rzadzief sb 50 m dla
catego odcinka. Wyniki pomiarow powinny bggodne z pkt. 5.6.2. i 5.6.3.

Rzedne wysokéciowe sprawdza siw osi oraz na kragdziach jezdni co 20 m na odcinkach prostych orax@o
m na odcinkach krzywoliniowych. Wyniki pomiaréw pmay by¢ zgodne z pkt. 5.6.1.

Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikgch albo odbiorowi ecgciowemu wg zasad okilenych w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarove jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranejipodowy w rozrénieniu na grubgci.

8. ODBIOR ROBOT
Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikgh albo odbiorowi ecgciowemu wg zasad okiienych w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
8.1. Dokumenty i badania do odbioru
Badania przy odbiorze przeprowadzawicelu sprawdzenia, czy podbudowa zostata wykoagodnie z
projektem i ST.
Badania polegajna sprawdzeniu:
a) zgodnéci rzednych niwelety z projektem,
b) zgodndci podtuznych i poprzecznych spadkow,
¢) szerokéci podbudowy,
d) konstrukcji i grubéci podbudowy,
e) zagszczenia,
f) nosnaosci.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy w éaaieniu na grubgci.
Cena jednostki obmiarowej jest gaugredniory dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa i thuezma miejsce sktadowania,
- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzeniajejpdpowiedniej wilgotnéi,
- transport i rozteenie w korycie,
- profilowanie,
- zag:szczenie,
- badania materiatéw, opracowanie recepty, badaséieosci, ustalenie wilgotnéi optymalnej, wykonanie innych bata
przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo zteah przez Kierownika Projektuftginiera,
- wykonanie odcinka prébnego,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jegynianie,
- wykonanie innych czynroi niezkednych do realizacji Robét adiych niniejsa ST, zgodnie z Dokumentacj
Projektove.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegdam@cznie.

PN-B-11112 Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02 Oznaczenie modutu odksztatcenia naeimi podatnych i podi@ przez obegizenie ptyt.
BN-68/8931-04 Pomiar rowioi nawierzchni planografem i tat

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego - Mefodasiewania.
PN-EN 933-2 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego - Nomiealymiary
otworéw sit badawczych.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw - Ces¢ 5: Oznaczanie zawast wody przez
suszenie w suszarce z wentylacj

10.2. Inne dokumenty

Ogodlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998

»Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” wrazaticznikiem, GDDP Warszawa, 1998 r.
IBDIM — 1997 Katalog typowych konstrukcji nawierztgtpodatnych i pétsztywnych. typowych konstrukciwierzchni
podatnych i potsztywnych, IBDIM -Warszawa



