ST 08 — TYNKOWANIE

Kod CPV 45411000 Wykonanie tynkéw zwyktych wexstranych i zewetrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagjntécznej (ST) $ wymagania dotycce wykonania i odbioru
tynkoéw zwyktych wewstrznych i zewstrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ88T) stosowane]
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, staig warstwe ochronm, wyréwnawcza lub ksztattugca forme
architektoniczg tynkowanego elementu, nanoszaecznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaige
zaprawy odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj padiarodzaj zaprawy, liczb warstw i technik wykonania
powinny odpowiadénormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tyakiykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nate przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

— Podl@a w zalenaosci od ich rodzaju powinny iyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-7008aD

p. 3.3.2.

W trakcie prowadzenia prac w razie stwierdzeniakdoy tynkdw, czy innych drobnych, podobnych uszleidaalezy
je uzupeint.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaj

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlan@zavie z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dodutacji
projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykanajroboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzarehr wykonania robat,

— procedura — dokument zapewn@j jakas¢ ; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluj@gzczegdéine
operacje robocze; procedurarady zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukuja

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w doktmegprojektowej zawierage dane opisage przedmiot i
wymagania dla oks&tonego obiektu lub roboty oraz niezine do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektova, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymaganigcdgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyegce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpad& wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykite” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania padistosowa mozna wody odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zagr&ez bada laboratoryjnych mgna stosowawodochagows
wode pitna.

Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1.Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralPaski do zapraw
budowlanych”, a w szczego6lém:

— nie zawiera domieszek organicznych,

— miét frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piaseftednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2.Do spodnich warstw tynku nede stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3.Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprémwgiowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powingé wykonywane mechanicznie.



Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nglestosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;19@¢émenty
powszechnegoaytku”. Za zgod Inspektora nadzoru moa stosowacement z dodatkieruzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkieentemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bdzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagianveego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnzgégednolit i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych. Sktad objosciowych sktadnikéw zapraw nade dobier& doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementpna.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotygee sprztu podane w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazsie mazliwo$cia korzystania z
nastpujacego spretu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przendnych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powatieywa sie zgodnie z norm BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzemxyafgzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszon
workowane mana przewozi dowolnymisrodkami transportu , odpowiednio zabezpieczonedozaevilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegsmaprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarikeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagblne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

— Przed przygpieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przelibruzdy, osadzon&cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesy
po zakaczeniu stanu surowego.

— Tynki naley wykonywa® w temperaturze nie rgzej nz +5°C pod warunkienye w cagu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczaggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obuonych
temperatur”.

— Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatiwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.3. Przygotowanie podiaa

5.3.1.Podtaa tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

— W cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraveg spoin przy zewgtrznych licach na
gkebokasci 5-10 mm.

— Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancji ttustych zma usuné¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypelge lamp
benzynow.

— Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1.Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nate przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.



5.4.2.Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowi@vowych powinny b§ zgodne z danymi okélnymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3.Grubdci tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogdolub podktadu powinny kty
zgodne z nor@PN-70/B-10100.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalea do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspegsdb
standardowy.

5.4.5 Tynki zwykle kategorii IV zalicza sido odmian doborowych.

5.4.6.Tynk trojwarstwowy powinien sisktada& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westniznych naley
wykonat wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7.Gladz nalezy nanost po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8.Do wykonania tynkéw naky stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nieaarg/ch na zawilgocenie —
w proporcji 1:1:4, narsonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstatvivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegéinej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

6.3.2.Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1.Badania tynkéw zwyktych powinny byrzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70BA®. 4.3. i
powinny umdliwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegolni:

— zgodndci z dokumentagj projektovs i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowdci przygotowania podtey,

— mrozoodporngci tynkéw zewmrtrznych,

— przyczepnéci tynkéw do poditaa,

— grubgci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

— wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i wysokai
mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstro

Powierzchrg pilastrow i stupéw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni tynkdw stropow ptaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutudwietle $cian surowych na
ptaszczyze poziom.

Powierzchrg stropdwzebrowych i kasetonowych oblicza s rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie padca st powierzchni nieotynkowanych,agjnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3.1l0$¢ tynkdw w m2 okréla sk na podstawie projektu z uwezdhieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gobIne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine” pkt. 8.

8.2.0dhiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych.

Jezeli odbiér podiaa odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, ngig@odiaze oczycic¢ i umy¢ wods.
8.3.Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk piavinien by odebrany.



W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazai:

— tynk poprawd i przedstawé do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy tynk do nzszej
kategorii,

—w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwigzania, usu#é tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.
8.4. Odbiér tynkéw

8.4.1.Uksztaltowanie powierzchni, krgdzie, przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne z
dokumentagj projektova.

8.4.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzny i odchylenie kragdzi od linii prostej nie moghby¢
wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugeei kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krasedzi od kierunku:

— pionowego — nie magoy¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie gadej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie maghy¢ wieksze nz 3 mm na 1 mb i ogétem nie gdej niz 6 mm na calej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€ianami, belkami itp.).

8.4.3.Niedopuszczalneaastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykry$itsowanych na powierzchni tynkow przenieych z podiaa,
itp.,

— trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczepn
tynku do podtaa.

8.4.4.0dbiér gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

— ocer wynikow bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia,

— stwierdzenia zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2.Placi st za wykonag i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej rtdbejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie rob6t na wysod® do 4 m,
— przygotowanie podia,

— umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drolinglementéw,

— wykonanie tynkoéw,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggtku.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900ziny dotycace systemow zapewnienia j@koi zarzdzanie
systemami zapewnienia jaa.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich Czs¢ B — Roboty wykaéczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.

Uwaga. Jéi w czasie ponmddzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgmem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostarzmienione, lub zostanwprowadzone nowe przepisy i rozpgizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to najge odpowiednio stosowa



