ST 12 _STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki buldae]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlécan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej i okien.

- wykonanie okien zgodnie z dokumentgatgchniczia i obmiarami na budowie,

- wykonanie bram zgodnie z dokumentatgichniczi i obmiarami na budowie,

- obsadzenie&ieznic w otworze, zatkzenie podpoérek i dokonanie doktadnego ustawieniazigmie i pionie,
- osadzenie kotkéw mocagych kotwy,

- zalazenie skrzydet i sprawdzenie ustawigkien w poziomie i pionie,

- uszczelnienie osada@scieznic piank poliuretanova montezowa,

- w razie koniecznizi wykonanie spadkéw pod parapety zetwvpne z zaprawy cementowej,

- uszczelnienie stolarki od zewtrz silikonem,

- wykonanie tynkéw uzupetniagych kat. Ill z zaprawy cem-wapiennej niezach iscianie,

- wykonanie montau parapetow zevetrznych z blachy stalowej powlekanej na kleju maataym lub piance,
- monta parapetow wewgtrznych,

- wykonanie robot wykaczeniowych — malowaniesoiezy,

- wszystkie inne nie wymienione w§j roboty zwjzane z montgem stolarki jakie wyspuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Stolarkewiowa i
okienna wg instrukcji producenta, wytycznych prageteych oraz poleaelnspektora Nadzoru.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadast higieniczny stosowaléw w obiektach ayteczndgci
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprogpbtchniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéwmalgania i
badania powinny odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom teszmym.

2.1. Stolarka okienna winna posiadeastpujace dane techniczne okien:

- stolarka PCV w kolorze biatym o wasto wspdétczynnika 1,5 [W/m2K], okna wypasane w nawiewniki
zapewniajce 1,5krotg wymiare powietrza na godzin

- okucia np. ROTO lub materiat materiat rownaws o parametrach niegorszyctz miymieniony

- wszystkie okna mugzspetniad wymag tatwego dogpu do mycia.

2.2. Pianka poliuretanowa —jednoskfadnikowa — dzelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zejvn,

2.4. Parapet zewtrzny z blachy stalowej powlekanej, kolor RAL 70%&ger. ok. 20cm

2.5. Parapet wewgtrzny

2.6. Zaprawa tynkarska do obrébeiciezy

2.7. Farba emulsyjna wewtnzna i zewegtrzna

2.8. Farba olejna zewtizna

Zastosowany system profili winien uwedhiac normy obcazen wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnychedgi
elementéw okna, charakterystyki wytrzymadiowe] stalowych ksztattownikéw wzmacriaych oraz spetniawarunki
zachowania szczelda na przenikalng wody i prawidtows infiltracje powietrza.

2.9. Bramy zewetrzne — parametry zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT



Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinraviera wszystkie elementy przewidziane narm

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaoewnyrobu przechowywéai transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nakezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Roztadunek powinien obywsasie w sposéb zmechanizowany przy zachowaniu petnepagiici i ochrony przed
uszkodzeniami.

4.1. Sktadowanie

Sktadowanie powinni odbywasie w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewiewnych.

Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustasigav potazeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem
5-10%.

Warunki transportu i sktadowania mgszhronié wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, @lazyb jak rownig
malarskiego wykaczenia.

Nie wolno sktadow&okien (nawet przez krotki okres) pod gotym nieb@mmiejscach zawilgoconych, bezpednio
na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie éciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki ngtleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniusgieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, Gcieze
nalezy naprawt i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowesadeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pkniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST.

Oscieznice mocowad za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. Oscieznice naley zabezpieczy/przed
korozja biologiczra od strony muru.

Szczeliny mgdzy cicieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nayesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéwastiich.

Miejsca luzow Wartosé luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a €xieznica |- 1 -1

5.2.2. Osadzanie stolarki okienne;j.

W sprawdzone i przygotowangéoieze naley wstawi stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kafed
osadzé w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.

Ustawienie okna naty sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné mniejsze od 1 mm na 1 m wysgkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Ré&znice wymiaréw po przeftnych nie powinny b§ wieksze od:

- 2 mm przy dtugéci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy diugéci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaday cciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celdwiadectwem ITB. Zabraniacsi
uzywac¢ do tego celu materiatdw wydziedalych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rmgleoktadnie zamka.

Osadzenie parapetow wykonyémao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweladow gdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

5.4Uszczelnienie elementéw stolarki pp@petniajgcej wymagania odpordoi ogniowej El) naley wykona
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z pianki uszczelniafej spetniagcej wymagania jak dla stolarki — pianka uszczehe@jczerwona
5.5Przed wykonaniem uszczelnienia jw. riglevyjac kliny drewniane w celu zapewnienia prawidtowej aaty ppa.
i zachowania @igtosci tej ochrony.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2.0cena jakéci powinna obejmowa

- oczyszczeniedgziezy i wykonanie ewentualnych ubytkéw wadezach,

- sprawdzenie wymiardow stolarki okiennej e€ai sktadowych,

- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagjtechnicza,

- sprawdzenie prawidtowoi osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budamdj — osadzenie w ptaszénye
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszdeein,

- sprawdzenie dokladdoi uszczelnieniazieznic elementu z &ziezami otwordw lubscian,

- sprawdzenie prawidtovéoi osadzenia parapetow zestrznych — spadek,

- sprawdzenie doktaddol rob6t szpachlarskich i malarskich,

- sprawdzenie prawidtovioi dziatania elementéw ruchomych i adzer zamykagcych,

- sprawdzenie zgodko wbudowanego elementu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogélne".

Podstaw dokonania obmiaréw okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnpelyqi s1 zahczone
do dokumentacji przetargowej rysunki okien.

Wykonawca jest zobowkany dokoné& pomiaru z natury stolarki okiennegdacej przedmiotem zamowienia.

7.1 Jednostki obmiarowe

- 1 m2 — powierzchnia otworéw okiennychswietle cciezy,

- 1 m - dlugdci parapetow,

- 1 m2 - powierzchnia parapetow zexmnych.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione podlegaasadom odbioru robét zanikaych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynniei wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Zaptata za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestoa Wykonawca.
Zaptata za ustalona #6 wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKcie
Cena obejmuije:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- wykonanie i montaokien zgodnie z za¢zonymi rysunkami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- monta nawiewnikow,

- monta podokiennikéw zewgtrznych, wewetrznych,

- obrébka budowlanasoiezy okiennych wraz z gtadzitynkows i malowaniem,
- transport elementdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- ewentualg naprave powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatergkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyce
bezpieczastwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wéawvosci mechanicznych — Obgienie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpotgaa wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metodadrvaa
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczédrqmowietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - WodoszczélheKlasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpo&diama obciazenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpo&daa obcizenie wiatrem — Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwadtomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczétnmowietrza - Metoda badania



PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelfie Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowayi& i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwrmiinologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady usialavymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdbwvwatepodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i lvéala
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialowwatepodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2 Wymaaan
badania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwiyritdgania i badania (Zmiana 3) /Az3:2001

AT —15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB

AT-15-5807/2003 Aprobata techniczna ITB

AT-15-2648/2001 Aprobata techniczna ITBPN-91/B-94lkucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i
badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowauyi& i transport

BN-79/6821- Szkio budowlane . Szyby bezpiecznertddeane ptaskie

BN —75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegtvanie, transport

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

Instrukcje montau i karty katalogowe producentéw stolarki.

Uwaga. Jéi w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgmem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostanzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nalge odpowiednio stosowa



