ST 14 - MONTAZ | ROZBIORKA RUSZTOWA N ELEWACYJNYCH

KOD CPV
45262120 — 8 Wznoszenie rusztawa
45232110 — 5 Demomntausztowa

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacgifécznej ( SST )gswymagania dotycce realizacji rob6t
zwigzanych ze wzniesieniem i demaorgan rusztowa zewretrznych niezbdnych przy budowie budynku dla celow
publicznych dla zadania ,Termomodernizag@mn zewrtrznych i dachu budynku biblioteki mdka kultury w
Tapkowicach”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wszystkich zwazanych z montaem i rozbiork rusztowa elewacyjnych przewidzianych w projekcie. Obejgnpijace
zwigzane z dostagi przygotowaniem rusztowania, wykonawstwem meaoia/ch i rozbiérkowych rusztowania.
1.3.Zakres robét obgtych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych rob6t zwizanych z wykonaniem i rozbidak
rusztowania:

- dostavg elementow rusztowania na plac budowy;

- przygotowaniem rusztowania do manta

- montaem rusztowania;

- zabezpieczeniem rusztowania przed ¢t oséb nieupowaionych oraz spadaniem z nich materiatéw oraz maszy
i urzadzen uzywanych przy wykonywaniu danego rodzaju rob6t budoych;

- demontaem rusztowania po zakozeniu robat.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniegzs zgodne z obowizujacymi
Polskimi Normami i Ogéla Specyfikacy Techniczg — punkt 1.7.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce zasad prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpexyfiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje caté robdt zwihzanych z wykonaniem moriiai demontau rusztowa elewacyjnych oraz
wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonania tych rob6t oraz ich zgodidi@ umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczeg6towymi specyfikamjgechnicznymi i poleceniami zajdzapcego realizag
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek ogpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zdzapcego realizagj
umowy.

1.6.Dokumentacja, ktér nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawdrakcie budowy musi liyzgodna z zasadami podanymi w ogolnej
specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dosta bedzie nasipujace informacije :

— harmonogram i kolejr§é prac montaowych i demontzowych;

— niezlgdne obliczenia konstrukcyjne w przypadku rusztbweetypowych;

— rysunki robocze wymagane przez adzapcego realizag umowy;

— protokoty odbioru rusztowiaprzez osoby uprawnione i dopuszczenia ggkowania

—$wiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegoélniodalezej czsci opracowania;

— zalecenia i instrukcje dostarczane przez produeemyszczegdlnione w dalszejedzi opracowania.

2.MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatow

0Ogoblne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w ogolnej spiéeyji technicznej — punkt 4.
2.2.Materialy do wykonywania rusztowai

Rusztowania zewgtrzne przgcienne mana wykonywa jako drewniane, stalowe lub inne. Materialy, wyrgia
wykonanie elementéw rusztow@owinny by zgodne z dokumentaciechniczi i wymaganiami norm
przedmiotowych.

3.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotycgee sprztu

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ogélnej specyfikacji technicznej w ptiaks.

3.2.Sprzt niezbedny do wykonania rob6t na rusztowaniach

Do wykonania prac na rusztowaniach stosujensizelkiego rodzaju poddoiki, wyciagi, dzwigi i tym podobne



urzadzenia pozwalare na transport materiatdbw na miejsce ich wbudoavani

Zastosowane rodzaje spta wykorzystywanego przy wykonywaniu prac na ruganiach powinny odpowiada
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warungarepiséw BHP obowgzujacych w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uprzednim uzgodnieniu ich zagesapcym realizacg umowy.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ogoélnej specyfikacji techmég — punkt 6.

4.2 Transport materiatow

Do transportu materiatdw o masieekszej nz 150kg powinna b§wykonana wiga wycihgowa , jako samodzielna
konstrukcja przylegaga do konstrukcji rusztowania.

Wiezy wyciggowej o udwigu wiekszym ni 250kg nie nalgy taczy¢ z konstrukegy rusztowania. Wiga wycigowa
powinna by wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,86dpowiednio zakiczona konstrukgj
przeznaczomdo umocowania ugzlzer transportu pionowego. Wia powinna by tak wykonana aby nie powstata
mozliwo §¢ zaczepienia podnoszonego materiatu o elementgyid rusztowania.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ogélnejydpecii technicznej — punkt 2.1.

5.2.Rusztowania przgcienne

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérosztowa powinni by przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowa

Rusztowania powinny liywyposaone w pomosty o powierzchni roboczej wystargzaj do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania porinych nargdzi i niezlgdnych ildgci materialéw oraz
wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji greebotnikdw dla danego rodzaju robot.

Uzytkowanie rusztowania powinno &gopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiprzez nadzér techniczny
oraz potwierdzeniu jego przydattbdo wykonania okrdonych robét zapisem w dzienniku budowy dokonanyeep
kierownika budowy. Rusztowania najeobowiazkowo sprawdz&okresowo, nie rzadziejnraz w miesicu, a ponadto
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i praetwroboczych ditsszych nz 10 dni.

Nosnoé¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania poavioy nie mniejsza i 0,10 MPa. Podie
gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie,ipow mie zapewnione state i szybki odprowadzenie wody w
kierunku prostopadtym do diuga rusztowania oraz powinno byyréwnane.

Stojaki rusztowania natg posadowd na podktadkach drewnianych lub innychagoych na podizu, zapewniajcych
roztozenie obcizenia przenoszonego przez stojaki na odpowiedrgksm powierzchng podiaza. Podkiady powinny
przyleg& cab powierzchra do podtaa i powinny by utozone na warstwie piasku grudmd 5 do 7cm.

Rozstaw stojakOw nie powinien dwiekszy niz :

a). w kierunku réwnolegtym déciany — podtanie :

- dla rusztowa drewnianych — 2,50m

- dla rusztowa stalowych — 2,00m

b). w kierunku prostopadiym dmiany — poprzecznie :

- dla rusztowa drewnianych 1,50m

- dla rusztowa stalowych 1,35m

Stezenia rusztowa przysciennych o wysokéci ponad 10m nafsy mocowd& do stojakéw i rozmieszcéana catej
diugasci rusztowania w sposob zapewn@j nieprzesuwnéd weztdéw. W pionie stzenia naley rozmieszczaw
odstpach nie wgkszych ni 0,60m.

Konstrukcg rusztowania naley mocowa dosciany budynku lub budowli w spos6b zapewaisj stateczn& i
sztywna¢ konstrukcji oraz przeniesienie §eiare sit zewretrznych dziatajcych na rusztowanie. Liczlzakotwiai
oraz wartg¢ sity w ciegnie kotwacym naley ustalt dla kazdej konstrukcji rusztowania. Zakotwienia naje
rozmieszczé&symetrycznie na konstrukcji rusztowania. Rusztawandtugdgci wiekszej ni 10m naley dodatkowo
kotwi¢ na boczne parcie wiatru.

Wystapce poza narmiki scian budowli elementy konstrukcyjne rusztowanisenablodatkowo kotwd na sity poziome
wystepujace od parcia i ssania wiatru.eGna kotwice konstrukgj rusztowania powinny iyumieszczone w
ptaszczynie poziomej. Gigna nie powinny b§silnie napezone. Odlegté¢ weztdw konstrukcyjnych rusztowania od
$ciany nie powinna hywigksza nz 35cm. W miejscach zakotwienia poprzecznice rusatosvpowinny b§ oparte o
$ciany budowli w spos6b zapewrday unieruchomienie rusztowania w ptaszazig prostopadtej déciny. Kotwy
nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednidaianie na gibokasci co najmniej 20cm. Zalecagsi
wbijanie kotew w taki spos6b nie wystawaty poza Kciany. Wysegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku
stuzacego do transportu pionowego materiatow budowlangelery zakotwi dodatkowo, z tynze liczba zakotwig
dodatkowych powinna wynasco najmniej dwa.

Kazde rusztowanie prZgienne powinno miewydzielone miejsce komunikacji pionowej ludzi pugecych na



rusztowaniu. Piony komunikacyjne nayeprojektowa i wykonyweat jako oddzielne pksta rusztowania lub jako
oddzielry konstrukcg rusztowania praciennego. Odlegkd pomiedzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi nie
powinna by wieksza nz 40m, a odlegt najbardziej oddalonego stanowiska pracymdka pionu komunikacyjnego
nie powinna by wieksza nk 20,0m. Piony komunikacyjne nalewykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem
konstrukcji rusztowania. Piony komunikacyjne powirby¢ zaopatrzone na ocbwodzie w pcze, a od zewstrznej
strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu robgozgiony naley oddzielt za pomog poreczy gtownej i deski
kraweznikowej.

Konstrukcja wysignikéw powinna zapewndégprzeniesienie obgienia pionowego ptiokrotnie wekszego ni
obcigzenie dopuszczalne i olagenie poziome od nagu liny oraz umaliwia¢ swobodne transportowanie materiatow
na najwyszy poziom roboczy rusztowania. Wysékaaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinréanisy
mniejsza ni 160cm, a odlegkd od osi bloczka od strony zewtrenej do najdalej wystagego elementu rusztowania w
ptaszczynie podnoszenia materiatu nieelksza nk 50cm. Konstrukcja rusztowania w miejscach umocaoavan
wysiegnikdw nie powinna wykazywaodksztatcenia pod dziataniem sit wgstijacych przy wcaganiu materiatow.
Miejsce do transportu pionowego materialéw za pamwagsiegnikdw powinno by wyznaczone przed przggieniem
do wykonywania konstrukcji rusztowania péziennego.

Do zabezpieczekonstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazaélezy stosowa odbojnice wytrzymate na
przewidywane maksymalne sity dynamiczne od pojazdfiielkos¢ przewitu otworu w rusztowaniu na przejazd
powinna by dostosowana do gabarytu pojazdu z fadunkiem, ralsz& otworu powinna b§ nie mniejsza i 3,00m.
Znajdupce st przy przejédzie stojaki oraz narane stojaki rusztowania nakezabezpiecz§ odbojnicami. taczenie
odbojnic z rusztowaniem jest zabronione.

Przegcia lub przejazdy pod rusztowaniem ngleabezpieczy daszkami ochronnymi dochagtzmi dosciany obiektu
budowlanego. Daszki powinny bgzczelne i wykonane z wyrobow amortymyjch upadek przedmiotu lub materiatu.
Konstrukcja daszkéw nie powinna ofg@a¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowania, a stojaki podpigeajkonstrukeaj
daszkéw powinny byoddalone od kragznikow ulicznych o co najmniej 50cm.

Miejsca, w ktdrych prowadzone prace przy wznoszeniu lub rozbidrce ruszthweaz w czasie pracy na rusztowaniu,
nalezy oznaczy tablica ostrzegawcg, umieszczogw widocznym miejscu. Napisy umieszczone na tabligaowinny
by¢ widoczne i czytelne z odlegici 10m. Tablice naley umieszczana wysokeéci 250cm nad terenem. Na
rusztowaniu i na wigach wycagowych powinny by wywieszone tablice informgge o dopuszczalnym olgeniu
pomostéw roboczych i pomostu wygl.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych neoby¢ dokonywane wtedy,
gdy linie te g usytuowane poza steghiebezpiecza Napowietrzne linie energetyczne przebiegajw strefie
niebezpiecznej powinny Bywytaczone spod nagtia na okres pracy przy rusztowaniu. W czasie eleptji
rusztowania nalgy przestrzegastosownych przepiséw o bezpietgvie pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych w gsiedztwie linii napowietrznych elektrycznych.

5.3.Drewniane rusztowania przgcienne

Rusztowania drewniane prgyenne wykonywane z kragiziakdw i dizyc mog by¢ stosowane przy wykonywaniu
robét murarskich, tynkarskich, elewacyjnych itp.

Rusztowania drabinowe mady¢ stosowane przy wykonywaniu robét tynkowych, oktadavych ptytkami
ceramicznymi, malarskich, blacharskich, dokonywai@nych napraw, nie wymagajych gromadzenia na
pomostach dtej ilosci materiatéw budowlanych.

Rusztowania na wysuwnicach pma stosowéna niedosfpnych kondygnacjach budynku, pod warunkizristnieg
strop lub inne réwnokxne konstrukcje, uniiwiajace naleyte zamocowanie i zabezpieczenie rusztowania.
Rusztowania na koztach mpgy¢ stosowane do wykonywania robét murarskich, tyrikiahs wykonczeniowych,
ziemnych itp. wewstrz lub na zewstrz budynku lecz do wysokoi nie wigkszej ni 4,00m.

Tarcica stosowana do wykonywania rusztowadowlanych powinna ldyiglasta, sortowana wytrzymaiowo i
odpowiadajca wymaganiom Polskich Norm. Diyce okagte na stojaki, podinice lub lenice powinny by
wykonane z drewna iglastego i grgbach w cieiszym kacu powinna b§ nie mniejsza i 14cm. Wilgotné¢ drewna
stosowanego na rusztowania budowlane powindantgywicksza nz 23%, a drabiny powinny ldéywykonane z drewna
0 wilgotndéci nie wickszej niz 18%.

Gwozdzie stosowane do rusztofivpowinny odpowiadawymaganiom Polskiej Normy, ich diugfopowinna by 3

razy wicksza nk grubgi¢ przebijanego elementu, jednak nie mniejsza7tbOcm.Sruby powinny odpowiada
wymaganiom aktualnych norm. Jarzma, klamry i tyrdgdme 4czniki nalezy wykonywa ze stali budowlanej gtadkiej
gatunku A-l. Kotwy wkecane lub whijane powinny Bywykonane ze stali budowlan&rednica kotew wkicanych
powinna by nie mniejsza i 0,6cm, a kotwy wbijane powinny nti@rzekréj nie mniejszy nil1,40*1,40cm. Wycie do
mocowania rusztowakotew wbijanych ze stali okglej jest niedopuszczalne.

Do wykonania gigien kotwicych naley stosowa drut wyzarzynowy osrednicy nie mniejszej ni0,30cm lub link
stalow o $rednicy nie mniejszej ni0,60cm z drutu nekkiego. Wycie do wykonania egien drutu pochodzego z
rozbiorki jest niedopuszczalneggha powinny by zakaiczone uchwytami.

5.4.Rusztowania przgcienne z rur stalowych

Rusztowania przgienne z rur stalowych przeznaczogeale robét budowlanych nie wymagaych gromadzenia na



pomostach roboczych dej ilosci materialtéw budowlanych.

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztawsowinny by zgodne z dokumentacfechniczig i wymaganiami
aktualnych norm. Na elementy konstrukcyjne rusztowaaley stosowa rury stalowe ze szwem lub bez szwu,
ocynkowane lub czarnesoednicy zewstrznej 48mm odpowiadgge aktualnym normom. Rury czarne powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowymepizanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywa
widocznych wplywdw szwu na zewtmznej powierzchni i powinny kiypoddane prébie sptaszczenia przy petou
szwu w ptaszczinie nachylonej o 90st. do kierunku sptaszczenia.

Ztacze zamocowane na rurze odpowiedsiefnicy po doksceniusrub powinno przeni obciazenie trzykrotnie
wieksze od nénaosci okreslonych w normach.

Ztacze zamontowane na rurze powinno zachkowpmagany ksztalt i wymiary.

Podstawki zwykte grubowe powinny miétrzpien prostopadty do ptyty oporowej, a natéta podstawyérubowej
powinna s¢ lekko obracé. Elementy gwintowane powinny négigwint gtadki, o wykonaniu zgrubnym i o petnym
profilu bez wyrw, wgniotéw oraz innych wad nymych wplyra¢ na jego wytrzymaks'.

Drobne elementy rusztowania powinnyhwykonane z odpowiednich rodzajéw stali i odpowiadgmaganiom
zawartym w aktualnych normach. Elementy te powibyydostarczone na budewprzechowywane w skrzyniach
oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Piyty i bale pomostowe oraz piony komunikacyjne pow by wykonane z drewna iglastego klasy C - 30
odpowiadajcej aktualnej normie. Plyty pomostu powinnylapite gwadziami w taki sposob, aby zatg podwdjnie
konce gwadzi byty wpuszczone w drewno; wysfeg kaice desek, ktdrymi opieraegptyta na poprzecznicach
rusztowania, nie powinny miesskéw na dtugéci co najmniej 50cm.

Grubai¢ desek nénych, ptyt i bali powinna b§dostosowana do rozposci i obciazenia wytkowego.

Powierzchnie elementéw metalowych rusztayawinny by zabezpieczone przed korgzjrzez ocynkowanie.
Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinng bgbezpieczone smarem antykorozyjnym.

Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie nzaneksploataciji i
demontau rusztowa pod kierownictwem osoby uprawnionej. Poszczegélaenenty rurowe naky taczy¢ za pomog
ztgczy wzdtwnych w ptaszczyznach poziomych i pionowych.

5.5.Rusztowania ramowe metalowe

Do wykonania rusztowaramowych naley stosowa rury o gwarantowanych wdaiwosciach mechanicznych, mggo
by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowagmeibdici scianki co najmniej 35mm. Spawanie elementow
rusztowa ramowych powinno biyydokonywane przez spawaczy posiadg¢h uprawnienia specjalistyczne. Spoiny nie
powinny wykazywaé nadlewdw, niewtopienia, wyicer zuzlowych i powinny by odebrane przez nadzor techniczny
kierownika budowy.

Montaz i demonta rusztowa ramowych powinien byywykonany przez osoby przeszkolone w zakresie manta
rusztowa z rur.

Pocawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania, marawinien odbywa sie z uprzednio utlonego pomostu
roboczego, zabezpieczonegogomami, bezpérednio na kondygnacji sézej powinien by utozony pomost
zabezpieczagy.

W razie potrzeby magby¢ zastosowane podwieszenia ram pionowyctelj&konstrukcja rusztowania pozwala na takie
podwieszenie.

Demonta rusztowania mee by dokonany po zaki@zeniu robét, ususciu pozostatych materiatow i nadzi z
pomostow roboczych. Dopuszcza segsciowy demonta rusztowania od géry w mi@apostpu prac oczyszczagych
na pomdcie potazonym najwyej.

5.6.Eksploatacja rusztowa

W czasie eksploatacji rusztowania powinny ppddawane nagiujacym przegidom :

- codziennie — przez brygadzisizytkujacego rusztowanie;

- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania laz@uwnika irtynieryjno - technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy;

- doranie — przez komisgjz udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlandégypgadzisty uytkujacego
rusztowanie. Badania daree naley przeprowadza: po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opetd
atmosferycznych lub z innych przyczyn ggoych bezpiecznemu wykonywaniu rob6t budowlanych,
bezpdrednio po ustaniu danej przyczyny i przed dopusziers do wykonywania robét na rusztowaniu.

Zakres czynn¢ri obejmupcych poszczegoélne przadly powinien by ujety w instrukcjach szczegétowych montai
eksploatacji danego rusztowania. Wyniki praedgl nalezy wpisa: do dziennika budowy.

Masa materiatéw potrzebnych do wykonania rob6t gmdmona na pongoie roboczym powinna ldymniejsza o 80kg
od dopuszczalnego oleenia wytkowego.

Pomosty robocze rusztowaie powinny by obcizone skupiskami materiatéw i os6b paey dopuszczalnego
obcigzenia, do jakiego jest przystosowane.

Konstrukcg rusztowania nalegy zabezpieczg przed maliwoscig wtargnicia oséb niepowotanych na pomosty robocze.
Pomosty robocze nie mgdy¢ obcazane maszynami lub wdzeniami, ktére w czasie pracy wywaturgania, jeeli
nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréweM do ttoczenia zaprawy nalepodwieszé do elementéw



konstrukcyjnych rusztowania w sposob przegubowy.

Pomosty robocze i gjji komunikacyjne naley systematycznie oczyszeza odpaddéw materiatdw budowlanych. W
okresie zimowym pomosty idi komunikacyjne naley oczyszczéz lodu orazniegu oraz posypywamateriatami
zwiekszapcymi tarcie (piasekzuzel o uziarnieniu do 4 mm).

Podtaze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinndltyzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzenia wéd opadowych pbgg susztowania. W przypadku uszkodzenia poaipod
rusztowaniem przez wedalezy je niezwtocznie doprowadzdo stanu jego wymaganej wytrzymsdo

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakdéci

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ogélnej specyfikacji techniczagjunkt 7.

6.2.Kontrola materiatdbw na rusztowania

Badanie materiatéw lub gotowych elementdéw stosowhrdo wykonywania rusztovigpowinno by dokonane przy
dostawie tych materiatléw na budewDcena jakéci materiatdw przy odbiorze powinnadgiokonana p&rednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy §e@adczéi o jakasici materiatow lub elementéw wystawionych przez
producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady odbioréw robét i dokonywania ptétnpodano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej — pudk
Podstaw dokonywania obmiardw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lngelyqji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2.Jednostki obmiarow

Jednostkami obmiarowymas

— 1,0 m2 ustawionego rusztowania elewacyjnego

— 1,0 m2 ustawionego rusztowania sufitowego

— 1 czlon ustawionego rusztowania warszawskieg@tabsuwnego

— 1,0 m2 umocowanej siatki zabezpiegzaj do rusztowania

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru i dokonywania ptagigpodano w ogdinej specyfikacji technicznej — péik

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw rusaiue, poprawnéei jego montau, stabilngci oraz widciwe;j
eksploatacji.

Podstaw ptatndgci s3 ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartysiycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czy#eimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
9.1.Zwigzane normatywy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych — tom | — Budownictwo ogdine
- rozdziat 1 — Warunki ogélne wykonania
- rozdziat 5 — Rusztowania i deskowania
9.2.Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normynboave (BN ) a w
szczegOInéci :
— PN -78/M —47900.00 — Rusztowaniagtejmetalowe robocze. Oktenia, podziat i gtbwne parametry
— PN -78/M —47900.02 — Rusztowaniagtejmetalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolneaggmia i
badania oraz eksploatacja
—PN-78/M - 47900.01 — Rusztowaniagtejmetalowe robocze. Rusztowania stojakowe z alwwich. Ogodine
wymagania i badania oraz eksploatacja
— PN -78/M —47900.03 — Rusztowaniagtejmetalowe robocze. afiza.
Ogélne wymagania i badania.
— BN -75/7159 — 01 — Piyty szalunkowe z drewna
— BN -70/9082 — 02 — Rusztowania drewniane nsuwsicach
— BN - 70/9082 — 03 — Rusztowania drewniane rzdakb
— BN - 70/9082 — 04 — Rusztowania dvegiawe z diayc
— BN - 70/9082 — 05 — Rusztowania dvegiawe z krawdziakow
— BN - 70/9082 - 06 — Rusztowania jedrdave z diayc
— BN —70/9082 — 07 — Rusztowania drabinowe
— BN - 70/9082 — 08 — Rusztowania jedredmve z krawdziakow.
Uwaga. Jéli w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgmem realizacji inwestycji wymienione



wyzej przepisy zostanzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgazenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nglge odpowiednio stosowa

Uwaga. Jéi w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgmem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostanzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nalge odpowiednio stosowa



