D-08.02.02 - CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchagdr

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej dla zadania ,Termomodernizaég@an
zewretrznych i dachu budynku biblioteki §mdka kultury w Bpkowicach”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgcan
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem chodnika
i miejsc parkingowych z brukowej kostki betonowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanateie metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachiggdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjam
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padev SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa typu Nostalit Bauma Ib réwnowazna - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbsikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawsiganostl.
2.2.2. Wyghd zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek powibgéa
réwna i szorstka, a krayzie kostek réwne i proste, vekhiecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o gruloi L 80
mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelstonove kostke brukows o grubdci 60 mm. Kostki o takiej
grubadici 3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- na diugdci £ 3 mm,
- na szerok€ri £ 3 mm,
- na grubéci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju twasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i browy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekudtowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne olétene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp Cechy Wartas¢
Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a)srednia z sz&iu kostek

1 e . . . 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nashkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#sania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki

3 b) strata masy, %, nie wgej niz Brak
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé probek nie 5
zamraanych, %, nie wicej niz 20

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieocaj niz 4




2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowvych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nisseej ni ,,32,5".
Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betes), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ztyoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymaita¢, mniejsa nasakliwosé i wieksz odporndgé
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrhiostce trwate wybarwienie. Powinny todoyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee spretu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsie recznie.

Jeili powierzchnie s duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mgna stosowamechaniczne
urzadzenia ukladajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezegstago do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich zdaia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiael g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynsaito
betonu min. 0,7 wytrzymatai projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneagzenie pakuje je w
folie i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysacstanie.
Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QMymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiljpanymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyi8iS¥ D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem
podtaza”. Wskanik zagszczenia koryta nie powinien &yniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki& inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej moa
wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o WBS5 [6] w uprzednio wykonanym Korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubdi¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawiaraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adgapca, to jej
wykonanie powinno byzgodne z warunkami okdlenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy oglszapce i odcinagce”.
5.5. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, siwe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaskowanego przez iyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdry kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a hagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeneabrudzeniem.

Wibrowanie naley prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczéie w kierunku



poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowiehwolno wywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchrng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOinie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien sprawidezy producent kostek brukowych posiada
aprobag technicza.
Pozostale wymagania okteno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulejwetonowej”.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podiza
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodaoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- glebokdéci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,
- szerokdci koryta: £5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodnigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtovoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovsoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovsoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy praaty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnfci chodnika
Sprawdzenie rowriei nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 utonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej nraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwiepod tat 4 m nie
powinien przekraczal,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtznego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeo 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w tach zatamania niwelety nie mogrzekracza+ 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikaukbwej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00MfBnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgj pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki beteej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,



- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawaieralndci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4.
5
6
1

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
0.2. Inne dokumenty

Nie wysepuja.



