ST 15 — SLUSARKA

Kody CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszesmgpletnych obiektéw budowlanych lub icheéei
45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrneywmagania dotyeae wykonania i odbioru robétlusarskich,
zwigzanych z zadaniem ,Termomodernizagan zewrtrznych i dachu budynku biblioteki §mdka kultury w
Tapkowicach”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimenetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiiaob6t
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robo6t obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclanij dotyca prowadzenia robét obejmagych dostaw i monta:
balustrad.

1.4 Ogolne wymagania dotycze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych rob6t oraz za ich zgodth@ dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadZowestycyjnego.

Ogélne wymagania dotygee robdt podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY
2.1. Balustrady

— wykonane ze stalowych rur kwadratowych 50x50 otagkpwnikéw 10x50,

- wys. 110 cm, przavity lub otwory w wypetnieniu pionowym balustradygimny mie¢ wymiary nie wiksze

niz 12 cm (zalecane 10 cm),

- malowane proszkowo RAL 7016.
2.2. Daszki
Daszki systemowe ze szkia bezpiecznego z uszca@niesystemowym w kolorze bezbarwnym o wymiarach
130 x 130 cm i 130 x 130 cm, podwieszonych reaah ze stali nierdzewnej. Daszki montéwe kotwach
chemicznych na gbokas¢ 35 cm.
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3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie maozliwos$cia korzystania z maszyn i sgta
gwarantugcych wigciwa to jest spetniajca wymagania Specyfikacji Technicznej j@kaobot.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych prak.t@ przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materigkprztu itp. Sprzt uzywany przez wykonawgcwinien uzyské
akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca przystjacy do wykonania rob&usarskich powinien wykazasie
mozliwos$cia korzystania z nagpujacego spretu:

- zuraw samojezdny,

- samochdd dostawczy,



- podndgnik przyscienny,
- rusztowania systemowe,

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wpltyma jaka¢
wykonywanych robét.

Materiaty przewaone nasrodkach transportu powinny byabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukiadan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez igitweérce.

Czas magazynowania na placu budowy natkréct do niezlednego minimum.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacfinicznej ST 00 Wymagania ogélne”.

Przed wykonaniem prac mouatawvych naley sprawdzé wymagan jakos¢ materiatdéw, ktéra powinna by
potwierdzona przez producenta przegndadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdéw, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowa rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ wymiardw, wedtug zestawienia projektowego.

Minimalna wysokd¢ balustrady, mierzona do wierzchu gury powinna wynosil,1m.

Spos6b mocowania balustrady do schodéw lub ponmastinien by taki, aby pod obgizeniem siy skupiory co
najmniej 500N, przylwona prostopadle w najmniej niekorzystnym punkcenasipity trwate odksztatcenia
balustrady.

Robotyslusarskie naley wykonywa zgodnie z detalami projektowymi.

Materialy powinny by oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp.

taczone cgsci taczonych przylegapych do siebie powinny ldyzabezpieczone przed korgzj

taczone cgsci powinny mi€ powierzchnie oczyszczone, a nierédrigpowstale po eciu usungte.

Wszystkie elementy stalowe, spawane, przeszlifqpeapohczeniu i zabezpiecZyantykorozyjnie.

Szerokd¢ drabin (lub klamer) powinna wynd@sto najmniej 0,5 m, a odsty miedzy szczeblami nie magy¢ wicksze
niz 0,3m. Poczynaf od wysokéci 3m nad poziomem podtogi (terenu), drabiny ludnkty powinny by zaopatrzone
W urzadzenia zabezpieczgje przed upadkiem, takie jak @bze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nigkszym
niz 0,8 m, z pionowymi gtami w rozstawie nie wkszym ni 0,3m. Odlegté¢ drabiny lub klamry odciany kadz
innej konstrukcji, do ktérejasumocowane, nie me by mniejsza ni 0,15m, a odlegks obreczy ochronnej od
drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonyre, maze by mniejsza ni 0,7m i weksza nz 0,8m. Gorne kiace
podtuznic (bocznic) drabin powinny iywyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomsaie}

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w specyfikacji technicznej ST 00ri#&gania ogolne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za calkontrok robo6t i jaka¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i gspdp badania jaki robét na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywanedn zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Kontrola polega powinna na:

- sprawdzeniu dostarczonego materiatu

- prawidtowdici polaczen,

- sprawdzenie mocowania elementow,

- sprawdzeniu zgoddé z zatzeniami dokumentacji projektowe;.

Giéwne i nominalne wymiary powinny odpowiadzestawczym wymiarom modularnym.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw stalowygiowinny byé:

- w granicach odchytek dotyszych wyrobu wyjciowego, okrélonego normami, albumami, katalogami,
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowigctmarunkami technicznymi odbioru lub przepisami
technicznymi,

- w granicach odchytek materiatu wgjowego, o ile materiat ten nie podlega dalszepbbe,

- wartasci odchytek nietolerowanych, zaakjlonych symetrycznych powinno odpowigdaymaganiom zgodnie z PN-
EN 22768-01:1999 Odchytki wymiaréw nietolerowanych

- wartdsci odchylek nietolerowanych zaalglonych asymetrycznych powinny odpowiad@ymaganiom zgodnie z
PN-EN 22768-01:1999 Odchytki wymiarow nietolerowahy

- wartaici odchytek uzyskanych przy odrébegeznej powinni odpowiadawymaganiom, zgodnie BN-77/3601-01,
- wartasci odchytek ktéw zgodnie z PN-78/M 02139,

- wartaci odchytek wymiaréwécie¢ i promieni zaoksglen krawedzi, zgodnie PN-78/M02139.

Dopuszczalne tolerancje w zakresie :

- prostoliniowdci i ptaskaci wyrobu,



- okragtosci w stosunku ddrednicy nominalnej,

- réwnolegtaci i prostopadtéci elementdw,

- wspotosiowdci, wspokrodkowaici, symetrii i przecinania siosi powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-80/M02138 Tolerancje ksztattu i paémnia. Wartéci.

Kontrola odwodnienia i obrébek blacharskich powirh&jmowa:

- sprawdzenie rynien poditem zgodnéci z wymaganiami w zakresie wymiaréw,
- rozstawu, wykonania oraz peker poszczego6lnych odcinkdw,

- sprawdzenie szczelég pofaczei rur spustowych z wypustami,

- sprawdzenie, czy rynny i rury spustowe nie majard peknigé,

- sprawdzeniu pionovwégi spustéw,

- sprawdzenie przylegania i mocowania do poaaltobrébek blacharskich,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Wyarag ogolne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mige leda a jednostkach pokazanych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczigié dostarczonych elementéw wyppsaia pod wzgldem ich ilgci, jakasci

i wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowddo odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkiddeumenty potwierdzage

wykonanie rob6t Zamawiggemu do akceptaciji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodna@owizujgcymi normami.

Odbidr robét obejmuje :

- odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwargnego ).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitymataizeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i biada

jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Iny@gny

przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaglymagania ogoélne”.

Odbidr elementéw przed ich wbudowaniem powinienjmoevac:

- wymiary elementéw i ich skladowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowdi¢ wykonanych palczen (przekroje, diugéci i rozmieszczenie spawdwrub itp.) oraz rozstaw otworow

na gczniki, sprawnéé dziatania elementéw ruchomych,

- wielkosci luzéw medzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiardakach i ptaszczyznach

- oczyszczenie wyrobow z rdzy, brudu, zaolitviennych zanieczyszcae

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

- zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza.

Odbiér wykonanych prac powinien obejmainsprawdzenie:

- wymiaréw,

- zgodndci z dokumentacja techniczne i specyfikacjami,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego (powtoki nie powiposiadé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lubkpiec),
rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ (zgodnie z dokumentacjechniczi, ich zamocowania i dziatania),

- polczen konstrukcyjnych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robdtusarskich obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- dostarczenie spgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wywoz z terenu budowy materiatowezimych,

- wykonanie okrdonych w postanowieniach umowy badaomiardw, i sprawdzerobot,
- uporzidkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-B-06200:2002Konstrukcje stalowe z ciefdiennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wyméabadania.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogainggeznaczenia. Gatunki.

PN-EN 501 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z ayax pokry dachowych
uktadnych na eiglym podiau.

PN-EN 29454-1 Topniki do lutowania ghkiego. Klasyfikacja i wymagania.

PN-EN 22768-01:1999 Odchytki wymiaréw nietolerowahy

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe z cienkowarstwowkshtattownikow profilowanych na zimno

PN-EN 10168 Wyroby stalowe- Dokumenty kontroli-Wgkaformacji opisem

PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwaggtiione i walcowane ogolnego przeznaczenia.

PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymitalerancije i teoretyczne masy na jednestkigaici
PN-1S04200:1998Rury stalowe bez szwu i ze szwetadkgh kaicach. Wymiary, i masy na jednostitugasci
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrjilspawanych.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. atiza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziatmagania.
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtaii weglowych i niskostopowych
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stakglowych i niskostopowych

PN-75/M — 69703 - Spawalnictwo. Wadyazy spawanych. Nazwy i okilenia.

PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadli¥éoziaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadkwica postawie ogtzin
zewretrznych.

PN-1SO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztaltki. Syrebstosowane w specyfikacjach technicznych. Rtalpwe i
ksztattki rurowe o przekroju okgtym.

Wymagania producentow systemowych zadaszélanych

Uwaga. Jéi w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgmem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostanzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgazenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nalge odpowiednio stosowa



