ST 03 — ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznéfS wymagania dotycce realizacji rob6t murarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robét budoydany zakresie zadania ,, Termomodernizacjan zewrtrznych i
dachu budynku biblioteki iswodka kultury w Bpkowicach”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaitprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wiajszej specyfikacji obejmajwszystkie czynnéci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét murarskiaemidzianych w projekcie budowlanym. Obejmpyace
zZwigzane z dostagymateriatéw, wykonawstwem i wykazeniem rob6t murarskich wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robdt obgtych Specyfikacp Techniczm.
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych rob6t murarskich:
- wykonaniescian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,
- wszystkie inne nie wymienione w§j roboty murarskie jakie wysgtuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej STagzgodne z obowkzujacymi Polskimi Normami i Ogéln Specyfikacy
Techniczn.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.
Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej SpexyifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catérob6t zwazanych z wykonywaniem robdt murarskich:

- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapégn

- murowanie,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych rob6t oraz ich zgodda umowve, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzorueistorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek aghsttw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoregterskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spieyfi Technicznej.
2.2 Cegta

Materiatem zastosowanym do murowargdaie cegta petna klasy 250. Cegta po przywieziggjina plac budowy
powinna by sktadowana na podktadach drewnianych lub zafoliopeh paletach tak, aby nie miata kontaktu z gruntem
Cegly nie mog by¢ uszkodzone, ichcianki powinny by proste, bez rys ighnie¢. Ceglty dostarczone na budemusz
posiada atesty i certyfikaty odpowiadaje normom (PN-68/B-12001).
2.3 Skiadniki zapraw murarskich.
2.3.1. Cement
Do stosowania dopuszczongetglko cementy podane pamij. Nie wolno stosowazadnych materialtdbw zamiennych.
- Cement portlandzki, marki 25 i 35.
2.3.2. Wapno.
Do stosowania dopuszcza siapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego pargrmatwarte w ateie powinny by
zgodne z parametrami technicznymi(st@menielenia, gstas¢ pozorna, wytrzymaks zapraw normowych) zawartymi w
normie BN-65/6733-02.
2.3.3. Woda.
Czysta woda, nie zawieegja oleju, kwasu, zasad, zagkow organicznych i innych substancji pogarseggh wiaciwosci
zaprawy.
2.3.4 Kruszywo
Zalozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamarasék, kruszyny, miat), wolne od zanieczysac&uszywo nie
powinno wchodz w reakcje chemiczne.
Zawarta¢ siarczanéw powinna ldymniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o zielndo 5 mm, frakcja powgj 2
mm nie powinna przekracz20 % wagowo.
Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.
2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszeztasowanie domieszedtodkéw i dodatkéw do zaprawy:
uplastycznigjcych lub przyspieszagych jej wizanie.
Wszystkie domieszki natg stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenéynazyska& gwarancje
zgodndci z powyszymi wymaganiami. Domieszki powinny dbyatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestagskie
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszkpjesidstawienie zaréwno przez dostayek i laboratorium
dokumentacji potwierdzagej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozastatymaga przez zaprawy, w ktorych



zastosowano domiesgzk

2.4. Nadpraze prefabrykowane L19

Nadpraazelbetowe prefabrykowane typu L19, o ragpici okreslonej w projekcie.

Nadpraza prefabrykowane powinny odpowiadaymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokotaeg
techniczi producenta oraz posiatldopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzt do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprgtu uzywanego do rob6t murarskich pozostawiad uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sgirzmaszyny lub nagzizia nie gwarantggce zachowania wymaggakaosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostarprzez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskikalifane i niedopuszczone do robét.
Roboty zwhzane z nadpr@ami mazna wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmeg

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezklne do wykonania elementéw wchadygch w sktad robét murarskich mua przewozi
dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materialéw nate przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdroym.
Prefabrykaty powinny hizatadowane nérodki transportowe w taki sposéb, aby podczas praris zapewniona byta
stateczné elementu oraz wykluczona miiwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej @pecji Technicznej.

5.3. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo-apienne;j:

5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich skiadu.

Zaprawy przygotowuje sina miejscu budowy.

Wymagany sktad zapraw (dane ogélne): Przed rozpoan jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powem
przedstawd sktad zapraw. Nie wolno przygti¢c do murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspeknadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczwatest stwierdzagy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy matecement,
wapno, domieszki, kruszywo i woda spelaiajszystkie wyej wymienione wymagania, orae stosowany przez niego
projekt zaprawy, wykorzystagy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specséik co do wytrzymatéci, gestasci,
urabialndci i trwalosci. Taki atest musi kiyprzedstawiony do wiadonda inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonaweowinna by kompletna i zawiekawystarczajcy dowdd,ze dotyczy
biezacej produkcji zaprawy.

Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marko8dnma by wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno
piasek) o konsystencji 10 cm gka pomiarowego.

Zaprave nalery przygotowa mieszagc najpierw ze sapsktadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) dostzazyskania
jednolitej barwy, a nagpnie dodaje siwoce w ilosci odpowiedniej daadanej konsystenciji. deli zastosowano ciasto
wapienne, to naley rozrobt je z wody, miesz& osobno piasek z cementem i wspi@ rozci&czonego wapna.

Calaoé¢ mieszé az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.3.2 Badania materiatow i zapraw.

Powinno by zgodne z wymaganiami oktenymi powyzej, dotycacymi ustalania sktadu zaprawy, przeprowadzania
testow oraz kontroli jakizi.

5.3.3 Uktadanie zapraw.

Przed przysipieniem do murowania natg usuny¢ z podiaza kurz, sadg, substancje tluste. Wszelkie wgistijace w murze
elementy drewniane i stalowe nafeobtozy¢ stalowg siatka tynkarsk. Podiaze naley zwilzy¢. Zaprawa powinna fy
uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a ygai30 minut, jeeli temperatura otoczenia jest #gya nz 25° C
lub zastosowano cement szybko twardyuigj Zaprawa pozostaga w pojemniku powinna co kilkagzie minut by
wymieszana, aby nie dofri¢ do jej segregacji lub utraty skladnikéw.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikaapraw powinno odbywssie zgodnie z wymaganiami podanymi
wczesniej. Nie naley dopuszczéado przekroczenia przez zaprapodczas murowania temperaturyasyej od 30°C. W
celu uniknécia podwyszenia temperatury zaprawy naj@rzed zmieszaniem schiodzej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktadana oblodzonych lub oszronionych elementach. Nimwaktad& zaprawy w temperaturze
zewretrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczz@probowanego przez inspektora nadzoru



inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemguiennusi by usunéta i zasipiona novd na koszt wykonawcy.
5.3.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw nienédeod tego czysseksponowane, czy nie, powinnydy
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzRdzed przyapieniem do napraw wykonawca jest zobgzainy
uzyska& (poza okrélonymi wyjatkami) zgo@ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposolkomygwania naprawy.
Powierzchnia uszkodze caty wadliwy element musi kdyusunéty. Przed rozpoeziem napraw i zaméwieniem
materiatow nalgy okresli¢ technile naprawy. Wykonawca powiniea przedstawd i przekonsultowé z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadrioi wykonania rob6t murarskich.

Roboty murarskie mugzdy¢ wykonane zgodnie z olélenymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiadasépujacym wymaganiom co do tolerancji: Nierowgeo
powierzchni nie powinny przekracz20 mm na catej powierzchggiany. Odchylenia od pionu powierzchni i krgdi
nie powinny przekracza30 mm na catej wysokoi sciany. Odchylenia przecir@jych sé powierzchni muréw oddta
przewidzianego w projekcie nie powinny przekracganm na diugéci 1 m. Niedotrzymanie powgzych wymaga
bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac murarskich. Odrzucone elementy zasteprawione lub wymienione na koszt
witasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana edetdw podlegaj powyzszym warunkom i mugazbyé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

5.3.7. Wykonywanie nadpray

Montaz prefabrykatéwzelbetowych naley wykona scisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technnej
producenta.

Przed przysfpieniem do montau naley:

- dokon& odbioru technicznego i asortymentowego dostarczioma plac budowy prefabrykatéw —Ka partia
prefabrykatow powinna méezawiadczenie o jakéri i zgodndci z PN wystawione przez producenta,

- dokon& odbioru technicznego egi budynku, od ktorej rozpoczynasnonta prefabrykatéw — prawidtowés
wykonania trzeba potwierdzprotokotem.

Montaz prefabrykatéw:

- monta prefabrykatow naley wykona zgodnie PN-60/B-82251i instrukcproducenta,

- kolejnas¢ montau prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez lksp@ projektu montau,

- przy montau nadpray, oparcie elementéw na podporze gloae w dokumentacji wynosi minimum 100mm,

- kazdy prefabrykat powinien kiyutozony na réwno roztgonej warstwie zaprawy o wytrzymdtd nasciskanie okrélonej
w projekcie. J8i w projekcie nie okréono inaczej, grub& warstwy zaprawy powinna byie mniejsza i 10mm i nie
wigksza nk 20mm,

- przy montau prefabrykatéw nadpry nalezy zwrdck uwag na doktadne ich pok@nie w poziomie okgonym w
projekcie,

- przy montau nie mana dopyci¢ do pogecia lub uszkodzenia gidw wystajcych z betonu, naruszenia ich w betonie
oraz uszkodzenia betonu,

- po utazeniu prefabrykatéw naky wykon& ich pohczenie i zabetonowanie, z materiatow i w sposolesidany w
projekcie,

- do wypelnienia stykow stosowéeton drobnoziarnisty gednicy kruszywa do 8mm, klabetonu musi b§zgodna z
projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykowektdw prefabrykatéw obficie zmoczywoda,

- zaprawa uteona w stykach prefabrykatow powinna hiearke M12.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakdci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jad@ zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utzenia bloczkéw,

- Doktadndci wykonania.

W czasie kontroli szczegélna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia rob6t murarskich z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2.Kontrola prefabrykatéw betonowych

Dostarczone na budevprefabrykaty betonowe powinny gdebrane komisyjne pod wzgem:

- kompletndci dostawy,

- zgodndci elementéw z DokumentacProjektove i dokumentagj producenta,

- pod wzgédem stanu technicznego,

- kompletndci dokumentaciji.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow ipow by¢ dolaczone przez producentaseaadczenie o jakdi,
stwierdzagce, ze odpowiada one wymaganiom projektu technicznego oraz wymagariechnicznym podanym w



odpowiednichiwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanogdi@j Specyfikacji Technicznej. Podstadokonywania
obmiar6w, okrélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélngelygii, jest zadczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas

- 1 m3 wykonanego-przemurowanego komina,

- 1m2 wykonanegciany.

- 1mb lub 1 szt prefabrykowanego nad@o

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptétnpodano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér ropétega na
sprawdzeniu wymiaréw oraz jas@ wykonania robét murarskich. Podstaptatndgici 3 ceny jednostkowe
poszczegodlnych pozyciji zawartych w wycenionym pragkonawe przedmiarze rob6t, a zakres czygeimbijetych cen
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmyjj

- dostarczenie niezldnych materialéw i innych czynnikéw produkciji,

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztawaleskowa,

- wykonaniescian z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej

- prace wyk@czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsient kedacych wihasnécia wykonawcy — materiatow
rozbidérkowych z placu budowy.

8.1. Nadpraza

W zakresie odbioru robot momtavych prefabrykatow betonowych:

- kontrola zewatrznych wymiaréw zmontowanej konstrukgji,

- kontrola poziomu ukzenia nadpray,

- kontrola doktadnéci oparcia na podporach,

- kontrola wykonania ztzy,

- kontrola wypetnienia ztzy,

Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montanadpray wg PN-B-06281.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie (PN) i ti@ame (BN), w tym w szczegolisoi:
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe

PN-65/B-14503 - Zaprawy cementowo- wapienne

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty

PN-68/B-12001 - Wyroby ceglarskie

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-B-06281 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtoada wytrzymatgciowych
PN-60/B-82251— Prefabrykaty budowlane z betonukiBeddpraowe.

Uwaga. Jéi w czasie ponmddzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpamem realizacji inwestycji wymienione \ugj
przepisy zostanzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgitzenia majce zastosowanie dla
niniejszego zamierzenia, to najge odpowiednio stosowa



