ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) § przepisy ogélne dotygze wykonania robot
budowlano — montawych dla zadania ,,Termomodernizaégaan zewrtrznych i dachu budynku biblioteki smdka
kultury w Tapkowicach”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obmujaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu realizacji robotdmwlano-
montaowych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogdlne wspdlne dla roboteipgh zahczonymi
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naley rozumi& nastpujaco:

Obiekty budowlane— s to state i tymczasowe budynki lub budowle (mobtidowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjneldwle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stog instalacje
przemystowe lub uemzenia techniczne, oczyszczalbekOw, sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowte bag techniczno — zytkowa, wyposaona w instalacje i urzdzenia niezeédne do spetnienia
przeznaczonych im funkgciji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, azéajego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane- jest to budowa, mortaremont albo rozbiérka obiektu budowlanego luéscizwraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innyanzadzeniami wptywagcymi na wyghd obiektu.

Projekt — nalery przez to rozumieprojekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okrélenia — to drogi, przejazdyciezki, przegcia nie fgdace drogami publicznymi znajcige sé
na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy— teren, na ktérymaswykonywane roboty budowlane wymagzg uzyskania pozwolenia lub czyrnb
pomocnicze albo prace zgiane z budow(np. wytwarzanie na budowie elementoéw prefabrykowa, sktadowanie
materiatow, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji patwowej w gminach, miastach i dzielnicach miastzieldnych na
dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowena do wystpowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla darredaaju czynnéci lub opracowa.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, spdzpny w ramach zaten techniczno —
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jedrmabwej dla inwestycji realizowanych przez jednogtkspodarki
uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dzwatowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i gestli
organizacyjne niedalace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny— to osoby petaice samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

-projektowanie i sprawdzanie prawidtosed rozwiazan projektowych;

-kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzanieonktrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonyigan
funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowéayo);

-sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowimi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow buldmwch
(np. kontrola techniczna jaka budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowtgnytechniczny nadzér
inwestorski);

-sprawdzanie prawidtovéoi rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna rob6t i oltéek budowlanych —
wykonywane w ramach organéw administracipgtavowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany- to maszyny i urizenia, takie jak: zvignice, przenéniki, betoniarki, przeaigarki
wagonowe, eigniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy— to elementy nie stanoyde stalego wyposgania sprgtu zmechanizowanego, a niedne przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesiehwyty, bloki przenéne, podstawki tadunkowe, pomosty
przendne, wozki eczne, taczki, naedlzia i uradzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie s¢ przez to przyjmujcego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robétretmontow;
Zamawiajacym, rozumie s§ przez to udzielapego zaméwienie wykonawcy; do obaukdéw zamawigcego naley:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumenteajg¢ktowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgiy do notowania
wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggn rejestrowania dokonanych odbioréw robot,
przekazywania poleéd innej korespondenciji technicznej pauity Inzynierem, wykonawg i projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania



w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy— wyceniony kosztoryslepy.

Kosztorys ,$lepy”’ — wykaz robét z podaniem ich Hoi (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw— akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamgsgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliagzeszkicow i ew. dodatkowych zgidznikow. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezilne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentpopjektovs i specyfikacjami
zaakceptowane przezzyniera.

Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniiera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gaginych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczradera autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane— kompleksowa realizacja howego gedenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plapreekroju podtanym) istniejcego padczenia.

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterysty&i wymiary obiektu bdacego
przedmiotem robot.

Szerokasé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegdé miedzy zewmrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
Zadanie budowlane- czs¢ przedstwziecia budowlanego, stanoagia odebmg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno — gytkowych. Zadanie mae
poleg& na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékeach wykonania oraz za ich zgodid@e dokumentagjprojektova, OST,
SST i poleceniami kryniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przak&@Vykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizaeji wspétrzdne punktéw gtéwnych terenu oraz reperdéw, dzieboidowy i ksége
obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarzagyetokumentacji kontraktowej.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji proyeej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, stanaa® dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka st koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektoweigazanej przez
Zamawiagcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i SST na wiasny koszt i przegige Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialywipny by zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.
1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektovg | OST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnyhyvazane za wartéei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinn
przekracza dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentaciji projektowej i / lub w SST tolegy przyja¢ przecetne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jodphot.

Jezeli zostata okrédona wartd¢ minimalna lub warté maksymalna tolerancji albo obie te wdcdioto roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matevidih elementéw budowli nie znajdowaty sV przewaajacej
mierze w pobliu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nies petni zgodne z dokumentagjrojektova lub SST, ale osgnieto
mozliwa do zaakceptowania jakdelementy budowli, to trynier maze akceptowétakie roboty i zgodZisie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednieapettia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniatzegotowymi
kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nig\w petni zgodne z dokumentagyrojektovg lub SST, i wplyrto to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty mistan zaakceptowane przezzyniera. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny dyiezwitocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na placu bygdemsposob okrdony w SST D.00.00.,
w okresie trwania realizacji kontraktu do zakaczenia i odbioru kécowego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzzdem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienétgktualizowany przez
Wykonawe na biezaco.



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczape takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewggay ten sposéb bezpiesmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiowv dzien i w nocy tych zapoér i znakoéw, dla ktérych jesnieodzowne
ze wzgkddw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje powinny by akceptowane przezgniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca powinien ob¥é& publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscacticiseh okrélonych przez Inyniera tablic informacyjnych. Téé
tablic informacyjnych powinna ldyzatwierdzona przez hyniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogéine dotygeze ochronyrodowiska

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegd@icioMykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wgvzme drogi transportowe powinny diak wybrane, aby nie
powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zostapodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pyitgpaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,aikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami;

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzamit gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwoscia powstania pzaru;

c) Praca sprtu budowlanego zywanego podczas realizacji rob6t niezagowodowad zniszczé w srodowisku
naturalnym

d) Materialy stosowane do robét nie powinny zawdesldadnikéw zagrzajacychsrodowisku, o stzeniu
przekraczajcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaspp6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obecizaja Wykonawe.

Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery nieze@rzekraczawartdci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty keda prowadzone metadmieszania materialdbw na budowiez/ciem materiatow pylcych, takich jak
popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany &prtechnologia powinny ogranicezaapylenie. Roboty takie mag
by¢ prowadzone na terenach zabudowanych zagzgaghnéw administracji terenowe;.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzonegdla na terenach zabudowanych to Zamaaagjpowinien okréli¢ w dokumentacii
projektowej lub SST i uzgodéiz odpowiednimi organami administracji samgglawej, technologi i czas robét
ograniczaice w miag mazliwo$ci poziom hatasu i jego ugiliwo$¢ dla mieszkacow.

Wykonawca nie powinien stosowanej technologii robot, o wkszym poziomie hatasu, nokreslona przez
zamawiagcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca powinien przestrzegarzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyatw mieszkalnych, magazynach oraz maszynachazplaich.
Materiaty fatwopalne powinny ltyskladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem 0s06b trzecich.

Maszyny i uradzenia napdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinnydwyposaone w uradzenia
zabezpieczape przed rozprzestrzenianiena skier.

Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalareezeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpgmiem spalania
Wykonawca powinien powiadokbdpowiednie wtadze i/ lub sthy.

Lokalizacja i spos6b spalania powinny¢kgkie, aby nie dopui¢ do jakichkolwiek uszkodzesasiadupcych
obiektow, drzew i krzewow. Zaréwno lokalizacja jadposob spalania powinny byzgodnione przez Wykonawe
odpowiednimi wiadzami. Przy operacji spalania, giegotrzeby, Wykonawca powinien zorganizdvpatrole
przeciwpaarowe. Spalanie powinno byprzerwane na polecenie odpowiednich witadz. W razierwania albo
zakaczenia spalania ogniska powinnychyygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/hlizb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wikgas
pozar na terenie budowy lub w jegastedztwie, wywotany bezpgoednio jako rezultat realizacji robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t affraez




personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphgy¢ dopuszczone dozycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przesta sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrzanbateriaty takie nie magby¢ stosowane.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywohgcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonanekidia materiatéw powinny byrozebrane i wykonane ponownie
z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do rob4t powinny mieswiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatl@génodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robdt ich szkodlivég zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowaniazgi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviizy powinien otrzymézgod na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug watow szczeg6towych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wiasnixi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirsnaci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievlawym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyclald ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wtasciqoublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swogkb
naprawi lub odtworzy uszkodzemtasndgé. Stan naprawionej wiaséc powinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodawarszkodzenia ugdzer uzbrojenia terenu, przewodéw,
rurociagow, kabli teletechnicznych itp., ktérych poémie bytlo wskazane przez Zamawéggo lub ich wiécicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przem&&iagcego, dotycacej istniegcych uradzer uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpaczem robot zagsgnaé od ich widcicieli danych odnénie doktadnego pot@nia tych
urzadzen w obrbie placu budowy.

O zamiarze przyspienia do rob6t w pobtu tych uradzey, badz ich przelaenia Wykonawca powinien zawiadami
wihascicieli urzadzei i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostaregddykonawcy
przez zamawiagego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonanastan usungte na koszt Zamawiggego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy ekaciWykonawe.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaie do obowgzujacych ograniczé obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw i spretu na drogach publicznych poza granicami placu laydokreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie naycie pojazdow o ponadnormatywnych afzeiniach osi, o ile zostanuzyskane przez
Wykonawe od odpowiednich wtadz, nie zwalnidiVykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drdg, ktore
moa by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie mze wzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w affrie granic placu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem budowlanymédzie
zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlaseytker sposéb zaakceptowany przezytvera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przesig wszystkie przepisy dotygeze bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolriei Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca powinien zapewihwszelkie uradzenia zabezpieczaje oraz sprg i odpowiedny odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieartwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowgmgo
roboty obgte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywaoboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki
sposo6b, aby budynek lub jego elementy byly w zadimja@ym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéaego.
Jssli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie gniera powinien rozpo@z roboty
utrzymaniowe nie pfiej niz w 24 godziny



po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razig/hmer maze natychmiast zatrzynaoboty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materialow

Zrodia uzyskania wszystkich materiatéw powinny byybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robo6t. Nie pgniej niz 3 tygodnie przedayciem materialu Wykonawca powinien dostarchyzynierowi
wymagane wyniki badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki matenmaldv przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanegdmddta, Wykonawca powinien przedstéwdo akceptacji layniera materiat z innegarddta.
Zatwierdzeniezrédta materiatow nie oznaczee wszystkie materialy z tegmodta keda przez Irzyniera dopuszczone
do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomiyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dizym jdli bedzie to wymagane dla batlparowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.3. Materialy miejscowe

2.3.1.Zr6dta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie mze eksploatowazrodta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plarpkdetacjizrodta zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie gdy i zaaprobowany przezAyniera. Nie dotyczy to istniggychzrodet materiatdw
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysto@odstawie wcZaiej wydanych decyzji odpowiednich
urzedow.

Zaaprobowanigrodia wybranego przez wykonagvest uwarunkowane dostarczenienyimerowi przez Wykonawge
wiarygodnej dokumentaciji, zawiegagj raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istaigjanych z
eksploatacjirodta w przesziei, ktére wykeaa, ze materiat o odpowiedniej jaka jest dosgpny w danymérodle w
wymaganej iléci.

Lokalizacjazrédet materiatdbw miejscowych wskazanych przez Zamjaeego powinna byprzedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowyaheigdnie materiaty z tyctrédet keda akceptowane, z tyrre
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za okskenie ilasci i typdw sprztu oraz technologii rob6t gwarangaych
wyprodukowanie materiatéw odpowiadeych wymaganiom okéonym w SST.

Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie prébek pobranychemédta nie mana doktadnie okrdi¢ granic zalegania
materialow ize mog wystapi¢ normalne wahania ich cechzimier maze polecé selekcg materiatu z danej exci
zrodia oraz mee odrzuat czesé¢ zrédha jako nie nadaga sie do eksploatacii.

2.4. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwoérnie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki matexatbog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.
Wynik kontroli kedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekajvytwdrni powinny by zachowane nagtujace warunki:
a)lnzynier kedzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow wsieza
przeprowadzania inspekcji

b)Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5.Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawe wywiezione z placu budowyalz ztozone w
miejscu wskazanym przezAyniera. Jéli Inzynier zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzni
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychematdéw zostanie przewagciowany przez Inyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewihwszystkim materialtom warunki przechowywania i skieania zapewniage
zachowanie ich jakai i przydatndci do rob6t oraz zgodiié z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedziglino
za wady materiatdw powstate w czasie przechowywasktadowania ponosi Wykonawcazimier mae zezwolé na
inny sposob przechowywania i sktadowaniapwdany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odigdaialngci za
ewentualne powstale z tego tytutu straty. Sktadaevpowinno by prowadzone w sposéb ualisviajacy inspekag
materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidwinny by po zakaczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowezgzgrzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofe Wykonawcy i powinien



odpowiadé pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanych przezzamiera; w przypadku braku ustéles takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajndé¢ sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. @hdwca powinien réwniedysponowa
sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii gpuzpodstawowego.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdmjozliwo $¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie praggbiem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Imyniera, nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgie zachowania warunkow kontraktu, zostpreez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
whasndci wykonywanych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewmrowadzenie robot zgodnie z zasadami glkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaprawnymi rezerwowymirodkami transportu, unatiwiajacymi prowadzenie rob6t
w przypadku awarii podstawowyghodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpstsiaé wymagania dotyece przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych aopyeii na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenigyiniera powinny b§ usunéte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z warunkami kontraktu oraz za js&keastosowanych
materiatdow i wykonywania robét, za ich zgodéi@a dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob64t oraz poleceniamiymiera.

5.2. Wspotpraca irkyniera i wykonawcy.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia robdt, ocen jakosci materiatow i
postpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachgzaviych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczcych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu greg/konawe.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy istemnny.

Decyzje irryniera, dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdbt, keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeképw SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji itynier uwzgédni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wggtijace przy
produkciji i przy badaniach materiatow,svadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kweste.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszigch materiatow dostarczonych na budolwb
na niej produkowanych, a¢zapc przygotowanie i produkejmateriatow. laynier powiadomi wykonaweo
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiatphoty, ktére nie spetniawymaga jakosciowych okrélonych w
dokumentaciji projektowej i w SST. Z odrzuconymi eratami naley postpowa: jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inyniera powinny by wykonywane nie péniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonaygod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykaemvcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiamkdmentacii projektowej i SST, a zaistniata wadkb/ch
robot spowodowana zostata robotami wykonanymi pegmio przez innych wykonawcow, tozimier zleci taki sposob
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyélowat ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez igniera na koszt Zamawigjego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nabey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez myniera.

Program zapewnienia jagm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadaenobat;



- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robdét;

- system (sposéb i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalots wykonywanych robét;

- system (sposéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jajod wykonywanych robot;

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie baad;

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrst&ruacych
a takee wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesihrtologicznym, proponowany sposoéb i ferm
przekazywania tych informacji ignierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzenr do magazynowania i zaladunku materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshilith wiaciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedeai,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wyramia mieszanek i wykonywania poszczeg6inych efedve
robét;

- sposGb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t powinno Idytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanigig asagna¢ zatazong jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jakdgci materiatow.

Wykonawca powinien zapewhodpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezedne do pobierania prébek i bad@aterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca powinien przeprowadziomiary i badania materiatéw oraz robét zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ powinny by okrelone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych.z#di nie zostaly one tam oldlene, to Wykonawca powinien usiajaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenkgetpowinny by zatwierdzone przez
Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarozynzynierowi z&wiadczenieze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazna legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okséajacych
procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinnyhutrzymywane w stanie czyst, a wszystkie urdzenia w dobrym stanie
technicznym. laynier powinien mié nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.
Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lebochbadawczych. Jeli
niedocagniecia te g tak powane,ze mog wptywat ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie
do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hiagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by pobierane losowo. zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafyedstych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodohiistwem wytypowane
do bada.

Inzynier powinien mié zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca powinien przeprowaéldodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqnzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzerséeuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamagagj

Pojemniki do pobierania prébek powinnyéhyostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez iyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez lrtyniera powinny b§ odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinnydpgrzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,



zaakceptowane przezzyniera.
Przed przysipieniem do pomiardéw lub batiaWykonawca powinien powiadotinzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
akceptacji lnyniera.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca powinien przekazywanzynierowi kopie raportow z wynikami batigak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd
Wyniki bada powinny by przekazywane kynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przegmwzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekciji, i udostpni¢ je nazyczenie
Inzynierowi.
6.6. Badania prowadzone przez I#yniera
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbidt prowadzonego przez Wykonawmaze ocenia zgodndad
materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawjeilwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobiera probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zad
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to leynier maze polecé Wykonawcy lub zled
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutbatkowych bada albo mae opieré sie wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodtnanateriatow i rob6t z dokumentagprojektovg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe
6.7. Atesty jakasici materiatéw i urzagdzen
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
« certyfikat na znak bezpieatstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
» deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
- - Polsk Norma
— aprobai techniczma, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacp okreslona wyzej i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumendgyws/magane przez SST, 2da partia dostarczona do

robét kzdzie posiadate dokumenty, oketajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgaujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowgizujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotycz¥ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powiniendgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdaska stubowego. Zapisy powinny ldyczytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokunggadwinny by oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem kierownika budowy i tgniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdIngci:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy;

- dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robpt

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robdét;

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach;

- uwagi i polecenia leyniera;

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch, ulegacych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoélnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej;




- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot;

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli Zi@viem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy paowiby¢ przedia@one Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich pragja lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasi

Projektant nie jest jednak strpkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzea wijednostkach przgtych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do égi
obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetae jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakgci.
Dokumenty te stanowizakhczniki do odbioru rob6t. Winny kiyudosépnione na kade zyczenie Zamawiagego.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczeesbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny liyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny dyawsze dogpne dla lizyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét powinien okgé ¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa giw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji. Wyniki obmiaru piomy by¢ wpisane do kgpi
obmiarow.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlaneg okrélano inaczej, wszystkie pomiary diug, stuzace do
obliczeéi pola powierzchni robo6t,gola wykonywane w poziomie.

Do obliczenia ohgtosci robét ziemnych naley stosowd metod przekrojow poprzecznych lub ianzaakceptowan
przez Irzyniera. Pojazdy zywane do przewenia materiatow, ktérych obmiar nestije

na podstawie masy na pgjizie powinny by wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrazpirryniera.
Kazdy pojazd powinien kiyoznakowany w sposéb czytelny, uthwiajacy jego identyfikagj.

Materiaty, ktérych obmiar nagtuje na podstawie ofipsci na pojédzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przeziyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celuggg dowolnego typu i wielkéci pod
warunkiem,ze skrzynia pojazdu ma taki ksztak jej pojemnd¢ mozna tatwo i doktadnie okiéi¢. Kazdy pojazd
powinien by oznakowany w sposéb czytelny, uthwiajacy jego identyfikagj. Objtos¢ materiatu przewzonego
jednym pojazdem powinna byrzed rozpoaziem robdt uzgodniona przez Wykonawdnzyniera na pimie, dla
kazdego typu aywanych pojazdéw. Obmiar atipsci nasapi w punkcie dostawy. Obijos¢ materiatu na pojelzie,
stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykornaweyniera, nie podlega zaptacie. Pojazdy
przewazace mniejsz objetos¢ od uzgodnionej magby¢ odrzucone przez ayniera, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej oleftosci okreslonej przez layniera.

Inzynier ma prawo sprawdéaosowo stopig zatadowania pojazdow. i przy losowej kontroli stwierdzi orte
objetos¢ materiatu przewona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionegits¢ materialdw przewiezionych



przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroliaostzredukowana w stopniu okienym przez stosunek aipsci
obmierzonej do uzgodnione.

Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inzyniera, materiat rozliczany na podstawieetdci moze
by¢ wazony i przeliczany na odpowiednliczbe jednostek olgjtosci z zastosowaniemegtaici objetosciowej materiatu.
Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wattgestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by
uzgodnione przed rozpogZem rob6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do kobjetosci lub gestaici
objetosciowej materiatu jeeli rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahahida
mniejsza w stosunku do waétd

uzgodnionej na gmie przed rozpoeziem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktémyattecie producenta podano ich wymiary lub gyadane te
mog stanowt podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgé losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nagpi na podstawie tolerancji okdlenych przez producenta, o ile takich toleranagi okrellono w SST.
Cement i wapnodula mierzone w megagramach.

Drewno ledzie mierzone w metrach sp@nnych, przy uwzgtnieniu ilaici wbudowanej w konstrukcje.

Woda lgdzie mierzona w metrach széennych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentaciji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powiby zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada
atestugcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagiodcili w miejscach
zaakceptowanych przezzmiera. Wagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizaciji.

Wykonawca meae wywa publicznych uradzen wagowych pod warunkieme byly one atestowane i posiaglajazne
$wiadectwa legalizaciji.

Doktadnd¢ stosowanych wag powinna wyné$§,5% wywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zania mag, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zawy mag, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatowongch z zastosowaniem takiej wagi od czasu osfatnie
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzdygt,ljpomniejszony o dopuszczaltolerancg réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by przeprowadzone przedesziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta& w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzeagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzpowinny by wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc¢ dolaczone w fornale oddzielnego
zahcznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/hierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpnakryciu.

Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu powinien lkydokonany w czasie unatwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje fiynier.

Gotowai¢ danej cezsci rob6t, do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem derdrka budowy i powiadomieniem
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Inzyniera. Odbiér powinien yprzeprowadzony niezwtocznie, niezniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inzyniera.

Jakac¢ i ilo$¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ltynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payniev konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyiled przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustale Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotgezzmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje
decyzg dokonania pogicen.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych flabotach dodatkowych ignier
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej cgci robot.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét wraz z ustaleniem nalego
wynagrodzenia. Odbioru egciowego robét dokonuje ssivg zasad jak przy odbiorze kmowym robét.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich #oi, jakdci i
wartaici.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowéd do odbioru kécowego powinna hiystwierdzona przez kierownika rob6t
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na pimie o tym fakcie layniera.

Odbiér kaicowy robét powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera zakéczenia robot i kompletrgi oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zéajacego przy udziale ktyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jékmwej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentagprojektova i SST.

W toku odbioru kécowego robdt komisja powinnaesiapozné z realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania relzopetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeavych lub rob6t uzupetniagych, komisja przerywa swoje
czynngci i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakadi¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo, komisja dokonuje peften, oceniagc pomniejszos
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorckaego robét jest protokét odbiorutapwego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru k@icowego Wykonawca jest. zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatk\esli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekzmentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bai@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodngi, atesty lub certyfikaty zgodda wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zadczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towamgych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaydgago.

Sprawozdanie techniczne powinno zawera

-zakres i lokalizag wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokum@miemjektowej przekazanej przez Zamaw@go,

-uwagi dotycace warunkdow realizacji robét,

-dak rozpoczcia i zakadiczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigetowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznacza ponowny termin odbioruawego robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige powinny by zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawaaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeicych wyznacza komisja.
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8.6. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rWéizanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkdnieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatndici jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez \Wigikec za jednosti obmiaru ustalondla danej
pozycjislepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwadjiiaé wszystkie wymagania oraz czyriedi badania sktadage st na jej
wykonanie, okrdone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmaiwa

-robocizre bezpdredna,

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

-wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac budowy i z powrotem, monta
demonta na stanowisku pracy),

-koszty pdrednie, w skfad ktérych wchogtzplace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i
laboratorium, koszty uszlzenia i eksploatacji zaplecza budowy,

wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarziarea placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz kosztyahrprzedsibiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawieraty ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysapi¢ w czasie
realizacji robdét,

-podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana pragoléwe za dag pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mtiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétuloh 3 pozycp kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Bratowe;

-Aprobaty techniczne;

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butkive — montaowych:

-Opis techniczny zatzony do dokumentacji techniczne;j.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dmil89, poz. 414 z pd. zm.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 74, poz. 676&n. zm.).

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 mzea 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz zgtoszardotycacego bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 gniad2002 r. w sprawie okfkenia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techryiclanzakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lubaam (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.).

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 gnied2002 r. w sprawie systeméw oceny zgagno
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie ocengiragoi (Dz. U. z dnia 7 palziernika 2002 r.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 mzea 2003 r. w sprawie informacji dotye=j
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectstea i ochrony zdrowiéDz. U. z dnia 10 lipca 2003
r.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowtany

e Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dbxmarca 1996 r. w sprawie dopuszczalnyehest
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych praeateriaty budowlane, wdzenia i elementy
wyposaenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt (MIP.Nr 19, poz. 231).

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. wrawie wykazu
wyrobow budowlanych nie magych istotnego wptywu na spetnianie wymagmdstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasadiszudowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 637).

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie aprobat i
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kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowavyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107 poz. 679 z dnia
20 sierpnia 1998 r.).

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie oceny
systeméw zgodnigi, wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu oznakowania wyrob6éw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie (Dz.U.Nr 1113, poz. 728 zAnd
Zmianami).

¢ Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28 marca 1972 w
sprawie warunkéw bezpiearstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomgamonteowych i
rozbiérkowych (Dz.U. 13, poz. 73)

¢ Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 15 grudnia 1994 w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych reatizavymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 zp6zm.)

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych. z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ookiro
przeciwpaarowej budynku, innych obiektéw i terendw.

¢ Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t butimo-montaowych — Ministerstwo Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budanej — Warszawa 1989 - tom I-1V

Uwaga. J8li w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgiem realizacji inwestycji wymienione

wyzej przepisy zostanzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to nglge odpowiednio stosowa

13



