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Temat opracowania:
- ADAPTACJA POM. GOSPODARCZYCH CZESCI PARTERU NA
KOTLOWNIE GAZOWA
Czes¢ A -Architektura i Konstrukcja

Inwestor /Wiasciciel : GMINA OZAROWICE , 42-625 Ozarowice,ul.Dworcowa 15
Obiekt : Budynek OSP Pyrzowice , Pyrzowice ul.Wolnosci 76, dziatka nr 501

Zawarto $¢ opracowania:

Czes¢ opisowa:

Opis techniczny ( str 2-6)

Czes¢ rysunkowa:

Rys.nr 1 — Rzut parteru na poziomi — 1,1 m — Stan istniejgacy i projektowany
zal. nr 1 - Zestawienie stolarki drzwiowej

zal. nr 2- konstrukcja zelbetowa studzienki schtadzajace;j.

Podstawa opracowania :
Umowa z inwestorem.
Obowigzujace przepisy i normy, audyt energetyczny dostarczony przez Inwestora.

OPIS TECHNICZNY

1.Dane podstawowe.

1.1. Dane ogdlne obiektu .

Budynek uzytecznosci publicznej ( lokalnej) , wolnostojacy, o dwdch kondygnacijach
nadziemnych , parter budynku o zr6znicowanym poziomie 0,00 i-1,1m .

Budynek posadowiony na wydzielonej dziatce nr 501.

Obiekt uzytkowany przez mieszkancow Pyrzowic na zaspokojenie potrzeb lokalnych
zwigzanych z dziatalnoscig OSP.

Konstrukcja budynku $cianowa , $ciany z bloczkéw zuzlowo - betonowych oraz cegty petnej na
zaprawie cem.- wap. Stropy zelbetowe ,dach (stropodach) wielospadowy kryty blachg stalowag
trapezowg emaliowana. Nad czescig wysokg wiezba drewniana krokwiowa ,nad czescig niskg
kratowy wigzar stalowy typowy wg KB1.31.6.1(15)-78 - szt.6, ze stezeniami stalowymi.

Bud. wyposazony w instalacje elektryczng, CO gazowe, wody zimnej i cwu, kanalizacje
sanitarng , bezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne. Budynek posiada przylacze gazu,
elektryczne , wody, Sciekow sanitarnych.

Dane geometryczne budynku:

Dlugos¢ - 15,22- 25,38 m
Szerokosc¢ -15,08 - 23,78 m
Wysoko$¢ budynku - 544-8,36 m
Kubatura - 3428,66 m®

1.2. Ocena stanu technicznego.

Budynek konstrukcji $cianowej — sciany z cegly petnej na zaprawie cem. Wap.

- bez rys i peknie¢ stan dobry

Stropy , fundamenty, schody zelbetowe- bez rys i peknie¢ stan dobry.

W ocenie wizualnej nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcji budynku — budynek
nadaje sie do adaptacji (przebudowy)

2. Zakres opracowania projektowego :

Projekt obejmuije :

Adaptacije istniejgcych w suterenie (czes¢ potudniowa budynku) pomieszczen gospodarczych
na kotlownie gazowa, w zakresie powierzchni wewnetrznych.

Projekt nie zmienia planu zagospodarowania dziakki i istniejgcych przytaczy do budynku :
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woda, gaz, energia elektryczna.

Media jak woda , energia elektryczna pozostajg w granicach istniejgcych przydziatow i umow.

Wzrasta zapotrzebowanie na gaz ziemny wg. Nowych warunkéw dostawy gazu.

Zakres robot budowlanych :

a/ wyburzenie $ciany dzialowej z cegty pelnej na zapr. Cem.wap., demontaz drzwi D1,wykucie

otworu na drzwi Dz1.

b/ wykona¢ sciane dziatowa w kottowni z cegty petng kl15 na zaprawie cem wap. M7.

¢/ zamontowanie nadprozy nad projektowane drzwi Dzl , D2, D3, nadproza opiera¢ min 15 cm

po obydwu stronach otworu. W Scianie do12-16 cm 1 x L19, 25- 28 cm 2 x L19 w Scianie

zewnetrznej 3xL19.

d/ montaz drzwi stalowych do kottowni D2,3 - 100/200 o EI30 i EI60 z samozamykaczami oraz

drzwi Dz1 i D4 do kuchni (wymiana).

e/ wykucie otworow $cianach zewnetrznych z montazem stalowych tulei ochronnych
(przepustéw ) dla kominéw odprowadzenia spalin z kottéw i przejscia kanatu nawiewnego
do kottowni.

f/ na nowej scianie i w pomieszczeniach adaptowanych odbicie istniejacych , pofatldowanych
tynkdbw wewnetrznych cem.wap. ( na scianach i sufitach ) i wykonanie nowych cem.wap..

g/ na scianach wykona¢ okladziny z pitytek ceramicznych o nasigkliwosci >12 % , wysokos$é
oktadzin 2,2 m.

h/ powierzchnie tynkéw bez oktadzin (Sciany i sufity) malowanie 3 x farba emulsyjna .

i/ istniejgca posadzke z betonu wyburzy¢ i wykonaé nowg :

- ptytki gres nasigkliwos¢ <1 % uktadaé na kleju do piytek

- podkiad betonowy gr 10 cm z B25 (wodoszczelny ) zbrojony siatkg zgrzewang z
pretéw 4,5 mm , oczka 10x10 cm,stal Al

- izolacja przeciwwilgociowa folia polietylenowa izolacyjna gr, 0,4 mm, z klejeniem zaktadéw

- izolacja termiczna 10 cm polistyren estrudowany (zamknietokomorkowy) o wytrzymatosci na
Sciskanie min. 200 kPa

- izolacja przeciwwilgociowa folia polietylenowa izolacyjna gr, 0,4 mm, z klejeniem zaktadéw

- izolacja przeciwwilgociowa 2 x roztwor-dyspersja wodno-kauczukowa bezrozpuszczalnikowa.

- podkfad betonowy gr 10 -15 cm z B25 (wodoszczelny ) uktada¢ na wyréwnanym recznie
i zageszczonym mechanicznie gruncie rodzimym w kottowni i na zewnatrz przed
drzwiami Dz1

J/ wykonac studzienke schtadzajaca ,sch” zelbetowa wg. Zatacznika nr 2 , zaizolowac
obustronnie i i obtozy¢ ptytkami gres (jak posadzke)

k/ wykona¢ kanat wentylacji grawitacyjnej o wymiarach wewnetrznych 12x17 cm,
prefabrykowanych elementéw z betonu lekkiego., zamontowac kratki wentylacyjne 12x20 cm.
Kanat otynkowa¢ , wykonac¢ czapke kominowg z B15 ,gr. 7 cm , obrébki blacharskie.

I/ przebudowac¢ schody wewnetrzne do kuchni i uzupetnié oktadzine z ptytek ceramicznych
na schodach i $cianach.

m/ wykonac roboty naprawcze pomieszczen po robotach instalacyjnych (tynki, oktadziny

Z ptytek, malowanie)

n/ na $cianach zewnetrznych wykonaé¢ pionowa izolacje z zaprawy uszczelniajgcej typ Aquafin

1K na wysokosci 50 cm , ( gorna krawedz izolacji 15 cm nad posadzka)

3.Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot w kolejnosci realizacii
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty rozbiérkowe, wykopy
- roboty murarskie i wykonanie nadprozy dla drzwi
- roboty zelbetowe — fundamenty dla kottéw
- izolacyjne i posadzkowe
- roboty wykonczeniowe
Zagrozenia elementéw zagospodarowania dziatki — nie wystepuja.



Strona4 ,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POM.GODARCZYCH CZESCI PARTERU
NA KOTLOWNIE GAZOWA’— Architektura i Konstrukcja - proj. nr 10A/66/13
Zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot:
- upadek z wysokosci zwigzany z pracg na rusztowaniach

4. Charakterystyka po zarowa — warunki ochrony przeciwpo zarowej:

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w §
5.1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 .06. 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.).

4.1. Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnaciji.

Catkowita powierzchnia wewnetrzna odrebnej strefy pozarowej (strefa 1 ) na poziomie -1,1m
parteru budynku z kotlownig gazowa wynosi ok,35 m? w tym powierzchnia wewnetrzna
kotlowni 21,82 m* .Kubatura odrebnej strefy pozarowej wynosi ok. 77,0 m°.
Wysokos¢ pomieszczen projektowanej kottowni gazowej wynosi od 2,2 m i spetnia wymagania
w tym zakresie 8§ 172 ust. 4 ,warunkow technicznych” (6).
Budynek zalicza sie do niskich [N].

4.2. Odlegto $¢ od obiektow s asiaduj acych.
Odlegtos¢ budynku od obiektéw sasiadujgcych wynosi 8 m.

4.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.
W budynku nie bedg stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia (3).

4.4.Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w objete] niniejszg oceng piwnicznej odrebnej strefie
pozarowej, w ktorej usytuowana jest kotlownia gazowa wynosi — do 500 MJ/m?.

4.5. Kategoria zagro zenia ludzi.

Objeta projektem strefa pozarowa 1 zalicza sie do obiektow typu PM [produkcyjno-
magazynowe]. Usytuowana w tej strefie kottownia gazowa jest bezobstugowa. W
pomieszczeniach nie bedg przebywac ludzie. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone
na pobyt ludzi. Laczny czas przebywania tych samych oséb w ciggu doby bedzie krétszy niz 2
godziny a okresowo wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy zwigzany z konserwacijg
urzadzen i utrzymaniem czystosci.

4.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.

W ocenianym obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia czy przestrzenie zewnetrzne
zagrozenie wybuchem. Nowo projektowana kotlownia gazowa bedzie wyposazona w
wymagane zabezpieczenia techniczne w tym urzadzenia automatycznie zamykajace doptyw
gazu do kottowni w przypadku przekroczenia stezenia 10% DGW.

4.7.Podziat obiektu na strefy po zarowe.

Objeta projektem strefa 1 z kottownig gazowa wydzielona jest $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami, zabudowanymi na
parterze, o klasie odpornosci ogniowej ElI 60 z samozamykaczem.

4.8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Oceniana odrebna piwniczna strefa pozarowa bedzie spetnia¢c wymagania dla klasy ,C”

odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy budowlane projektuje sie jako

nierozprzestrzeniajgce ognia i w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniajgce co najmniej

wymagania :
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- gtéwna konstrukcja nosna - R 60,
- strop - REI 60,
- $ciana zewnetrzna - EI 30, klasa  odpornosci

ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz
z potgczeniem ze stropem
$ciana wewnetrzna - El 15,

pozostate wymagania

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 120,
- strop oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60

- drzwi przeciwpozarowe — EI 60,

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - El 15,

zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przechodzacych przez Sciany i strop
oddzielenia przeciwpozarowego [nad piwnicg] odpowiednio - El 120 i EI 60,

zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przechodzacych przez Sciany

wewnetrzne kotlowni gazowej — EI 60,
- Sciany wewnetrzne kottowni gazowe;j - REI 60,
- drzwi zamykajgce pomieszczenie kottowni gazowej - EI 30.

Oceniana odrebna strefa pozarowa bedzie spetnia¢ powyzsze wymogi pod warunkiem :

- zabezpieczenia przejsc¢ instalacyjnych w scianach i stropie, wg rozwigzan systemowych, dla
zapewnienia wyzej podanych klas odpornosci ogniowej,

4.9. Warunki ewakuaciji.

Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w
rozporzadzeniu . Ze strefy 1 z korytarza (03) przy kottowni bedzie zapewnione wyjscie do
korytarza (01) [stanowigcej odrebng strefe pozarowg 2 ] drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 60, nastepnie drzwiami zewnetrznymi o szerokosci przejscia 100 cm na zewnatrz budynku .

4.10.Instalacje u zytkowe.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna,
ogrzewczg. Nowo projektowana kotlownia gazowa o mocy ok.100 kW przeznaczona jest do
ogrzewania catego budynku . W projekcie bedag ujete wszystkie niezbedne i wymagane
zabezpieczenia techniczne i przeciwpozarowe dla czesci budynku przeznaczonego na
kottownie

gazowg w tym:

- Wyposazenie pomieszczenia kottowni w system wykrywania gazu potgczony
z sygnalizatorem akustycznym dziatajgcym w przypadku przekroczenia stezenia gazu
odpowiadajgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz zaworem automatycznie
odcinajacym doplyw gazu [tzw. aktywny system bezpieczenstwal,

- wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP-65,
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- z pomieszczenia kottowni bedzie zapewnione wyjscie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30, otwierajgcymi sie pod naciskiem,

- usytuowania pomieszczen kottowni przy scianie zewnetrznej z oknem — z dwdch stron
kotlownia bedzie posiadac sciane zewnetrzna,

- przewdd gazowy wprowadzony bedzie bezposrednio z szafki gazowej zewnetrznej do
pomieszczenia kottowni [nie bedzie prowadzony przez inne pomieszczenial.

Szafka gazowa z kurkiem gtébwnym i zaworem automatycznie odcinajgcym doptyw gazu
do budynku usytuowana jest na zewnetrz obiektu, na Scianie wschodnie;.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, przy pomocy ktérego mozliwe jest odciecie doptywu
pradu do catego budynku, usytuowany jest przy wejsciu gtbwnym do budynku — wiatrotap.
W wiatrotapie przy kottowni zgodnie z proj. instal.elektrycznych i AKPiA zamontowany bedzie
dodatkowo przeciwpozarowy wylacznik pradu dla kottowni .

Budynek winien posiada¢ podstawowg ochrone odgromowa.

Instalacje odgromowe w obiektach budowlanych by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Polskich Normach [§ 184 ust.3 ,warunkow technicznych”] . Urzadzenia odgromowe nalezy
projektowac na podstawie serii obowigzujgcych norm PN-EN 62305-1/2/3/4. Normy te
aktualizujg i zastepujg dotychczas obowigzujgce normy (wymienione w wykazie do ,warunkdéw
technicznych” pod poz.44).

4.11. Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych, urz adzenia ratownicze
i gasnice.

Nie ma obowigzku wyposazenia ocenianej strefy pozarowej w state urzgdzenia
gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, instalacje wodociggowg przeciwpozarowa,
dzwiekowy system ostrzegawczy czy urzadzenia ratownicze.

Zgodnie z rozdziatem 6 przepisOw przeciwpozarowych — rozporzadzenia (3),
pomieszczenia parteru stanowigcej oddzielng strefe pozarowg [w tym kottownie gazowa]
wyposazone bedg w gasnice dostosowane do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogq
wystgpi¢ w obiekcie. Co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®)
zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m?. Zastosowane bedg gasnice
proszkowe 4kg typ ABC.

Gasnice zawiesi¢ na wieszakach w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.
Miejsca lokalizacji gasnic oznakowaé zgodnie z Polskg Norma (8).

4.12. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Dla strefy pozarowej 1 o powierzchni wewnetrznej 35 m? i gestosci obcigzenia
ogniowego — do 500/m? przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru nalezy zapewnié w ilosci co najmniej 10 dm®/s (zgodnie z
rozporzadzeniem 4) z co najmniej jednego hydrantu o srednicy nominalnej DN 80.
Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu 0,2 MPa nie moze by¢
mniejsza niz 10 dm?/s. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu
zapewnia wiejska sie¢ wodociggowa. W odlegtosci ok. 30m od budynku usytuowany jest
hydrant zewnetrzny nadziemny.

4.13. Drogi po zarowe.
Do budynku zapewniona jest droga pozarowa ulicg Wolnosci
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