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LEGENDA

Kociot gazowy , niskotemperaturowy z zamknieta
komora spalania i palnikiem modulowanym :

Kondensacyjny wiszacy
Moc obl.42,5kW

Kociot gazowy , niskotemperaturowy z zamknieta
komorg spalania i palnikiem modulowanym :
Kondensacyjny wiszacy

Moc obl.60,5kW

taczna moc obl. kottowni 103kW

sch - studzienka schiadzajaca ,zelbetowa
monolityczna z B25, o wymiarach
(axbxh) 60x60x50

= wpust sciekowy, podtogowy

zlew jednokomorowy,

~__ powierzchnie wytaczone
Z opracowania

STAN ISTNIEJACY

SKALA 1: 100

UWAGI ;

Nawiew powietrza do kottowni kanatem
zetowym z blachy stalowej ocynkowanej

przekroj kanatu (axh) 20x15 cm o powierzchni
nawiewu Fn=300 cm2 wg. proj. technologicznego
kottowni gazowej i obowiazujacych przepiséw

Wywiew - wentylacja grawitacyjna kanat o przekroju
12x17cm i powierzchni Fwyw.= 204 cm2

Przyjeto kanat prefabrykowany z betonu lekkiego
12x17 cm ,posadowiony na podktadzie betonowym
posadzki, wyprowadzony nad dach budynku,

kratki wywiewne 12x20cm z PCV.

Wysokosc kottowni 2,2m , kubatura 48,00 m3.

Sciany murowane z cegly pelnej na zapr. cem.wap, powierzchnie

wewnetrzne okladzina z plytek ceramicznych.

Strop zelbetowy monolityczny EI120,gazoszczelny

z izolacjq termiczng na stropie (od gory).

Istniejgca posadzke z betonu nalezy rozebra¢

i wykona¢ nowa , izolowang termicznie styropianem
gr. 10 cm i wyt. na $ciskanie 300kPa.

Sciany istniejace zaznaczono kolorem czarnym.
Sciany projektowane zaznaczono kolorem brazowym.
Sciany do wyburzenia zaznaczono kolorem czarnym
linig przerywana.
Wymiary podano w cm.
wymiary istniejgce sprawdzic na budowie.
$Op - $ciana oddzielenia przeciw-

pozarowego REI120

| ] i @/ istn. skrzynka
{ Korytarz przytacza gazu
i .
I
I
| d
I / projh. skrzynka zaworéw
{ wg. proj. inst.gazu
; / ) (ZZZ77
[ / PE
! )
I C J - \
I / >
! ZL Wezet sanitarny
! /
I D D
L 0J.-
! A Kuchnia e Lk
e
I -
! s
e :
[ % v g b
I -
I/ s
/ % -80
7 -
e
{ v
e
; s parter poziom
i 7 0,00 m 5
I X L
| STREFA2 7, - . ]
s <3 i
! 3 - STREFA 2 & N
| ~ z 9% ~
] 684 218/ I
= 0
AT 170 | 180 H=22m | 3
0 3 |8 ~ Parter pozi
! = ~ % -1,1m
| o4 b o 8 - /I{ o
I 9 8| Q=77 STREFA 2 3
| 8o STREFA 1 o 100 @
I 3 ¥ 24.
| S /\ W 200 @
S EI30 @ =
| ™ (==} N
JaN| — [=3K=] JaN| JaN| N~
o ZE) S
I — poziom terenu P ~
! 20 -1,1m
| o 15 | 2
| ? 106 0 R
I 9,54 plytki gres
{ sch 54 D
JaN|
| BORE -
I s o
I / B kominy kottéw -stalowe o F o
I / 1) t D NS g
| ﬁ zewnetrzne systemowe oot
| % mpy s 2
8 \ il
I ~ | 108
£ | 54 ,100 1, 80 | %
| 350 55 265 N
|
! | 12X177 o~
I = N -1
{ >J__< H=2,2m N
I
I
o
I
I
I

RZUT PARTERU NA POZIOMIE -1,1 m
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1: 100

inwestor

ul.Dworcowa 15
42-625 Ozarowice

GMINA OZAROWICE

wykonawca

sigma

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA

Swietochtowice ul.Slezan 20/17 tel.(032) 24 58 300 0 603 436 218
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