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1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST i nazwa zamoOwienia .

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét realizowanych na podstawie projektu p.t.:

,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA POMIESZCZEN
GOSPODARCZARCZYCH PRZYZIEMIA (SUTERENY) NA KOTL OWNIE GAZOWA’
nr 12A/66/13 : czes¢ A - Architektura i konstrukcja .

nr 12B/66/13 : czes¢ B — Technologia kottowni z instalacjg gazu.
nr 12C/66/13 : cze$¢ C - Instalacja elektryczna i AKPIiA kottowni.

Oraz nr 28/66/13 — ,Remont —Wymiana rur instalacji CO w czesci potudniowo-wschodniej
sutereny budynku ,,

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wg. projektow wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie kompleksowego wykonania kottowni gazowej wedtug projektu
nr 12B/66/13 : cze$¢ B — Technologia kottowni z instalacig gazu.

1.4.Zakres rob6t obj etych Szczegotow a Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie kottowni gazowej pracujacej na potrzeby ogrzewania pomieszczen..
Specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z :

* montazem kotla gazowego,

* montazem armatury i aparatury zwigzanej z kottami

* montazem pomp,

* ptukaniem instalacji;

* prébamii badaniami odbiorczymi, rozruch kotlowni przez autoryzowany serwis.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

* Wykonawca kierownik robét jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru
inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.
* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci , jednak nie gorszych wtasciwosci technicznych
, jakosciowych.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych kottowni gazowej, oraz powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany i odstepstwa mozliwe do wprowadzenia po uzgodnieniu z
projektantem i inspektorem nadzoru.



\ 3 Szkota Podstawowa w Tgpkowicach ul.Kopernika 2; SST 00.08- Instalowanie kottéw (kottownia gazowa) |

2.MATERIALY

Przepisy ogo6lne w zakresie wymagan dla materiatéw ujeto w ST 00.00.
Szczegobtowy wykaz materiatdbw zamieszczony w projekcie :

nr 12B/66/13 : cz e$¢ B — Technologia kottowni z instalacj aq gazu.

* Przewody wody grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.

* Przewody wody zimnej wykonac z rur stalowych ocynkowanych i tworzyw
sztucznych tgczonych z pomocg potgczen gwintowanych, lub z rur PP taczonych przez
zgrzewanie.

* Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN 10208-2+AC:1999
laczonych przez spawanie.

* Zastosowac: w czesci wody grzewczej armature gwintowang PNG.

* Izolacje cieptochronng rurociggdéw stalowych nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej pod ptaszczem z PVC zgodnie z projektem

* Grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i normg PN-B/00-02421
oraz projektem.

* Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

* Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia.

* Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem , promieniami UV i zniszczeniem.

* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢

ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty demonta zowe

Demontaz istniejacych kottéw ,kominéw wewnetrznych , pomp, rur i armatury ,osprzetu kottéw
I wyposazenia kottowni wykonac recznie i przekaza¢ Zamawiajgcemu do decyzji w zakresie
odzysku materiatdw do ponownego montazu.

5.2.Montaz przewodow i armatury

*

Rurociagi taczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Podstawowe urzadzenia powinny byé rozmieszczone w pomieszczeniu kottowni godnie

z dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza sie
korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli wigze sie to z optymalizacjg
planu , likwidacja kolizji rurociggow i urzgdzen. Akceptacje zmian zatwierdza projektant

i inspektor nadzoru..

Dla kottowni gazowej nalezy wykonac¢ kanat zetowy nawiewny i zapewni¢ wentylacje
wywiewng poprzez zabudowanie kratek wentylacyjnych na wewnetrznych kominach
ceramicznych zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym kottowni.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegoblnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane

z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy scianach , przy stropie lub mocowaé na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowej zabezpieczonej antykorozyjnie osadzonych
w betonowej podtodze pomieszczenia kottowni gazowej. Konstrukcje wsporcze powinny
zapewnic stato$¢ potozenia rurociggéw kottowni.

Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny byc¢ tgczone z rurociggami w sposob roztgczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegolnych elementéw kottowni bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.

Potaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢é wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676.
Natomiast ksztalty ztgczy spawanych potaczen kréécow i odgatezien powinny byé zgodne
Zz normg PN-B-69012.

Jakos¢ potaczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow i odgatezien powinna
odpowiadac co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych

w normie PN-M-69775.

Nie nalezy montowac¢ aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi ,a takze w poblizu wylotow kr6¢cow spustowych
wody z rurociggow wezta zawordéw bezpieczenstwa itp.

Komin spalinowy wykona¢ wg. Projektu mocowany na scianie budynku.

Czopuch nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej pod folig aluminiowg zgodnie

Z projektem.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac kratki sciekowe oraz studzienke
schtadzajaca. W studzience zamontowaé pompe zatapialng dla $ciekow. Scieki
odprowadzi¢ poprzez przewdd PE DZ32 nad zlew.

Spusty z urzadzen oraz zaworéw bezpieczenstwa odprowadzi¢ poprzez rury stalowe (lub
PE) DN 15 nad kratki Sciekowe lub do studzienki schtadzajacej.
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Kratki Sciekowe oraz zlew bedg potaczone przewodami zeliwnymi (lub PVC) z pionami
istniejgcej kanalizacji sanitarnej lub do studzienki Sch.
* Spadki posadzki wykonac w kierunku do studzienki schtadzajacej i kratek sciekowych.
* Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. |l Instalacje
sanitarne i przemystowe. Tuleje ochronne - przepusty rurowe przechodzace przez
przegrody budowlane stanowigce oddzielenie pozarowe wykonac w technologii HILTI .

* Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byla dostepna do obstugi i konserwaciji.

* Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji

wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢ zgodnie z projektem .

5.3.Badania i uruchomienie

* Badania odbiorcze powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg PN-B-02423
uwzgledniajacej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze
koncowym.

* Badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzié¢ przy zamknietych

i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajacych od instalacji grzewczej. Probe
szczelnosci wykonac cisnieniem 0,6 MPa. Obnizanie i podwyzszanie ciSnienia w zakresie
od ci$nienia roboczego do probnego powinno odbywac¢ sie jednostajnie z predkoscig nie
wiekszg niz 1bar/min. Podczas préby szczelnhosci oraz gdy ukfad znajduje sie pod
cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

* Metody i sposoby badan w stanie goragcym oraz badan poszczegolnych urzadzen
szczegOtowo opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Z préb szczelnosci ,regulacji i rozruchu nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Wszystkie préby i regulacje wykona¢ w obecnosci Kierownika robot i inspektora nadzoru.

5.4.Zabezpieczenie antykorozyjne zewn etrznych powierzchni przewoddw i innych
elementow

* Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci rury stalowe czarne
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowac
2 razy emalig podktadowg termoodporng oraz 2 razy lakierem nawierzchniowym
termoodpornym, zgodnie z projektem

5.5.Wykonanie izolacji cieptochronnej
* Roboty izolacyjne nalezy wykonac po zakohczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci , wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.
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* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.6.0znaczanie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej

i wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni gazowej.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

5.7.Wykonanie regulacji

Po zakonczeniu montazu, pitukania, badan oraz prac izolacyjnych nalezy dokonac¢ nastaw
regulatoréw oraz zaworow regulacyjnych zabudowanych w kottowni zgodnie z projektem
kottowni oraz dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczonymi przez producentéw
urzadzen .

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

* Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowej powinna byé
przeprowadzona czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0DBIOR ROBOT

* Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu kotlowni gazowej (wezta cieplnego) nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe ustaleniami z inspektorem nadzoru.

* Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
- Sciany w miejscach montazu urzadzen;

* Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych
materiatdw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami.

* Z odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisa¢ protokoty stwierdzajacy
jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.
* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
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koncowego odbioru technicznego instalacji c.o.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami w trakcie
wykonywania robét, podpisana przez kierownika rob6t ,projektanta i inspektora
nadzoru

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakosci

wydane przez dostawcéw materiatow).

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych miedzyoperacyjnych i czesciowych;

- protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalaciji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek;

- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia);

8.0BMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach i kompletach.

Szczegoly obmiaru rob6t przedstawiono w ST 00.00

9.PODSTAWA PLATNO SCI
Okreslone w St 00.00 i umowie o roboty budowlane.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

* »Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75,
poz. 690).

* »Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).
* ~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie BHP przy prowadzeniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13/72 poz.93).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w

sprawie ogoélnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.
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* PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.
* PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
* PN-90/M-75003" Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”
* PN-91/M-75009“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”
* PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

* PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody
* PN-74/H-74200 -Rury stalowe ze szwem gwintowane
* PN-B-02421:2000 -lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze
* PN-ISO 6761:1996 - Ruty stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
* PN-ISO 7005-1:2002 -Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-EN 197-1:2002

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

PN-C-81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998

PN-C-81914:2002
PN-C-81932:1997

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Kruszywa do zaprawy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
Emalie epoksydowe chemoodpome.



