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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych oraz rozbiérkowych wykonywanych wg. projektu p.t. :

,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA POMIESZCZEN
GOSPODARCZARCZYCH PRZYZIEMIA (SUTERENY) NA KOTL OWNIE GAZOWA’

nr 12A/66/13 : czes¢ A - Architektura i konstrukcja .

nr 12B/66/13 : czes¢ B — Technologia kottowni z instalacjg gazu.

nr 12C/66/13 : czesc¢ C - Instalacja elektryczna i AKPIA kottowni.

Oraz nr 28/66/13 — ,Remont —“Wymiana rur instalacji CO w czesci potudniowo-wschodniej
sutereny budynku “

1.2. Zakres stosowania SST

Realizacja - wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg rob6t wg Projektu jak
w pkt.1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko za zgoda Projektanta ,Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie instalowanie
stolarki drzwiowej z profili stalowych i aluminiowych.

1.4. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7,

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”
Kod CPV 45000000-7,
Dokumentacj e robét stanowi a:
— projekt budowlany (i wykonawczy)
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbhiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
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robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
—Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,Wymagania og6lne " Kod CPV 45000000-7,

Wszystkie dokumenty wymagane Prawem Budowlanym j.w muszg by¢

dostarczone na budowe w chwili dostawy materiatu i przekazane inspektorowi nadzoru.

Rodzaje materiatéw i wymagania szczegbtowe w zakresie stolarki drzwiowej okreslono

w zatgcznikach do projektu.

Drzwi powinny posiada¢ wlasciwosci eksploatacyjne okreslone

i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 .

Winny spetnia¢ wymagania normy EN-PN 12608 :2004 r - w zakresie dopuszczalnych
odchytek profili oraz parametry techniczne okreslone w zatgczniku nr 1 proj. nr 10A/66/13 oraz
odnosnych aprobat technicznych dla systemow stolarki z profili aluminiowych.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wtasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow

Wyroby materialy moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie dokumenty wymagane Prawem Budowlanym j.w musz g by ¢ dostarczone
na budow e w chwili dostawy materiatu i przekazane inspektorow i nadzoru.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000 - 7,

3.2. Sprzeti narz edzia do instalowania stolarki drzwiowej :

Elektronarzedzia jak wkretarki , wiertarki .

Sprzet i narzedzia proste : przyrzady miernicze, poziomice , wkretaki

Do prowadzenia robét na wysokos$ci — rusztowania ramowe
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4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1.0g6lne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7,
4.2 . Transport materiatow
Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne.
Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej., zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Materialy i elementy uzupetniajagce moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania rob6t podano  w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7.

5.2.Warunki przyst gpienia do rob6t monta zowych.

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z instalowaniem stolarki nalezy:

— wykonac projekt robot .

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- zdemontowac istniejgca stolarke , wyrébwna¢ otwory na stolarke

— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg poditoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne, izolacje , posadzki.

5.3.Wymagania dotycz gce podio za pod roboty monta zowe stolarki.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, wytrzymatosci i rownosci.

5.4.Przygotowanie podio za.

- zdemontowacg istniejgce drzwi .

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

— usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— przemurowaé ewentualne pekniecia $cian ,usuna¢ tynki zattuszczone, spekane ,
odspajajace sie od podtoza oraz odtworzy¢ nadmiernie usuniete tynki zewnetrzne
i wewnetrzne

— wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej
oraz zalecane przez producenta systemu i inspektora nadzoru.

5.5.Wykonanie monta zu stolarki drzwiowej.

Montaz stolarki wykona¢ na przygotowanym podtozu ( oscieza)

Oscieznice montowac do osciezy za pomocg kotew systemowych dostarczonych

przez producenta, doktadnie wypoziomowaé we wszystkich kierunkach , zawiesi¢ skrzydta
drzwiowe . Szczeline pomiedzy osciezem i oscieznicg wypetni¢ i pozostawi¢ do zwigzania
chemicznego pianka zgodnie z instrukcjg producenta drzwi zewnetrznych, wewnetrznych i
ppoz.

Maksymalna grubosé szczeliny wypetnionej piankg 25mm.
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Wykonaé obrobke murarskg warstwy pianki i osciezy $cian przylegtych do stolarki, oscieza
nalezy otynkowac¢ tynk nowy kat.lll cem. Wap., wyprofilowa¢ w pionie i poziomie narozniki
osciezy.

Wykona¢ niezbedne regulacje.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane przez pracownikow posiadajacych kwalifikacje

do wykonywanych robét .\W przypadku drzwi ppoz. wymagany jest certyfikat na uzyskanie
przez drzwi odpowiedniej klasy El zgodnie z projektem, uzyska¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty zgodnie z przepisami ppoz.

Samozamykacze montowac od strony wewnetrznej pomieszczenia , wkretami do metalu

w przestrzeni profilu gtbwnego, niedopuszczalne jest mocowanie wkretéw w przyldze.

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia drzwi w otworze przy diugo $ci
elementu do 3,0 m powinny wynosi ¢ do 1,5 mm/m.

6.0.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7,

6.2.Badania przed przyst apieniem do robét monta zowych

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.3.Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoOwienia oraz normami powotanymi

W niniejszej SST.

6.4.Badania w czasie robot
Jakos¢ zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etap6éw montazu okreslonych
przez producenta i SST .

6.5.Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace montazu okien iflub drzwi balkonowych,
w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegotowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajacych wykonanie montazu,
— jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robaét.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug

pkt. 5.4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,

wydanie ITB — 2006 rok:
a) sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych robét z dokumentacijg projektows i specyfikacjag techniczng
wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia

zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu

przy diugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie r6 znicy diugo s$ci przek gtnych o scieznicy i skrzydet —rdznica
diugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementow
do 2 m i 3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidiowo $ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz
zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie
powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno $ci — zamkniete skrzydio powinno przylega¢ rwnomiernie
do oscieznicy zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowo $ci regulacji oku €.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego).

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugo $ci
elementu do 3,0 m powinny wynosi € do 1,5 mm/m.

7.0.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

llo$¢ robot nalezy ustalié w m? jako iloczyn podanych w zatgczniku 1,2 wymiaréw zewnetrznych
stolarki So x Ho (szeroko$¢ x wysokosg)

8.0.SPOSOB ODBIORU ROBOT

Zgodnie z Umowa ST 00.00 ,Wymagania ogolne” oraz niniejszg SST
9.0.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z Umowa o Roboty Budowlane oraz ST 00.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 -Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 -Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-02025:2001 -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — 1zolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (V)

jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosé powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na préby wiamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006

jw.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odpornosé na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006

uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian

ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006
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Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace

z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002

Okna — Klasyfikacja wkasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie
i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —

Czes$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —

Czes¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 1.

Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 2:

Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkéw — Badanie whasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1:

Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta

— Czes¢ 2: Szczegbtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)

Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma r6znymi klimatami — Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1.
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego

na dachy.
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PN-EN 13501-5:2006/AC:2007
jw.
PN-EN 14608:2006
Okna — Oznaczanie odpornosci ha obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006
Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006
Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1. Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
PN-EN 20140-3:1999
Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw
powietrznych elementéw budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
jw.
PN-77/B-02011
Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999
Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach
— lzolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania.
PN-B-05000:1996
Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998
Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998
Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000

1.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Przepisy w zakresie ppo z dla stolarki drzwiowe;.
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r
Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo
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ogolne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B

— Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386)



