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1. Przedmiot i zakres opracowania.

1.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotowe opracowanie wykonano na podstawie:

e wytycznych branzy instalacyjnej,

e uzgodnieh miedzybranzowych,

e inwentaryzaciji,

* Rozporzadzenie Ml z 12.04.2002 w sprawie ,, Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002
(wraz z aktualizacjami )

e Rozporzadzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie ,, ochrony przeciw pozarowej
budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw ” Dz.U. nr.92 z 10.12.1992
(wraz z aktualizacjami )

e PN-IEC 60364-4-41 [PN - 92/E - 05 009] - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

1.2. Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:
e zasilania elektrycznego do kottowni TK,
* tablicy kottowni TK,
* doposazenie tablicy TG
« instalacji AKPIiA kottowni i ASBIG (bez dostawy i montazu zaworu ZB1-MAG-3)
« instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu kottowni,
e ochrony przeciwprzepieciowej,
e ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
* uziemien wyréwnawczych.

Projekt swym zakresem nie obejmuje wykonania:
* instalacji elektrycznych wewnetrznych poza pomieszczeniem kottowni,
* instalacji niskopragdowych,
e instalacji odgromowej budynku,

Projekt swym zakresem nie obejmuje nastawy regulatoréw sterujacych pracg kottow
gazowych KG1i 2.
UWAGA!
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem pt.: ,Czes¢ B - technologia kotlowni
z instalacjg gazu — branza sanitarna”.

1.3. Dane ogolne obiektu .
Budynek uzytecznosci publicznej - oswiatowej - Szkota Podstawowa .
Wolnostojacy, o trzech kondygnacjach nadziemnych ( w czesci wschodniej suterena ).
Posadowiony na wydzielonej dzialce nr 245/6. Konstrukcja budynku scianowa , $ciany z
cegly petnej na zaprawie cem.-wap. oraz bloczkéw PGS. Stropy zelbetowe monolityczne i
prefabrykowane ,dach wielospadowy kryty papa . Bud. wyposazony w instalacje elektryczna,
CO, wody zimnej i cwu, kanalizacje sanitarng , bezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne.
Budynek posiada przytacze gazu, elektryczne , wody, Sciekow sanitarnych.

Dane geometryczne budynku:

Dlugos¢ - 15,97 -73,35m
Szerokosc¢ -18,55-27,36 m
Wysokos$¢ budynku - 54-92m

Kubatura - 12400,0 m®
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Na kottownie przeznaczono czesc¢ potudniowg przyziemia (sutereny) budynku
Z oddzielnym wejsciem od strony potudniowe;j.

2. Zestawienie odbiorow.

2.1. Zestawienie odbioréw obwodow sterowniczych i pomiarowych:

KG1i2 - Kkociot gazowy BUEIUS .........cooiieiiiiiiieiie e ieee e 200 W,
PO1 - pompa obiegowa Magna 25-100 ..............oeiiiiiiiiiiiiiiieieiieeeeeeeeee. 185 W,
PO2 - pompa obiegowa Magna 25-100 .............oeviiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeee. 185 W,
PO3 - pompa obiegowa Magna 25-100 ..............ccovviivviiivieiiieieinereeeeeeene. 185 W,
PO4 - pompa obiegowa Magna 32-100 ............ccoeriieiiiiniiiiiieeeee e 185 W,
PK1 - pompa kottowa Magna 50-60F ............cccooiiiiiiiiiiiiiieees 400w,

taczna moc zainstalowana obwodéw sterowniczych i pomiarowych wynosi:
Pster = 1340 W.

2.2. Zestawienie odbioréw czesci elektrycznej:

» gniazdo stacji uzdatniania wody GSUW ...........ccocciviiiieeiieniiiiiiieeeeenn 50 W,
* gniazdo pompy odwadniajgcej GPOAW .............cccccuvueiiieiiiiiiiiiiiiiiiinnns 300 W,
o gniazdo serwisowe GS3,4 ~230V ....ccoooiiiiiiiiiiiee s ow,
e gniazdo SerwisSOWE GS24 ~24V ........ccccoeeiiuuiiniinniiiiernririeerrerrenererereeeae. ow,
» oswietlenie pomieszczenia Koowni ...........c.ccocveeviiiiiiii 360 W.

taczna moc zainstalowana obwodow czesci elektrycznej wynosi:

Pelekt = 710 W.

taczna moc zainstalowana obwoddéw sterowniczych, pomiarowych oraz czesci
elektrycznej wynosi:

Psumy = 2050 W.

Moc szczytowa moze osiggnac: ~ 2,1 kW.

3. Rozwi gzania projektowe.
3.1. Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie elektryczne do kottowni nalezy doprowadzi¢ przewodem YDYzo 3x4mm?
wyprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy giéwnej znajdujacej sie na korytarzu parteru
z ktorej jest zasilana obecnie istniejgca kottownia gazowa. Przewod nalezy prowadzi¢ w
bruzdach pod tynkiem.

Wszystkie odbiorniki czesci elektrycznej i AKPIA dla kottowni nalezy zasili¢ z projekto-
wanej tablicy kottowni TK. Tablice TK nalezy zamontowa¢ natynkowo w miejscu pokazanym
na rzucie pomieszczenia kottowni, rys. nr 4.

Przed wejsciem do pomieszczenia kottowni nalezy zamontowaé przeciwpozarowy
wyltgcznik zasilania kottowni PWZ.

3.2. Instalacja elektryczna AKPIA.

Praca kottéw oraz obiegami c.0. bedzie regulowat sterownik Logamatic 4121
z modutem FM442 oraz modutem modulacji pracy pompy kottowej PM10 (dla kotta GB312)
oraz sterownik Logamatic RC35 z modutem zaworu mieszajacego MM10 (dla kotta GB212)
prod. Buderus. Kotly bedg pracowac niezaleznie. Potgczenia sterownikow nalezy wykonaé
zgodnie z DTR urzadzen oraz rysunkiem nr 2.
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Zabezpieczenie pomp obiegowych PO1-PO4 przed suchobiegiem nalezy
zrealizowac poprzez wytgczniki cisSnieniowe PR-1 i PR-3, jak pokazano na rys. nr 2.

Zabezpieczenie pompy kottowej PK1 oraz kotta przed niskim poziomem wody nalezy
zrealizowac poprzez wskaznik poziomu wody WP-6 w obiegu kotta, jak pokazano na
rys.nr 2.

Przed niebezpiecznym stezeniem gazéw w pomieszczeniu kottowni, zabezpieczaé
bedzie Aktywny System Bezpieczenstwa instalacji Gazu (ASBIG) dziatajacy w oparciu
o centralke alarmowg typu MD-4.ZA.

Przewody do urzadzen nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych. Odcinki przewodow
od korytek kablowych do urzgdzeh nalezy prowadzi¢ w pesziu PCV.

3.3. Sterowanie i sygnalizacja.

Sterowanie pompami obiegowymi PO1-PO4 bedzie realizowane przez sterowniki ko-
ttéw, za posrednictwem przekaznikow K1.1-K4.1. Praca kottow oraz obiegami c.o. bedzie
regulowat sterownik Logamatic 4121 z modutem FM442 oraz modutem modulacji pracy
pompy kottowej PM10 (dla kotta GB312) oraz sterownik Logamatic RC35 z modutem zaworu
mieszajgcego MM10 (dla kotta GB212). Kotly beda pracowac niezaleznie. Potaczenia nalezy
wykonac¢ zgodnie z DTR-kg urzadzen i rys. nr 2.

Uwaga :Sterowniki stanowig integralng czes¢ kottow i sg dostarczane wraz z kottami.

Sterowanie pompami bedzie mozliwe dla trzech wybranych wariantow pracy (praca
reczna - R, automatyczna - A oraz wylgczenie pompy - 0), poprzez zastosowanie przetgczni-
kéw P1.1-P4.1. Praca reczna - R ustawiona na przetacznikach bedzie powodowac, ze dana
pompa pracuje w sposob ciggly do momentu ponownego przelagczenia w tryb automatyczny -
A lub catkowitego wytgczenia pracy pompy - przelgczenie na pozycje 0.

UWAGA!

W trybie pracy recznej -R pompy nie sg zabezpieczone przed suchobiegiem. Wiasciwa praca
jest w pozycji automatycznej -A.

Przetgczniki pracy pomp (praca reczna - R, automatyczna - A oraz wytgczenie pompy — 0)
stuzg do celow serwisowych. Wszelkie prace serwisowe moze wykonywac tylko wykwalifi-
kowany personel autoryzowany przedstawiciel producenta kotta.

Stany pracy pomp obiegowych beda sygnalizowane lampkami sygnalizacyjnymi zabudowa-
nymi na drzwiach tablicy TK.

Zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem, nalezy zrealizowa¢ przez
wytgczniki cisnieniowe PR-1 i PR-3 (typ podany w projekcie technologicznym kottowni).

Przed wejsciem do kottowni nalezy zamontowa¢ ,Przeciwpozarowy wytgcznik zasila-
nia kottowni”, zgodnie z rys. nr 1, 2, 4.

Na drzwiach tablicy TK nalezy zabudowac lampki sygnalizacyjne informujace o na-
stepujacych parametrach lub alarmach:

« lampka LS - sygnalizacja zasilania ~230V,

« lampka LS1 — awaria suchobieg obiegu co. -1V,

« lampka LS2 — awaria suchobieg obiegu co. |,

» lampka LS3 — awaria niski poziom wody w obiegu kotta,
« lampka LS1.1 — praca pompy obiegowej PO1,

« lampka LS2.1 — praca pompy obiegowej PO2,

« lampka LS3.1 — praca pompy obiegowej PO3,

« lampka LS4.1 — praca pompy obiegowej PO4,

« lampka LS5.1 — awaria pompy kottowej PK1,

W przypadku wystgpienia suchobiegu pompy zostang automatycznie wytgczone. W trybie
pracy recznej R — pompy nie sg zabezpieczone przed suchobiegiem.

UWAGA!

Nalezy zachowac odstep pomiedzy prowadzonymi obwodami sterowania i zasilania, zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
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Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na potnocno-zachodniej $cianie
budynku, na wysokosci ok. 3m nad poziomem terenu wejscia do kottowni ,z dala od zrodet
ciepfa.

3.4. Instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy TK.
Do oswietlenia pomieszczenia kottowni nalezy zastosowac oprawy bryzgoszczelne
z swietlébwkami 2x36W, zaptonem elektronicznym EVG. Trzy z opraw wyposazone w modut
awaryjny 1-godzinny Aw 2h. Gniazda wtyczkowe, a takze wytgczniki oswietlenia muszg
posiadac stopien ochrony min. IP44 i nalezy je zamontowac¢ na wysokosci 115 cm nad
posadzka. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ natynkowo w korytkach PCV.
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. nr 4.
Istniejgcy instalacje elektryczng w projektowanym pomieszczeniu kottowni nalezy
zdemontowac¢ lub przetozy¢ poza pomieszczenie projektowanej kottowni.

3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrone przeciwprzepieciowg kottowni zapewni ogranicznik przepie¢ kategorii ,B+C”,
ktory nalezy zainstalowa¢ w tablicy TK. Ogranicznik kategorii ,D” nalezy zainstalowac¢ takze
w tablicy TK tak aby zabezpieczat on obwody zasilajace ukiady elektroniczne pomp i
sterowniki kottow.

3.6. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

W projektowanym obiekcie przewidziano zasilanie z sieci systemu TN-S. Dodatkowg
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowic¢ beda;:

» szybkie wylgczenie zasilania,
» zabezpieczenie réznicowoprgdowe,
* polgczenia wyréwnawcze.

Zabezpieczenie  rOznicowoprgdowe bedzie zrealizowane przez wylgcznik
réznicowopragdowy typu ,A” i ,AC” i pradzie roznicowym 1-,=30mA. Szyne PE nalezy
potaczy¢ z szyng wyrbwnawczg MSW.

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytaczenia obliczono przy zatozeniu:

» transformator T: 6/0,4kV; 160 kVA,

+ linia zasilajgca: 150mb kabla YAKY 4x120 mm?,

+ linia ZK — RG 5 m kabla YKY 4x35 mm?,

+ linia TB — TK 30 m przewodu YDYZo 3x4 mm?,

e linlaTK—-PO1 10 m przewodu OWYzo 3x1,5 mm2.
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Zwarcie w obwodzie pompy obiegowej

Transformator Sn = 160 kVA Obliczam wartosci :
Rt=0,018 [ Q] Z=0,8¢ [Q]
Xt=0,041 [ Q] gdzie : Rz: 0,8¢ [Q]
Kabel typu YAKY 4 x 120 o dlugei |l = 0,15 [km] Xz = 0,08 [Q]
Ro = 0,255 [ Q/km]
X0 =0,082 [ Q/km]| la=Ib*k=23C [A]
Rk1 =0,038[ Q] Ib=6 [A]
Xk1=0,012[ Q] k =5 [-]
Kabel typu YKY 4 x 35 o diugi | = 0,005 [km] Zs *la= 26,6 [V]
Ro = 0,533 [ Q/km]
Xo = 0,087 [ Q/km] Zs*la< 230V
Rk2 =0,003[ Q] warunek szybkiego

Xk2 = 4E-04[ Q] wylaczenia jest spetniony
Przewdd typu YDYzo 3 x4 o dhugéci | = 0,03 [km]
Ro=4,62 [ Q/km]
Xo = 0,107 [ Q/km]
Rk3=0,139[ Q]
Xk3 = 0,003 [ Q]
zewod typu OW¥o 70 3x1,5 odtugi |l = 0,01 [km]
Ro = 12,68 [ Q/km]
Xo=0,1 [Q/km]
Rk4 =0,127[ Q]
Xk4 = 0,001 [ Q]

Z — obliczeniowa wartos¢ impedancji petli zwarcia [[],
Ro — rezystancja jednostkowa przewodu [[1/km],
Xo - reaktancja jednostkowa przewodu [[1/km],
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie [A],
Ib — prad znamionowy zabezpieczenia zabezpieczjacego [A],
k — wspoitczynnik krotnosci pradu przy ktérym nastapi zadziatanie zabezpieczenia
dla czasu 0,1 s.

Uwaga!
Jesli powyzsze dane ulegng zmianie nalezy je uaktualni¢ i catos¢ obliczeh przeprowadzi¢
ponownie.

3.7. Polgczenia wyréwnawcze.

W obiekcie nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje, ktora polegac bedzie na wykonaniu
potaczen drutem Cu 10mm? pomiedzy gtéwnymi rurociggami metalowymi, metalowymi
obudowami i zaciskami PE urzadzen, a miejscowg szyng wyrownawczg MSW kottowni
zgodnie z normami PN-IEC-60364. MSW, typu SWP-G1, zainstalowac na scianie kottowni,
na wysokosci ok. 1 m nad posadzka i potaczy¢ bednarkg FeZn 25x4mm z istniejgcym
uziomem otokowym na zewnatrz budynku. Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10om.

UWAGA!

Stalowe kominy na dachu nalezy objg¢ instalacjg odgromowg wykonang w postaci
masztu odgromowego zainstalowanego na dachu w odlegtosci 0,8m od krawedzi dachu
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i symetrycznie w stosunku do kominow kottowni. Maszt nalezy potaczyc¢ z istniejaca
instalacjg odgromowag za pomoca drutu odgromowego FeZn fi 8mm poprowadzonego na
uchwytach.
W poblize skrzynek gazowych nalezy wyprowadzi¢ (poprzez skrzynke kontrolng) bednarke
FezZn 25x3mm w celu objecia skrzynek potaczeniami wyrGwnawczymi i podtgczenia ich do
uziemienia otokowego. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé réwniez stalowe
elementy uktadu redukcyjno-pomiarowego.

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normamag
PN-IEC-60364.

3.8. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, cz. D: Roboty
instalacyjne - instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”,
oraz obowigzujacymi normami;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. W sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401):

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — w
sprawie ogélnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 609) oraz
dnia 07 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr. 109 poz. 1156) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozdziat 8 — Instalacje elektryczne.

Uziemienie i potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami: PN-EN-62305-1,
PN-IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364.

Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z normg PN-HD-60364-6.
Zainstalowane urzadzenia elektryczne, tak krajowe jak i importowane, muszg posiadac
certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami
Dopuszczajacymi wyréb do stosowania w budownictwie,

W pomieszczeniach przeznaczonych na kottownie zdemontowag istniejgcq instalacje
elektryczng , system ASBIG i instalacje AKPIA przynalezng do istniejacych kottow .

Wszystkie tablice ,rozdzielnie itp. opisa¢ na zewnatrz oraz wyposazenie wewnatrz- trwaty
nadruk na folii samoprzylepne;j.
Z prac regulacyjno-rozruchowych kottowni spisa¢ protokét w obecnosci inspektora nadzoru

Wykonawca - kierownik robot przeszkoli wyznaczonych przedstawicieli uzytkownika
w zakresie dziatania kottowni i systemu ASBIG , z potwierdzeniem pisemnym o0s6b
przeszkolonych.
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Czesc¢ C- Instalacja elektryczna i AKPIA kottowni- proj. nr 12C/66/13

4. Wykaz materiatow.

Lp |Oznacz. | Nazwa materiatu / parametry techniczne | J.m. | llos¢ |producent
Doposa zenie tablicy gtéwnej TG
TG Roztacznik bezpiecznikowy typu R301 25A wraz z wkiladkg
1. (TG) topikowg D02 25A kpl. 1 Legrand
2. Przewo6d LgY 1x4mm? m 5
Przeciwpo zarowy wy tacznik zasilania kottowni
3. Tablica typu ALFA 3Z/R1, czerwona wyposazona w roztgcznik
PWZ FR 302, z zamkiem na kluczyk, szybka, stopien ochrony IP44, kpl. 1
[opisa¢ jako: ,przeciwpozarowy wytgcznik zasil. kottowni”]
Tablica kottowni TK
Szafka metalowa Atlantic IP66 800x600x250mm nr. ref.
0399 55 z drzwiami metalowymi i zamkiem na kluczyk,
Przepust kablowy, nr. ref. 0364 97 (1 szt.),
Ptyta montazowa peina, nr ref. 0360 34 (1 szt.),
Wsporniki TH35, nr ref. 0367 83 (4 szt.),
4. TK Profile montazowe Lina 25, nr ref. 0361 55 (2 szt.), Kpl. ! Legrand
Klipsy gwintowane, nr ref. 0364 42 (kpl.),
Podktadki, nr ref. 0367 75
Uchwyty do montazu na scianie, nr ref. 0364 01
Sruby mocujace 8 szt.
5. WG2 Rozlgcznik izolacyjny typu £K32RG P, kol 1 Spamel
ster. zewnetrzne boczne, dZzwignia czerwona Pl P
6. OP1 Ogranicznik przepie¢ klasy ,,B+C” typu DSH TN 255 szt. 1 Dehen
7. OoP2 Ogranicznik przepie¢ klasy ,D” typu DR M 2P 255 szt. 1 Dehen
8. Fld1 Wytacznik réznicowopradowy typu P302-25-30-AC, 30mA, 25A szt. 1 Legrand
9. Fld2 Wytgcznik réznicowopradowy typu P302-25-30-A, 30mA, 25A szt. 1 Legrand
10. |F6-F12 Wytgcznik nadmiarowopradowy S301 B6 szt. 7 Legrand
11. F1-F3,
F5, F13, Wylgcznik nadmiarowopragdowy S301 B10 szt. 6 Legrand
F14
12. F4 Wylgcznik nadmiarowopradowy S301 B16 szt. 1 Legrand
13. LS, Lampka sygnalizacyjna typu Osmoz LED, zielona, 230VAC (do
LS1.1 - . . g szt. 5 Legrand
montazu na drzwiach rozdzielnicy)
Ls4.1
14. LL5813— Lampka sygnalizacyjna typu Osmoz LED, czerwona, szt 4 Learand
LS5 1 230VAC (do montazu na drzwiach rozdzielnicy) ‘ 9
15. |K1-kK3 Przekaznik PIR4 z gniazdem GZM4, z cewkg na
napiecie ~230V, kompletny Kpl. 3 Relpol
16. KL.1- Przekaznik P184 z gniazdem GZM80, z cewka na K
K4.1 - pl. 4 Repol
napiecie ~230V, kompletny
17. ST1 Stycznik instalacyjny, 4z, 16A z cewka na napiecie 230VAC szt. 1 Legrand
18. P1.1- Przetacznik 3-pozycyjny (R-reka, 0-wytgcz, A-automat), do szt 4
P4.1 montazu na drzwiach rozdzielnicy ~230V, 10A ‘
19. Ztgczka ochronna ZUO-35 szt. 2 Pokaj
20. Ztaczka ochronna ZUO-4 szt. 25 Pokgj
21. Zigczka jednotorowa ZUG-G4 szt. 70 Pokaj
22. Trzymacz szt. 10 Pokgj
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Lp |Oznacz. Nazwa materiatu / parametry techniczne J.m. llos¢ |producent
23. Oznacznik numerowy do ZUG kpl. 1 Pokoj
24. Szyna LGO-16 szt. 1 Pokdj
25. Przewod LgY 1x1 mm? m 30
26. Przewdd LgY 1x1,5 mm? m 20
27. Przewod LgY 1x2,5 mm? m
28. Przewod LgY 1x10 mm? m
29. Przewéd LgY 1x16 mm? m 10
30. Korytko grzebieniowe, koncowki kablowe kpl. 1

Instalacja elektryczna i AKPIA
31. L Oprawa oswietleniowa typu CQS}MO 1 COl 236 EVG, st 5 Es-
2x36W, IP 65 wraz ze zrodiem Swiatta System
32. L Aw Oprawa oswietleniowa typu QOSMO 1 CQl 236 EVG,_ 2x36W, Es-
IP 65, Aw2h z uktadem zasilania awaryjnego 2-godzinnego szt. 3
wraz ze zrodlem swiatta System
33. wg Wytacznik podswietlany natynkowy, bryzgoszczelny, 10A, ~230V | szt. 2
34. Gl-ca Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, z koikigm ochronnym, Kkpl. 4
bryzgoszczelne , 16A, ~230V, (z opisem 230V)
35. Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, z kotkiem ochronnym,
GK1,2 bryzgoszczelne, 16A, ~230V, (do zasilania kotta w przypadku kpl. 2
wyposazenia kotta w przewdd zasilajacy z wtyczka)
36. Transformator OT-120, ~230V/~24V, (z opisem 24V) do Sl
G24 montazu na $cianie (po stronie wtérnej gniazdo 2-biugunowe) szt ! P}cz\év?tgrlrec
picko
37. Puszka rozgatezna n/t, IP44 szt. 10
38. Korytko kablowe PCV 40x60 m 30
39. Korytko kablowe PCV 20x40 m 30
40. Korytko kablowe PCV 20x20 m 40
41. Rura PCV fil16 m 50
42. Peszel szary , niepalny fil6 mm m 50
43. Przewéd YDYZ0 3x4 mm? m 70
44, Przewéd YDYZo 3x2,5 mm?® m 60
45, Przewod YDYzo 2x2,5 mm? m 24
46. Przewdd YDYZo 4x1,5 mm? m 80
47. Przew6d YDYzo 3x1,5 mm® m 40
48. Przew6d OWYzo 3x1 mm? m 150
49. Przewdd OWYz0 2x1 mm?® m 20
50. Przew6d OWYzo 4x1 mm? m 100
51. Przew6d OWYzo 3x1,5 mm? m 150
52. Przew6d LIYCY 2x1 mm® m 200
53. Przew6d LIYCY 4x1 mm? m 30
Potaczenia wyréwnawcze kottowni i ochrona odgromowa sta lowych kominéw
54. MSW Szyna uziemiajgca typu SWP-G1 szt. 1 Pokaj
55. Przewdd LgYzo 1x10 n/t m 40
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Lp |Oznacz. Nazwa materiatu / parametry techniczne J.m. llos¢ |producent

56. Przewdd LgYZo 1x16 n/t m 30
57. Opaska uziemiajaca fi 18-60 szt. 10 Pokoj
58. Bednarka FeZn 25 x 4 mm szt. 20 Elko-Bis
59. Maszt odg.rolmowy 2-metrow_y wraz z obcigznikami, nr katalogowy 1 AH

27201 (iglica wygl_eta od pionu oq 3% ,do 6% spa(_jku dachu — kpl. Krakow

rzeczywisty spadek zmierzy¢ na budowie)
60. Uchwyty do zwodu poziomego szt. Elko-Bis
61. Ztgcze krzyzowe szt. Elko-Bis
62. Drut FeZn fi 8mm m 10 Elko-Bis
Uziemienie skrzynki zaworu gazu
63. Bednarka FeZn 25 x 3 mm m 10 Elko-Bis
64. Uchwyty do montazu bednarki na Scianie szt. 5 Elko-Bis
65. Przewdd LgYzo 1x10 m 30
66. Opaska uziemiajgca fi 18-60 szt. 4
67. Skrzynka kontrolna do elewacji szt. Elko-Bis
68. Ztacze kontrolne szt. 1 Elko-Bis
Aktywny system bezpi eczenstwa instalacji gazowej (ASBI G
69. MD-4.ZA modut alarmowy (do DEX/F) 12V wraz z: kpl 1 GAZEX
70. PS-3 zasilacz systemowy 12V, 3A, kpl 1
AKU-7 akumulator bezobstugowy 12V, 7Ah,
71. DEX-12/N (AL) detektor metanu z wymiennym sensorem kpl 3
72. DEX-22/NL (AL.) detektor tlenku wegla z wymiennym sensorem kpl 1
73. SD-32 sygnalizator optyczno-akustyczny 12V kpl 1
74. Przewdd YDYZo 2x2,5 mm?® m 6
75. Przew6d YDYz0 4x1,5 mm® m 25
76. Przew6d YDYzo 3x1,5 mm® m 10
77. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia kpl 2 HILTI
przeciwpozarowego EI120

Uwaga:
Napiecie izolacji przewodow — 450/750V
Do realizacji rob6t dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach techniczno-

uzytkowych, jakosciowych réwnowaznych nie gorszych od podanych w powyzszej tabeli,

posiadajacych dokumenty dopuszczajgce do stosowanie w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami




