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1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST i nazwa zamowienia .

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t realizowanych na podstawie projektu p.t.:

,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA POMIESZCZEN
GOSPODARCZARCZYCH PRZYZIEMIA (SUTERENY) NA KOTL OWNIE GAZOWA’
nr 12A/66/13 : czes¢ A - Architektura i konstrukcja .

nr 12B/66/13 : czes¢ B — Technologia kotlowni z instalacjg gazu.
nr 12C/66/13 : czes¢ C - Instalacja elektryczna i AKPIA kottowni.

Oraz nr 28/66/13 — ,Remont —-Wymiana rur instalacji CO w czesci potudniowo-wschodniej
sutereny budynku ,,

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wg. projektow wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne  j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji gazowej wg. projektu nr 12 B/66/13
czes¢ B — Technologia kottowni z instalacja i gazu.

1.4. Zakres robot obj etych Szczegdtow g Specyfikacj q Techniczn a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji gazu .

« demontazem czesci istniejgcej instalacji gazu ,

e montaz rurociggow, armatury, podigczenie urzadzen (odbiornikéw);

* proby po montazu i sprawdzajace;

» malowanie rurociggéw, roboty ogéinobudowlane

 zorganizowanie i wykonanie odbioru instalacji przez dostawce gazu z uzyskaniem

pozytywnego protokotu z zagazowania instalacji, przekazanie instalacji zamawiajgcemu

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci

ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

Z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.
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W/w dokumenty Wykonawca , kierownik budowy(robot) d ostarczy w chwili dostawy
materiatu przed wbudowaniem

Wykonawca, kierownik robot kierownik budowy uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw instalacji

2.2.1 Przewody

Rury stalowe gatunku R35, czarnych, bez szwu wedtug PN-80/H-74219 tgczonych wytacznie
przez spawanie, a z armaturg na gwint.

2.2.2 Armatura
Zastosowac armature zgodnie z wykazem materiatdw w projekcie nr 12B/66/13 :
cze$¢ B — Technologia kottowni z instalacjg cwu i gazu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét .

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Armatura i urz gdzenia.

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc
i uszkodzenia mechaniczne . Materiaty nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych ,
w oryginalnych opakowaniach .

5. WYKONANIE ROBOT

Zdemontowaé skrzynke gazowag oraz odcinek instalacji wewnetrznej gazu na elewacji budynku
i zasilanie grzejnikéw gazowych , zgodnie z projektem . Rurociggi stalowe nalezy pocigé
palnikami lub tarczg na odcinki pozwalajgce na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty
uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Montaz przewoddw rur stalowych gatunku R35, czarnych, bez szwu wedtug PN-80/H-74219
taczonych wytacznie przez spawanie, a z armaturg na gwint. Styki rur spawanych nalezy
wykonac¢ tak, aby wzajemne przesuniecia stykajacych sie elementéw nie przekroczyty 1 mm.
Oczyszczenie stykdw wg PN-87/M-04251 i PM -76/M-69774.

Rurociggi zabezpieczy¢ zewnetrznie antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR 3A ; rury
wyczyscic do Il stopnia czystosci ,pomalowac 2 x farba chlorokauczukowsg przeciwrdzewna
do gruntowania (tlenkowa, czerwong) oraz dwukrotnie malowac nawierzchniowo farbg
chlorokauczukowg w kolorze zoktym.

Potaczenia gwintowane uszczelni¢ konopiami oraz pastg .

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane (w tym jedna $ciana zewnetrzna) wykonaé
w stalowych tulejach ochronnych. Rurociag winien by¢ zamontowany centrycznie tj. tak, aby
przebiegat w osi tulei. Tuleja muszg wystawac¢ 3 cm poza obrysy sciany. Przed zamurowaniem
rure ochronng zabezpieczy¢ antykorozyjnie i dwukrotnie pomalowac nawierzchniowo.
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Tuleje ochronne - przepusty rurowe przechodz  gce przez przegrody budowlane

stanowi gce oddzielenie po zarowe wykona ¢ w technologii HILTI - typy przej $¢€iklas e El
zaznaczono na rys.5,6.

Przewody na odcinku przepustu instalacyjnego , tulei nie moga mie¢ tgczen spawanych.
Wykonanie instalacji musi zapewnia¢ swobodny dostep do niej na catej jej dtugosci, w celach
konserwacyjnych i umozliwiajgcych dokonanie sprawdzenia szczelnosci we wszystkich
miejscach.

Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ rur od tynku ($ciany, przegrody ) minimum 2 cm.

Osoby wykonujgce instalacje musza legitymowac sie wiasciwymi uprawnieniami.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem i SST - dla instalacji gazowej oraz

» Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych” (cz, I, Il, lll- wydanie COBO- Profil,
Warszawa 1996) oraz zgodnie z Rozp. Min. Bud. z dn. 28.03.1972 r.

W sprawie bhp przy wykonaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez osoby
posiadajgce wtasciwe uprawnienia. W trakcie realizacji zadania wykonawca ,kierownik robo6t
winien przekazac¢ inwestorowi komplet dokumentéw dla zabudowywanych materiatéw przed ich
zamontowaniem , zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy termin wykonywanych
préb, badan odbiorowych, wykonaé¢ dokumentacjg oraz poinformowaé Zamawiajgcego

0 ustawowym obowigzku utrzymania wiasciwego stanu technicznego instalacji gazowej przez
zarzadce / whasciciela budynku. Z wszystkich prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty

w obecnosci kierownika robot i inspektora nadzoru.
Kolejnosé wykonywania robat:

- demontaz czesci istniejgcej instalacji

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych i przepustéw ppoz;
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potaczenh.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 %o w kierunku
odbiornika .

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacje po zamontowaniu przedmuchac sprezonym powietrzem i wykonaé prébe szczelnosci
na cisnienie 0,05 MPa zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-92/M-34503, jesli po 30
min nie nastapi spadek ci$nienia instalacje nalezy uznaé¢ za szczelna.

Dopeni¢ wszystkich formalnosci zwigzanych z przytgczeniem oraz odbiorem instalacji zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczenia , w imieniu Zamawiajgcego uzyska¢ dokumenty zwigzane
Z zagazowaniem instalacji i przekazaniem do uzytkowania . Do zagazowania instalacji
uprawniony jest jedynie dostawca gazu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazu powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami SST, obowigzujgcych norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych. Tom |l
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Instalacje sanitarne i przemystowe” i normie w normie PN-92/M-34503.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta i posiada¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wyniki przeprowadzonych badan i préb nalezy uznaé za pozytywny, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami w projekcie, SST i
obowigzujacymi normami , po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

» Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji gazu nalezy dokona¢ zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji gazowych " oraz zgodnosci wykonania z projektem i niniejszg SST.

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek;

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia);

- protokoty z przeprowadzonych badan, préb i regulacji instalacji

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m?;
- inne w sztukach.

Szczegobty obmiaru robét przedstawiono w ST 00.00

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z ST 00.00 oraz umowg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt “Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji gazowych”
« , Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych” (cz, I, Il, lll- wydanie COBO- Profil,

Warszawa 1996) oraz zgodnie z Rozp. Min. Bud. z dn. 28.03.1972 r.
e W sprawie bhp przy wykonaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych
PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania
PM-80/M 02031 — Gwinty rurowe stozkowe. Wymiary i tolerancje.
PM-86/M-40303 — Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego.
Podziat
PN-76/H-874393 — Laczniki z zeliwa ciggliwego
PN-75/5220-02 — Armatura przemystowa. Ochrona przed korozja.
PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
Inne dokumenty:
Dz.U.Nr 75 p0z.690 — ,,Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn.12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom li. Instalacje
sanitarne i przemystowe.



