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1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST i nazwa zamowienia .

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t realizowanych na paaet projektu p.t.:

,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA POMIESZCZE N
GOSPODARCZARCZYCH PRZYZIEMIA (SUTERENY) NA KOTL OWNIE GAZOW A”
nr 12A/66/13 : cgs¢ A - Architektura i konstrukcija .

nr 12B/66/13 : cgs¢ B — Technologia kottowni z instalacjgazu.
nr 12C/66/13 : ax¢ C - Instalacja elektryczna i AKPIA kottowni.

Oraz nr 28/66/13 — ,Remont —Wymiana rur instalacji CO w czesci potudniowo-wschodnie]
sutereny budynku ,,

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza SST &dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy zlecaniu
i realizacji rob6t wg. projektéw wymienionych w pHt1.

1.3. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacghrecznej (SST)
Sa wymagania dotycce realizacji roboét elektrycznych i AKPIA przewidmych do wykonania
w ramach robét budowlanych instalacji elektryczny@iKPiA wg projektu :
nr 12C/66/13 : ag¢ C - Instalacja elektryczna i AKPIA dla kottowni.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktprzy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich robét elektrycznych pricaanych w projekcie przebudowy i remontu
budynku. Obejmuj prace zwizane z dostagvmateriatow, wykonawstwem i wykozeniem rob6t
elektrycznych wykonywanych na miejscu.

1.4. Zakres robot obgtych specyfikacp.

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét elektrycznych:

— monta rozdzielnicy z zabezpieczeniami,

— instalacje gniazdkowe,

— instalacje éwietleniowe,

— instalacja éwietlenia awaryjnego

— instalacja AKPIA dla kottowni

- system ASBIG dla instalacji gazowej

— wszystkie inne nie wymienione wgj roboty elektryczne jakie wygiuja przy realizacji zadania
okreslonego w pkt.1.1..

1.5. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i ST
00.00- Wymagania Ogolne

Instalacja elektryczna— zestaw pakczonych ze sabelementéw elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczony dostmgch celow.

Instalacja elektroenergetyczna jeden z rodzajéw instalacji elektrycznej,zshona do zasilania
w energe elektrycza maszyn, systemow i uktadow w zaktadach przemystbnwwytwérczych

i wydobywczych, umdiwiajac ich prawidtowe funkcjonowanie.

Instalacje elektroenergetyczne zalie od rodzaju odbiornikdw elektrycznych dziel sa:
instalacje éwietleniowe, staace do zasilaniarodet$wiatta
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instalacje sitowe zasilage trojfazowe silniki i inne ugdzenia elektryczne wkszej mocy.
instalacje przemystowe.

Elementy skladowe instalacji- przewody, elektrotechniczny sgptanstalacyjny, rozdzielnice,
urzadzenia automatyki i sterowania.

Osprzet elektroenergetyczny linii kablowej— zbidr elementow przeznaczonych deczknia,
rozgakzienia lub zakaczenia kabli, np. mufy, gtowice,adzki, karcowki.

Obwdd instalacji elektrycznej- zespdét elementow instalacji odbiorczej, znajdyjsi za ostatnim
zabezpieczeniem przgeniowym instalacji (patec od stronyzrodia zasilania) i sttacy bezpérednio
do zasilania okridonego odbiornika, grupy odbiornikovady gniazd wtyczkowych.

Zabezpieczenie nadpgdowe ( przetzeniowe)- urzadzenie staace do ochrony przewodow
instalacyjnych okrdonego obwodu i odbiornikdw energii elektrycznegitanych z tego obwodu
przed skutkami przeptywu gatéw przegzeniowych, zabezpieczeniem nagipowym jest wydcznik
instalacyjny lub bezpiecznik.

Elektroenergetyczna sié rozdzielcza na napgcie do 1 kV— jest to zbior urgdzer do rozdziatu
energii elektrycznej ztywanej u odbiorcow komunalno bytowych i przemystotvy

Rozdzielnica- urzadzenie w ktérym nasgpuje rozdziat energii elektrycznej na poszczegolmeody
odbiorcze danej instalacji odbiorczej.

Uziemienie— ogo6tsrodkdw i przedsiwzie¢ w celu uziemienia.

Gtéwna szyna uziemiagca (gtdwna szyna wyrownawcza, gtowny zacisk uzienigy) -szyna lub
zacisk przeznaczone do praytenia do uziomu przewodéw ochronnych, w tym praévopohczen
wyroéwnawczych oraz przewodow uziemmieboczych, j&li one wystpuja.

Przewdd uziemiapcy - przewdd 4czacy z uziomem og¢ nalezaca do instalacji, ktéra powinna by
uziemiona.

Polaczenie wyréwnawcze elektryczne pajczenie czsci przewodzcych dosgpnych lub/i czsci
przewodzcych obcych w celu wykonania wyréwnania potencjatow

Przewod wyréwnawczy— przewod spetniagy role polaczenia ekwipotencjalnego,
przewod ochronnych zapewrday wyrownanie potencjatow.

Przewdd ochronny (PE)- przewdd lubzyta przewodu wymagany przez okiane srodki ochrony
przeciwporaeniowej, przeznaczony do elektrycznegaapoénia nagpujacych czsci:

- przewodzcych dos¢pnych,

- przewodzcych obcych,

- gtbwnej szyny uziemiagej (gtbwnego zacisku uziemaggego),

- uziomu, uziemionego punktu neutralnegodta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

Przewdd neutralny (N) - przewdd paiczony bezpgrednio z punktem neutralnym sieci i moy
stuzy¢ do przesytania energii.

Przewdd ochronno-neutralny (PEN)- uziemiony przewod spetnigly jednoczénie funkcg
przewodu ochronnego i neutralnego.

Moc zainstalowana- suma mocy znamionowych odbiornikow jakie posjadabiorcy energii
elektrycznej zasilani z rozpatrywanegéa instalacji (zarowno zainstalowanych na stateijak
przengnych).

Moc zapotrzebowana- przyjgta, umowna najwisza warté¢ mocy pobieranej w okéenej czsci
instalacji elektrycznej budynku w warunkach akenia dtugotrwatego; moeg ustala si najczsciej
na podstawie przewidywanej mocy zainstalowanejzpatrywanej cgci instalacji elektrycznej,

z uwzgkdnieniem spodziewanego wspoétczynnika jednoczesmpoacy odbiornikéw.

Obliczeniowa moc szczytowa moc zapotrzebowana oklana zwykle dla wewgtrznej linii
zasilapcej lub catego budynku. W tékie normy N SEP-E-002 obliczeniowa moc szczytowa
wewretrznej linii zasilajcej czy budynku oraz moc zapotrzebowana tych obwekto okrélenia
rownowane. Wycie okrélenia "obliczeniowa moc szczytowa" wynika z tradyp&go nazewnictwa
stosowanego w krajowej praktyce projektowe;.

Napiecie znamionowe— napgcie midzy przewodowe w przypadkugoiu przemiennego lub gdzy
biegunowe w przypadku gutu statego, na ktére linia kablowa, silnik lub adzenie elektryczne jest
zbudowane.
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Pomontazowe badania odbiorcze- ogkdziny, pomiary oraz proby udzen i uktadow
przeprowadzone po ich zainstalowaniu, w celu stizienia przydatriei i gotowaici urzadzen |
uktadow do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w ST 00.00 smaiejpecyfikacja
obejmuje catéc robot zwazanych z wykonaniem robot elektrycznych i AKPIA a6t
przygotowawczych, demortawych , montaowych i pomiaréw odbiorczych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakavykonania tych robét ich zgod&io umows, projektem
ST, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzgakichkolwiek odsgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zamaweggo, projektanta i inspektora nadzoru.

2. Materialy.
Wszystkie materiaty iyte do realizacji rob6t mugby¢ zgodne ze szczegdtowymi wykazami
materialtdbw w opracowaniach projektowych wymienidmye pkt. 1.3.

2.1. Przewody elektryczne.

— jedno i wielaytowe miedziane do ukfadania na state o izolacjnapkcie 300/500 , 450/750V.
Przewody na naptie 300/500 naley stosowa w obwodach 1-faz., a na napie 450/750V naley
stosowé& w obwodach 3-faz. Do odpowiednich obwodéw mglstosowad przewody o barwie izolaciji
zgodnej z PN-90/E05023.

2.2. Urzgdzenia zasilagco-rozdzielcze.

Rozdzielnica istnigica TG oraz projektowana TK

Elementem konstrukcyjny ostonowym powinnytszafki metalowe lub z tworzywa sztucznego
o réznych wielkagciach modutowych. Drzwiczki szafek powinnydprzystosowane do zamykania
na kluczyk lub ktodk i plombowania. Kade z w/w uradzen powinno by wyposaone w
znormalizowan szyre typu TH-35 do mocowania aparatow elektrycznych klasie ochronnéci

o0 stopniu ochronny obudowy minimum IP2X.

2.3. Rury instalacyjne.

Rury cienkdcienne (RB), gtadkie sztywne (RL) powinnydwyykonane z materiatéw nie
palnych lub nie podtrzymagych palenia, odpornych na temperatotoczenia od -5 do +6Q,
o wytrzymaidci elektrycznej izolacji 2kV. Rury powinny posiadaednice zgodne z szeregiem
znormalizowanym.

2.4. Osprat instalacyjny.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniatadznikéw, puszki sufitowe, puszki przelotowe i
taczace naley stosowa odpowiednio dla danego systemu instalacji budyplattynkowe,
natynkowo-wtynkowe. Puszki spitowe powinny by przystosowane do mocowania gniazd,
tacznikdw za pomagwkretdéw lub ,pazurkdédw”. Wymagane podstawowe parametryzek:
— puszka spkgzowa [ 60mm,
— puszka sufitowa i kecowall 60mm, 60x60mm,
— puszka rozgatnald 70mm lub 80mm, przetzalna¢ przewodow
o przekroju 1-6mfy
— stopi@é ochronny minimum IP2X,
— wytrzymala¢ elektryczne izolacji 2kV
— wykonanie z materiatéw niepalnych lub nie podtnmjacych palenia.

2.5. Sprzt instalacyjny.

taczniki ogolnego przeznaczenia powinnylpyzystosowane do instalowane w puszkach
0 60 oraz posiadazaciski przystosowane dgczenia przewodéw o przekroju od 1-2,5/mm
stopier ochronny IP2X.
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Gniazda wtyczkowe ogdélnego przeznaczenia powingywgyposaone w styk ochronny

I przystosowane do instalowania w puszkachO, stopié ochronny IP2X.

Laczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnymidstalowania w WC, piwnicach powinny
posiadé stopiér ochronny minimum P24,

2.6. Aparatura zabezpieczeniowa.

Wytaczniki instalacyjne nadpdowe przystosowane do moatena szynie TH-35

o charakterystyce czasowoadowej B lub C na napcie znamionowe 400V i pdzie znamionowym
znormalizowanym.

Wytaczniki ochronne rznicowo-padowe przystosowane do moatiana szynie TH-35, na

prad raznicowy 30mA o czasie zadziatania pmji0,05s i nagiciu znamionowym 230 lub 400V.

3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.

3.2. Sprat niezbgdny do wykonania robo6t elektrycznych.

Rodzaje sprgu do wykonania roboét elektrycznych pozostawiadsi wykonania
wykonawcy po uzgodnieniu z zadzapcym realizaci umowy z zachowaniem wymaga
i przepiséw BIOZ.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST 00.00

4.2. Transport materiatow.

Materiaty elektryczne mima przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzapcego realizagj umowy. Zatadunek, transport i roztadunek matennailezy przeprowadzi
zgodnie z BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonywanie robdt.
5.1. Zasady ogoOlne wykonywania robot.
Zasady ogolne wykonywania rob6t podano w ST 00.00.

5.2. Szczego6towe warunki wykonywania instalacji ekérycznych, AKPIA, ASBIG,
uziemienia i odgromowej.

— trasy przewodow natg wykonywa w liniach prostych, rownolegtych do kradzi
scian i stropow,

— obwody elektryczne kondygnacji nafgprowadzé w obrbie danej kondygnacji

— przed przyspieniem do montau rozdzielnic nalgy wykon& niezlzdne przepusty
do wprowadzenia kabli i przewodow zasitgjch,

— odlegt@¢ miedzy kablami (przewodami wiz) i innymi instalacjameé powinna by mniejsza
nz 10cm wswietle,

— gniazdka wtyczkowe dla celéw remontowych pglestalowa na klatkach schodowych
w zestawach dwoch gniazdek obok siebie w zamydtawrckach lub zestawach tablicowych,

— w piwnicach oraz pomieszczeniach technicznyctaiasje naley wykona jako bryzgoszczelne
z zastosowanym sptem szczelnym o stopniu ochrony I1P44.

- otok instalacji odgromowej w gruncie najeumieici¢ na gebokasci 60-80 cm, do zasypania
bednarki aywa¢ gruntu rodzimego bez zanieczyszcr&amieni.

- uziemienie i paiczenia wyrownawcze natg wykona zgodnie z normami: PN-EN-62305,

PN-IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364.

- system ASBIG dla instalacji gazowej wyk@érayodnie z projektami wykazanymi w pkt.1.1.
ze szczegoblnym uwzglnieniem zakresu instalacji gazowej i przepiséwzppo



| 6 Szkota Podstawowa w Tgpkowicach ul.Kopernika 2 ; SST 00.07- Inst. Elektryczne i AKPIA \

5.3. Badania i pomiary.

Po wykonaniu instalacji natg wykon& ,przedzwonienie instalacji”, wykonanie pomiarévarsti
izolacji kabli i przewodow, a po podaniu naga wykonanie pomiarow skuteczmbochronny
przeciwporaeniowe;.

Pomiar rezystancji uziemienia nie powinien przekea10 Om (Q).

Z pomiarow kontrolnych i odbiorczych wykohprotokoty, podpisane przez osoby uprawnione

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

* Kontrola jakaci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinnatlprzeprowadzona czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami nornegriotowych , dokumentacji projektowej SST
* Kazda dostarczona partia materiatdw powinn& byodna z projektem oraz posiadeymagane
prawem dokumenty dopuszazajwyréb do stosowania w budownictwie.
* Wyniki przeprowadzonych badanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaly spetnioneliddorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dam faz; rob6t uzna za niezgodsn z w/w wymaganiami i po dokonaniu poprawek prze@odzic
badanie ponownie.

7.0BMIAR ROBOT
Obmiar robot natey prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w?m
- inne w sztukach i kompletach.
Szczegoty obmiaru robét przedstawiono w ST 00.00

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Okreslone w St 00.00 i umowie o roboty budowlane.

9 .Przepisy i dokumenty zwazane.

9.1. Zwigzane normatywy.

Wykonawstwo Rob6t BudowlanychgZ D Roboty instalacyjne zeszyt 1: Instalacje elektne
i piorunochronne w budynkach.

9.2. Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie zyane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN),
w tym w szczegOlnii:

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

2.  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ustalenie ogolinych
charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

5.  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym .

6. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi atzeniowymi.
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7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24,

25.

26.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Stosowanigrodkdw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobérodkow
ochrony w zalenosci od wptywow zewrtrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Dobdr i motiita
wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopa

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61.2000 Instalacje elektryczne vekifach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice nisfmgtiowe — Zestawy badane

w petnym i niepetnym zakresie badtypu.

PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane msk@ciowe. Badania

i wymagania.

PN-88/E-08501 - Urrdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiagrstwa.

PN-82/H-93215 - Walcowka i gty stalowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiestnea przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczenia i identyfikacyjne przewodéw elektryadnbarwami lub cyframi.
PN-EN 60071-1:1999 Usrlzenia elektroenergetyczne wysokiego pepl. Znamionowe
napkcia probiercze izolacji.

PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych — ¢&¢

6-61: Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyijme kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcgiownicza niskonagiowa - Czs¢ 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 60909-0:2002 (U) Rdy zwarciowe w sieciach trojfazowychapdu przemiennego. @&
0: Obliczanie pgdow.

PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutkowagdw zwarciowych. Cg¢ 1: Definicje i
metody obliczania.

Norma PN-EN 62305 ¢%¢ 1 do 4 — Ochrona odgromowa.

Norma PN-EN 12464-1 — Technikavietina. Gwietlenie miejsc pracy - ¢4¢ 1. Miejsca pracy
wewnmntrz pomieszczen.

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektagtidwlanych.

— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotarwami lub cyframi.

— PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane prbad@vy (kod IP).

— PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki dgtku domowego i

podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na neigi
znamionowe 250V i pdy znamionowe do 60A.

— PN-86/E-93151 4czniki do statych instalacji elektrycznych domowych

podobnych. 4czniki na&cienne do 16A, 250V. Gtéwne
wymiary.



