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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE wg. projektu i SST
1 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2-
0354/08 |Analogia demontaz dzwi stalowych do kottowni
1*2,06 m2 2,06
razem | m2 2,06
2 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
3,1*4,08 m2 12,65
razem | m2 12,65
3 |KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie
0330/06 |cementowo-wapiennej
wneki w kominach wentylacyjnych 0,15 * 0,22 * 2 m2 0,07
razem | m2 0,07
4 | KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosci ponad
0329/03 |1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
otwory dla drzwi i nadprozy, nawiewu 0,5*2,08 *2*0,2 +0,19*1,5*0,2 + m3 0,81
0,42*2,08*0,2+0,42*15*0,19+0,34*0,312*0,44
razem | m3 0,81
5 |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm-
0212/01 |istniejacgo podktadu posadzki bet. i posadzki
podktad betonowy w kottowni 27,61 * 0,1*2 m3 5,52
razem | m3 5,52
6 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -
0106/01 |\wykop bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtosé do 3m
08*0,8*0,9 +27,61*0,1 m3 3,34
razem | m3 3,34
7 |KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach,
0701/04 |pilastrach z zaprawy wapiennej
20 *(4,08+538*2 +1,31*2 +1,2*2) m2 39,72
razem | m2 39,72
8 |KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich,
0701/11 |belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
m2 27,61
9 |Kalkulacja|optata za zatadunek , wywdéz i utylizaje materiatéw z rozbidrki
indywidual
na
0,5+ 12,65*0,16 +0,07* 0,16 + 0,81 + 5,52 + 3,34 + 0,02* (39,72 + 27,61) m3 13,55
razem | m3 13,55
2 ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE wg.proj. SST 00.02 i SST 00.03
10 | KNNR 2 |Podktady betonowe- B25 wodoszczelny
1201/01
posadzka i podktad bet. 27,61 * 0,1*2 m3 5,52
razem | m3 5,52
11 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
0104/04 |srednicy do 14mm- fi 8-12 mm stal AllIN
fundamenty kottéw i Studzienka Sch 0,617 * (40 * 0,7 +40*0,6 + 40 *0,8 + 40 t 0,10
*1,2) /1000 + 0,395 * (2,9 *6 + 14 * 1,7) / 1000
razem | t 0,10
12 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o
0104/01 |srednicy do 14mm - fi 4,5 mm co 10 cm , SIATKI w posadzce
siatka z pretéw 4,5 mm w posadzce, 0,16* 20 * 27,61 /1000 t 0,09
razem | t 0,09
13 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych taw fundamentowych-
0101/01 |studzienka Sch
0,65*(0,8*4)+0,5*0,5*4) m2 3,08
razem | m2 3,08
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14 | KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych stép i ptyt fundamentowych-
0101/02 |fundamentow
06*(0,82+0,7+0,9+13)*2 m2 4,46
razem | m2 4,46
15 | KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym faw
0107/01 |fundamentowych- Analogia Studzienka Sch i schody w kuchni - B25
wodoszczelny
0,15 *05*(05*2+08*2)+0,8*0,8*0,15+1,2*1,8*0,5 m3 1,37
razem | m3 1,37
16 | KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stép
0107/02 |fundamentowych- B25 wodoszczelny
0,6*0,82*0,7+0,6*0,9*1,3 m3 1,05
razem | m3 1,05
3 IZOLACJE WODOCHRONNE | TERMICZNE wg.projektui SST
17 |KNR K-17|Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczng cementowo-polimerowg zaprawg,
0603/04 |uszczelniajagcg AQUAFIN-2K w obiektach narazonych na dziatanie wilgoci
bezcisnieniowej na powierzchniach pionowych- Analogia izolacja
przeciwwilgociowa wewnetrznych scian kottowni w gruncie zaprawa
uszczelniajgca typu Aquafin 1K
sciana zewnetrzna od strony kottowni 1,6 * (2,5 + 5,38) m2 12,61
razem | m2 12,61
18 | KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni
0601/04 |poziomych- papa asfaltowa izolacyjna na tekturze
R=2 M=2 S=2
Studzienka Sch i fundamenty 0,95*0,95+0,9*0,8+1,0*1,4 m2 3,02
razem | m2 3,02
19 |KNR 2-02|Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa- analogia roztwér bezrozpuszczalnikowy ,
posadzka , Sch,
Studzienka Sch i posadzka 0,85 * 0,85 + 27,61 - (0,82 *0,7 + 0,9 * 1,3) m2 26,59
razem | m2 26,59
20 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu
0602/10 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza- Analogia roztwor
10 bezrozpuszczalnikowy
m2 26,59
21 | KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni
0601/06 |pionowych- roztwdr asfaltowy- analogia roztwor izolacyjny bezrozpuszczalnikowy
Studzienka Sch 0,65*0,8*4+0,5*05*4 m2 3,08
razem | m2 3,08
22 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa- Analogia folia
0604/01 |polietylenowa izolacyjna , uktadana na sucho z klejeniem zaktadéw- folia izol.PE
0,4 mm pojedynczo - bez mat. pozostatych - 2 x wsp. do R=1,2
R=1,2
pod posadzke z wywinieciem na $ciany 27,61 *2 *1,2-2*(0,82*0,7+0,9* | m2 62,76
1,31)
razem | m2 62,76
23 | KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych
0602/03 |uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho- analogia izolacja termiczna
posadzki styropian EPS 300-036 gr. 10 cm
pod posadzke 27,61-0,82*0,7-0,9*1,3 m2 25,87
razem | m2 25,87
4 NADPROZA ,MURY i elem. stalowe wg. projektu i SST
24 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19
0126/05
15*5 m 7,50
razem| m 7,50
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25 |KNR 4-01 |Przymurowanie scianek z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie
0306/03 |cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
zamurowanie okienek 0,6 *0,6 * 3 m2 1,08
razem | m2 1,08
26 |KNR 2-02 |Obramienia z kgtownika 40x40x4mm- analogia L50x50x3, 2 x po obwodzie
1217/05 |otworu na kanat nawiewny i 1 x fundamenty kottéw , katownik zabezpieczony
antykorozyjnie
(0,34*2+0,32*2 +0,82+0,7+0,9+1,31) *2 m 10,10
razem| m 10,10
5 TYNKI , OKLADZINY SCIAN wg. projektu i SST
27 | KNNR 3 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii [ll wykonywane recznie na $cianach i stupach
0603/01 |bez osiatkowania- $ciany istniejgce
39,72+3,0%4,08*2+3,0*(25 +15+1,2)+1,08*1,3 m2 81,20
razem | m2 81,20
28 |KNR 4-01 \Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll z zaprawy
0708/03 |cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podiozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betonéw
m 3,20
29 | KNNR 3 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii [ll wykonywane recznie na $cianach i stupach z
0603/02 |osiatkowaniem
na nadprozach 0,8*1,5*2 m2 2,40
razem | m2 2,40
30 | KNNR 3 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il wykonywane recznie na stropach i
0603/03 |podciggach bez osiatkowania- sufity
m2 27,61
31 | KNNR 2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- ptytki 20x20 klasy
0803/02 |min BIl (Tubadzin seria Pastele wg. palety producenta kolory bezowe i
lososiowe)
powierzchnie scian w kotlowni 1,6 * (4,08 +5,38)*2+ 1,6 *(4,08 +1,31*2 + m2 55,15
0,25*3 +1,2+25+1,7* +1,0)
razem | m2 55,15
6 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW wg. proj. i SST
32 | KNNR 2 |Malowanie tykow wewnetrznych gtadkich trzykrotnie farbg emulsyjng bez
1401/06 |gruntowania- kolory pastelowe $ciany, sufity biaty
powierzchnie scian w kotlowni 1,4 * (4,08 +5,38)*2+1,4*(4,08*2+1,31*2 | m2 78,08
+0,25*3 +1,2+1,7*2 +1,0)+27,61
razem | m2 78,08
7 POSADZKI Z PLYTEK wg. projektu i SST
33 |KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
1118/01 |podioza
Posadzka i studzienka Sch 27,61 +0,5*0,5*4 m2 28,61
razem | m2 28,61
34 | KNNR 2 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych uktadane metodg
1203/02 |regularng o wymiarach ponad 15x15cm- piytki gres 30x30 cm Nowa Gala, Qz1
Posadzka, studzienka Sch,fundamenty 27,61 +0,5*0,5*4+0,1*(0,82+0,7 | m2 29,36
+0,9 +1,31) *2
razem | m2 29,36
8 STOLARKA DRZWIOWA wg. projektu i SST
35 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2- analogia
1204/05 |ppoz kompletne z oscieznicg D3-EI30
1,16 * 2,08 m2 2,41
razem | m2 2,41




