Przedszkole i LKS , Ozarowice ul.Tarnog6rska 12 : STWIOR- SST 00.22 ,Wymiana
wyeksploatowanych kottéw gazowych i roboty towarzyszace”- Zatgcznik nr 3

Zatacznik nr 3- ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. ZAKRES ROBOT DEMONTA ZOWYCH

Kociot gazowy Kociot gazowy typu Viadrus masa ~200kg, 1szt.

Czopuchy izolowane ¢200-5m , @ 100-6 m i kominy spalinowe dw=200 mm- 3m,dw=100 mm -3m

Podgrzewacz gazowy Eurogaz V=165 |
Pompy produkcji Grundfos:-UPS 25-60, 2 szt
Manometry, termometry — szt.2
Filtry osadnikowe -DN25, 2 szt
Zawory bezpieczenstwa SYR1915 3/4, 2 szt
Zawor kulowy DN 15-20 -9 szt
Zawory zwrotne
-DN20, 1 szt
-DN25, 2 szt
Rura stalowa czarna DN 32-25 — 10 m,
Rura stalowa ocynkowana DN 20-15- 8 m
Rury miedziane z izolacja;

Dz15-4m

Dz22-8m

Dz25-10m

2.Wykaz materiatow

ZS2,7S8

Lp Ozn Nazwa materiatu ,urz adzenia, parametry llo$é Producent Nr Kat.
techniczne
Obieg kottowy
Gazowy, kondensacyjny, wiszacy z zamknietg
komorg spalania kociot typu Logano plus GB162 Llogano
1 K wielkos¢ 45, palnik modulowany Q=10,3kW do Ikpl. BUDERUS ggslez-45
mocy Q=42,5kW cisnienie dopuszczalne 4 bar, Q=42,5kW
z pompa UPM 15-70 firmy GRUNDFOS ‘
Sterownik Logamtic R4121 wraz z:
- modutem obstugowym MEC2 (wypos.)
-modutem sieciowym NM482 (wypos.)
2 -modutem kontrolnym CM431 (wypos.podstawowe) | 1kpl BUDERUS
- modutem centralnym ZM424 (wypos.podstawowe)
-modutem funkcyjnym FM455 (wypos.podstawowe)

-czujnik temperatury zewnetrznej
3 Neutralizator kondensatu NEO.1 1kpl BUDERUS NEO.1
4 Zestaw ASlczujnik temperatury c.w.u. 1kpl BUDERUS
5 Czujnik FV/FZ (sprzegta i obiegéw grzewczych) | 4kpl BUDERUS
6 1,2,3,4 | Zawor kulowy gwintowany DN 25 z potérubunkiem 4 PERFEXIM 3358/W
7 ZzZ1 | Zawor zwrotny gwintowany DN 25 z potsrubunkiem | 1 PERFEXIM 6200
8 F1 Filtr siatkowy gwintowany DN 25 z pétsrubunkiem 1 EFAR
9 2B Zawer be;pigczghstwa membranowy typu 1915 1/2%,| 1 SYR 1915

cisnienie poczatku otwarcia 4,0 bar
10 | PNWkot Cisnieniowe ng;;yni_e wyréwnawcze typu NG50, 1 REFLEX NG50

ci$nienie pracy 6 bar,

11 Sz1 Zlgcze samoodcinajgce SU R 1x1 1 REFLEX SUR 1x1
12 SH Sprzegto hydrauliczne SPP 50/150 1 TERMEN  spp 50/150
13 | 25t Zawor spustowy kulowy gwintowany DN 15, 3 EFAR
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L Ozn Nazwa materiatu ,urz gdzenia, parametry llosé Producent Nr Kat.
R techniczne
14 Odp Odpowietrznik 3/8” z zaworem odcinajacym 1 AFRISO
Obiegi instalaciji c.o.
15 | PO1,PO2 Pompa obiegowa Magna 25-100 1x230V 2 GRUNDFOS
z modutem sterowniczym
Zawor tréjdrogowy mieszajacy DR 15 GMLA
16 | ZM1,ZzM2 DN 15 o przepustowosci ks = 4 m?h 2 HONEYWELL
z sitownikiem VMM 20, 230VAC, 3—pkt.
17 5,9 Zawor kulowy gwintowany DN 15 z pétsrubunkiem 2 PERFEXIM | 3358/W
18 6’7’8i120’11 Zawor kulowy gwintowany DN 20 z pétsrubunkiem 6 PERFEXIM | 3358/W
19 | 772,273 | Zawdr zwrotny gwintowany DN20 z pdtsrubunkiem | 2 PERFEXIM 6200
20 F2,F3 Filtr siatkowy gwintowany DN20 z pétsrubunkiem 2 EFAR
21 Odp Odpowietrznik 3/8” z zaworem odcinajgcym 4 AFRISO
22 | ZS3,754 Zawor spustowy gwintowany DN 15 2 PERFEXIM 3358/W
Obieg przygotowania cieptej wody u  zytkowej
23 PL Pompa tadujaca UPS 25-60, 230V 1 GRUNDFOS
24 PC Pompa cyrkulacyjna UPS 25-40B, 230V 1 GRUNDFOS
o5 pp Podgrzewacz_ pojemnosciowy typ SB 1 REFLEX
0 pojemnosci 150 |
26 PNW Przeponowe naczynie zamkniete “Refix DE8” o
C.W.u pojemnosci 8l, max. cisnienie pracy 10 bar 1 REFLEX
Zawor kulowy gwintowany DN20 z potérubunkiem 2 PERFEXIM 3358/\W
27 18,33 .
temperatura wody 120°C
o8 igéz Zawor kulowy gwintowany DN25 z potérubunkiem 12 PERFEXIM 3358/\W
' temperatura wody 120°C
29-32,
29 F4  Filtr osadnikowy gwintowany DN 20 z pétérubunkiem| 1 PERFEXIM 6270
30 F5 | Filtr osadnikowy gwintowany DN 25 z potsrubunkiem | 1 PERFEXIM 6270
31 ZZ5 | Zawor zwrotny gwintowany DN 20 z potsrubunkiem | 1 PERFEXIM 6200
32 Zz4 | Zawér zwrotny gwintowany DN 25 z potsrubunkiem | 1 PERFEXIM 6200
33 | ZB2,ZB3 Zawor bezpieczenstwa membranowy typu 2115 2 SYR 2115
1/2" ci$nienie poczatku otwarcia 4,0 bar
34 7T Zawor tréjdrogowy termostatyczny mieszajacy typ 1 Honeywell
TM3400 DN25, nastawa 57°C
35 ZE Zawor elektromagnetyczny normalnie zamknigty 1 DANFOSS
typu EV220B15B PN16 z cewkg BE220V ,DN25
36 | ZS5,756 Zawor spustowy kulowy gwintowany DN 15 2 PERFEXIM 3358/W
37 RE  Reduktor ci$nienia SYR 315 DN 25, nastawa 3,2 bar| 1 SYR
38 Ma Magnetyzer Crylomag DN 25 1 CRYLOMAG
39 Zas Zawor antyskazeniowy typ BA2760 DN 25 1 DANFOSS
40 KR Kryza dw=6mm na przew6d DN25 1
a1 HC Zawor recznej regulacji Hydrocontrol R DN20 z 1 OVENTROP
zestawem 3
42 W1 Wodomierz do wody zimnej JS 2,5 1 POWOGAZ JS25
G=2,5 m%h, DN 20, PN16
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Lp Ozn Nazwa materiatu ,urz gdzenia, parametry llosé Producent Nr Kat.
techniczne
43 Odp ‘ Odpowietrznik 3/8” z zaworem odcinajacym 2 AFRISO
Obieg uzupehienia ztadu
44 | 27-33 Zawor kulowy gwintowany DN 15 7 PERFEXIM | 3358/W
45 Fsu Filtr EPUROIT 125-50 1 EPURO 125-50
46 Zs7 Zawor kulowy gwintowany DN 15 1 PERFEXIM | 3358/W
a7 ZN Zawor napetniajacy VF 04 DN15 1 HONEYWELL
48 W2 Wodomierz de? wody zimnej JS 1,5 1 POWOGAZ JS15
G=1,5m’/h. DN 15, PN16
Uktad automatycznej regulacji i zabezpiecze n
49 | PR1,PR2 Presostat KPI - 35 2 DANFOSS
Instalacje dla pomieszcze n kottowni
50 Kratka wentylacyjna o wym. 15x20cm 1
= Kanat zetowy 20x10cm H=2,5 m, L=1,5m (2 kolana)| 1
52 Kratka wentylacyjna stalowa o wymiarach 20x10cm 5
z oczkami o wymiarach 10x10 mm
53 Kurek zimnej wody ze ztgczka do weza 1
54 Bateria zlewozmywakowa, $cienna,jednouchwytowa| 1
55 Zlew ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,4x0,4 1kpl
syfon
56 Kratka sciekowa ze stali nierdzewnej 0,15x0,15m 1
57 Rura zeliwna ¢ 0,07 5m
Rura ze stali nierdzewnej z ,kielichami ,dla
58 odprowadzenia skroplin z zaworéw 10m
bezpieczenstwa spustow rozdzielaczy, DN15
59 Rura PE DZ32 3m
60 Rura stalowa dla odprowadzenia spustow z
. : . . . 10m
zawordw bezpieczenstwa i rozdzielaczy DN15
Gasnica proszkowa (zamiennie $niegowa )
61 GP-9Z BC w komplecie z wieszakiem 1
i oznakowaniem normatywnym
Schemat technologiczny kottowni (zafoliowany
62 z uchwytem do mocowania na $cianie ) oraz 1
instrukcja obstugi kottowni
63 Instrul_<ch postepowania na Wypa_dek pozaru . 1
oprawiona i powieszona na scianie w kottowni
Osprz et
. . M100-
64 Manometr zwykty o srednicy obudowy 100 mm o
M zakresie wskazan 0...1,0 MPa, klasy dokfadnosci 1,6 ! KFM RIO"'61'O/1'
65 K kurek manometryczny " 1,6 MPa 7 528
66 1 Termometr bimetalicz_ny o $rednicy tarczy 100 mm, kl. 7
1,6, zakresie wskazan 0...120 °C
Materialy uzupetniaj ace
rury stalowe czarne bez szwu: m
-DN 15 10
67 -DN 20 26 PN-80/H-
-DN 25 25 7421
- DN 32 10
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Lp

Ozn

Nazwa materialu ,urz adzenia, parametry
techniczne

- DN 50

llosé

Producent

Nr kat.

68

Rury stalowe przewodowe ze szwem
podwdjnie ocynkowane:
-DN 15
-DN 20
- DN 25

14
18

PN-74/H-
74200

Zestaw do odprowadzenia spalin

69

Czopuch-przewdd spalinowo-powietrzny (p125/80
( z uszczelkami)

Kpl.1

MK Zary

MPKS

Adapter pionowy

Kolano BGTM PS rewizyjne z odskraplaczem i
kr6écami pomiarowymi

Rura prosta RT PS L=250

Teleskop RPJ PS

Rozeta $cienna RS

Kolano 93° BGT PS

Obejmy systemowe

Odprowadzenie skroplin

Wyczystka

Przedtuzenie wyczystki

Drzwiczki

RRrRRORNR W -

70

Komin - przewod spalinowo-powietrzny (p 125/80
( z uszczelkami)

Kpll

MK Zary

MPKS

Wspornik scienny WKT

Kolano podparte 93° BGTP PS

Piyta kotwowa przelotowa KFSK

Prostka RT PS L=1000

Prostka RT PS L=500

Prostka RT PS L=250

Zakonczenie ustnikowe

Przepust dachowy PDI

Kolnierz przeciwdeszczowy RKP

Czerpnia pionowa CV PS

Obejmy systemowe

Obejmy konstrukcyjne

Stabilizator AH

= =
e N e N e N s

71

Rozdzielacz zasilajacy DN50, L=780 mm krécce:
DN15-5szt, DN25-1szt,DN32-1szt
Rozdzielacz powrotny DN50 L =820 mm,
Kroéce: DN15 -3szt, DN20 -2szt, DN25-1szt.,
DN32-1szt.

Wyréb
warsztatowy

Izolacje termiczne

72

Otulina termoizolacyjna z miekkiej pianki
poliuretanowej w ostonie z folii PVC ,
Steinonorm 300 (310) na przewody:

(m]

STEINONOM

72.1

DN 15 @g=20 mm

10

72.2

DN 20 g=20mm

26

72.3

DN 25 ¢g=20mm

25

72.4

DN 32 g=20mm

72.5

DN 32 g=30mm
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Lp Ozn Nazwa materiatu ,urz adzenia, parametry llosé Producent Nr Kat.
techniczne
72.6 DN 50 g=50 mm 1,2
2.7 DN50 g=20 mm 1,2
Otuliny termoizolacyjne gr.9 mm z pianki
73 polietylenowej ,0 strukturze drobnokomérkowej, [m]
kolor szary, ThermaEco Frez na przewody
wody zimnej:
73.1 DN 15 g=9 mm 8
73.2 DN20 g=9mm 14
73.3 DN25 g=9mm 18
Wewn etrzna Instalacja gazu
74 Zawor kulowy gwintowany do gazu DN 25 [szt]
ze Srubunkiem 1
75 Filtr siatkowy osadnikowy ,gwintowany 1 PN-80/H-
do gazu DN25 ze srubunkiem 7421
76 rury stalowe czarne bez szwu: [m]
76.1 DN15 1
76,1 DN25 6
Uwaga:l

1.Kociot przeponowe i naczynia wzbiorcze powinny posiada¢ dopuszczenie UDT. Pozostate

urzadzenia i armatura winny posiadaé certyfikat bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci z

normami.

2. Do realizacji rob6t dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o parametrach techniczno-
uzytkowych, jakosciowych rownowaznych nie gorszych od podanych w powyzszej tabeli,
posiadajgcych dokumenty dopuszczajgce do stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi

przepisami Catos¢ STWIOR z zatgcznikami (wizja lokalna) i przedmiary stanowig podstawe do

wykonania kosztorysu przez Wykonawce.




