Prowadzenie przewodu na
wysokosci ~1,1 m n.p.p.
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Zespdt sanitarny

Wiqczy¢ do istniejqcej Wqczy¢ do istniejqcej Wigczy¢ do istniejqcej

instalacji c.w.u.

instalacji c.o.

v

instalacji c.o.
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Prowadzenie przewodu na
wysokosci ~0,7 m n.p.p.
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Zetowy kanat wentylacji
nawiewnej
o przekroju 20x10cm
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Dane kotlowni

1. Zastosowany kociot gazowy , niskotemperaturowy z zamknieto
komora spalania i palnikiem modulowanym
Kondensacy jny wiszacy
Typ GB 162-45

2. Moc obl.42,5kW
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Prowadzenie przewodu na
wysokosci ~0,9 m n.p.p.
\
r osmawwamm%m%so% Nd_ prowadzenie przewodu na Pm&n,_%o:_.m przewodu na
wysokoscl ~G,6 M PP yysokosci ~0,T m n.p.p.  wysokosci ~1,5 m n.p.p.
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GMINA OZAROWICE PRZEDSIEBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI  BUDOWNICTWA

Ozarowice ul.Dworcowa 135

Swietochtowice ulSlezan 20/17 tel(032) 24 58 300 0 603 436 218

Obiekt:

Przedzkole i LKS Ozarowice
Ozarowice , ul.Tarnogérska 12

temat opracowaniar

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBAT
- WYMIANA KOTLaW GAZOWYCH I ROBOTY TOWARZYSZACE.

outor opracowanlo: m_mﬂwmm.mﬁ data podpis
mgr ihz, Barbara Goadkowska PYIS/06 06.2013r

tytut rysunkw

RZUT KOTLOWNI Z ROZMIESZCZENIEM URZADZEN| 1es

Skala: | nr STWIOR

nr zatocznlka

SST 00.22 m




