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SPIS DOKUMENTACJI

1. STRONA TYTULOWA

2. CZESC ARCHITEKTONICZNA
2.1 OPIS TECHNICZNY

2.2 CZESC RYSUNKOWA

- Rys. nr1- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;

- Rys.nr2 - Rzut przyziemia - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys.nr3- Przekroj 1-1- inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nr4 - Elewacja wschodnia - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nr5 - Elewacja potudniowa - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nr 6 - Elewacja zachodnia - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nr7 - Rzut przyziemia, skala 1:100;

- Rys. nr 8 - Rzut wigzby dachowej, skala 1:100;

- Rys. nr9- Rzut dachu, skala 1:100;

- Rys.nr10- Przekroj 1-1, skala 1:50;

- Rys. nr11 - Przekrdj 2-2, skala 1:50;

- Rys.nr12- Przekroj 3-3, skala 1:50;

- Rys. nr13 - Przekrdj 4-4, skala 1:50;

- Rys. nr 14 - Przekrdj 5-5, skala 1:50;

- Rys. nr 15 - Elewacja wschodnia, skala 1:100;

- Rys. nr 16 - Elewacja potudniowa skala 1:100;

- Rys. nr17 - Elewacja zachodnia, skala 1:100;

- Rys. nr 18 - Nawierzchnie utwardzone, skala 1:100;

- Rys. nr19 - Zestawienie projektowanej stolarki okiennej, skala 1:100;
- Rys. nr 20 - Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej, skala 1:100;

3. SPIS ZALACZNIKOW

- Mapa do celdw projektowych; skala 1:1000;

- Mapa ewidencyjna; skala 1:2000;

- Wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
- Wypisy z rejestru gruntéw;

- Opinia techniczna;

- Informacja dotyczaca planu bioz;

- Oswiadczenie projektantow;

- Kopia uprawnien projektanta;

- Zaswiadczenie Slaskiej Regionalnej Izby Architektow;

- Kopia uprawnien projektanta konstrukcii;

- Zaswiadczenie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;



OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora, URZEDU GMINY OZAROWCE, ul. Dworcowa 15, 42-625 OZAROWICE na wykonanie

dokumentacji projektowej;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

Opinia geotechniczna opracowana przez Agencje Techniczng ,Erdex”;

Uzgodnienia z inwestorem;

Mapa do celéw projektowych;

Ustawy i rozporzadzenia;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( z péZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

2. LOKALIZACJA

Nieruchomos$¢ na ktorej projektowana jest inwestycja zlokalizowana jest w Ozarowicach, przy ul. Szkolnej 10, na
dziatce nr 234/7, 23418, 234/15, 234/6, obreb 0005 Ozarowice, ul. Szkolna 10, 42-625 OZAROWICE.

Teren inwestycji sktadajacy sie z wiw dziatek ma ksztatt nieregularny, podtuzny, ukierunkowany jest w sposoéb zblizony
do potudnikowego - réwnolegle do ul. Szkolne;j.

Teren inwestycji graniczy:

- od strony poétnocnej z dziatkg nr 738/1- droga, ul. Tarnogérska ;

- od strony wschodniej z dziatkg nr 756/2 — droga, ul. Szkolna ;

- od strony zachodniej z dziatkg nr 235/16 — dziatka niezabudowana;

- od strony potudniowej z dziatkg nr 234/11 - droga;

Stan istniejacy terenu inwestycji: dziatka jest zagospodarowana, zabudowana, na dziatce znajduje sie szkota —
gimnazjum w Ozarowicach z halg sportowa, petnigca réwnoczes$nie role sali gimnastycznej przyszkolnej.
W sasiedztwie budynku znajduje sie boisko pitkarskie z trawy syntetycznej oraz boisko do siatkowki plazowe;j.

3. CEL INWESTYCJI

Przebudowa i rozbudowa hali sportowey;

4. WARUNKI GEOLOGICZNE | POSADOWIENIE OBIEKTU

4.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

41.2

- Geotechniczne warunki posadowienia okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych na podstawie wykopdw prébnych dla okreslenia parametrow podioza gruntowego.

USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

W wyniku przeprowadzonych wykopow probnych dla okre$lenia parametréw podtoza gruntowego i badan probek
stwierdzono warunki gruntowe proste. Grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajacy poziomo, nie
stwierdzono w rejonie wykopow kontrolnych gruntéw stabonosnych, czy nasypéw niekontrolowanych, nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Budynek posadowiony bedzie na warstwie glin pylastych i pytéw o konsystencji
twardoplastycznej i plastyczne;.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ BUDYNKU

Projektowany budynek zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Zaprojektowano obiekt
budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, zapewniono
minimalne wymagania na podstawie do$wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

2



413  OBCIAZENIE JEDNOSTKOWE PODtOZA POD FUNDAMENTEM

- W wyniku przeprowadzonych dwu odwiertéw dla okre$lenia parametréw podioza gruntowego stwierdzono dobrg
przydatno$¢ gruntu dla budowy i przyjeto obliczeniowy opdr jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie 150 kPa;

414  LOKALIZACJA INWESTYCJI

- Budynek zlokalizowany zostanie na terenie Powiatu Tarnogérskiego, przyjeto wiec gtebokos¢ przemarzania gruntu
h=1,0 m (zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

415 UWAGI

Zakres czynno$ci wykonanych do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dostosowano do pierwsze;
kategorii geotechnicznej przedmiotowego obiektu budowlanego;

- Poniewaz grunty pytowe tatwo wchfaniajg wode przy réwnoczesnym obnizaniu wtasciwosci nosnych roboty ziemne i
posadowieniowe nalezy wykona¢ w okresach suchych i nie dopuszcza¢ do zawilgocenia wykopu;

Inwestycja nie przewiduje realizacji budowli ziemnych oraz barier lub ekrandéw uszczelniajacych. Nie zachodzi
konieczno$¢  oceny stateczno$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow jak réwniez wyboru metody ich wzmacniania.
Projektowany budynek nie bedzie oddziatywat na grunt ponad warto$¢ okreslong w pkt 4.1.3 oraz nie bedzie
oddziatywat na budynki sgsiednie.

W przypadku stwierdzenia w wykopie fundamentowym warunkéw odmiennych od przyjetych nalezy wezwac autora
adaptaciji w celu weryfikacji rozwigzania projektowego.

- W razie ewentualnego stwierdzenia w trakcie robo6t ziemnych nieciggtosci podioza, wystepowania gruntéw nasypowych
lub innych warunkéw odbiegajacych od wezesniej ustalonych, nalezy o tym fakcie powiadomic projektanta;

Jako sposdb stabilizacji i wzmocnienia podtoza pod fundamenty zaleca sie wykona¢ wylewke z chudego betonu
grubosci 10 cm;

- W przypadku stwierdzenia w trakcie rob6t ziemnych innych od opisanych w niniejszym opracowaniu warunkéw
geotechnicznych gruntu, nalezy powiadomiC o tym fakcie projektanta, ktéry moze zmieni¢ kategorie geotechniczng
budynku.

4.2 WODY GRUNTOWE

- Na podstawie wykopéw prébnych dla okreslenia parametréw podtoza gruntowego nie stwierdzono wody gruntowej w
poziomie posadowienia - nie projektuje si¢ odwodniert budowlanych. Nie ma oddziatywania wéd gruntowych i obiektu
budowlanego. Podtoze gruntowe stanowi grunt rodzimy ktdry nie jest zanieczyszczony i nie zachodzi konieczno$¢
doboru jego oczyszczania. Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia;

- W odwiercie do gtebokosci 6,00 m wody gruntowej nie stwierdzono;

5. ZASILANIE BUDYNKU W MEDIA

- Budynek podtaczony jest do sieci elektroenergetycznej, istniejacy przydziat mocy elekirycznej jest wystarczajacy dla
projektowane] inwestycji, gdyz zaprojektowana rozbudowa nie spowodujg znaczacego wzrostu zuzycia energii
elektrycznej;

- Budynek przytaczony jest do sieci wodociggowej i do istniejacego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle. .

6. BILANS TERENU DLA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM:

- Powierzchnia zabudowy; - 3078,00 m2

- Powierzchnia trawy syntetycznej - 2715,00 m2

~ Nawierzchnie utwardzone kostka betonowg; - 174,00 m2
(w tym droga projektowana 193,00 m2)

- Powierzchnia dziatki biologicznie czynna; - 1997,50 m2

~ Powierzchnia terenu objetego wnioskiem - 12937,00 m2

7. ANALIZA ZGODNOSCI INWESTYCJI Z ZAPISAMI MIESCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. :

- Odlegtos¢ zabudowy od linii rozgraniczajacej drogeD1/2 wynosi 5,35 m (t. j > niz min. 5,00 m wg zapiséw planu ... )
- Odlegtos¢ zabudowy od osi jezdni drogi D1/2 wynosi 10,35 m (t. j > niz min. 10,00 m wg zapiséw planu ... )

- Przeznaczenie rozbudowy obiektu — sport i oswiata (t. j ustugi o$wiaty wg zapiséw planu ...)

" Rozbudowa utrzymana zostata w charakterze rozbudowywanego obiektu co do materiatéw elewacii i formy dachu;



8. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH

- Istniejaca rozbudowa w czesci wschodniej moze kolidowa¢ z siecig gazowa biegnaca wzdtuz ul. Szkolnej, gdyz
budynek w czesci rozbudowywanej zbliza si¢ na odlegtos¢ 0,55 m do obecnego przebiegu sieci gazowe;.
W zwiazku z powyzszym fragment sieci gazowej na odcinku o dtugosci okoto 40 m (w bezpo$rednim sasiedztwie
rozbudowy hali od wschodu) winien zostaé przed rozpoczeciem robét budowlanych przebudowany zgodnie
z wytycznymi, uzyskanymi od gestora sieci gazowej w tym rejonie, ze szczegéinym uwzglednieniem odlegtosci
zabudowy od sieci gazowej. Przebudowa odcinka sieci bedzie przedmiotem odrebnego projektu budowlanego,
odrebnych uzgodnien i odrebnej procedury administracyjne;j.

- Biorac pod uwage zapisy art. 33. Ustawy Prawo Budowlane stwierdza sig, ze bedacy przedmiotem opracowania obiekt
budowlany jest zaopatrywany w ciepto z indywidualnego zrédta ciepta bedacego odnawialnym zrédtem energii (pompa
ciepta). Ustalono réwniez, ze inwestycja zlokalizowana jest na terenie, na ktérym nie istniejq techniczne warunki
dostarczania ciepta z sieci cieptowniczej, w ktérej nie mniej niz 75% ciepta w skali roku kalendarzowego stanowi ciepto
wytwarzane w odnawialnych Zrédtach energii, ciepto uzytkowe w kogeneracji lub ciepto odpadowe z instalacji
przemystowych. W zwigzku z powyzszym uznano za bezprzedmiotowe zatgczenie do niniejszego opracowania odmowy
wydania warunkéw przytaczenia do sieci przez przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie przesytem lub dystrybucjg
ciepta lub audytu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.
U. Nr 94, poz. 551), wskazujacy, ze dostarczanie ciepta do tego obiektu z sieci cieptowniczej zapewnia nizszg
efektywno$¢ energetyczng, anizeli z innego indywidualnego zrodta ciepta, ktére moze by¢ wykorzystane do dostarczania
ciepta do tego obiektu.

- Stwierdza sig, ze istnieje mozliwos¢é montazu i uzytkowania w zaprojektowanym budynku instalacji telekomunikacyjnej
sieci szerokopasmowej, z uwagi na dostepnos¢ w rejonie inwestycji ustug operatorow tejze sieci.

- Wijazd na dziatke — wjazd od ul. Tarnogorskiej istniejacy, bez zmian, wjazd od ul. Szkolnej - istniejacy w sasiedztwie
likwidowanego w zwigzku z projektowang rozbudowa.

- Projekt nie zaktada zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu;

- Istnieje mozliwo$¢ parkowania pojazddw na terenie utwardzonym, na istniejgcym parkingu dla ok. 13 pojazdéw. Na
dziatce objetej wnioskiem przewiduje sie 2 stanowiska postojowe dla osoby niepetnosprawnej, zlokalizowane w
sgsiedztwie projektowanej pochylni na poziom ,0”.

- Pojemniki na odpady state — bez zmian;

- Projektuje sie zmiane lokalizacji hydrantu DN 80 w rejonie objetym wnioskiem znajdujacego sie przy rozbudowywanym
obiekcie.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do istniejacej w obrebie terenu objetego wnioskiem kanalizacji deszczowej, nie
przewiduje sie zmiany kierunku naturalnego sptywu wod deszczowych.

- Okapy dachow zaprojektowanego budynku pomniejszajq odlegtosci od najblizszych dziatek sasiednich o dopuszczalne
wartosci;

- Obiekt w czesci objetej wnioskiem jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych;

9. UKSZTALTOWANIE TERENU

- Teren dziatki jest ptaski, jednak nieznacznie nachylony w strong potudniowo — wschodnig. Nie przewiduje sie rob6t
zwigzanych ze zmiang uksztattowania terenu w zwigzku z projektowang inwestycja. W rejonie projektowanych wej$¢ do
budynku projektuje sie schody zewnetrzne i pochylnie.

10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PROJEKTOWANA ZABUDOWA

- Zagospodarowanie terenu obejmuje roboty zwigzane z rozbudowg istniejacego budynku hali sportowej (A), bedacej
czescig budynku szkoty, znajdujacej sie na terenie objetym wnioskiem, jednak poza zakresem niniejszego opracowania.
Rozbudowa bedzie si¢ sktadata z trzech elementéw:

- Od strony zachodniej zaprojektowano zaplecze szatniowo — magazynowe (B);

- Od strony wschodniej zaprojektowano zaplecze szatniowe (C);

- Od strony potudniowe zaprojektowano zaplecze salke treningowa (D);

- W rejonie dwu wejs¢ do hali sportowej od potudniowego wschodu i potudniowego zachodu zaprojektowano dwa biegi
schoddéw zewnetrznych;

- W rejonie istniejacych schodéw zewnetrznych od strony wschodniej zaprojektowano pochylinie, przeznaczong m.in. dla
0s6b niepetnosprawnych;

- Projektuje sie zmiane lokalizacji hydrantu zewnetrznego w rejonie wejcia do hali od strony wschodniej, z uwagi na fakt,
iz istniejgce usytuowanie bedzie po rozbudowie zbyt bliskie $cian zewnetrznych budynku (powinno byé min. 5 m);

- Od strony wschodniej uzytkownicy terenu szkolnego beda korzysta¢ z sasiedniego wjazdu na teren objety wnioskiem,
gdyz w rejonie istniejacego wyjazdu na droge (ul. Szkolng) projektuje sie salke treningowa.



11. ZIELEN

- Nie przewiduje sie uzupetnienia zieleni urzadzonej w rejonie projektowanej inwestycji;
- Nie przewiduje sie usuwania drzew w zwigzku z projektowang inwestycja;

12. DOSTEPNOSC TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM Z DROG PUBLICZNYCH

- Przedmiotowy teren jest dostepny od strony ul. Tarnogérskiej, poprzez istniejacy zjazd. Od strony ul. Szkolnej istniejg.
dwa wjazdy na teren objety wnioskiem;

13. PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE
- Nie przewiduje sie zwigkszenia iloSci istniejacych miejsc parkingowych w zwigzku z projektowana inwestycja.
14. ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z WODAMI OPADOWYMI

- Wody opadowe sg odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej w obrebie nieruchomosci;



Il. OPIS OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY
1. BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
- Budynek hali sportowej realizowany zostat, jako rozbudowa istniejacej szkoty. Obiekt jest przeznaczony m. in. uczniow
oraz jest miejscem treningowym dla wielu klubéw sportowych dziatajacych na terenie gminy Ozarowice.
- Hala sportowa zostata wzniesiona w systemie ,Honco”, zostata oddana do uzytkowania na przetomie XX | XXI wieku.
2. DANE OGOLNE
Powierzchnia zabudowy - 951,00 m2;
Kubatura obiektu — 10 175 m3;

- Wysokos¢ budynku - 11,30 m;
- Powierzchnia uzytkowa hali sportowej — 885,47 m2;

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
3.2 CZESC ARCHITEKTONICZNA
- Hala jest budynkiem parterowym, nie podpiwniczonym;
- Budynek posiada trzy réwnorzedne wejscia gtowne oraz jest powigzany funkcjonalnie ze szkotg;
- Elewacja wykonana jest w wiekszej cze$ci z blachy, czesciowo z klinkieru;
- Przy wszystkich wejciach do budynku wykonane sg schody zewnetrzne, brak pochylnie dla osob niepetnosprawnych;
3.1 CZESC KONSTRUKCYJNA
- Budynek zostat wzniesiony w systemie Honco, czgsciowy w technologii tradycyjnej.
4. OPIS BUDOWLANY STANU ISTNIEJACEGO
4.1. MURY SCIAN ZEWNETRZNYCH :
S$Z1 mury Scian zewnetrznych istniejacych:
- Sciana istniejaca w systemie Honco;
4.2. NADPROZA , BELKI :
- W otworach drzwiowych i okiennych wykonano nadproza zelbetowe prefabrykowane, badz wylewane na migjscu;
4.3. PODLOGI | POSADZKI:
PG 3 posadzki w poziomie przyziemia;
- Parkiet podwojnie legarowany;
- Gfadz cementowa 5 cm;
- Styropian 30 kg/m3 gr. 5 cm;
- Ptyta zelbetowa 20 cm;
- lzolacja przeciwwilgociowa bitumiczna;
- Podtoze betonowe klasy B-10 10 cm;
4.4. UKLAD POSADZEK W OBIEKCIE
- W obiekcie posadzki sg parkietowe;
4.5. KONSTRUKCJA DACHU
- Dach systemowy Honco;

4.6. MEDIA:

- Woda zimna z zewnetrznej sieci wodociggowej — przytacze istniejace;
- Kanalizacje sanitarna — istniejacy zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte;



- Przytacze elekiryczne - przytacze istniejace;
- Centrale ogrzewanie istniejace (pompa ciepta);

4.7. STOLARKA DRZWIOWA:

- Drzwi wejSciowe aluminiowe, przeszklone w catoSci;
4.8. STOLARKA OKIENNA:

- Okna w catym obiekcie z ramg PCV w kolorze biatym;

4.9. KANALIZACJA DESZCZOWA :

Rynny w obiekcie wykonano jako systemowe Honco w kolorze elewacii;
4.10. WENTYLACJA:

- W obiekcie zastosowano wentylacje grawitacyjna;
4.11. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI :

- Elewacja systemowe w kolorze brudno — niebieskim i klinkierowa z cegty;
4.14. SCHODY ZEWNETRZNE | BALUSTRADY

- Wrejonie wejsé gtownych do budynku wykonano schody murowane, wraz z balustradami i poreczami.



lll. OPIS BUDOWLANY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

- Przebudowa i rozbudowa hali sportowej.
2. DANE OGOLNE:

Powierzchnia zabudowy — 1618,00 m2;
Powierzchnia zabudowy istniejacej — 951,00 m2;
Powierzchnia zabudowy projektowanej — 667,00 m2;
Kubatura obiektu — 12 958 m3;
Kubatura czesci istniejacej obiektu — 10 175 m3;
Kubatura czes$ci projektowanej obiektu — 2 783 m3;
- Wysokos$¢ budynku - 11,30 m;
- Powierzchnia uzytkowa czesci istniejacej hali — 885,47 m2;
- Powierzchnia uzytkowa projektowanego zaplecza — 460,33 m2;
- Powierzchnia uzytkowa hali sportowej — 1345,80 m2;

3. PRZYJETE ROZWIAZANIE PRZESTRZENNO — FUNKCJONALNE:
3.1. UKLAD FUNKCJONALNY | FORMA OBIEKTU:

- Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejacej hali. Od strony ul. Szkolnej projektuje sie zaplecze szatniowe dla
uzytkownikow hali sportowej wraz z zespotem sanitarnym, pomieszczeniem gospodarczym i gabinetem lekarskim.
W rejonie zaprojektowanego gabinetu lekarskiego projektuje sie pochylnie dla osoby niepetnosprawne;.

- Od strony zachodniej, czyli od strony boisk zewnetrznych projektuje sie zaplecze szatniowo — magazynowe. Szatnie bedg
stuzy¢ gtéwnie osobom korzystajacym z boisk zewnetrznych, lecz zapewniono tez mozliwo$¢ wariantowego wykorzystania
szatni przez korzystajacych z hali sportowej (w przypadku n. p. zawoddw sportowych, ktére czesto sg w hali organizowane).
Cze$¢ magazynowa, przeznaczona do magazynowania sprzetu sportowego i treningowego, bedzie podzielona na dwie
strefy: magazyn zewnetrzny i wewnetrzny, ktére bedg potaczone ze sobg drzwiami.

- Od strony potudniowej projektuje sie salke treningowg, przeznaczong gtownie dla sekcji tenisa stotlowego i éwiczen
fizycznych, prowadzonych réwnolegle z korzystaniem hali sportowe.

3.2 ZATRUDNIENIE

- W zaprojektowanej czesci obiektu przewidziano dwa miejsca pracy, t. . gabinet lekarski i pokdj trenera.
3.3 PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA
3.3.1. ZESPOL SANITARNY - OGOLNODOSTEPNY

- Zespdt sanitarny ogdinodostepny znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie hali, w czesci szkolnej, odstapiono zatem od
zaprojektowania dodatkowego zespotu;

3.3 ZESPOLY SZATNIOWO - SANITARNE

- Projektuje sie w czesci szatniowej (wschodniej) oraz szatniowo — magazynowej (zachodniej) po dwa podobne do siebie
zespoly szatniowo — sanitarne, dla dwu grup uczniéw. Kazdy z zespotoéw sktadaé sie bedzie z dwu szatni oraz wezta
sanitarnego, w ktérym beda umywalki, kabina sanitarna, natryski oraz miejsca do mycia no6g. Drzwi do kabin sanitarnych
bedg szeroko$ci 80x205, pozostate drzwi 90x205. Drzwi do sanitariatow i szatni wyposazone bedg w kratki wentylacyjne o
przekroju otworow sumarycznym nie mniejszym niz 0,022 m2. Posadzki oraz Sciany zespotu sanitarnego bedg
wykafelkowane do wysokosci 205 cm. Kazde z pomieszczen bedzie wyposazone w wentylacje mechaniczng wigczang
automatycznie réwnolegle z wiaczeniem Swiatta, wytaczang automatycznie po 10 minutach po zgaszeniu $wiatta. W
pomieszczeniu z umywalkami nalezy zastosowa¢ wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem, przy spadku posadzki 1,5%.

3.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

- Projektuje sie pomieszczenie gospodarcze, do przechowywania sprzetu do utrzymania czystosci i Srodkéw czystosci. Drzwi
do pomieszczenia bedg szerokosci 80x205. Drzwi wyposazone bedq w kratki wentylacyjne o przekroju otwordéw
sumarycznym nie mniejszym niz 0,022 m2. Posadzki oraz $ciany pomieszczenia beda wykafelkowane do wysokosci 205 cm.
Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje mechaniczng wiaczang automatycznie réwnolegle z wigczeniem $wiatta,
wylgczang automatycznie po 10 minutach po zgaszeniu $wiatta.



3.5 GABINET LEKARSKI

Projektuje sie pomieszczenie gabinetu lekarskiego. Drzwi wyposazone bedg w kratki wentylacyjne o przekroju otwordw
sumarycznym nie mniejszym niz 0,022 m2. Posadzki oraz $ciany pomieszczenia bedg w rejonie zaprojektowanej umywalki
wykafelkowane do wysokosci 205 cm na szerokosci 120 cm. Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje mechaniczng
wigczang automatycznie réwnolegle z wiaczeniem Swiatta, wytaczang automatycznie po 10 minutach po zgaszeniu $wiatta.
Gabinet winien by¢ wyposazone w umywalke, kozetke do badan, biurko lekarskie, fotel lekarski, taboret na $rubie, wiadro
pedatowe na odpadki, umywalke, wieszak na reczniki;

3.6 POMIESZCZENIA TRENERA

Projektuje sie dwa pomieszczenia trenera; gabinet i zesp6t sanitarny trenera. W tazience bedzie umywalka, sanitariat i
natrysk oraz zasobnik cieptej wody dla catej hali sportowej. Drzwi do bedg szeroko$ci 90x205. Drzwi do tazienki i
pomieszczenia trenera wyposazone bedg w kratki wentylacyjne o przekroju otworéw sumarycznym nie mniejszym niz 0,022
m2. Posadzki oraz $ciany tazienki trenera bedg wykafelkowane do wysokosci 205 cm. Kazde z pomieszczen bedzie
wyposazone w wentylacje mechaniczng wigczang automatycznie réwnolegle z wigczeniem $Swiatta, wyltgczang
automatycznie po 10 minutach po zgaszeniu $wiatta.

3.7 SALA TRENINGOWA

Projektuje sie sale éwiczen korekeyjnych. Posadzki wytozone wyktadzing sportowa.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU | ZAGADNIENIA BHP

4.1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy — 1 618,00 m2

Kubatura obiektu w cze$ci ZL | - 12 958 m3;

Wysoko$¢ budynku - 11,30 m;

Powierzchnia uzytkowa hali sportowej — 885,47 m2;

Powierzchnia uzytkowa rozbudowanej cze$ci hali sportowej — 460,33 m2;

llos¢ kondygnaciji przeznaczonych na pobyt oséb — 1;

Drogi pozarowe - dojazd do obiektu jest zapewniony od strony drogi dojazdowej z dwu stron;

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego wystepujaca w pomieszczeniach nie przekracza wartosci progowej 500 MJ/m2;
Obiekt jest budynkiem zakwalifikowanym, jako ZL |, z wydzielong cze$cig w klasie ZL I

Przewidywana maksymalna liczba osob zatrudnionych w cze$ci rozbudowywane;j 1;

Diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi do 40 m;

Wyjscia ewakuacyjne odpowiednio oznakowane, pod$wietlone;

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje;

Substancje palne - nie wystepuija;

Strefy pozarowe - obiekt stanowi dwie strefy pozarowe;

Obiekt w czesci objetej wnioskiem (ZL 1) spetnia warunki klasy D odpornosci pozarowey;

Cze$¢ ZL | (objeta wnioskiem) posiada cztery wyjscia o szerokosci po otwarciu drzwi 180 cm po obu stronach sali.
Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku w czesci projektowane;:

$cian zewnetrznych - EI 30;

gtéwna konstrukcja no$na budynku - R 30;

$cian wewnetrznych obudowujacych poziome drogi ewakuacyjne - El 15;

konstrukgji dachu — NRO;

przekrycie dachu — NRO;

Drzwi pomiedzy czescig budynku ZL Ill a ZL | (drzwi istniejace) — w klasie El 30, szerokosci (2 x 90) 180 x 200 cm

Instalacje — wentylacyjna, grzewcza, elekiryczna — bedzie zabezpieczone zgodnie z wymogami; gtéwny wytgcznik
pozarowy napiecia winien by¢ zlokalizowany w poblizu wejscia gtéwnego;
Warunki ewakuacji: Drzwi wyjSciowe - szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 180 cm. W obrebie ciggu komunikacyjnego zostanie
zabudowane o$wietlenie ewakuacyjne. Wystr6j wnetrz w obrebie drogi ewakuacyjnej nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych. Drogi i wyj$cia ewakuacyjne beda oznaczone zgodnie z przepisami.
Nalezyte warunki ewakuacji winny zosta¢ spetnione poprzez:

- zapewnienie szeroko$ci poziomych drdg ewakuacyjnych nie mniejszych niz 140 cm;

- zapewnienie szeroko$ci przej$¢ ewakuacyjnych nie mniejszych niz 40 cm;

- zapewnienie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego gwarantujacego na drogach ewakuacyjnych nateZenie $wiatfa

powyzej 1 luxa / 120 min.;



W obiekcie zapewniono nastepujace urzadzenia p. poz:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego w rejonie wejscia gtéwnego;

- instalacje chronigca przed skutkami wytadowarn atmosferycznych;

- galnice proszkowe przeznaczone do gaszenia grup pozaréw ABC, o masie Srodka gasniczego nie mniejszej niz 2

kg, w ilosci 1 gadnica na 100 m2 powierzchni;

hydranty wewnetrzne: z wezem p6tsztywnym o wydajnosci 1 dm3/s kazdy — hydranty powinny swym zasiegiem pokrywaé
docelowo catg powierzchnie chronionego obiektu. Zaprojektowano hydranty w czesci rozbudowywanej, stanowigcej
przedmiot opracowania. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych powinny zosta¢
wykonane z materiatéw niepalnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ poboru wody z co najmniej dwéch sasiednich hydrantow
jednoczes$nie. Dtugos¢ odcinka weza pozarniczego 50m. Czas dziatania hydrantow wewnetrznych wynosi¢ bedzie co
najmniej jedng godzine. Miejsca lokalizacji hydrantdw wewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie. Nalezy zapewni¢ zasilanie instalacji wodociggowej w dwoch miejscach usytuowanych
maksymalnie w najwiekszej odlegtosci od siebie.
Przewidziano niezbedng, iloS¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s. Wiw ilos¢ wody zapewnia sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa z zabudowanymi dwoma hydrantami zewnetrznymi we wiasciwych odlegtosciach od
budynku (od strony wschodniej i potudniowo — wschodniej). Wydajno$¢ hydrantu co najmniej 10dm3/s. Miejsca lokalizacji
hydrantu zewnetrznego i oznakowanie miejsca winno by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi w Polskich Normach.
Ciagi komunikacyjne o$wietlone wytgcznie $wiattem sztucznym nalezy wyposazy¢ w automatycznie uruchamiane w
przypadku zaniku napiecia awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;
Nalezy wywiesi¢ w widocznym miejscu instrukcje postepowania w przypadku powstania pozaru z wykazem telefonicznym
numerdw alarmowych, bedaca wyciggiem z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;
Oznakowania kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-01256/02;

4.2 ZAGADNIENIA OGOLNE ZWIAZANE Z ROZBUDOWYWANYM OBIEKTEM W ZAKRESIE WYMAGAN BHP

Na drogach komunikacji ogoinej i w pomieszczeniach powierzchnia podtogi winna by¢ réwna, nie $liska, wykofczona
materiatem odpornym na nacisk i trudno$cieralnym;

W drzwiach prowadzacych do sanitariatdw nalezy zapewni¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

W pomieszczeniach sanitarnych winna by¢ zapewniona wymiana powietrza nie mniejsza niz 50 m3/h przy pomocy
wentylacji mechanicznej, wiaczanej automatycznie, i spetniajacej po wytaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej. Drzwi
prowadzace do pomieszczenia sanitarnego i pomieszczenia izolujgcego winny byé wyposazone w samozamykacze.
Sciany do wysokosci co najmniej 2,00 m nalezy pokry¢ materiatem zmywalnym, gtadkim, nienasigkliwym i odpornym na
dziatanie wilgoci;

Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen zaplecza nalezy wykonaé z materiatow nie powodujacych
niebezpieczenstwo poslizgu;

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie TNS lub TNC-S — zapewniC¢ wymagang ochrone przeciwporazeniowa
stosujac wytaczniki réznicowo — pradowe wg PN-IEC 60364-4-41:2000;

W pomieszczeniach pracy nalezy zapewni¢ odpowiednie temperatury obliczeniowe wg PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo.
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

Nalezy wyposazy¢ budynek w podreczna apteczke, zawierajacg $rodki do udzielenia pierwszej pomocy;

Nad wejsciem gtdwnymi do obiektu winna znajdowaC si¢ kurtyna powietrzna, w ktérych maksymalna temperatura
wttaczanego powietrza nie moze przekraczac 45 stopni C (318 K);

W rejonie wejscia gtownego do budynku winno znajdowac sie elektryczne o$wietlenie zewnetrzne;

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Rodzaj inwestycji nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (w my$l Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.— w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 527, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

6. OPIS BUDOWLANY

6.1 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ELEMENTOW BUDYNKU :

- dach - wetna mineralna twarda, grubo$ci 18 cm, U = 0,21 W/m2K < U max

- Sciana zewnetrzna projektowana 25 cm + 15 cm, styropian FS 15 U = 0,22 W/m2K < U max

- Sciana zewnetrzna projektowana 25 cm + 10 cm (pas miedzyokienny), styropian FS 30 U= 0,30 W/m2K < U max
- Sciana fundamentowe - bloczki betonowe 25 cm, styrodur 10 cm, U = 0,33 W/m2K < U max

- oknaU= 1,10 Wim2K < U max

- drzwi zewnetrzne U = 1,50 W/m2K < U max
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6.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH :
Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejacej czesci budynku, w szczegdlnosci:

- Wykonanie w $cianach zewnetrznych hali sportowej czterech otworéw drzwiowych szer. 100 cm w modutach
systemowych systemu Honco.

- Budowe trzech segmentdw zaplecza hali sportowej;

- Budowe dwoch biegéw schoddw zewnetrznych;

- Budowe pochylni;

6.3 FUNDAMENTY :

- Budynek w czesci rozbudowywanej posadowiony zostanie na fawach fundamentowych o zréznicowanej szeroko$ci i
wysokosci, fawy wykonane zostang wg p.t. konstrukcji;
- Uwaga!

tawy projektowanej czesci obiektu - w sasiedztwie budynku istniejacego nalezy posadowi¢ w poziomie posadowienia
tegoz budynku, nie dopuszczajac pod zadnym pozorem do podkopania $cian fundamentowych w trakcie robot
ziemnych;

6.4 SCIANY FUNDAMENTOWE
- Sciana projektowana wymurowana bedzie na zaprawie cementowej M-7 z bloczkéw betonowych.
SF1 Mur $cian fundamentowych projektowanych;

- Folia kubetkowa/ ptytki klinkierowe;

- 2xlzolacja przeciwwilgociowa;

- Zaprawa klejowa zbrojona siatkg;

- Styrodurgr. 10 cm;

- 2 xlzolacja przeciwwilgociowa;

- Sciana z bloczkéw betonowych gr. 25 cm;
- 2 xlzolacja przeciwwilgociowa;

- Folia kubetkowa;

6.5 SCIANY DZIALOWE :
- Sciany dziatowe zaprojektowano z bloczkow Porotherm gr. 8 cm i 12 cm;
6.6 MURY SCIAN ZEWNETRZNYCH, WIENCE, RDZENIE, SLUPY:

- Sciany zewnetrzne wykona¢ z pustakéw ceramicznych Porotherm, grubosci 25 cm, klasy 15 na zaprawie cementowo
- wap. M -4.
- Wszystkie elementy Zelbetowe wykonaé¢ nalezy wg czesci konstrukcyjnej;
- WieAce z betonu B-20 zbrojone stalg A-2 (18 G2), strzemiona A-0 (St 0S) o rozstawie, jak w czesci konstrukcyjnej
opracowania;
- Belki nad projektowanymi otworami, nadproza drzwiowe i okienne nalezy wykonaC wg projektu technicznego
konstrukgji;
- taczyé prety w wiericach na zaktad minimum 1 m, szczeg6lnie w narozach budynku;
- W $cianach dziatowych nadproza wykona¢ z pretéw # 10 ( 4 x # 10 — po dwa prety w dwu sasiednich spoinach
poziomych) diugo$¢ pretow we wszystkich drzwiach szeroko$ci 90 cm wynosi¢ bedzie 150 c¢cm, nad otworami
szerszymi bedzie proporcjonalnie dtuzsza.

SZ1 mury $cian zewnetrznych projektowanych:
- Sciana istniejaca w systemie Honco;

S$Z2 mury $cian zewnetrznych projektowanych:
- Tynk gipsowy;

- Sciana Porotherm gr. 25 cm
- Styropian FS 15, gr. 15 cm;
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- 2 xZaprawa klejowa zbrojona siatka;
- Tynk silikatowy;

SZ3 mury Scian zewnetrznych projektowanych:

- Tynk gipsowy;

- Sciana Porotherm gr. 25 cm

- Styropian FS 30, gr. 10 cm;

- 2 xZaprawa klejowa zbrojona siatka;
- Plytki klinkierowe;

6.7 NADPROZA , BELKI :

W projektowanych otworach drzwiowych i okiennych projektuje sie nadproza w miejscach wskazanych w dokumentacji
w czeci konstrukeyjnej opracowania;

6.8 PODLOGI | POSADZKI:
PG 1 posadzki w poziomie przyziemia w salce treningowej;

- Wyktadzina sportowa ,Grabo Sport”

- Warstwa gruntujgca;

- Jastrych cementowy 7 cm

- 2 X paroizolacja;

- Styropian FS 30 gr. 10 cm

- 2 X paroizolacja;

- lIzolacja przeciwwilgociowa;

- Plyta betonowa 15 cm, wzmocniona siatkami;
- Piasek zageszczony;

PG 2 posadzki w poziomie przyziemia w zapleczu szatniowym i szatniowo — magazynowym;

- Ptytki gresowe

- Warstwa gruntujgca;

- Jastrych cementowy 7 cm

- 2 X paroizolacja;

- Styropian FS 30 gr. 10 cm

- 2 X paroizolacja;

- lzolacja przeciwwilgociowa;

- Plyta betonowa 15 cm, wzmocniona siatkami;
- Piasek zageszczony;

PG 3 posadzki w poziomie przyziemia w czesci istniejacej;

- Parkiet podwojnie legarowany;

- Gfadz cementowa 5 cm;

- Styropian 30 kg/m3 gr. 5 cm;

- Plyta zelbetowa 20 cm;

- lIzolacja przeciwwilgociowa bitumiczna;
- Podfoze betonowe klasy B-10 10 cm;

6.8.1 UKLAD POSADZEK W OBIEKCIE

W pomieszczeniach zastosowac ptytki gresowe o wymiarach 30 x 30 cm w kolorze jasno piaskowym. Uktad ptytek pod
katem prostym. Cokoty na wysoko$¢ 7 cm z plytek, jak posadzka.

W pomieszczeniach sanitarnych posadzke wykona¢ z ptytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, np. firmy Cerim
typ Ricordi — anty-poslizgowych. Uktad ptytek prosty. W miejscach wskazanych w dokumentacji nalezy wykonac kratki
odptywowe ze spadkiem posadzki 1,5% wg rysunku.

Ukfad posadzki zaleca sie wykona¢ wg odrebnego projektu wnetrz;

Strefa wejscia gtdwnego - wycieraczka “wpuszczona® w ptytki po stronie wewnetrznej i zewnetrznej. Zaprojektowano
zewnetrzne wycieraczki firmy Bela z maty gumowej, na profilach aluminiowych 17 mm o wymiarach 1,00 m x 2,00 m -
1 szt. Wewnetrzne wycieraczki firmy Bela z maty filcowej, na profilach aluminiowych 17 mm o wym. 1,00 m x 2,00 m;
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6.9 KONSTRUKCJA DACHU

Projekt przewiduje budowe wiezby dachowej drewniane;j.

Projektuje sie kratownice drewniane oparte na murtatach, dajace spadek dachu taki sam, jak w cze$ci istniejgcej hali.
Zaprojektowany dach zarébwno w swym ksztalcie, jak i promieniu pofaci dachowej odpowiada istniejacej potaci
dachowej nad halg sportowa.

Murtaty kotwi¢ do wiefica Srubami M-16 co ok. 1,6 m. Rozstaw kratownic co okoto 80 cm. Kratownice zostang stezone
stezeniem drewnianym, pionowym — podtuznym. Pokrycie dachu stanowi podwdjnie ktadziona papa termozgrzewalna
na deskowaniu petnym, kfadzionym na przygotowanych drewnianych dzwigarach dachowych o pétkolistym ksztatcie
pasa gornego dzwigara. Dzwigary wykona¢ wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Dach wykonany bedzie z drewna sosnowego, murtaty 14 x 14 cm bedg kotwione do wierica;

Cato$¢ wigzby nalezy impregnowa¢ srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi oraz ognioodpornymi.

Drewniana konstrukcja no$na i deskowanie zabezpieczone zostang do stopnia trudno-zapalno$ci $rodkiem n .p. Fobos
M 2, konstrukcja od spodu obtozona zostanie ptytami GKF (czerwonymi) gr. 12,5 mm o klasie odporno$ci ogniowej El
30, pod murtatami umiesci¢ pape (warstwa poslizgowa).

DO DACH;

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia;

- Papa termozgrzewalna podktadowa;

- Deskowanie petne;

- kratownice drewniane wg p.t. konstrukcji;

- folia paroprzepuszczalna o stopniu paroprzepuszczalno$ci wiekszym od 2000 mif m2 / db;
- wefna mineralna miekka grubo$ci 20 cm;

- folia paroszczelna;

- ruszt z profili CD/UD;

- sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych GKF gr. 12,5 cm;

6.10 MEDIA:

Budynek podigczony jest do sieci elektroenergetycznej, istniejacy przydziat mocy elektrycznej jest wystarczajacy dla
projektowanej inwestycji, gdyz zaprojektowane zmiany nie spowodujq znaczacego wzrostu zuzycia energii
elektrycznej;

Budynek przytaczony jest do sieci wodociggowej i do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Wewnetrzna instalacja wodna i kanalizacja deszczowa w rejonie rozbudowy budynku o sale treningowa zostang
przetozone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;

Istniejaca rozbudowa w czesci wschodniej moze kolidowaé z siecia gazowa biegnacq wzdiuz ul. Szkolnej, gdyz
budynek w czesci rozbudowywanej zbliza sie na odlegto$¢ 0,50 m do obecnego przebiegu sieci gazowe;. W
zwigzku z powyzszym fragment sieci gazowej na odcinku o diugosci okoto 40 m (w bezposrednim sasiedztwie
rozbudowy hali od wschodu) winien zosta¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych przebudowany zgodnie z
wytycznymi, uzyskanymi od gestora sieci gazowej w tym rejonie, ze szczegolnym uwzglednieniem odlegto$ci
zabudowy od sieci gazowej. Przebudowa odcinka sieci bedzie przedmiotem odrebnego projektu budowlanego i
odrebnej procedury administracyjne;.

6.11 RODZAJE INSTALACJI | URZADZEN :

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodng, elektryczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;

Instalacja wodociggowa - woda zimna z zewnetrznej sieci wodociggowe;

Wody opadowe sg odprowadzane do kanalizacji deszczowej;

Budynek jest wyposazony w instalacje elekiryczng N/N. Istniejacy przydziat mocy elektroenergetycznej jest
wystarczajacy dla potrzeb niniejszej inwestycji. Nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania na energie
elektryczng, ktdry skutkowatby koniecznoscig zwiekszenia przydziatu mocy elektroenergetycznej do budynku;
Instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy wykona¢ wg projektow wykonawczych;

Instalacja odgromowa — w celu ochrony obiektu przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wykonaé instalacje
odgromowa na obydwu dachach i na kominie, wykonang przewodem Fe Zn O 10 mm. Przewody odprowadzajace do
ztacz kontrolnych bedg wyonane przewodem Fe Zn O 10 mm, a od ztacz do uziomu ptaskownikiem Fe Zn 50 x 8 mm.
Uziom otokowy wykona¢ ptaskownikiem Fe Zn 50 x 8 mm utozonym na gtebokosci 0,7 m w odlegtosci 1,0 m od
fundamentéw budynku. Wykonany uziom nalezy potaczy¢ w ziemi z wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur
stalowych, a ztacza kontrolne instalowa¢ na wysoko$ci 1,8 m nad poziomem terenu. Wykonaé instalacje wedtug
projektu wykonawczego instalacji odgromowej;

Budynek zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng w systemie wentylacyjnym Aereco, stanowi ona odrebne
opracowanie projektowe;
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Do projektu bedg wykonane projekty wykonawcze wszystkich wymaganych instalacji branzowych. Po ich wykonaniu
nalezy sporzadzi¢ protokoly powykonawcze.

6.12 STOLARKA DRZWIOWA:

Przeszklenie w poziomie przyziemia i schodéw oraz drzwi wejsciowe aluminiowe, w kolorze antracytowym RAL 5024,
przeszklone w catosci, nalezy zastosowaé szkto bezpieczne P-4 i oznakowaé w sposéb widoczny poziomymi pasami z
folii, n.p. szeroko$ci 2 cm co 20 cm;

Drzwi do pomieszczen sanitarnych muszg by¢ tatwe do czyszczenia. Wszystkie drzwi beda o powierzchni gltadkiej i
nienasiakliwej;

Wszystkie skrzydta drzwiowe oraz przeszklenia w rejonie wejscia gtéwnego w obiekcie, wykonane z przezroczystych
tafli, powinny byé oznakowane w sposob widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikow w przypadku sttuczenia;

Drzwi do kabiny WC i do przedsionka z kratkg wentylacyjng o przekroju otworéw w skrzydle drzwi sumarycznym nie
mniejszym niz 0,022 m2;

6.13 STOLARKA OKIENNA | DOSWIETLOWA:

Doswietla i okna w catym obiekcie z ramg PCV - kolor biaty, profil prosty WEKA,;

Wszystkie okna w hali sportowej oraz salce treningowej beda wyposazone w wewnetrzne Zzaluzje sterowane
elektrycznie. Sterowanie przewiduje sie zgrupowane w jednym miejscu, jednak bedzie ono osobne dla kazdej rolety,
lub wybranej grupy rolet (n. p. na jedne Scianie).

Wszystkie przeszklenia w rejonie drzwi wejSciowych powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny i wykonane
z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia (szyba P-4)- oznakowaé w sposéb
widoczny poziomymi pasami z folii matowej, szerokosci n. p. 2 cm co 30 cm;

W $cianie szczytowej w budynku istniejgcym nalezy zdemontowa¢ wszystkie okna i zamontowaé nowe, nizsze, zgodnie
z projektem. Przestrzert migdzyokienng w likwidowanych fragmentach okien wypetni¢ od zewnatrz blachg trapezowa,
montowang do istniejgcej blachy systemu Honco. Przestrzen w $wietle Sciany wypeti¢ szczelnie wetng mineralng
twardg grubo$ci 12 cm. Od wewnatrz hali montowac folie paroszczelng, i ptyty gipsowo — kartonowe na profilach CD/UD
przytwierdzonych do istniejacej Sciany.

6.14 OBROBKI BLACHARSKIE:

Wykonaé obrébki blacharskie wg P.N.-61/B-10245; w tym:
- 0brébki kominéw wentylacyjnych;
- parapetow wykonanych w sposob ciggly, facznie z pasami migdzyokiennymi;
- obrobki fragmentdw Scian na elewacjach w pasach migedzyokiennych;
- obrébka okapu dachu;
- 0brobki pasa rynnowego;

Zastosowac blachy matowe, w kolorze RAL 5024;

Obrébki blacharskie styku rozbudowywanej czesci budynku z czeScig istniejacq budynku (detale oznaczone na
przekrojach jako D1 i D2) nalezy wykona¢ wg rysunkéw wykonawczych, uzgodnionych z producentem systemu
uszczelniajgcego na etapie wykonawstwa. Uszczelnienie kotnierza blaszanego wykonanego w kolorze RAL 5024
z elewacjq istniejacg budynku wykonang w systemie Honco, nastapi za pomoca specjalnego $rodka chemicznego
wykonanego na bazie zywicy i wiékna szklanego firmy Triflex Prodetail System. Pod kotnierzem zaprojektowano wylot
wentylacji stropodachu nad rozbudowywana cze$cig budynku. Wiot wentylacji zaprojektowano pod okapami w rejonie
pasa rynnowego.

6.15 SUFITY:

Syfity z ptyt GKF (ogniotrwatych) montowaé do profili CD/UD podwieszonych do dzwigaréw drewnianych;

6.16 KANALIZACJA DESZCZOWA :

Rynny zatozy¢ z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze RAL 5024, rury o0 10 cm, rynny o 15 cm;
Wylot rynny wykoriczony sztucerami podwieszonymi.

6.17 WENTYLACJA:
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W celu poprawnego wentylowania pomieszczer niezbedna bedzie w wiekszosci pomieszczen wentylacja mechaniczna
np. wykonana w systemie Aereco. Wentylacja ta winna zapewni¢ wymagane krotnosci wymiany powietrza, w
poszczegolnych, zaprojektowanych pomieszczeniach;

Wentylacja mechaniczne zgodna z w/w wymogami zostanie w komplecie dostarczona i zainstalowana w obiekcie przez
wykonawce prac w sytemie n.p. Aereco, zgodnie z wytycznymi cze$ci rysunkowej co do taczenia grup pomieszczen w
systemy wentylacyjne. Stosowa¢ wentylatory o odpowiedniej dla wytycznych wydajnosci, stosowaé przewody
wentylacyjne izolowane, z rur stalowych - gtadkich o $rednicach rur i anemostatéw wynikajacych z zaprojektowanego i
podanego wyzej przeptywu powietrza.

Pod oknami nalezy stosowa¢ nawiewniki higrosterowane w systemie Aereco;

6.17.1WENTYLACJA NAWIEWNA:

Nawiew powietrza przewidziano poprzez nawiewniki ci$nieniowe firmy aereco (wg odrebnego opracowania).
Rozmieszczenie zaznaczono na rzutach budynku.

6.17.2 WENTYLACJA WYWIEWNA:

Powietrze z poszczegdlnych pomieszczen bedzie usuwane za pomocq kratek wyciggowych BAP firmy ALDES.
Projektuje sie przewody wentylacyjne wywiewne z rur ze stali ocynkowanej — gtadkich. Podtaczenie anemostatow
wyciggowych z rurami na sztywno. Wywiew zuzytego powietrza poprzez zaprojektowane kominy wentylacyjne;

6.18 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH:

Kolorystyka wnetrz obiektu w kolorach jasnych, pastelowych, wykona¢ wg odrebnego projektu wnetrz, dobra¢ do
kolorystyki wyposazenia meblarskiego;

6.19 OSWIETLENIE POMIESZCZEN

Rozmieszczenie lamp na sufitach i dobor ich rodzaju wykonac $cisle wg wedtug projektu o$wietlenia, wykonanego
zgodnie z obowigzujacymi normami w tym zakresie;

6.20 KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI :

Przewiduje sie kolor elewacji w kolorze szaro piaskowym, identycznym, jak w czesci istniejacej budynku - projektuje sie
kolor zblizony do Colorado 5 firmy Ceresit - tynk silikatowy;

Stolarka okienna w kolorze zblizonym do biatego, w odcieniu RAL 9003;

Stolarka drzwiowa zewnetrzna, aluminiowa w kolorze brudno niebieskim, kolor RAL 5024;

Obrébki blacharskie z blachy cynkowej wykonac zgodnie z P.N.- 61/B-10245, kolor RAL 5024;

Elewacja w rejonach zaznaczonych na elewacja zostanie wylozona ptytkami klinkierowymi w kolorze i module cegly,
odpowiadajacemu kolorowi Klinkieru w zrealizowanej czesci hali sportowej. W rejonie zaznaczonym na elewacjach, w
ktérym przewiduje sie klinkier, grubo$¢ ocieplenia bedzie miata 10 cm (cokét, pas miedzyokienny rozbudowywanych
czeSci obiektu). Phytki klei€ za pomoca wysokiej jakosci klejow elastycznych, odpornych na dziatanie wilgoci, storica,
mrozu, uderzeri mechanicznych i innych czynnikow, zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.

6.21 SCHODY, POCHYLNIA, BALUSTRADY PRZY SCHODACH | POCHYLNI

Projektuje sie dwa biegi schodéw Zelbetowych jednobiegowych. Wzdiuz biegu schodéw zamontowane zostang
balustrady z oporgczowaniem.

Projektuje sie pochylnie przeznaczona dla osdb niepetnosprawnych. Wzdtuz pochylni zamontowane zostang
balustrady z podwdjnym oporeczowaniem odpowiadajacym szczegdlnym przepisom w tym zakresie.

Zaprojektowana pochylnia ma szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, obrzeze o wysokosci 7 ¢cm. Przy balustradach
pochylni nalezy zastosowa¢ obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu. i
Porecze montowac w odlegtosci od siebie odpowiednio dolne 100 ¢cm, gérne 110 cm.

Krawedzie stopni schodéw powinny wyrdznia¢ sie kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki.

Balustrady przy wszystkich wyzej wymienionych schodach i pochylniach bedg posiadaty konstrukcje przenoszacy sity
poziome, okreslone w Polskich Normach, oraz wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych zapewniajace skuteczng
ochrone przed wypadnigciem 0séb;

Wysoko$¢ balustrad bedzie wynosita 1,10 m prze$wity lub otwory w wypetnieniu pionowym balustrad powinny mie¢
wymiary 12 cm.

Wszystkie balustrady bedg metalowe;

Projektuje sie kolor jednolity wszystkich balustrad grafit — kolor RAL: 7016, malowa¢ metodg proszkowg;

Elementy balustrad wykonac¢ z rur kwadratowych 50 x 50 oraz ptaskownikéw 10 x 50.
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SF2 Mur $cian fundamentowych schoddw zewnetrznych i pochylni

- Plytki klinkierowe na kleju elastycznym;

- 2 xlzolacja przeciwwilgociowa systemowa;
- Zaprawa klejowa zbrojona siatka;

- Sciana z bloczkéw betonowych gr. 25 cm;
- 2xlzolacja przeciwwilgociowa;

- Folia kubetkowa;

6.22. OPIS DRENAZU OPASKOWEGO

Zaprojektowano drenaz opaskowy w rejonie zaprojektowanej rozbudowy budynku z rur karbowanych, perforowanych
PCV w systemie drenarskim Pipelife wokdt projektowanej hali z tacznikiem. Nalezy uktada¢ drenaz poziomo wokdt
fundamentow;

Zaprojektowano drenaz z rur o grubosci: 125 mm. Kierunek nachylenia terenu pokrywa sie z projektowanym
kierunkiem sptywu wdd w rurach drenarskich, rury uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,4-0,5 %.

Nalezy zastosowac rury drenarskie z filirem z witokien polipropylenowych (dla rur 100 — 160 mm), chronigcym drenaz
przed zamulaniem. Pomiedzy gruntem rodzimym a zaprojektowanym filtrem z materiatéw mineralnych stosowac
geowtdknine.

W rejonie obiektu zaprojektowano rury o Srednicy: 125 mm.

W dolnej partii zaprojektowano w sasiedztwie z rurami drenarskimi zwir i ttuczen frakcji 32-63 mm;

W pozostatej partii zaprojektowano zwir i tuczen frakcji 5 - 32 mm;

Szeroko$¢ szczelin rur wyniesie 1,2 mm, powierzchnia szczelin winna wynosi¢ od 20,84 do 28,51 cm2/ 1m b. rury
drenarskiej, co zapewnia duzg wydajno$¢ systemu drenarskiego;

6.23. UNVAGI KONCOWE
Wszystkie roboty ziemne ze wzgledu na sasiedztwo przytaczy do budynku nalezy wykonywac bardzo ostroznie przy

uzyciu lekkich narzedzi recznych. W razie zaistnienia warunkéw odmiennych od przyjetych w niniejszym projekcie
nalezy bezwzglednie powiadomi¢ projektanta.
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INFORMACJE UZUPELNIAJACE
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac przy nadzorze kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

Uwaga! Wszystkie roboty ziemne w rejonie sieci i przytaczy nalezy bezwzglednie wykonywac przy uzyciu narzedzi recznych w celu
niedopuszczenia do ich uszkodzenia.

Rusztowania typowe nalezy wykonac zgodnie z wymogami norm, a nietypowe zgodnie z projektem, zapewniajgcym odpowiednie usztywnienie
i zamocowanie rusztowan do budynku. Rusztowania powinny posiada¢ odpowiedni pomost o konstrukcji roboczej wystarczajgcej dla
zatrudnionych oraz skfadowania narzedzi i odpowiedniej ilosci materiatow. Konstrukcja powinna zapewni¢ odpowiednig komunikacje pionowg i
swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Uzytkowanie rusztowari dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg mocowang do statych elementow
konstrukcji budynku lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy.

Wszystkie roboty konstrukcyjne powinny zosta¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, Ze sq wykonane zgodnie z P.N.” Warunki
wykonania i odbioru robét budowlanych ”.

W czasie realizacji przestrzegac nalezy zalecen okre$lonych w rozporzadzeniu M. B. z dnia 28.11.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét montazowo - budowlanych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13, poz. 93.

W czasie eksploatacji obiektu przestrzega¢ nalezy zasad zawartych w rozporzadzeniu poz. 32 “Rozporzadzenie ministra pracy i polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129, poz.844) Ministra
Budownictwa i Przemystu Mat. Bud.

Roboty na wysokoS$ci: roboty murarskie kominéw, roboty ciesielskie konstrukcji dachu, roboty blacharskie i dekarskie, elewacyjne oraz
instalacyjne elektryczne wykonywac przy zastosowaniu rusztowah z pomostami i balustradami w pasach bezpieczenstwa z linkami
asekuracyjnymi

Przy wykonywaniu robdt stosowac materiaty tylko dopuszczone do stosowania $wiadectwami bezpieczeristwa wyrobu ,B” stosowa¢ $rodki
ochrony osobistej: rekawice, okulary, ostony twarzy i maski przeciwpylowe w zaleznosci od specyfiki robét. Substancje chemiczne
przechowywac w zamknigtych magazynach.

Urzadzeni transportu pionowego i poziomego powinny bys sprawne i posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez dozor
techniczny. Powinny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce wymagane przeszkolenia.

Kable elektryczne zasilajgce maszyny budowlane winny by¢ podwieszone 2 m nad ziemig. Podtaczenia maszyn winien dokonywac uprawniony
elektryk.

Przewody elektryczne (ewentualne) w sasiedztwie robét nalezy zaizolowac i wygrodzi¢ tak, aby nie byta mozliwa praca ludzi w odlegfosci od
urzadzen ponizej bezpiecznej odlegtosci, tj. 0,7 m. Prace zabezpieczajgce powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do prac na
urzadzeniach elektrycznych. Prace zabezpieczajgce zgtosic do odbioru technicznego.

Roboty ziemne w poblizu przytaczy i sieci prowadzi¢ przy pomocy narzedzi recznych, aby zapobiec ewentualnemu ich uszkodzeniu.

W opracowaniu wykorzystano oprogramowanie:

1. Auto CAD 2002 nr licencji 700 - 50980292

2. Microsoft WORD 2000 nrlicencji G5ATL2910013

3. Corel DRAW nr licencji ESO2WBD-0090061-FBU
4. L-line nr licencji 003926

Uwaga! Autor projektu zastrzega, ze projekt nie moze by¢ bez jego wiedzy i zgody wykorzystany przez inne podmioty gospodarcze dla celéw handlowych, reklamy handlowej oraz
przystosowany do odmiennej technologii. Niniejszy projekt architektoniczno budowlany chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskim z 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz.83)
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