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I. OPIS TECHNICZNY.

1.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej
w przebudowywanej i rozbudowywanej czesci budynku Hali Sportowej w
Ozarowicach przy ulicy Szkolnej 10 dz. nr 234/7 , 234/8 , 234/15 , 234/6.

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o :
a ) zlecenie inwestora

b) ustalenia z Inwestorem

c) ustalenia miedzybranzowe

d) podktady budowlane obiektu
e) wizje lokalna.

f ) obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zasilanie obiektu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zasilanie przebudowanej i rozbudowane;j
czesci budynku odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy tablice bezpiecznikowg
sali. Jako zasilanie nowej czesci budynku projektuje sie wyprowadzenie od
tablicy TS obiektu zlokalizowanej przy wejsciu na sale gimnastyczng wewne-
trznej linii zasilajgcej kablem YKY 5 x 6 do tablic bezpiecznikowych T1, T2, T3
dobudowanych czesciach obiektu. ( zgodnie ze schematem zasilania rys. 1).
Zasilanie catosci budynku pozostaje bez zmian.

4. Pomiar enerqii elektryczne,i.

Pomiar energii odbywa¢ sie bedzie poprzez istniejgcy uktad pomiarowy.

5. Rozdzial enerqii.

Rozdziat energii w nowej czesci budynku przewidziano w tablicach T1,T2iT3.
Obcigzenie w poszczegoélnych obwodach nalezy roztozy¢ tak, by bylo jed-
nakowe w poszczegdlnych fazach. .

Tablice zaprojektowano jako modutowe podtynkowe o jednakowej pojemnosci
12 modutdbw w rzedzie. (np. RW 2 x 12).

Tablice pietrowe zainstalowano w miejscach pokazanych na planach instala-
cji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Kazda z tablic posiada wytgcznik gtowny oraz zabezpieczenia poszczegdélnych
obwodow.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
arkuszami norm PN-IEC 60364.

. Oswietlenie pomieszczen.

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy swietlowkowe.
W pomieszczeniach tazienek i gospodarczych nalezy stosowac oprawy
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hermetyczne o IP 54.
Rozmieszczenie i opis projektowanych opraw przedstawiono na planie
Instalacji oswietleniowej — rys. 2.
Sterowanie oprawami realizowane jest za pomocg miejscowych tgcznikéw
jedno i dwubiegunowych. W korytarzach i klatce schodowej przewidziano
sterowanie wielomiejscowe. tagczniki zabudowa¢ na wysokosci 1,4 m.
W pomieszczeniach mokrych oprawy , puszki rozgatezne i tgczniki winny by¢
bryzgoszczelne o IP min 44.
Dobo6r opraw zapewnia wymagany normg poziom natezenia oswietlenia:

- sale i pomieszczenia biurowo-administracyjne - 300 Ix

- fazienki, szatnie i pomieszczenia gospodarcze - 200 Ix

- komunikacja - 150 Ix.
Dla catosci instalacji oswietleniowej stosowac¢ przewody miedziane o
przekroju 1,5 mm2 prowadzone podtynkowo.

. Instalacja oswietlenia awaryjnego , ewakuacyjnego i kierunkowego.

Oswietlenie awaryjne zapewnia wymagany przez norme poziom hatezenia
oswietlenia w przypadku zaniku napiecia. Jest ono realizowane poprzez
oprawy wyposazone w zasilacze awaryjne.

Zrédlo $wiecenia powinno byé podtrzymywane przez min. 2h.

W przejéciach , korytarzach i nad wyjsciami zainstalowano oprawy z
piktogramem ,wyjscie”.

Natezenie os$wietlenia drog ewakuacyjnych zgodnie z normg nie moze by¢
mniejsze niz 1 Ix zas w rejonie lokalizacji hydrantéw 10 Ix.

Oprawy zasilono oddzielnymi obwodami z tablic pietrowych.

Rodzaje opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na planie instalacji
gniazd i oswietlenia kierunkowego. — rys. 3.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie oprawy wyposazone w modut
awaryjny muszg posiadac certyfikat CNBOP.

. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYp 3 x 2,5.
Obwody zgodnie ze schematami wyprowadzi¢ z tablic bezpiecznikowych.
W pomieszczeniach biurowych przewidziano gniazda podwadjne podtynkowe
zas w pomieszczeniach ,mokrych” , szatniach , salach sportowych i gospo-
darczych gniazda hermetyczne o IP44.

Wysokos¢ montazu dostosowac do funkcji pomieszczenia.

Wszystkie gniazda powinny posiada¢ kotki ochronne do ktorych nalezy
podigczy¢ przewdd ochronny PE. W pomieszczeniach z brodzikiem nalezy
zachowa¢ 0,6 m strefe ochronng zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701.
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczyé wytgcznikami
nadprgdowymi 16 A oraz wylgcznikiem réznicowo-prgdowym o czutosci

30 mA. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz arku-
szami norm PN-IEC 60364.
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Instalacje elektryczne zasilania napeddw do rolet okiennych.

Projekt przewiduje wykonanie zasilania do napeddw rolet okiennych na gtéwnej
sali gimnastyczne;.
Obwody wyprowadzic z tablic bezpiecznikowych zgodnie ze schematami.

10. Instalacja _odgromowa.

Do ochrony nowej czesci budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano instalacje odgromowg potgczong z instalacjg odgromowg
catosci budynku.

Poziome zwody niskie nalezy wykonac drutem stalowym ocynkowanym FeZn
@8 na uchwytach dystansowych.

Zwody pionowe wykonac¢ rowniez w/w drutem metodg naprezng i potgczyé
za pomocg roztgcznych ztgczy kontrolnych z uziomem otokowym ( bednar-
ka Fezn 30x4) utozonym wokot budynku w odlegtosci ok. 2 m i na
gtebokosci 0,6 m. Pod przejsciami i ciggami komunikacyjnymi bednarke
prowadzi¢ w rurach ostonowych PCV.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-ICE 61024 -1

11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym obejmuije:

a. ochrone przed dotykiem bezposrednim — izolowanie czesci czynnych.
b. ochrone przed dotykiem posrednim przez zastosowanie szybkiego
wytgczenia zasilania.
W rozdzielni gtbwnej T1 nalezy wykonaé uziemienie z ktérego wyprowadzic¢
oddzielny przewdd ochronny PE. (zachowac istniejgcy uktad sieciowy).
W obwodach odbiorczych jako dodatkowg ochrone nalezy stosowac
wylgczniki réznicowo-prgdowe o znamionowym prgdzie réznicowym 30 mA.
Szczegbtowe rozwigzania nalezy podaé w projekcie wykonawczym.

12.0chrona przed korozja.

Przed korozjg nalezy chroni¢ czesci stalowe urzadzen , ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia.

Bednarke uziemiajgcg nalezy sprawdzi¢ czy posiada na catej diugosci nie-
naruszong powitoke ocynkowania oraz pokry¢ farbg rdzoochronng, a naste-
pnie poasfaltowa¢ wszystkie potgczenia spawane umieszczone w ziemi.

13. Postanowienia ogoélne.

Projekt wykonano zgodnie z umowsg i jest on kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyé. Odstepstwa podczas realizacji wymagajg pisemnego
uzgodnienia z projektantem. Wykonawstwo winno stosowac sie do przepiséw
PBUE i norm branzowych.

Wykonawce realizujgcego instalacji wewnetrznej budynku wg niniejszego
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projektu obowigzuje przestrzeganie wymienionych oraz obowigzujgcych
przepisOw i norm w tym przepisow BHP.
Prace wykonywa¢ mogg tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach ,
zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r ,Prawo
Energetyczne”.
W instalacji odbiorczej nalezy stosowac postanowienia Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.
Dz.U.Nr 10 § 183 z 1995r t;j.
a. oddzielny przewdd ochronny i neutralny
b. wylaczniki réznicowo-prgdowe
c. wyltgczniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych
d. potgczenia wyréwnawcze gtdbwne i miejscowe , tgczace przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukciji
budynku.
e. zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach
prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow
f. zyly przewodow elektrycznych o przekroju do 10 mmm2 , wykonane
wyHlgcznie z miedzi.
g. urzadzenia ochrony przepieciowej

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w_budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby
dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich
norm oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub
aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobow , dla ktérych nie
ustanowiono polskiej normy ) jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.




lIl. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Bilans mocy dla czesci dobudowanej.

Tablica T1, T2 ,T3

Oswietlenie - 5,50 kW
Gniazda wtyczkowe - 12,00 kW
Napedy rolet - 1,20 kW
Razem - 18,70 kW
Moc zainstalowana - 18,70 kW
X wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,7
Moc szczytowa - 13,09 kW
P 13 090
lobl = - S — =754 A

1,73xUXxcos @ 1,73 x 400 x 0,95

Obliczenie spadku napiecia na linii zasilajgcej

100 x P x| 100 x 13 090 x 120
AUY = - D e = 0,16 % < AUdop

yXx s x U? 57 X 6 x 4007



V. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Lp. | Materiat Jednostka miary llos¢
1. |[Tablica T1,T2, T3 ( wg proj. kpl 3

wykonawcz. )

- obudowa modutowa RW 2 x 12

-FR 63

- wytgcznik r-p 25A 30 mA 3 szt

- wytgcznik S301B 16A 3 szt.

- wytgcznik S301B 10A 6 szt.
2. |Kabel YKY 5x6 m 120
3. |Przewod YDYp 3x2,5 m 610
4. |Przewod YDY 5x1,5 m 180
5. |Przewdd YDY 4 x 1,5 m 210
6. |Przewdéd YDYp 3x1,5 m 750
7. |Oprawa nasufitowa 2 x 36W szt 2
8. |Oprawa nasufitowa 2 x 36 W z Aw szt 2
9. |Oprawa OPK 2 x 36 IP 44 szt 45
10. | Oprawa OPK 2 x 36 1P44 z Aw szt 18
11.|Oprawa OPK 1 x 36 I1P44 szt 2
12.|Oprawa OPK 1 x 36 1P44 z Aw szt 5
13.|Oprawa OPK 2 x 18 IP44 szt 1
14. | Oprawa OPK 1 x 18 IP44 szt 2
15. | Oprawa nastropowa 18 W IP65 szt 17
16. | Oprawa zewnetrzna zarowa IP56 szt 7
17.| Oprawa kierunkowa z mod. Aw szt 17
18. | Oprawa doswietlajgca TCWO060 1 x szt 3

18W CT1CT z termostatem i Aw
19. | Wytgcznik 1 —bieg. p/t szt 7
20. | Wytgcznik 2- bieg p/t szt 10
21.|Wytgcznik herm. 1-bieg szt 8
22.|Wytgcznik herm. 2-bieg. szt 2
23. | Wytgcznik schodowy p/t szt 8
24. | Wytgcznik krzyzowy p/t szt 1
25.|Gniazdo podwdjne p/t+0 szt 6
26.| Gniazdo hermetyczne podwojne + 0 szt 22
27.|Puszka koncowa @50 szt 32
28.| Puszka rozgatezna ¢80 kpl 40
29.| Puszka hermetyczna szt 32
30.| Drut odgromowy DFeZn ¢8 m 320
31.|Bednarka ocynkowana Fezn 30 x 4 m 180
32 | Zlgcze kontrolne szt 12







