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1. WSTEP

I.1.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych
dla przebudowywanej i rozbudowywanej czesci hali sportowej w Ozarowicach przy
ul. Szkolnej 10.

Inwestor: Urzad Gminy Ozarowice w Ozarowicach,

ul Dworcowa 15

I.2.  Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. Normy, normatywy i przepisy szczegotowe dot. tego typu instalacji

[.3. Zamierzenia projektowe

Z uwagi na przebudowe i rozbudowe budynku projektuje sie:
- instalacje grzewcza,

- instalacje wodno-kanalizacyjng

l.4.  Wytyczne BHP i P.PO Z.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowacC sie do przepisow zawartych z ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacja sanitarnej i przemystowe,
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
oraz do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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Il. INSTALACJA GRZEWCZA

1. Opis instalacji grzewczej

Do istniejgcej hali sportowej doprojektowane sg trzy zespoty budynkow:

- | - Zespodt zaplecza szatniowo-magazynowego

- Il — Zespot zaplecza szatniowego

- lll — Salka treningowa

Dla kazdego zespotu budynku projektuje sie osobng instalacje grzewczg grzejnikowag
zasilang z pomieszczenia istniejgcej kottowni. Przyjeto do doboru grzejnikéw, iz
instalacja grzewcza pracuje na parametrach wody grzewczej 75/55°C.

Jako urzadzenie grzewcze zastosowano grzejniki stalowe piytowe zintegrowane
dolnozasilane. Kazdy grzejnik wyposazony powinien by¢é w zawory, gtowice i
odpowietrznik.

W kottowni nalezy zabudowaé¢ pompe i uktad armatury odcinajgcej na kazdy z trzech

obiegdw grzewczych.

2. Materialy, wytyczne monta zu i eksploatacji

2.1 Montaz instalacji
Zaprojektowano instalacje c.o. z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PE firmy Wavin.
Przewody w miejscu przejscia przez stropy lub sciany bedg prowadzone w tulejach
ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa z wypetnieniem
plastycznym.
Przytaczenia elementdéw przewidziano technikg zaciskows.
Przewody bedg rozprowadzane w posadzce.
Uktadaé¢ przewody trasami o tagodnych tukach i podtrzymywaé¢ za pomocg uchwytow
co okoto 2 m. Zapewni¢ odpowiednig kompensacje wydtuzen cieplnych. przy
wykonawstwie stosowac sie do wytycznych technicznych producenta rur.

2.2Prbby cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego
Przed przeprowadzeniem prob szczelnosci instalacje nalezy doktadnie przeptukaé
wodg z instalacji wodociggowej. Wykonana instalacje c.o0. nalezy podda¢ prébom
szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, Wymaganiach Technicznych
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Cobrit Instal ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania” oraz katalogami firm produkujgcych dane materiaty insatlacyjne.
Zgodnie z wytycznymi, probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem

Instalacji w catoSci.

2.3 lIzolacja termiczna
Przewody instalacji c.o. zaizolowac¢ termicznie izolacjg z pianki PE (np. Thermaflex
FRZ).

Grubos¢ izolaciji:

Minimalna grubosc izolaciji

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody ogrzewan centralnych utozone
w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

% wymagan z poz.powyzej

Przewody utozone w podtodze 6 mm

3. Obliczenia
1. Zalozenia projektowe
Strefa klimatyczna: 1
Rodzaj budynku:  Sredni
Zrodto ciepta: istniejgca kottownia
Infiltracja i wentylacja grawitacyjna: 0,5 wymiany

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego TermoDanfoss 4.11
HCR.

Obliczeniowy wskaznik cieplny budynku:
Powierzchniowy: =66 W/m?

Kubaturowy: q=21 W/m?®
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Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepta budynku wynosi:

Qi =10,1 kW
Qu = 10,0 kKW
Qu = 10,4 kW
Q.= 30,5 kW

2. Dobor pompy obiegowej dla jednego uktadu grzewczego
Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej wynosi:
V=0,6 m3/h
Wymagana wysokos$ci podnoszenia pompy Hp:
Hp = 15 kPa

Hp — straty ciSnienia obiegu grzewczego

II. INSTALACJA WOD-KAN

1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z istniejgcej instalacji wody.
Instalacja wody bedzie prowadzona do dwoch zespotow budynkéw (zaplecze
szatniowo-magazynowe i zaplecze szatniowe) oddzielnymi obiegami. Obiegi wody

nalezy wpig¢ w istniejgcg instalacje wody w pomieszczeniu technicznym.

Instalacja wody do poszczegdlnych przyborow sanitarnych prowadzona bedzie w

posadzce, bruzdach sciennych, oraz w sciankach instalacyjnych.
Catos¢ instalacji wody projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-XC firmy Wavin.
Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej

a) zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej
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Zapotrzebowani sekundowe wody zimnej

Lp Urzadzenie ilos¢ On 2 Qn
1 |W.C. 7 0,13 0,91
2 Umywalka 11 0,07 0,77
3 Pisuar 7 0,07 0,49
4 Kran ze zlgczkg 7 0,07 0,49
5 Natrysk 6 0,15 0,9
6
RAZEM - - 3,56 dm?/s

q=4,4 (Zqu)®? - 3,41
q=4,4(3,56)°% - 3,41
q=2,72 dm>/s = 9,79 dm®h

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia s$ciekdw zaprojektowano instalacje kanalizacji z rur PVC
taczonych kielichowo firmy Wavin. Projektowang instalacje nalezy podigczyé do
istniejgcego  szamba. Do odpowietrzenia instalacji projektuje sie piony
odpowietrzajgce

Dobowy odplyw Sciekbw z obiektu przyjeto jako 95% maksymalnego
zapotrzebowania wody Qéd = 0,95 x 4 m¥d. = 3,8 m%/d.

Podejscia odptywowe z urzgdzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze
spadkiem min. i = 2 %. Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazyc¢

w indywidualne zamkniecia wodne-syfony.
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Obliczenie sciekdw sanitarnych

Lp Urzadzenie ilos¢ AWs > AWs
1 W.C. 7 2,5 17,5

2 Umywalka 11 0,5 5,5

3 Pisuar 7 0,5 3,5

4 Natrysk 6 1,0 6,0

5 | Wpusty podtogowe 12 1,0 12,0

6

¥ 44,5 dm? s

s = 0,7V44,5 = 4,67 dm?/s

gdzie:

q, = K+/=ZAWs dm®/s

Auws - rownowaznik odptywu zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego
K - odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku K=0,5

3. Proby szczelnosci

Wykonang instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji nalezy poddaé¢ prébom

szczelnosci zgodnie  z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i

przemystowe, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych”.
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V. Zestawienie materiatow

Instalacja grzewcza

Czesc¢ 1. Zaplecze szatniowo-magazynowe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] = [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1106__ 600 1000 61 1 szt.
FTV1206 en. 600 900 64 1 szt.
FTV2206 en. 600 400 100 1 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 600 100 4 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 800 100 1 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 1000 100 1 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 1200 100 2 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpiono  we
Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 11 szt.
VK - zhiorczy katalog
Gtlowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog
Glowica termost. do V3K S 11 szt.
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Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztattek i zt gczek
WAVIN Tigris Alupex
Rury - WAVIN Tigris Alupex
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 16 x 2,0 39 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 20x 2,25 20 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 25x25 43 m
+30
Ksztattki - WAVIN Tigris Alupex
Tréjnik 16-16 - 16 4 szt.
Tréjnik 20-16-16 2 szt.
Tréjnik 20-16-20 4 szt.
Tréjnik 25-16-25 8 szt.
Tréjnik 25-20-20 2 szt.
Zigczka przytgczeniowa z pierscieniem 16 - 3/4"w 22 szt.
Ztgczka redukeyjna 20-16 2 szt.
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 6 mm 39 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 6 mm 20 m
Srednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 6 mm 43 m
Srednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 20 mm 30 m
Srednicy wewn. 25 mm
Czes¢ 2. Zaplecze szatniowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1204 en. 400 400 64 1 szt.

KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)

Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz

edne PROFIL-V (FTV)
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FTV1204 en. 400 500 64 3 szt.
FTV2206 en. 600 400 100 2 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 600 100 1 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 700 100 1 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600: 1000 100 2 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 1100 100 2 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 1200 100 1 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zawor6w i armatury
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpiono ~ we
Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 13 szt.
VK - zhiorczy katalog
Gtlowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog
Gtowica termost. do V3K S 13 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztaltek i zt  gczek
WAVIN Tigris Alupex
Rury - WAVIN Tigris Alupex
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 16x2,0 91 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 20x 2,25 45 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 25x2,5 23 m
+30

Ksztaltki - WAVIN Tigris Alupex
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Kolano 90° 16 - 16 2 szt.
Trojnik 16-16 - 16 2 szt.
Trojnik 20-20-20 1 szt.
Trojnik 25-25-25 2 szt.
Trojnik 20-16-16 5 szt.
Trojnik 20-16-20 7 szt.
Tréjnik 20-20-16 3 szt.
Tréjnik 25-16-25 2 szt.
Tréjnik 25-20-20 2 szt.
Ztagczka przytaczeniowa z pierscieniem 16 - 3/4"w 26 szt.
Ztaczka redukceyjna 25-16 2 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 6 mm 91 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 6 mm 45 m
Srednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 6 mm 23 m
Srednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 20 mm 30 m
Srednicy wewn. 25 mm
Czes¢ 3. Sala treningowa
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
Zestawienie grzejnikow
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 800 100 7 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2206 en. 600 900 100 2 szt.
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Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zestawienie zawor6w i armatury
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpiono ~ we
Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 9 szt.
VK - zbiorczy katalog
Gtowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog
Glowica termost. do V3K S 9 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztattek i zt gczek
WAVIN Tigris Alupex
Rury - WAVIN Tigris Alupex
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 16 x 2,0 34 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 20x 2,25 20 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 25x2,5 45 m
+60
Ksztaltki - WAVIN Tigris Alupex
Tréjnik 16-16 - 16 2 szt.
Tréjnik 20-16-16 2 szt.
Trojnik 20-16-20 4 szt.
Trojnik 25-16-25 6 szt.
Trojnik 25-20-20 2 szt.
Zigczka przytgczeniowa z pierscieniem 16 - 3/4"w 18 szt.
Ztgczka redukeyjna 20-16 2 szt.
Produkt Wielko $¢ llosé Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 6 mm 34 m
$rednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 6 mm 20 m

srednicy wewn. 22 mm
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Otuli na z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 6 mm 45 m
$rednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 20 mm 60 m
Srednicy wewn. 25 mm
Armatura przytgczeniowa CO
l.p. wyszczegolnienie llosé producent
1 |Pompa elektroniczna typ Alpha2 25-40 3 Grundfos
V=0,6m%h, Ap=15kPa
Zawor odcinajgcy gwintowany DN 25 6 Valvex
Zawor zwrotny gwintowany DN25 3 Valvex
4 | Filtr siatkowy gwintowany 3 Valvex
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Instalacja wody i kanalizacji

l.p. Wyszczegolnienie llos¢ Producent
mb
INSTALACJA WODY
1 Rura wielowarstwowa PE-XC @16x2,0 z ksztaltkami 70 Tece
2 Rura wielowarstwowa PE-XC @20 z ksztaltkami 45 Tece
3 Rura wielowarstwowa PE-XC @25 z ksztaltkami 140 Tece
4 | Rura wielowarstwowa PE-XC @32 z ksztattkami 50 Tece
5 | Zawory odcinajgce ¥ obrotowe do umywalek 22 Valvex
6 | Zawory do wc %" 5 Valvex
7 | Zawory odcinajgce ¥ obrotowe do pisuarow 7 Valvex
8 | Zawor ze zigczkg do weza 7 Valvex
9 | Zawor odcinajacy do wody zimnej DN25 1 Valvex
10 |Zawor odcinajgcy do wody cieptej DN25 1 Valvex
11 |lzolacja o grubosci 6mm na rury poszczegoélnych srednic 305 Thermafelx
INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
1 Rury PVC @40 z ksztattkami 10 Wavin
2 Rury PVC @50 z ksztattkami 20 Wavin
3 Rury PVC @75 z ksztattkami 30 Wavin
4 | Rury PVC @110 z ksztaltkami 35 Wavin
5 Rury PVC @160 z ksztattkami (do sciany zewnetrznej budynku) |10 Wavin
6 | Wywiewka @110 Wavin
7 | Zawor powietrzny @75 Wavin
INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ
1 Rury PVC @160 z ksztattkami (od sciany zewnetrznej budynku) |85 Wavin
2 | Studzienka kanalizacyjna 425 o gtebokosci ok 2m 4 Wavin
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