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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem sufitdw podwieszanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg
~Przebudowa i rozbudowa hali sportowej przy ul. Szkolnej 10 w Ozarowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych , zgodnie
z dokumentacja projektowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania , zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowg , opisem technicznym i rysunkami.

Nalezy zastosowa¢ nastepujgce materiaty:
— we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé sufity podwieszane z ptyt GKF gr. 12,5 mm
wraz z systemowymi rusztami,
- W pomieszczeniach mokrych zastosowac sufity podwieszane z ptyt GKFI gr. 12,5 mm wraz z
systemowymi rusztami.

3.SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitbw podwieszanych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Do wykonania robot montazu sufitéw podwieszanych niezbedne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa,

- wiertarki udarowe,

- wkretarki elektryczne,

- Srubokrety,

- nozyce do ciecia profili metalowych,

- néz do przycinania krawedzi piyt.

4. TRANSPORT

Piyty sufitowe nalezy przenosi¢ recznie lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéw transportowych.
Podczas osadzania ptyt nalezy zwrécié uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe
sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztalcen, ktére utrudniajg prawidtowy
montaz i prowadzg do powstania usterek. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatlceniom lub
peknieciom), piyty gipsowo — kartonowe muszg by¢ skladowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na
kantowkach rozmieszczonych co 50cm. Podczas skladowania ptyt nalezy zwrécicé uwage na nosnosé
podtoza (stropu).

Piyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wilgoci i wptywami atmosferycznymi. Phyty
wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo na ptaskim podtozu. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, mase
szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach.

Ptyty i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,



zamknietych — pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby do systemowych sufitbw podwieszonych, to wyroby
z ktorymi nalezy obchodzi¢ sie delikatnie (materiat miekki, akustyczny). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach,
nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi ciezarami.

Opakowania materialdw piyt akustycznych nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢
przed przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chronic¢ brzegi opakowan przed obiciem.

5.0GOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 5.1.

5.2.Warunki przyst apienia do robét

Montaz sufitu powinien sie odbywac¢ po zakohczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.
Nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do osiadania
pytu na ptytach sufitowych.

W plytach sufitowych mozna mocowac¢ oswietlenie punktowe Ilub inne urzadzenia o wadze nie
przekraczajacej 0,2kg.

Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich ciezar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych zeber.
Maksymalny ciezar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczy¢ 6kg/m2.
5.3.Ruszt stalowy- standard

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych oraz profili przysciennych wykonanych z ocynkowanej
stali malowanej proszkowo.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy tacznikéw
krzyzowych - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podfoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego

Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropdw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow krzyzowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

Warunki badania ptyt i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dtugosci 3,6m

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest :

- m2 powierzchni wykonanych sufitow

Powierzchnie sufitbw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej pkt. 8.

Wymagania przy odbiorze:

Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych. Czesciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego. Odbioru rob6t powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego,
przy udziale przedstawiciela wykonawcy rob6t. Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny
rozstaw zawiesi i odlegtosci pomiedzy zamocowaniami profili przyéciennych. Plyty sufitowe powinny byc
swobodnie potozone na konstrukcji tak, aby mozna je byto uniesé. Piyty docinane przy scianach powinny
mie¢ uformowang recznie krawedz frezowana.

9. PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej pkt. 9.
Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym



odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$é tych robot obliczona na
podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego lub,
» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Podstawa rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilo§¢ metrow kwadratowych powierzchni sufitu
podwieszonego wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan

- przygotowanie podioza,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

10.NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Normy budowlane:

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
Aprobaty techniczne producenta

Uwaga. Jesdli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestyciji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, Ilub zostang wprowadzone nowe przepisy
i rozporzadzenia majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



