ST - 01 ZABEZPIECZENIE OCHRONNE | BHP PLACU BUDOWY

KOD CPV 45113000 — 2 - Roboty na placu budowy

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot
zZwigzanych z przygotowaniem placu budowy, zabezpieczeniem ochronnym i BHP placu budowy,
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét zwigzanych z eksploatacjg placu budowy. Obejmujg prace zwigzane
z przygotowaniem placu budowy, wykonawstwem i wykohczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.
1.3.Zakres robot obj etych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét ziemnych :
zabezpieczenie placu budowy;
przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;
przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;
zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;
przygotowanie obiektéw placu budowy
przygotowanie instalacji zasilajagcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa
i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét powinny byc
opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktorych rozwigzania techniczne podane
zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4.0kre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej sa zgodne
Z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.
1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace zasad prowadzenia robot
Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonaniem robét placu budowy : roboty
przygotowawcze, oraz wszystkie prace pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.6.Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
ogolnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje :

% harmonogram i kolejnos$¢ prac przygotowawczych plac budowy;

% rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy;

x instrukcje obstugi przedstawione przez producenta sprzetu wyszczegélnione w dalszej czesci

opracowania;
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2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji technicznej — punkt 2.
2.2. Sktadowanie, przechowywanie, kontrola jako $ci materiatow, elementéw i wyrobéw na placu
budowy

Materialy, elementy i wyroby nalezy magazynowa¢ w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania.
Zaleca sie aby magazyny i sktadowiska znajdowaty sie przy drogach kotowych wystepujacych w obrebie
placu budowy. Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na
placu przyobiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych lub otwartych. Nawierzchnia znajdujaca sie na placu
skladowym powinna by¢ w miare mozliwosci utwardzona i przystosowana do przewidzianych obciazen.
Dostarczenie materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu skiadowisk . Skiadowiska i magazyny powinny by¢ urzgdzone w miejscu
uniemozliwiajgcym zaleganie wody i na gruntach przepuszczalnych.

Podloze, na ktérym majg by¢ skladowane materialy budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju
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materiatdow lub wyrobdéw. Teren sktadowiska powinien byé oswietlony i odpowiednio do potrzeb ogrodzony.
Sktadowanie materiatdbw budowlanych powinno sie odbywaé w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania.

Magazyny niestate na placu budowy powinny by¢ przygotowane w ramach planu zagospodarowania placu
budowy. Wielkos¢ i rodzaj magazyndéw powinny wynikac z potrzeb wykonawcy oraz zadan jakie magazyn ma
spetnia¢, harmonogramu realizacji budowy i dostaw materiatéw, warunkow skiadowania jakie powinny by¢
zapewnione dla zachowania wiasciwosci technicznych, wymaganego zabezpieczenia magazynow

przed pozarem, kradziezg i wymogoéw bhp, przewidzianych metod wykonywania robét, planu pracy maszyn
i sprzetu budowlanego.

Magazyn materiatéw budowlanych na budowie powinien by¢ wyposazony w niezbedne urzadzenia i sprzet
pomiarowy dla przyjmowanych i wydawanych materiatdw oraz do kontroli stanu zapaséw. Urzadzenia
zabezpieczajgce magazyn przed pozarem powinny by¢ dostosowane do warunkéw, potozenia i wielkosci
magazynu, rodzaju i ilosci skladowanych materiatébw i powinny odpowiadaé przepisom o ochronie
przeciwpozarowej. Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majacych wptyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

Przy skladowaniu materiatdw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy przestrzegac
warunkow sktadowania okreslonych w normach, $wiadectwach dopuszczenia danego materiatu do
stosowania w budownictwie, wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta.

Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i skladowane w magazynach w zaleznosci od
ich rodzaju, ilosci, czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz witasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykochemicznych warunkujgcych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatébw budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektérych
materiatow. Skltadowanie w magazynie tego samego gatunku materiatdbw w réznych miejscach lub réznych
warunkach jest niedozwolone.

Spos6b sktadowania i przechowywania materiatbw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wiasciwosci technicznych wskutek
oddziatywania wptywoéw atmosferycznych lub innych przyczyn.

Przy ukfadaniu i rozmieszczaniu materialdbw w magazynach materiatbw budowlanych nalezy bra¢ pod uwage
pozostajace do dyspozycji urzadzenia skiadowe i posiadane $rodki transportu magazynowego.

Materiaty o okreslonej trwalosci powinny byé wydawane z magazynu do wbudowania w takiej kolejnoéci
w jakiej byty przyjmowane od dostawcow.

Sktadowanie materialtdbw wybuchowych, fatwopalnych, zracych lub trujacych powinno by¢é dokonywane
wedtug przepiséw szczegblinych obowigzujacych przy sktadowaniu i magazynowaniu tego typu materiatow.
Miejsca sktadowania materiatdéw niebezpiecznych, ze wzgledu na ich charakter lub sposéb magazynowania,
powinny byé ogrodzone i zaopatrzone w odpowiednie urzadzenia ostrzegawcze lub co najmniej tablice
informacyjne w celu zapobiezenia do nich dostepu osobom nie zatrudnionym bezposrednio przy
magazynowaniu.

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym.
W zaleznosci od warunkow dostawy odbior materiatow budowlanych moze by¢ dokonany w magazynie
wilasnym odbiorcy lub w magazynie dostawcy.

Wszystkie materialy dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem
jakosci i ilosci. Odbiér materiatdw powinien byé dokonany przez : przeliczenia, zwazenia i zmierzenie
dostarczonej partii materiatléw, poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,
sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatu, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi zawartymi
w dokumentach dostawy. Odbioru pod wzgledem jakosciowym powinien dokonaé¢ pracownik posiadajacy
niezbedne kwalifikacje. Odbiér pod wzgledem jakosciowym powinien polega¢ na : sprawdzeniu cech
charakterystycznych materiatébw a w razie potrzeby na pobraniu prébek do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych, poréwnaniu wynikow sprawdzenia z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych
materiatdw. Z dokonania odbioru materiatéw nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wykazane
ewentualne wady i braki.

Zakwestionowany pod wzgledem jakosciowym materiat budowlany powinien by¢ sktadowany oddzielnie
i oznakowany, aby nie zaistniata mozliwosé omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w punkcie 3.

3.2.Sprzet niezb edny do wykonania robot

W przypadku gdy do wykonywania rob6t ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny byé
dostarczone dla niego zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym
i pomocniczym podlegajagcym przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne



dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy istotne jego
wlasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany znajdujacy sie w miejscu wykonywania robét nie moze by¢
udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesié
przepisy o jego obstudze i konserwacji.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zalogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu
zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.
Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé dokonywane w stanie jego spoczynku;
dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét
oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania rob6t budowlanych
narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla
nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli
narzedzi roboczych powinny byé odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej — punkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty wymagane do wykonania rob6t przygotowania terenu budowy nalezy transportowa¢ srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materialdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady og6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogolnej specyfikacji technicznej — punkt 5.1.

5.2.Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zabezpieczyé teren budowy,
a w szczegolnosci :

- ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia
niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robat;

ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m;

- w przypadku koniecznosci zajecia sasiadujacych z placem budowy terenéw ulic lub placéw ogdélnego
u\zytku, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organéw takie zezwolenia
wydajacych;

- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem;

- wyréwnac¢ stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopOw oraz zbada¢ , czy nie sg zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

- w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody
we whasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot;

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

- zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
- wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace do potrzeb
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialtébw, maszyn i urzadzen oraz
przygotowac¢ miejsce do skladowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami;

- usungc¢ z placu budowy gruz, zbedne urzgdzenia, materiaty i przedmiotu mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3. Drogi dojazdowe i doj $cia dla pieszych

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacg sie¢ drég statych i uzupeié ja drogami tymczasowymi,
wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykonaé przed rozpoczeciem rob6t. Drogi dojazdowe do
placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mieé¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do
srodkéw transportowych, przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég



dojazdowych mozna zastosowaé masy bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi
w obrebie placu budowy moga by¢ wykonane z prefabrykatow zelbetowych.

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom :

- cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jedni drogi podstawowej, szerokos¢ ciggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

- przejécia dla pieszych wyznaczyé w miejscach zapewniajgcych bezpieczernstwo pieszych;

- przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.
5.4. Obiekty placu budowy

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z
zachowaniem przepisOw przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia
powinna by¢ dostosowana do liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢
montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawow
kontenerowych lub barakowozow.

Obiekty znajdujace sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny byé chronione i wyposazone na
wypadek pozaru. Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowaé sie wewnatrz obiektu ( gasnice )
oraz przy obiekcie ( skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna byc¢
dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa obiektu.

Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone
na tablicach ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegto$ci, tak aby informacja
dotarta do os6b przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace

obiektéw powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do
obiektu.

Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢é umocowane na trwalych elementach
i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i w porze nocnej
tablice powinny by¢ oswietlone.

5.5. Instalacja elektryczna

Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do : wielkosci placu budowy,
przewidzianych do wykorzystanie maszyn i urzadzen mechanicznych, sprzetu z napedem elektrycznym,
potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy. Prace
zZwigzane

z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami odpowiednie uprawnienia. Przy oswietleniu
placu budowy i wykonaniu oznakowar swietinych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

- punkty $swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone aby istniata mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu;

- na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami swietinymi powinny byé rozmieszczone
wzdtuz drdg i na ich skrzyzowaniach i rozgatezieniach;

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieé¢ na najwyzszych punktach oswietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy zapala¢ po zmroku.

5.6. Instalacja wodoci agowa

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg podtagczong do sieci miejskiej lub wykonanym na
budowie ujeciem wody, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w iloéci niezbednej na potrzeby technologiczne,
gospodarcze i pitne. Zapotrzebowanie na wode przeznaczong na potrzeby ochrony przeciwpozarowej
powinny by¢ dostosowane do gestosci zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na

nim obiektéw. Zapotrzebowanie wody nalezy uzgodni¢ z komendg strazy pozarnej wiasciwg dla miejsca
budowy.

5.7. Instalacja teletechniczna

Zaleca sie doprowadzenie na plac budowy instalacji teletechnicznej. Na budowie o rozlegtym terenie zaleca
sie uzywanie telefonéw komadrkowych, umozliwiajacych bezposrednie porozumiewanie sie pracownikéw
budowy do tego upowaznionych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ogdinej specyfikaciji technicznej — punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej — punkt
7.



Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.Jednostki obmiarow

Podstawowymi jednostkami obmiaru s3g :

— 1mb — wykonanego ogrodzenia ( zabezpieczenia ) robét i placu budowy

— 1 kpl — uzyskanych pozwolen na zajecia paséw drogowych lub jezdni i chodnikow

— 1 szt - ustawionego obiektu zagospodarowania

8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogoblne zasady odbioru i dokonywania ptatnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej — punkt 8 i 9.
Odbiér rob6ét polega na sprawdzeniu wykonania wszelkich niezbednych prac majgcych na celu
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0sO6b trzecich oraz spetnienie przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1.Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom | — Budownictwo ogoélne :
—rozdziat 1 — og6lne warunki wykonywania robét budowlano — montazowych

—rozdziat 2 — przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja rob6t budowlanych
Przepisy prawne :

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych ( DZ. U. Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i opieki Spotecznej z dnia 01.04.1953 roku w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw ( Dz. U. Nr 22,
poz. 89);

9.2.Prace zwi gzane wyszczegoélnione w innych SST

Inne prace wigzgce sie z wykonaniem prac przygotowania i zabezpieczenia placu budowy zostaty zawarte w
nastepujacych szczegoétowych specyfikacjach technicznych :

— Roboty ziemne.

— Roboty rozbiérkowe i remontowe

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, Ilub zostang wprowadzone nowe przepisy
i rozporzadzenia majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



