ST 10 — ROBOTY POSADZKOWE

Kody CPV:
45262423-2 - Wykonywanie podkladow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podtozy, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Przebudowa i rozbudowa
hali sportowej przy ul. Szkolnej 10 w Ozarowicach”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z wykonaniem podiozy i posadzek
zgodnie z dokumentacja projektowa;

- wyrdéwnanie posadzki jastrychem wtokno-cementowym,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty posadzkowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami w OST.
1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogélnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjag projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia, rzeki lub jeziora.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, w szczegoélnosci mie¢ frakcje
réznych wymiaréw i nie zawiera¢ domieszek ceramicznych.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Jastrych cementowy
Sucha, gotowa mieszanka do wymieszania z wodg o hastepujacych parametrach:

» klasa wytrzymatosci: CT-C25-F4 wg PN-EN 13813

» deklaracja zgodnosci 04110302

* wytrzymato$¢ na $ciskanie: 25 N/mm2

* uziarnienie: 0 —4 mm

* Czas mieszania ok. 3-5 min

* czas zuzycia: ok. 2 godzin

* temperatura obrobki: od + 5C do + 25 C

»  zuzycie wody: ok. 3,0 — 3,51 na 30 kg

Jastrych jest przeznaczony jest do wykonywania posadzek cementowych zwigzanych z podtozem, posadzek
na warstwie rozdzielajacej oraz “ptywajacych”.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej specyfikacji technicznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego rodzaju sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogéinymi Ogoélnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania rob6t, Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej
specyfikacji technicznej.

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowe;j.



5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny byé zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do tych rob6t powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku,
tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu ce  mentowego

5.3.1. Podlo ze

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, niespekane, nieprzemarzniete, wolne od kurzu oraz resztek oleju
szalunkowego. Luzne czesci oraz pozostatosci po powlokach malarskich nalezy usuna¢. Przed

ukfadaniem jastrychu, podioze nalezy wstepnie zwilzyé woda, tak aby byto matowo wilgotne.

5.3.2. Przygotowanie jastrychu cementowego

Zawartos¢ opakowania nalezy starannie wymiesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego lub mieszarki
przeciwbieznej z ok. 3,0-3,5 litrami czystej wody, do uzyskani konsystencji wilgotnej ziemi. Czas obrébki do 2
godzin. Swiezy jastrych chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mréz,
porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

Warstwe zaprawy po roziozeniu starannie ubijaé, zageszcza¢ oraz zacieraé. W przypadku wiekszych
powierzchni zaleca sie stosowanie tat wibracyjnych oraz zacieraczek mechanicznych.

Szczeliny dylatacyjne znajdujace sie w podiozu nalezy odtworzy¢ w warstwie jastrychu. Szczeliny
dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w polach nie wiekszych niz 3x3 m oraz w progach
pomieszczen. Dylatacje wykonac¢ przy uzyciu samoprzylepnych tadm dylatacyjnych o grubosci minimum
5 mm. Wykonang warstwe nalezy pielegnowac przez ok. 3 dni poprzez zraszanie woda, okrycie folig PCV.
Uktadanie kolejnych warstw po okoto 2-3 tygodniach po uzyskaniu przez posadzke wymaganych
parametrow. W przypadku wykonywania podiozy grzewczych ogrzewanie mozna wiaczy¢ po 14 dniach.
Temperature zwieksza¢ nie wiecej niz 5° C na dobe, az do osiggniecia maksymalnej temperatury robocze;.
Temperature roboczg utrzymywacé przez ok. 3 dni. Nastepnie stopniowo zmniejszy¢ temperature.
W momencie rozpoczynania prac ptytkarskich temperatura podtoza powinna wynosié¢ ok. +15° C do + 25° C.
Minimalny spadek warstwy spadkowej 2%.

W celu zmniejszenia prawdopodobienstwa pojawienia sie rys skurczowych oraz zwiekszenia wytrzymalosci
posadzki na rozcigganie do zaprawy mozna doda¢ zbrojenie rozproszone lub zazbroi¢ posadzke matami z
siatki stalowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Ogélnej specyfikacii techniczne;j.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materialy muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
» sprawdzenie réwnosci podkiladu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,
* sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,
» sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
» sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.3.2., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.



6.3. Badania w czasie robo6t
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okladzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosé¢ ich wykonania ma
wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdélnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

+ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

»  prawidtowo$ci przygotowania podiozy,

» jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

+  prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w Ogolnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiaru jest:

* posadzka cementowa - m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej specyfikacji technicznej.
Odbioru robo6t nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

Odbiér powinien obejmowac:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego-ocena wzrokowa
» sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania posadzki-ocena wzrokowa
» sprawdzenie grubos$ci wylewki
» sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych
+ sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych-ocena wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogolnej specyfikacji techniczne;.

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na
podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego lub,
» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i pomochicze

- zakup materiatow

- transport i roztadunek na miejscu robdt wszystkich materiatow
- wykonanie warstw wyréwnawczych

- utozenie posadzek

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy :

PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

PN-EN 131813:2003 Samopoziomujacy podktad podtogowy

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-3147/99



Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i
rozporzgdzenia majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



