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KOD CPV
45262120 — 8 Wznoszenie rusztowan
45232110 — 5 Demontaz rusztowan

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace realizacji
rob6t zwigzanych ze wzniesieniem i demontazem rusztowan zewnetrznych niezbednych przy budowie
budynku dla celéw publicznych.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich zwiazanych z montazem i rozbiorkg rusztowan elewacyjnych przewidzianych w
projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg i przygotowaniem rusztowania, wykonawstwem
montazowych i rozbiérkowych rusztowania.

1.3.Zakres rob6t obj etych specyfikacj aq

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét zwigzanych z wykonaniem i
rozbiérka rusztowania:

- dostawg elementdéw rusztowania na plac budowy;

- przygotowaniem rusztowania do montazu;

- montazem rusztowania;

- zabezpieczeniem rusztowania przed dostepem 0s6b nieupowaznionych oraz spadaniem z nich materiatow
oraz maszyn i urzadzen uzywanych przy wykonywaniu danego rodzaju robét budowlanych;

- demontazem rusztowania po zakonczeniu robét.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sga zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacjg Techniczng — punkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace zasad prowadzenia robot

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem montazu i demontazu rusztowan
elewacyjnych oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
0golnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje :

— harmonogram i kolejnos$¢ prac montazowych i demontazowych;

— niezbedne obliczenia konstrukcyjne w przypadku rusztowan nietypowych;

— rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy;

— protokoty odbioru rusztowan przez osoby uprawnione i dopuszczenia do uzytkowania

— Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania;

— zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczeg6lnione w dalszej czesci opracowania.

2.MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ogéinej specyfikacji technicznej — punkt 2.
2.2.Materialy do wykonywania rusztowa n

Rusztowania zewnetrzne przyscienne mozna wykonywac¢ jako drewniane, stalowe lub inne. Materialy,
wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
norm przedmiotowych.

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w punkcie 3.

3.2.Sprz et niezb edny do wykonania rob6t na rusztowaniach

Do wykonania prac na rusztowaniach stosuje sie wszelkiego rodzaju podnosniki, wyciagi, dzwigi i tym
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podobne urzadzenia pozwalajace na transport materiatéw na miejsce ich wbudowania.

Zastosowane rodzaje sprzetu wykorzystywanego przy wykonywaniu prac na rusztowaniach powinny
odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujacych w
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uprzednim uzgodnieniu ich z zarzadzajacym realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej — punkt 4.

4.2.Transport materiatow

Do transportu materiatbw o masie wiekszej niz 150kg powinna byé wykonana wieza wyciggowa , jako
samodzielna konstrukcja przylegajaca do konstrukcji rusztowania.

Wiezy wyciagowej o udzwigu wiekszym niz 250kg nie nalezy taczyé z konstrukcjg rusztowania. Wieza
wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,80m, odpowiednio zakonczona
konstrukcjg przeznaczong do umocowania urzadzen transportu pionowego. Wieza powinna by¢ tak
wykonana aby nie powstala mozliwos¢é zaczepienia podnoszonego materialu 0 elementy wiezy lub
rusztowania.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady og6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogolnej specyfikacji technicznej — punkt 5.1.

5.2.Rusztowania przy scienne

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty 0 powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, skladowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz
wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez robotnikéw dla danego rodzaju robot.

Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych rob6t zapisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy. Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzac okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni.

No$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 MPa.
Podloze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybki
odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania oraz powinno by¢ wyréwnane.
Stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podkfadkach drewnianych lub innych utozonych na podtozu,
zapewniajgcych roziozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wiekszg powierzchnie
podtoza. Podklady powinny przylega¢ catg powierzchnig do podtoza i powinny byé ulozone na warstwie
piasku grubosci 5 do 7cm.

Rozstaw stojakéw nie powinien by¢ wiekszy niz :

a). w kierunku rownolegtym do $ciany — podtuznie :

- dla rusztowan drewnianych — 2,50m

- dla rusztowan stalowych — 2,00m

b). w kierunku prostopadiym do Sciany — poprzecznie :

- dla rusztowan drewnianych 1,50m

- dla rusztowan stalowych 1,35m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy mocowa¢ do stojakéw i rozmieszczac na
calej dlugosci rusztowania w sposlb zapewniajgcy nieprzesuwnos¢ weztéw. W pionie stezenia nalezy
rozmieszczac¢ w odstepach nie wiekszych niz 0,60m.

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowa¢ do $ciany budynku lub budowli w sposdb zapewniajacy
statecznos¢ i sztywnos¢ konstrukcji oraz przeniesienie na $ciane sit zewnetrznych dziatajacych na
rusztowanie. Liczbe zakotwien oraz wartos¢ sity w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej konstrukcji
rusztowania. Zakotwienia nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania. Rusztowania o
diugosci wiekszej niz 10m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.

sity poziome wystepujace od parcia i ssania wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny byc
umieszczone w plaszczyznie poziomej. Ciegna nie powinny byé silnie naprezone. Odlegtosé weztdw
konstrukcyjnych rusztowania od $ciany nie powinna by¢é wieksza niz 35cm. W miejscach zakotwienia
poprzecznice rusztowania powinny byé oparte o $ciany budowli w sposéb zapewniajacy unieruchomienie
rusztowania w ptaszczyznie prostopadtej do sciny. Kotwy nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone
uprzednio w $cianie na gtebokosci co najmniej 20cm. Zaleca sie wbijanie kotew w taki sposdb nie wystawaty
poza lico sciany. Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku stuzacego do transportu pionowego



materialdw budowlanych, nalezy zakotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwieh dodatkowych powinna
wynosi¢ co najmniej dwa.

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone miejsce komunikacji pionowej ludzi pracujacych
na rusztowaniu. Piony komunikacyjne nalezy projektowa¢ i wykonywac jako oddzielne przesta rusztowania
lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego. Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi pionami
komunikacyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 40m, a odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy
od Srodka pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20,0m. Piony komunikacyjne nalezy
wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢
zaopatrzone na obwodzie w porecze, a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu
roboczego piony nalezy oddzieli¢ za pomoca poreczy gtéwnej i deski kraweznikowe;.

Konstrukcja wysiegnikéw powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie wiekszego
niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny oraz umozliwia¢ swobodne
transportowanie materiatbw na najwyzszy poziom roboczy rusztowania. Wysokos¢ zaczepienia bloczka od
poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160cm, a odlegtos¢ od osi bloczka od strony zewnetrznej do
najdalej wystajacego elementu rusztowania w ptaszczyznie podnoszenia materiatu nie wieksza niz 50cm.
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikow nie powinna wykazywa¢ odksztatcenia pod
dziataniem sit wystepujacych przy wcigganiu materiatdw. Miejsce do transportu pionowego materiatow za
pomocg wysiegnikdw powinno by¢é wyznaczone przed przystgpieniem

do wykonywania konstrukcji rusztowania przysciennego.

Do zabezpieczeh konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowa¢ odbojnice
wytrzymale na przewidywane maksymalne sity dynamiczne od pojazdow. Wielko$¢ przeswitu otworu w
rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdu z tadunkiem, a szerokos¢ otworu
powinna byé nie mniejsza niz 3,00m. Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki oraz narazone stojaki
rusztowania nalezy zabezpieczy¢ odbojnicami. Laczenie odbojnic z rusztowaniem jest zabronione.

Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi dochodzacymi do
sciany obiektu budowlanego. Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobow amortyzujgcych upadek
przedmiotu lub materiatu.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowania, a stojaki podpierajace
konstrukcje daszkow powinny byé oddalone od kraweznikéw ulicznych o co najmniej 50cm.

Miejsca, w ktorych prowadzone sa prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan oraz w czasie pracy na
rusztowaniu, nalezy oznaczyC tablica ostrzegawcza, umieszczong w widocznym miejscu. Napisy
umieszczone na tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10m. Tablice nalezy umieszczaé na
wysoko$ci 250cm nad terenem. Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice
informujace o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw roboczych i pomostu wyciggu.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢
dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng. Napowietrzne linie energetyczne
przebiegajace w strefie niebezpiecznej powinny byé wylaczone spod napiecia na okres pracy przy
rusztowaniu. W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzegaé stosownych przepisbw o
bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych w sasiedztwie linii
napowietrznych elektrycznych.

5.3.Drewniane rusztowania przy $cienne

Rusztowania drewniane przyscienne wykonywane z krawedziakéw i dluzyc moga by¢ stosowane przy
wykonywaniu rob6t murarskich, tynkarskich, elewacyjnych itp.

Rusztowania drabinowe mogg by¢ stosowane przy wykonywaniu rob6t tynkowych, oktadzinowych ptytkami
ceramicznymi, malarskich, blacharskich, dokonywanie drobnych napraw, nie wymagajacych gromadzenia na
pomostach duzej ilosci materiatéw budowlanych.

Rusztowania na wysuwnicach mozna stosowaé¢ na niedostepnych kondygnacjach budynku, pod warunkiem
ze istniejg strop lub inne réwnorzedne konstrukcje, umozliwiajgce nalezyte zamocowanie i zabezpieczenie
rusztowania.

Rusztowania na koztach moga by¢ stosowane do wykonywania robét murarskich, tynkarskich,
wykonczeniowych, ziemnych itp. wewnatrz lub na zewnatrz budynku lecz do wysokosci nie wiekszej niz
4,00m.

Tarcica stosowana do wykonywania rusztowan budowlanych powinna by¢ iglasta, sortowana
wytrzymatosciowo i odpowiadajgca wymaganiom Polskich Norm. Diuzyce okragte na stojaki, podiuznice lub
leznice powinny by¢ wykonane z drewna iglastego i grubos¢ ich w cienszym koncu powinna by¢ nie
mniejsza niz 14cm. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na rusztowania budowlane powinna by¢ nie wieksza
niz 23%, a drabiny powinny byé wykonane z drewna o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%.

Gwozdzie stosowane do rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy, ich diugos$¢ powinna
byé 3 razy wieksza niz grubo$é przebijanego elementu, jednak nie mniejsza niz 7,50cm. Sruby powinny
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Jarzma, klamry i tym podobne tgczniki nalezy wykonywaé ze
stali budowlanej gtadkiej gatunku A-l. Kotwy wkrecane lub wbijane powinny by¢ wykonane ze stali



budowlanej. Srednica kotew wkrecanych powinna byé nie mniejsza niz 0,6cm, a kotwy wbijane powinny mieé¢
przekréj nie mniejszy niz 1,40*1,40cm. Uzycie do mocowania rusztowan kotew wbijanych ze stali okragtej
jest niedopuszczalne.

Do wykonania ciegien kotwigcych nalezy stosowaé drut wyzarzynowy o srednicy nie mniejszej niz 0,30cm
lub linke stalowg o $rednicy nie mniejszej niz 0,60cm z drutu miekkiego. Uzycie do wykonania ciegien drutu
pochodzacego z rozbiorki jest niedopuszczalne; ciegna powinny byé zakonczone uchwytami.
5.4.Rusztowania przy scienne z rur stalowych

Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sg do robét budowlanych nie wymagajacych
gromadzenia na pomostach roboczych duzej ilosci materiatéw budowlanych.

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami aktualnych norm. Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowac rury stalowe ze
szwem lub bez szwu, ocynkowane lub czarne o $rednicy zewnetrznej 48mm odpowiadajgce aktualnym
normom. Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym przez zanurzenie.
Rury ze szwem nie powinny wykazywaé¢ widocznych wptywdéw szwu na zewnetrznej powierzchni i powinny
by¢ poddane prébie sptaszczenia przy potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90st. do kierunku
splaszczenia.

Ztacze zamocowane na rurze odpowiedniej $rednicy po dokreceniu Srub powinno przenie$¢ obcigzenie
trzykrotnie wieksze od nosnosci okreslonych w normach.

Ztgcze zamontowane na rurze powinno zachowa¢ wymagany ksztatt i wymiary.

Podstawki zwyklte i srubowe powinny miec trzpien prostopadty do ptyty oporowej, a nakretka podstawy
Srubowej powinna sie lekko obraca¢. Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gtadki, o wykonaniu
zgrubnym i o petnym profilu bez wyrw, wgniotéw oraz innych wad mogacych wplyng¢ na jego wytrzymatosc.
Drobne elementy rusztowania powinny by¢ wykonane z odpowiednich rodzajow stali i odpowiadac
wymaganiom zawartym w aktualnych normach. Elementy te powinny byé dostarczone na budowe i
przechowywane w skrzyniach oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Piyty i bale pomostowe oraz piony komunikacyjne powinny byé wykonane z drewna iglastego klasy C - 30
odpowiadajacej aktualnej normie. Ptyty pomostu powinny by¢ zbite gwozdziami w taki sposéb, aby zagiete
podwojnie konce gwozdzi byly wpuszczone w drewno; wystajace konce desek, ktorymi opiera sie ptyta na
poprzecznicach rusztowania, nie powinny mie¢ sekdéw na dtugosci co najmniej 50cm.

Grubos$c¢ desek nosnych, piyt i bali powinna by¢ dostosowana do rozpietosci i obcigzenia uzytkowego.
Powierzchnie elementéw metalowych rusztowan powinny byé zabezpieczone przed korozja przez
ocynkowanie. Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny byé zabezpieczone smarem
antykorozyjnym.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej. Poszczegdéline elementy rurowe
nalezy taczy¢ za pomocgy ztgczy wzdtuznych w ptaszczyznach poziomych i pionowych.

5.5.Rusztowania ramowe metalowe

Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowa¢ rury o gwarantowanych wilasciwosciach
mechanicznych, mogg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci $cianki co
najmniej 35mm. Spawanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez spawaczy
posiadajacych uprawnienia specjalistyczne. Spoiny nie powinny wykazywa¢ nadlewow, niewtopienia,
wytracen zuzlowych i powinny by¢ odebrane przez nadzér techniczny kierownika budowy.

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu rusztowan z rur.

Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania, montaz powinien odbywa¢ sie z uprzednio utozonego
pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien byc¢
utozony pomost zabezpieczajacy.

W razie potrzeby moga byé¢ zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania
pozwala na takie podwieszenie.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatow i
narzedzi z pomostow roboczych. Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od gory w miare postepu
prac oczyszczajgcych na pomoscie potozonym najwyzej.

5.6. Eksploatacja rusztowa h

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przegladom :

- codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie;

- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno - technicznego wyznaczonego
przez kierownika budowy;

- doraznie — przez komisje z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie. Badania dorazne nalezy przeprowadzaé : po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach
atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych,
bezposrednio po ustaniu danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniu.



Zakres czynnosci obejmujacych poszczegélne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach szczeg6towych
montazu i eksploatacji danego rusztowania. Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Masa materiatdw potrzebnych do wykonania rob6t gromadzona na pomoscie roboczym powinna by¢
mniejsza o 80kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatow i 0s6b powyzej
dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane.

Konstrukcje rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtargniecia oséb niepowotanych na
pomosty robocze. Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie
pracy wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do ttoczenia zaprawy
nalezy podwieszaé¢ do elementéw konstrukcyjnych rusztowania w sposéb przegubowy.

Pomosty robocze i ciggi komunikacyjne nalezy systematycznie oczyszczaé¢ z odpadéw materiatdw
budowlanych. W okresie zimowym pomosty i ciggi komunikacyjne nalezy oczyszczaé¢ z lodu oraz $niegu
oraz posypywac materiatami zwiekszajacymi tarcie (piasek, zuzel o uziarnieniu do 4 mm).

Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzenia wdd opadowych poza obreb rusztowania. W przypadku uszkodzenia
podioza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu jego wymaganej
wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ogdlinej specyfikacji technicznej — punkt 6.

6.2. Kontrola materiatow na rusztowania

Badanie materialéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania rusztowan powinno by¢
dokonane przy dostawie tych materiatdbw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze powinna by¢
dokonana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdw lub
elementéw wystawionych przez producentéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady odbioréw robo6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej — punkt
7.

Podstawag dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2.Jednostki obmiarow

Jednostkami obmiarowymi sg :

— 1,0 m2 ustawionego rusztowania elewacyjnego

— 1,0 m2 ustawionego rusztowania sufitowego

— 1 czlon ustawionego rusztowania warszawskiego lub przesuwnego

— 1,0 m2 umocowanej siatki zabezpieczajgcej do rusztowania

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru i dokonywania ptatnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej — punkt 8 i 9.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw rusztowania, poprawnosci jego montazu, stabilnosci oraz
whasciwej eksploataciji.

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na
podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego lub,
» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1.Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom | — Budownictwo ogolne
- rozdziat 1 — Warunki ogolne wykonania

- rozdziat 5 — Rusztowania i deskowania

9.2.Zalecane normy



Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN ) a w
szczegOlnosci :

— PN -78/M - 47900.00 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtébwne parametry
— PN - 78 / M — 47900.02 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja

— PN - 78 / M — 47900.01 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja

— PN -78/M - 47900.03 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza.

Ogolne wymagania i badania.

— BN - 75/7159 — 01 — Phyty szalunkowe z drewna

— BN - 70/9082 — 02 — Rusztowania drewniane na wysuwnicach

— BN - 70/9082 — 03 — Rusztowania drewniane na koztach

— BN - 70/9082 — 04 — Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc

— BN - 70/9082 — 05 — Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow

— BN - 70/9082 - 06 — Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc

— BN - 70/9082 — 07 — Rusztowania drabinowe

— BN - 70/9082 — 08 — Rusztowania jednorzedowe z krawedziakow.

Uwaga. Jesdli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestyciji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i
rozporzadzenia majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



