ST 04 — ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t murarskich
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych w zakresie zadania ,Przebudowa i rozbudowa hali
sportowej przy ul. Szkolnej 10 w Ozarowicach”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
murarskich wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj aq Techniczn a.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét murarskich:

- wykonanie scian zewnetrznych z pustakéw Porotherm gr. 25 na zaprawie cementowo-wapiennej M4,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogoélng
Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catosé robo6t zwigzanych z wykonywaniem robét murarskich:

- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,

- murowanie,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowsa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2 Cegla

Materialem zastosowanym do murowania bedzie cegta petna klasy 250. Cegta po przywiezieniu jej na plac
budowy powinna by¢ skiadowana na podkfadach drewnianych lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miata
kontaktu z gruntem.
Cegly nie mogg byé¢ uszkodzone, ich scianki powinny byé proste, bez rys i peknie¢. Cegly dostarczone na
budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom (PN-68/B-12001).
2.3 Sktadniki zapraw murarskich.

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé¢ zadnych materiatow
zamiennych.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.3.2. Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie
powinny byé zgodne z parametrami technicznymi(stopiern zmielenia, gesto$¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw
normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.3.3. Woda.

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji pogarszajacych
wlasciwosci zaprawy.

2.3.4 Kruszywo

Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Zawartos$¢ siarczan6w powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja
powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow
do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajacych jej wigzanie.

Wszystkie domieszki nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyskaé



gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

2.4. Nadpro ze prefabrykowane L19

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19, o rozpieto$ci okreslonej w projekcie.

Nadproza prefabrykowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o
dokumentacje techniczng producenta oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.5. Pustaki Porotherm

Pustaki

Podstawowymi wyrobami systemu POROTHERM sg pustaki $cienne o grubosciach 50, 44 , 38, 30, 25 cm
umozliwiajgce budowanie zewnetrznych $cian nosnych nie wymagajacych docieplenia. Sciany jednowarstwowe
charakteryzujg sie bardzo dobrg izolacyjnoscig termiczng. Dzieki zdolnosciom dyfuzyjnym stabilizujg wilgotnosé
w pomieszczeniach, co zapewnia utrzymanie mikroklimatu zdrowego dla cziowieka. Majg optymalng mase,
przez co doskonale akumulujg i utrzymujg ciepto w pomieszczeniach, a dodatkowo przejmujg energie promieni
stonecznych.

Do murowania scian dzialowych mozna stosowac pustaki $cienne o grubosciach 11,5i 8 cm.

Wymiary 300x248%x238 mm 250x373%x238 mm

Masa ok. 14 kg/szt. ok. 18 kg/szt.

Zuzycie 16 szt/m? 10,7 szt/m?

Zuzycie zaprawy 20 |/m? 16 I/m?

Klasa wytrzymatosci 10/15 10/15

Wsp)*élczynnik przenikania| U=0,68 W/m?K — zaprawa zwykta | U=1,03 W/m?K — zaprawa zwykta
ciepta

Zaprawy

Do wykonywania bgadz wykonczenia muréw w systemie POROTHERM lub réwnowaznym nalezy stosowac
odpowiednie zaprawy murarskie i tynkarskie.

Jednorodnosc¢ termiczng jednowarstwowych $cian zewnetrznych zapewnia termoizolacyjna zaprawa murarska
POROTHERM TM lub réwnowazna.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezb edny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisbw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty zwigzane z nadprozami mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

3.2. Sprzet do murowania $cian Porotherm

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t murarskich z pustakbw POROTHERM powinny odpowiadac
wymaganiom przyjetej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowiazujacych w konkretnej dziedzinie, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Roboty murarskie z pustakébw POROTHERM lub réwnowaznych wykonywane sg przy uzyciu nastepujacych
narzedzi :
« piony murarskie stalowe mate o srednicy 20mm i dtugosci 250mm;
- lata murarska o dlugosci 1,50m i przekroju 28x66mm, stuzy do sprawdzania réwnosci krawedzi
i plaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomicy;
- poziomica uniwersalna stalowa zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypetnione eterem ze spirytusem;
- fata kierujgca drewniana i warstwomierz narozny stalowy stuzg do wyréwnywania warstw pustakow w
czasie wznoszenia muru;
« sznur murarski o $rednicy 2 + 3mm, ktéry naciaga sie przy licu zewnetrznym wznoszonej warstwy cegly
dla zapewnienia réwnego poziomu;
« skrzynia do zaprawy tzw. kastra, drewniana, stalowa lub z tworzywa sztucznego O pPojemnoSci



znormalizowanej;

« szafel do zaprawy o pojemnoéci 150I;

- kielnia murarska do nanoszenia i rozkladania zaprawy, blaszana;

« czerpak blaszany do nanoszenia i narzucania zaprawy;

- kirka stalowa na trzonku z drewna twardego do oczyszczania cegiet rozbiérkowych z zaprawy;

- do ciecia pustakow z ceramiki poryzowanej zalecane jest uzywanie recznych pilarek brzeszczotowych z
napedem elektrycznym lub pit stotowych z tarczg diamentows.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycz ace transportu.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skfad robét murarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Prefabrykaty powinny by¢ zaladowane na $rodki transportowe w taki spos6b, aby podczas transportu
zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwosc¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- w  apiennej:

5.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany sktad zapraw (dane ogéine): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca
powinien przedstawi¢ skfad zapraw. Nie wolno przystgpié do murowania przed zatwierdzeniem jej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna
i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.

Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement
: wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg skiadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do
czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji.
Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z wodag, mieszaé osobno piasek z cementem
i wsypaé do rozcienczonego wapna.

Calos¢ mieszaé az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2 Badania materiatéw i zapraw

Powinno by¢ zgodne =z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3. Prace murarskie

5.3.1 Uktadanie zapraw

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z podioza kurz, sadze, substancje tluste. Wszelkie
wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalowg siatkg tynkarska. Podtoze nalezy
zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciagu 30 minut, jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub
utraty sktadnikéw.

5.3.2 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikow zapraw powinno odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami
podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury
wyzszej od 30C. W celu unikni ecia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzic¢
jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktadaé¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona
nowg na koszt wykonawcy.



5.3.3. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materialdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawic¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3.4. Dopuszczalne odchytki w doktadno  $ci wykonania robét murarskich

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom co do toleranciji:
Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci $ciany. Odchylenia przecinajacych
sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegajga powyzszym warunkom i muszg byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.4. Wykonanie $cian z pustakéw Porotherm

W poréwnaniu z tradycyjnymi cegtami i pustakami ceramicznymi wznoszenie $cian w systemie Porotherm nie
tylko nie wymaga od murarza zadnych nowych umiejetnosci, ale znacznie te prace utatwia. Przy wznoszeniu
jednowarstwowych $cian w systemie Porotherm podobnie jak w innych technologiach, obowigzuja konkretne
zalecenie montazowe. Ich przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania wszystkich atutéw tej technologii, w
tym sprawnego i szybkiego wykonawstwa. Wykonujac $ciane z pustakéw Porotherm przygotujmy sie, ze
murowaé bedziemy z elementéw wiekszych niz pustaki tradycyjne, co pozwoli na znacznie szybsze wykonanie
danego zakresu rob6t. Ulatwieniem w stosunku do murowania z pustakéw tradycyjnych jest to, iz pustaki
Porotherm nie wymagajg stosowania zaprawy w spoinach pionowych dzieki nowoczesnemu potgczeniu na
pioro i wpust.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jg na $cianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod
pierwszg warstwg pustakéw Porotherm. Najwygodniej wykona¢ izolacje ze specjalnej folii lub papy, uktadanej
pasami taczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze byc¢ nizsza niz +5<C.
Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych.

Przygotowanie zaprawy

Do murowanie zewnetrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie gotowej zaprawy cieptochronnej
Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia
izolacyjnos¢ cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnos$¢ termiczng przegrody. Uzycie zaprawy
termoizolacyjnej niweluje réwniez ewentualne skutki btedéw wykonawczych. Mozna przygotowywaé jg w
betoniarce lub za pomocg recznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych na
opakowaniu. Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich scian
wewnetrznych nalezy stosowac¢ zwykle zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednig
konsystencje. Zbyt ptynna bedzie scieka¢ w otwory pustakéw, a zbyt gestg trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna
kruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podtoza
Podtoze pod pierwszag warstwe pustakoéw musi byé réwne. Trzeba je wypoziomowac¢, aby unikng¢ spotegowania
odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora.

Przygotowanie pustakéw

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidlowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakohczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegblnej
starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatow ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyrOéwnawczej, ktéra wykonujemy z zaprawy



murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakow na
fundamencie warstwe wyréwnawcza uklada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych
folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystapic
do murowania.

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikdw. Zaleznie od rodzaju pustakdéw przeznaczonych
na sciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykona¢ tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych
(Porotherm 38 P+W) albo przy uzyciu elementéw uzupetniajacych: potéwkowych i naroznikowych (Porotherm
44 P+W, Porotherm 44 Si) oraz potdwkowych (Porotherm 50 P+W). Trzeba pamieta¢ o naniesieniu zaprawy na
boczng powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej pustakéw, utozonych
prostopadle. Po utozeniu pustakéw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym miotkiem.

Kolejne warstwy naroznikow

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakdw zanim wypei sie odcinki $cian
pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie to ,wycigganiem naroznikéw”. Pustaki w naroznikach muszg by¢ utozone
naprzemiennie. Nalezy zadba¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich
naroznikach

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej
kolejnej warstwy pustakdw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia pustakow pomiedzy naroznikami,
umozliwi rozciggniecie sznurka murarskiego

t gczenie poziome

Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy pustakami. Niezbedna
jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do taczenia kolejnych warstw pustakow, naktadajac
ja kielnig murarska, koniecznie réwnomiernie, na calg goérng powierzchnie juz utozonej warstwy elementow.
Grubos¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co
pozwala na zachowanie modutlu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) rownego 250 mm. Za
niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie zaprawy w postaci pasow
wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z
uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu
uktadania zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zaprawe nalezy ukfada¢ na calej szerokosci muru.

t gczenie pionowe

Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sie ze sobg tylko na piéro i wpust. Ich boczne powierzchnie sg
tak wyprofilowane, ze potaczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymatosé i szczelnos¢ muru. Aby unikngé
zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba wsuwaé od géry w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero
potem dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie pustakow

Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina sie pomiedzy gotowymi
naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw uktadanych w warstwie.
Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokosci sznurka i utozenia innych pustakow, korzystajac przy tym z
gumowego miotka.

Sciana pomiedzy naroznikami

Wykonuje sie ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze warstwy pustakéw. Wczesniej trzeba
sprawdzi¢, czy poziom pustakébw w naroznikach jest identyczny. Pom6c w tym mogg pionowe laty z
naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikéw.

Przewigzania w murze

Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sasiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywaé, lecz muszg byc
przesuniete o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie
wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot pustaka w dwdch sagsiadujgcych warstwach
muru. W przypadku $ciany Porotherm o niemodularnej diugosci (tj. réznej od n x 12,5 cm) konieczne jest
stosowanie elementéw uzupetniajacych w postaci pustakéw docinanych, ktére zaburzajg regularny uktad
przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego
uzupetniajgcego nie moze byc¢ jednak mniejsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac¢ sie ze sobg



w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywaé w miare mozliwosci w srodkowej czesci sciany,
a nie przy jej krawedziach.

Ewentualne ubytki pustakdw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetni¢ cieptochronng
zaprawg murarskg Porotherm TM lub termoizolacyjng zaprawg tynkarska Porotherm TO.

tgczenie $ciany zewnetrznej i wewnetrznej nosnej

Wewnetrzng sciane nosng z pustakéw Porotherm najlepiej budowac rownoczesnie ze $ciang zewnetrzna. Laczy
sie je ze sobg wpuszczajac w co drugiej warstwie pustak sciany wewnetrznej na gtebokosé 10 - 15 cm w $ciane
zewnetrzng. Pofaczenie musi byé ocieplone 5-cm warstwg styropianu. Materiat ten rekompensuje lokalne
zwiekszenie przewodnosci termicznej Sciany spowodowane wieksza przewodnoscig termiczng pustakéw $cian
wewnetrznych nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy pustak $ciany wewnetrznej wystarczy dostawi¢ do
Sciany zewnetrznej i potaczy¢ z nig zaprawa murarskg. Jezeli Sciana wewnetrzna bedzie wznoszona pdzniej,
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wsuniecia jej pustakow w $ciane zewnetrzng poprzez wykonanie "strzepi"

tgczenie Sciany zewnetrznej i dziatowej

Sciany dzialowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak
trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako
taczniki pomiedzy $ciang nosng a dzialowa. Jednym koncem powinny byé zatopione w zaprawie tworzacej
poziomg spoine Sciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany dzialowej. Po wymurowaniu $ciany
dzialowej ewentualng szczeling pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypelnia sie zaprawg murarskg lub
piankg montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dziatowe) muruje sie na zaprawie zwyklej.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy pustakéw i swiezej
zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego
muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg
sie w drgzenia pustakéw i zawilgacajg od wewnatrz $ciane.

Docinanie pustakéw
Jesli sciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z peilnych
elementéw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach sciany lub bezposrednio pod stropem trzeba
bedzie przycig¢. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stotowej
Z tarczg diamentowa.

Wmurowanie docietych elementow

Pustaki dociete powinno sie wmurowywac w $rodkowej czesci sciany, mozliwie jak najdalej od jej naroznikow.
Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamietaé¢ o przesunieciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi
ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie pustakéw. Niezbedne jest przy tym wypetnienie
zaprawg pionowych potaczen pomiedzy pustakami docietymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetia¢ przerw badz
ubytkéw w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami pelnymi (chyba, ze sciana w tym
miejscu zostanie docieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do
stosowania pustakéw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczeg6lnych miejscach Sciany. Sa to nie tylko
potaczenia docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w ktérych wyprofilowana
na pioéro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z gtadka czotowag powierzchnig
innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe niezbedne sg rowniez przy taczeniu
naroznych elementéw kieszeniowych (dotyczy naroznikéw scian z pustakoéw Porotherm 44 P+W i Porotherm 44
Si).

Pustaki potéwkowe
Zastosowanie pustakow potdéwkowych usprawnia i przyspiesza wykonywanie otworéw na okna i drzwi, ktére
zaleca sie projektowa¢ w module. Eliminuje to konieczno$¢ docinania pustakow.

Wiercenie otworéw

W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywa¢ otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na
przeprowadzenie rur przez $ciane. Robi sie to za pomoca wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wierttem
koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otworéw w $cianach nie zaleca sie stosowanie elektronarzedzi z udarem



Wykonywanie bruzd
Aby wykonaé bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w $cianie dwa rownolegte naciecia pitg tarczowa.
Potem za pomoca miotka i przecinaka wybija sie fragment pustaka pomiedzy nacieciami. W powstatg bruzde
mozna wktadac¢ rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna
rowniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uklada sie najczesciej na powierzchni $cian
i przykrywa tynkiem.

Montaz nadproza Porotherm

Wykonuje sie je z gotowych belek nadprozowych, tzw. wysokich, nad otworami drzwiowymi i okiennymi,
zarbwno w $cianach zewnetrznych jak i wewnetrznych. Zaleznie od grubosci i przeznaczenia $ciany, nadproze
moze sie skladac z roznej liczby belek. Glebokos¢ ich oparcia w murze zalezy od szerokosci otworu i wynosi
minimum 12,5 cm. Belki ustawia sie wezszg strong na warstwie zaprawy cementowej o grubosci 12 mm. Przy
nadprozach tego typu nie ma potrzeby stosowania podpér montazowych.

Wkiadka termoizolacyjna

Nadproze w $cianie zewnetrznej musi mie¢ ocieplenie, dlatego pomiedzy belkami (czterema lub piecioma,
zaleznie od grubosci Sciany) trzeba umiesci¢ wktadke termoizolacyjng gruboéci od 8 do 12 cm. Zaraz po
zmontowaniu na S$cianie zestaw belek powinno sie mocno skreci¢ drutem wigzalkowym - ze wzgledow
bezpieczenstwa, aby nadproze nie spadto z muru.

Nadproze gotowe

Wielkg zaletg belek nadprozowych Porotherm 23.8 jest to, ze po oparciu na murze od razu petnig funkcje
nosna. Ponadto w prosty spos6b zapewniajg ciggtos¢ warstwy sciany, poniewaz wysokosé belek nadprozowych
jest rébwna wysokosci pustakéw sciennych, a grubos$¢ nadproza mozna dokladnie dopasowaé do grubosci
sciany. Ceramiczna powierzchnia nadproza i sciany tworzg jednorodne i rowne podtoze pod tynk, co zapobiega
jego spekaniu na styku podtoza ze $ciana.

Montaz nadprozy Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5

Nadproza wykonywane przy uzyciu belek 11.5 lub 14.5 tzw. niskich, podobnie jak nadproza Porotherm 23.8,
stosuje sie do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych w réznych rodzajach $cian. Powinny by¢ one
jednak projektowane indywidualnie, poniewaz wymagang no$no$¢ uzyskujg dopiero po nadmurowaniu na
belkach warstw z pustakéw lub cegiet petnych. Belki réwniez uktada sie na zaprawie cementowej grubosci 12
mm. Giebokos¢ ich oparcia w murze zalezy od szerokosci otworu i powinna wynosié minimum 12,5 cm.

Nadmurowanie belek

Aby uzyska¢ wymagang nosnos$¢ nadproza, belki Porotherm 11.5 i 14.5 nalezy nadmurowac¢ np. dwiema
warstwami cegly petnej i/lub nadbetonowaé. Roéwniez ten rodzaj nadproza zalezy od szerokosci otworu.
Podpory montazowe mozna usung¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli po uptywie 7 - 14 dni.

Sciany gotowe

Wykonanie 1m2 Sciany jednowarstwowej z pustakow Porotherm powinno zaja¢ okoto jednej godziny. Buduje sie
ja szybciej niz w innych technologiach dzieki duzym wymiarom pustakéw oraz potaczeniom na piéro i wpust,
ktore pozwalajg unikng¢ wykonywania spoin pionowych z zaprawy. 1 m2 muru to zaledwie 16 pustakow i 4
spoiny poziome. Prace usprawnia takze uzycie gotowych belek nadprozowych i innych elementéw systemu
Porotherm. Po zakonczeniu prac murarskich mozemy przystgpi¢ do montazu stropu.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie lat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam
poziomaow.

5.6. Wykonywanie nadpro zy

Montaz prefabrykatoéw zelbetowych nalezy wykonaé scisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej
producenta.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatow — kazda
partia prefabrykatéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci i zgodnosci z PN wystawione przez producenta,

- dokona¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatow —
prawidtowo$¢ wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem.

Montaz prefabrykatéw:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykonac¢ zgodnie PN-60/B-82251i instrukcjg producenta,

- kolejnos¢ montazu prefabrykatow wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum 100mm,
- kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roziozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na $ciskanie
okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubosé¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie
mniejsza niz 10mm i nie wieksza niz 20mm,

- przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwréci¢é uwage na dokfadne ich polozenie w poziomie



okreslonym w projekcie,

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wystajacych z betonu, naruszenia ich
w betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po utozeniu prefabrykatéw nalezy wykona¢ ich potgczenie i zabetonowanie, z materialdw i w sposéb okreslony
w projekcie,

- do wypetienia styk6w stosowac beton drobnoziarnisty o srednicy kruszywa do 8mm, klase betonu musi by¢
zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykéw i weztéw prefabrykatéw obficie zmoczyé woda,

- zaprawa utozona w stykach prefabrykatow powinna mie¢ marke M12.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materialtébw do wbudowania,

« cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

«  receptury zaprawy,

« sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

« sposobu utozenia bloczkow,\

- dokladnosci wykonania.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t murarskich
Z projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtadciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tak zwanych badan doraznych. W przypadku braku zasdwiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa,
ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg $wiadectwom ITB oraz normom, nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym
zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowigzujgcymi dla tych
materiatdéw i wyrobéw normami. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.
6.2.Kontrola prefabrykatéw betonowych
Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:

+ kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa i dokumentacjg producenta,

« pod wzgledem stanu technicznego,

«  kompletno$ci dokumentaciji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoribw powinno byé dotaczone przez producenta
zadwiadczenie o jako$ci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom projektu technicznego oraz
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
6.5. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robét murowych, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajacych roboty murowe,
— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy
archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech



réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac¢
przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé¢ w przypadku
muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubosc¢
spoiny moze by¢ przekroczona; Srednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i
liczby warstw murowych; $rednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy
odcinek muru; w przypadku razacych roznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robo6t (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow w
dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw), ktére powinno by¢ wykonane tasmag
stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno byé
wykonane z dokladnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzgdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sagsiednich muréw — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatlowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i niniejsza
specyfikacjg techniczna,

i) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac¢ w trakcie rob6t przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodoéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewoddéw i prawidtowosci
ciggu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkow, a takze w
miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw rob6t
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Im2 wykonanej sciany,

- Imb lub 1 szt prefabrykowanego nadproza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Podstawe odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :
« dokumentacja techniczna;
« dziennik budowy;



- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw;

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow rob6t szczegdlnie zanikowych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy;

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe;

« ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy nie byly wykonane przed odbiorem budynku.

Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki.

8.2.0dbiér murdéw z pustakéw POROTHERM lub w rbwnowa  znych

Mury z pustakéw POROTHERM lub w réwnowaznych powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm panstwowych i instrukcji oraz warunkéw technicznych wykonania
rob6t murowych.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z pustakow POROTHERM lub w réwnowaznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm. Sprawdzenie jakosci pustakéw nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentach stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialtdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odpowiednimi normami. Materiaty nie posiadajace atestéw stwierdzajacych ich
jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
8.3.0cena wynikéw bada n po odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnosé wykonanych rob6t z warunkami technicznymi i niniejszg specyfikacjg
szczeg6towa, to nalezy je uznaé za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z niniejszymi warunkami nalezy ustali¢ czy w
danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na
ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidlowy oraz ponownie przedstawione do
odbioru.

8.4. Nadpro za

W zakresie odbioru robot montazowych prefabrykatéw betonowych:

- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji,

- kontrola poziomu utozenia nadprozy,

- kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

- kontrola wykonania ztgczy,

- kontrola wypetnienia zlgczy,

Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu nadprozy wg PN-B-06281.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartosé tych rob6t obliczona na
podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkciji,

- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan,

- wykonanie scian na zaprawie cementowo-wapiennej,

- wykonanie przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasnoscig wykonawcy —
materiatdéw rozbiérkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN) a w
szczegolnosci :

— PN -68/B — 10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
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— PN -68/B — 10024 — Roboty murowe z cegty. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu

komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN -91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkow

— PN - B —12050 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN -B—12051 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN - B — 12055 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN - B —12057 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN - B —12004 : 1999 — Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN - B —12006 : 1997 — Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN - B —12007 : 1997 — Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN - B —12069 : 1998 — Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN - 88 /B — 30000 — Cement portlandzki

— PN -88/B —30001 — Cement portlandzki z dodatkami
— PN - 88/ B — 30005 — Cement hutniczy 25

— PN - 88 /B — 30003 — Cement murarski 15

— PN -281/B —-30010 — Cement portlandzki biaty

— PN -86/B - 30020 — Wapno

Cegty budowlane

Cegtly modularne

Pustaki scienne modularne

Pustaki $cienne do $cian dziatowych
Cegty kominowe

Pustaki do przewodéw wentylacyjnych
Pustaki do przewodéw dymowych
Cegty, pustaki, elementy poryzowate

— PN -79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN - 65/ B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe
— BN 81/6732 — 12 — Ciasto wapienne
— BN -75/6733 — 02 — Wapno hydrauliczne

— PN-60/B-82251 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia
majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.
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