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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest prawidiowy dobdér i rozsziezenie
niezkednych elementéw oznakowania i kierowania ruchemakin
poziome i pionowe) ha DRODZE gminnej nr 687001Samatgaczami

w miejscowdci Niezdara i Ossy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa pomgdzy Inwestorem, a GRAMAR Sp. z 0.0. 42-700 Lubimnie
ul. Chtopska 15

- ,Rozporzdzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warumko
technicznych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie”.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003wr sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsyow
drogowych oraz ueglzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesanych

I Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie zdaki sygnatow.

- Inwentaryzacja istniegego oznakowania pionowego i poziomego.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowani@omwego

| poziomego dla zadaniaPyzebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz

z skgaczami w miejscowsei Niezdara i Ossy na odcinku od

skrzyzowania z DK 78 do skrzpwania z DP 3200S”

4. WYMOGI | PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM

W projekcie wykorzystano nagtujace przepisy, wytyczne i materiaty

zrodlowe:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruclbgawym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami z 19.01.2013 r.)
Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawinakow
I sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 zrp@m),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008ku
w sprawie szczegoOtowych warunkéw technicznych dlaakpw
I sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw umieszczania na drogach (DZ R0D03 roku,
nr 220, poz. 2181 z pa. zm.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw zatzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zg@lzaniem
(Dz. U. z 2003 roku, nr 177, poz. 1729).
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5. ROZWIAZANIA OZNAKOWANIA

* Oznakowanie istniege

Droga gminna nr 687001S na dtdgol,0 km od km 0+000,00 do
km 1+000,00 posiada nawierzclniz betonu asfaltowego, na
pozostatym odcinku droga posiada nawierzelygnuntows . Szerokéé
jezdni wynosi od 4,0m do 6,0m. Przedmiotowy odcingtogi
przebiega przez tereny zabudowany. Na odcimku ctyrnj
opracowaniem droga krzyje st z innymi chgami komunikacyjnymi
0 znaczeniu lokalnym. Wzdiutrasy drogi zlokalizowaneaszjazdy
indywidualne.

Dotychczasowe zasady organizacji ruchu nieulegamianie.

Na obszarze objym opracowaniem zinwentaryzowano istaos

oznakowanie pionowe oraz poziome. Szczegatowokalizacje

Istniepcego oznakowania pionowego przedstawiono na ry3.1na2,6.
» Oznakowanie projektowane

- oznakowanie pionowe
Ze wzgkdu na przebudogvdrogi gminnej nr 687001S zaprojektowano
nowe oznakowanie pionowe t.j.:
Na skrzyowaniu z DK 78 wprowadzono nowe oznakowanie znaldi D
z tabliczly T6 oraz znaki F-6. Wymieniono istmiepgo oznakowania
znak B-20 stop zlikwidowano znak B-18 ograniczenigazowe do 5t. Na
skrzyzowaniu DK 78 z ul. Krzyowa wprowadzono nowe oznakowanie
znaki D-1 z tabliczk T6 oraz znaki F-6 ze wzglu na wprowadzenie
ruchu jednokierunkowego zaprojektowano nowy znak3 [roga
jednokierunkowa oraz usuo znak, B-20 stop. Na skrzgwaniu



%MAR »Przebudowa drogi gminnej nr 68I8 wraz z sgaczami

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU p.t.:

w miejscowsei Niezdara i Ossy na odcinku od skrawania z DK 78
do skepyvania z DP 3200S”

z ul. Floriana ze wzgtu na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
nowe znaki C-4 nakaz jazdy w lewo, C-2 nakaz jamgyrawo, B-2 zakaz
wjazdu, B-20 stop, D-4a droga bez przejazdu, 1 Ddroga
z pierwszéstwem przejazdu, oraz T-16 wyjazd stréla skrzyowaniu
z ul. Krzyzowa z drogy gmim 687001S ze wzgtlu na wprowadzenie
ruchu jednokierunkowego nowe znaki C-5 nakaz jgadgto, D-3 droga
jednokierunkowa, B-2 zakaz wjazdu, B-20 stop, D-Iroga
z pierwszéstwem przejazdu. Na skraywaniu ul. Krzygowej z ul. Gora
ze wzgédu na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego nowdizGad
nakaz jazdy w lewo, B-2 zakaz wjazdu, B-20 stop,l Ddroga
z pierwszéstwem przejazdu. Na skraywaniach z drogami
podporadkowanymi znaki A-7 ugp pierwszéstwa przejazdu, wraz
z znakami D-1 droga z pierwswwem. Na skrzzowaniu z DP 3200S
nowe znaki B-20 stop oraz D-1 droga z piervish@em przejazdu oraz
nowe znaki E-17a wraz z D-42 i E-18a wraz z D-42eB przejciem dla
pieszych nowe znaki D-6 prZeje dla pieszych.

Szczegotow lokalizacje projektowanego oznakowania pionowego

przedstawia rys. nr 2,1-2,6.

- oznakowanie poziome
Na odcinku jezdni o szeroko jezdni 6,00m zaprojektowano
oznakowanie poziome. W celu wyznaczenia paséw ruehterenie
zabudowanym zastosowano énpojedynca przerywana krotk P-1b.
W celu ostrzeenia kierupcych pojazdami o zblaniu sg¢ do
niebezpiecznych miejsc  zastosowano linie  ostrzegawcP-6.
W obszarze skrzpwan zastosowano lii podwojra ciagta P-4,
w miejscach przejazdéw poprzecznych dimpojedyncza przerywan —

prowadaca szerolk P-le. W celu wyznaczenia miejsca zatrzymania
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pojazdéw na wlotach drog podpaedkowanych zastosowano znak P-13
linia warunkowego zatrzymania zona z tréjlitow. Przejcia dla

pieszych oznaczono znakiem P-10 wraz z znakami.P-14

Szczegotow lokalizacje projektowanego oznakowania poziomego

przedstawiarys nr2.1 — 2.6 .

6. PARAMETRY GEOMETRII DROGI

» Tabela parametréw technicznych

L.p. Parametr
1 Klasa drogi L
2 Prdkos¢ projektowa 40 km/h
3 Kategoria ruchu KR 3
4 Szerokéc jezdni 4,00 m -6,00 m
5 Szeroké¢ pobocza 1,00 m

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

e Zasady ogllne

Oznakowanie powinno jednoznacznie i zawczasu upeted
0 przeszkodach i niebezpieasenvach oraz przekazywaograniczenia,
zakazy nakazy i informacje w sposob nie hiwegz watpliwosci
u uczestnika ruchu oraz umlisviajac mu sprawne pogtowanie w razie
potrzeby zmiany sposobu jazdy, wynd@gj z zastosowania znakow.
Znaki powinny by¢ widoczne o kadej porze doby, mie odpowiedm

kolorystyke, liternictwo i symbole. Napisy i schematy na zrdka
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powinny by fatwe do odczytania i zrozumienia przez kigeygh
pojazdami.

Roboty maj by¢ tak zorganizowane i prowadzone, aby
zminimalizowd& utrudnienia i ucizliwosci z nimi zwhzane. Znaki
| urzadzenia bezpiecstwa ruchu umieszczone w aku z robotami
powinny by usuwane w mia&rich posg¢pu. W zwazku z budow nalezy
z wyprzedzeniem poinformowawiascicieli posesji o utrudnieniach
zwiazanych z budow Prace maj by¢ tak prowadzone, aby trwaty jak

najkréce,;.

e Sposbéb umieszczania znakow

Znaki mocuje & na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach,
itp. Wykonanych z materiatéw trwatych. Dopuszcza siykorzystanie
stupow telekomunikacyjnych, latarni, stupéw trakoygh do umocowania
na nich konstrukcji podtrzymagych tarcze znakéw pod warunkiebhe
umieszczenie znakugtizie zgodne z obowzujacymi przepisami i nie
bedzie wptywa na koroz¢ obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza si
z zasady jeden znak. Neshy znak powinien by umieszczony za
poprzedzajcym w odlegtéci minimum 10 m. Jeeli, ze wzgéddéw
lokalnych istnieje konieczrié zastosowania dwoch znakow na jednym
stupku, mana je umieszczaw ukitadzie pionowym lub poziomym pod
warunkiem #czenia tylko znakow ostrzegawczych, nakazu, zakazu
i informacyjnych. Tarcze znakéw powinnydgdchylone w poziomie od
linii prostopadtej do osi jezdni dla znakow:

- odblaskowych o ok.%w kierunku do jezdni,

- nie odblaskowych o ok.”5v kierunku do jezdni,
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» Odlegta¢ znakdéw od jezdni

Odlegta¢ znakdw od jezdni powinna wyndsi
- na drogach z poboczami gruntowymi - na kgdev pobocza, jednak w
odlegtaci nie mniejszej i 0,5 m od krawdzi jezdni.
- na ulicach — w odlegsai od 0,5 m do 2,0 m od krawzi jezdni.
Odlegtai¢ znaku od jezdni mierzysiv poziomie od krawdzi jezdni do

najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.
*  Wysoka¢ umieszczania znakow

Wysoka¢ umieszczania znakéw powinnachyostosowana do
rodzaju drogi (ulicy) oraz do konkretnego miejseadnodze, jednak nie
moze by nizsza nk 2,0 m w obszarze zabudowanym ( 2,2 m w
przypadku umieszczania znaku na chodniku) oramniej niz 2,0 m
poza obszarem zabudowanym lub 1,5 m dla kilku zwak@ieszczanych

na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchspego.

8. UWAGI KONCOWE

Oznakowanie pionowe i poziome winno ¢bwykonane zgodnie
z niniejszym projektem. Do oznakowania pionowegdeiya stosowa
znaki odblaskowe z grupy znakdévwednich
- znaki ostrzegawcze bok 900 mm,
- znaki zakazgrednica 800 mm,
wykonane z blachy ocynkowanej z dwoma gzeg@m oraz foli

odblaskowej Il generacji.
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Tio znakdéw oraz symbole znakéw nate wykona zgodnie
z instrukcg 0 znakach i sygnatach drogowych.

Oznakowanie poziome tj. linie segregacyjne, gzajdla pieszych,
linie warunkowego zatrzymania oraz powierzchnie aggbne z ruchu
naleey wykona& z masy chemoutwardzalnej grubowarstwowej
zapewniajce] zwkkszory odpornd¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziataniesrodkéw chemicznych.

Wprowadzenie oznakowania nayeprzeprowadz pod nadzorem

zarzdcy drogi, policji drogowej i organu zaidzapcego ruchem.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania wete3014r.
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111. CZESC RYSUNK OWA




