OPIS TECHNICZNY DO PREKITU p.t.:

%MAR "Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wrazegaczami
w miejscowdci Niezdara i Ossy na odcinku od skirawania

z DK 78 dazskowania z DP 3200S”

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: "Przeladrogi gminnej nr 687001S
wraz z s¢gaczami w miejscowii Niezdara i Ossy na odcinku od skiawania z DK 78 do

skrzyzowania z DP 3200S".

Podstagopracowania stanowhnastpujace dokumenty i materiaty:

- umowa pomdzy Inwestorem GmmOzarowice
a GRAMAR Sp. z o0.0.,

- pomiary i wizja w terenie,

- ,fozporadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

- narady i uzgodnienia z Zamaw@jm oraz wiacicielami sieci i urzdze,

- badania geotechniczne wykonane przezéboum drogowe ,,DROGDAN”,

- obowdzujace przepisy i normatywy.



OPIS TECHNICZNY DO PREKITU p.t.:

% "Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wrazegaczami
GRAMAR - Do . : . :
w miejscowdci Niezdara i Ossy na odcinku od skrawania

z DK 78 dazskowania z DP 3200S”

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest projeidhniczny przebudowy drogi gminnej
nr 687001S wraz z gaczami w miejscowei Niezdara i Ossy na odcinku od skrawania

z DK 78 do skrzyowania z DP 3200S".

2.2. Zakres opracowania
Zakres robot oblych projektem przewiduje:
- niezlzdne prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podég
- wykonanie robot ziemnych,
- utozenie elementow odwodnienia,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdiomejs¢ do posesiji,
- dostosowanie wysokoiowe wlotow drég bocznych,
- regulacg pionows urzadzen infrastruktury technicznej w nawierzchni jezdni,
- zabezpieczenie kolidagych uradzen (sie elektryczna),
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- przebudow kolidujacych sieci teletechnicznych i gazowych (gduire opracowanie).
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja

Projekt przebudowy obejmuje odcinekagsznej dtugéci 4703,50m (2241,00m - droga
gminna nr 687001S, 128,00m - DP 3200S, 236,00m uk Kwiatowa,
416,00m - ul. Lawendowa, 460,00m - ul. Zaciszna,8,30m - ul. Piaskowa,
230,00m - droga gruntowa, 230,00m - ul. Kmawa 412,00m, 202,00m - ul. Floriana).
Drogi objete przebudow s jednojezdniowe dwukierunkowe. Projektowane drogi

zlokalizowane g na terenie gminy @arowice, powiat Tarnogorski, wojewodztstskie.

3.2. Teren

Na pocatku opracowania od km 0+000,00 do km 0+9500@stepuje lwna
zabudowa jednorodzinna (miejscai¥dNiezdara). Nagpnie od km 0+950,00 do km 2+100
drogi przebiegaj przez tereny rolniczeNa kacu opracowania od km 2+100,00 do
km 2+2410,00nvystepuje Iuzna zabudowa jednorodzinna (miejscéiv@ssy).Ponadto drogi
krzyzuja sie z ciagami komunikacyjnymi o znaczeniu lokalnynWzdtuz trasy drogi

zlokalizowane s zjazdy indywidualne oraz wéjia na posesj

3.3. Profil podtuzny
Przedmiotowe drogi przebiegay terenie ptaskim. Podczas wizji lokalnej oraz na
podstawie pomiaréw geodezyjnych stwierdzono niea$ain w profilu podhznym

| poprzecznym.
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3.4. Odwodnienie
Przedmiotowy odcinek odwadniany jest poprzez geayiny sptyw wody do
przydraznych rowéw lub na przylegae posesje. Obecnie w porach deszczowychepygt

zastoiska wodne ktére powodgstabienie nénosci korpusu drogowego.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry technicza oraz forma architektoniczna
Przebieg trasy drog i ich geometria zostata dostasa do przebiegu w stanie

istniejacym. W liniach rozgraniczagych obejmujcych przedmiotow inwestycg przewiduje
si¢ przebudow jezdni, budow odwodnienia, chodnika oraz zjazdéw i wéepa posesj

Przewiduje si wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltoovegszerokéci
réwnej 6,00m:

- droga gminna nr 687001S (od skiawania z DK 78 km 0+000,00 do sk¢oyvania
z ul. Floriana km 0+100,00 oraz od skrawania z ul. Krzgowa km 0+555,50 do
skrzyzowania z DP 3200S km 2+241,00),

- droga powiatowa nr 3200S (km od 0,000,00 do krh28+00),

- ul. Kwiatowa (km od 0+000,00 do km 0+236,00),

- ul. Lawendowa (km od 0+000,00 do km 0+416,00),

- ul. Zaciszna (km od 0+000,00 do km 0+460,00),

- ul. Piaskowa (km od 0+000,00 do km 0+378,50)

- ul. bez nazwy (km od 0+000,00 do km 0+230,00).
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Przewiduje si wykonanie jezdni o nawierzchni z betonowej kostkukowe]
szerokdci:

a) 4,00m

- droga gminna nr 687001S (od skrawania z Placem Floriana km 0+100,00 do
skrzyzowania z ul. Krzgowa km 0+555,50),

- ul. Krzyzowa (km od 0+000,00 do km 0+412,00),

- siggacz ul. Floriana (km od 0,000,00 do km 0,036,00)

b) 5,50m

- ul. Floriana (km od 0,000,00 do km 0+202,00)

Jezdnia o szerokoi 6,00m oraz 5,50m zostanie zabezpieczona dnakiem
betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej wraz z egor

Wyjatek stanowi:

- droga gminna nr 687001S na odcinku od skogyania z ul. Kwiatow km 1+961,30
do skrzyowania z DP 3200S km 2+241,00,

- projektowany odcinek DP 3200S od km 0+000,00 mhaOk-128,00,

-ul. Lawendowa od km 0+197,00 do km 0+416,00,

-ul. Zaciszna km od 0+282,00 do km 0+460,00,

gdzie zaprojektowano pobocze z destruktu asfaltovgeglOcm szerokaoi 1,0m.

Jezdnia o szerokoi 4,00m zostanie zabezpieczona kgamkiem betonowym
(najazdowym) 15 x 22 cm na tawie betonowej wraparem.

Plac Floriana zostanie mokzony chodnikiem szeroko 1,50m z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm z istniegym chodnikiem wzdha DK78. Od strony jezdni chodniketizie
zabezpieczony kragznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej,ormaast od

strony posesji obrzem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowe;j.
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Ponadto przewiduje siwykonanie zjazdow indywidualnych oraz ¥@a na posesj
Zajazdy indywidualne dgla wykonane z betonowej kostki brukowej koloru czemego. Na
przececiu krawedzi nawierzchni zjazdu i drogieda wykonane skosy 1:1. Od strony jezdni
zjazdy leda zabezpieczony kraynikiem betonowym (najazdowym) 15 x 22 cm na tawie
betonowej, natomiast od strony posesji obere betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowe.

Plan sytuacyjny projektowanych odcinka drogi przaggono na rysunkach nr 2.1 — 2.6.

4.2. Rozwgzania wysokdciowe
Przebieg niwelety drogi zostat dostosowany do siatniepcego. Spadek poprzeczny
jezdni wynosi 2%. Rozwkrania przekroju podimego trasy projektowanego odcinka

przedstawiono na rysunkach nr 3.1 — 3.9.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie orgkamanych badaniach i uzgodnie

Z inwestorem przyfo nasgpujace rozwizania konstrukcji nawierzchni:

a) jezdnia szeroko 6,0m:

warstwacieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) —gr. 5 cm

podbudowa z betonu asfaltowego (AC 22P) —gr. 9 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechaniczr@l(6) gr. 20 cm

warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm#8@ gr. 20 cm
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b) jezdnia szerok@ 4,0m i 5,5m:

- kostka betonowa —gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechaniczr&l(6) gr. 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowana cementem Rm#8@ gr. 20 cm

c¢) chodnik, wejcie do posesji:

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego — (0/31,51gicm

d) zjazd indywidualny:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego — (0/31,5291cm

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedstawioaoysunkach nr 4.
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5. ODWODNIENIE

5.1. Zakres opracowania
Zakres robaot objych projektem przewiduje:
- budowe wpustéw ulicznych z osadnikami, padtonych przez przykanaliki do
projektowanej kanalizacji deszczowej,
- budowe kanalizacji deszczowej sktadagj sk z studni rewizyjnych betonowychsoednicy

wewrgtrznej 1000 mm patzonych za pomacrur PP csrednicy 315 mm lub 400mm.

5.2. Rozwjzania projektowe

W ramach przebudowy przewiduje sidprowadzenie wod opadowych i roztopowych
Z nawierzchni utwardzonych poprzez:

- droga gminna nr 687001S od km 0+000,00 do km30#® oraz ul. Floriana
poprzez wpusty uliczng&rednicy 500mm, przykanaliki, projektowakanalizacg deszczow
srednicy 315mm do istniggego rowu poprzecznego (ul. Floriana km 0+154,00),

- droga gminna nr 687001S od km 0+230,00 do km 088 ul. Krzgowa od km
0+000,00 do km 0+200,00 poprzez wpusty uliczérednicy 500mm, przykanaliki,
projektowan kanalizact deszczow srednicy 400mm do projektowanego rowu poprzecznego
(droga gminna nr 687001S km 0+400,00),

- ul. Krzyzowa od km 0+200,00 do km 0+412,00 poprzez wpustzik srednicy
500mm, przykanaliki, projektowankanalizact deszczow srednicy 300mm do istniggej
kanalizacji deszczowej wagu DK 78,

- droga gminna nr 687001S od km 0+660,00 do km @;8% ul. bez nazwy od km

0+000,00 do km 0+230,00, ul. Piaskowa od km 0+0D@O km 0+378,50, ul. Zaciszna od
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km 0+000,00 do km 0+282,00 poprzez wpusty ulicznednicy 500mm, przykanaliki,
projektowan kanalizact deszczow srednicy 400mm do projektowanego rowu poprzecznego
(droga gminna nr 687001S km 1+130,00),

- droga gminna nr 687001S od km 1+660,00 do sknzgnia z ul. Kwiatow km
1+961,30, oraz ul. Lawendowa od km 0+000,00 do kr83,00 poprzez wpusty uliczne
srednicy 500mm, przykanaliki, projektowarkanalizac} deszczow srednicy 315mm do
istniejacego rowu przydrinego (droga gminna nr 687001S km 1+988,00),

- ul Kwiatowa od km 0+000,00 do km 0+236,00 popregrsty uliczne przykanaliki
do istniepcego rowu przydrinego.

Na pozostatych odcinkach gdzie zaprojektowano pobac destruktu asfaltowego
wody opadowe i roztopowe odprowadzareabpoprzez grawitacyjny sptyw do istraeych
rowow przydranych.

Istniepce rowy przydrane zostam oczyszczone, w miejscach wyloty kanalizacji
deszczowej skarpy i dno rowdw zosfanmocnione ptytamiairowymi gr. 10cm.

Szczegoty kanalizacji deszczowej przedstawionoysankach nr 5.1 — 5.5.
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6. UCIAZLIWO SC DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest zaliczana do prze@siigc mogcych znacaco oddziatywdé na
srodowisko. Na etapie wykonywania przebudowy nieznaowykluczy emisji pytow, gazow,

zapachow i hatasu, ktére sieodzownym elementem prowadzenia robot budowlanyc

7. WYCINKA | NASADZENIA DRZEW

W zwiazku z planowaa inwestycy przewiduje si wyciecie kolidupcych drzew

I krzewbw z projektowanym przebiegiem trasy.

Przewidziane do wycinki drzewa i krzewy zostatyveeémtaryzowane i szczegétowo

przedstawione w Planie Wgbu.

8. UWAGI KO NCOWE

8.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustaw (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdiejszymi zmianami) o odpadach
materialy z robot rozbiorkowych powinny zostgprzewiezione na wysypisko i tam
zutylizowane. Kosztorys dotygzy wywozu i sktadowania materiatbw odpadowych

przewiduje koszty transportu i przgja na wysypisko.
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8.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wysfpowanie urzdzer podziemnych nalsg wykona przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania ueglzenia.W przypadku stwierdzenia kolizji z istnaglymi sieciami
uzbrojenia podziemnego nale albo wykoné roboty tak by tych kolizji unikg lub
zabezpieczy przed uszkodzeniem czy przebudowalidujace uzbrojenie. Wszelkie prace
budowlane w olabie uradzen podziemnych powinny by prowadzone pod nadzorem

administratora uggzenia.

9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

9.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty obfle projektem naley wykonywa zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stangeyich czs¢ sktadows Dokumentacii
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innygrzepisami zwjzanymi.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nzyebezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP

oraz P. Po.

9.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspgdree charakterystycznych punktow
odtwarzanej trasy (zatomy i parametry tukow). Peigmlorstwo geodezyjne, ktérecthzie
prowadz¢ obstug inwestycji jest zobowizane do dokonania nieginych zgtoszé oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zagzeniu realizacji robot.
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9.3. Koszty
Przedmiar robot spogdzono na podstawie obliozei zestawié ilosci robot do
wykonania wedtug niniejszego projektu techniczneBonadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstaxw przedmiaru.



