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GDDKIA-O/KA-Z3/td/425/ &gyfy /13/2087 Katowice, dnia 04.09.2013 r.

Pan

mgr inz. Wojciech Demarczylk
~GRAMAR" sp. z 0.0.

ul. Chiopska 5

42 — 700 Lubliniec

W nawigzaniu do pisma nr GM/DW/06/08/2013 z dnia 28.08.2013r. w sprawie
wydania zgody na odprowadzenie wod z kanalizacji deszczowej ul. Krzyzowej do kanalizacji
deszczowej w ciggu DK-78 w zwigzku z ,Przebudowg drogi gminnej nr 687001S wraz z
siegaczami w miejscowosci Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyzowania z DK78 do
skrzyzowania z DP3200S”, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w
Katowicach opiniuje pozytywnie wpiecie odwodnienia ul. Krzyzowej do kanalizacji
deszczowej w ciggu drogi krajowej nr 78 w miejscowosci Niezdara.

Jednoczesnie informujemy, ze w zwigzku z projektowanym odwodnieniem
dodatkowej ilosci wod opadowych oraz roztopowych z nawierzchni ul. Krzyzowej w ilosci
Qmax = 7,39 |I/s do kanalizacji deszczowej w ciagu DK78 zachodzi koniecznosc
dostosowania stanu prawnego do stanu faktycznego.

W zwigzku z tym przed oddaniem do uzytkowania drogi (odbiorem robot
budowlanych) Inwestor zobowigzany jest do zmiany obowigzujgcej decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym Wojewody Slaskiego nr SR-I1-6811/101a/05 z dnia 10.02.2006r. w
punkcie 1.1 dotyczacym ilosci wdd opadowych i roztopowych wprowadzanych wylotem W1
do ziemi na wiasny koszt w przypadku, gdy Inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 30
czerwca 2015 r. Po dniu 1 lipca 2015 r. Inwestor ponadto zobowigzany do udostepnienia i
przekazania do siedziby tut. Oddziatu wszelkich niezbednych dokumentéw koniecznych do
uzyskania przez tut. Oddziat nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wdd
opadowych wylotem W1 zaréwno ze zlewni DK78 jak i ul. Krzyzowej.

W przypadku podjecia dziatan majacych na celu uzyskanie zmiany przedmiotowej
decyzji na wniosek Inwestora, tut. Oddziat udostepni i przekaze decyzje Wojewody
Slaskiego nr SR-1-6811/101a/05 z dnia 10.02.2006 r. udzielajacej GDDKiA pozwolenia
wodnoprawnego na oprowadzanie wod opadowych i roztopowych wylotem W1 do ziemi
oraz operat wodnoprawny, na podstawie ktorego wydano decyzje.
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Tarnowskie Gory, dnia 11 wrzesnia 2013 roku

ZDP.5442-187/13

»GRAMAR” Sp. z 0.0.
ul. Chtopska 15
42-700 Lubliniec

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 wrzesnia 2013 roku w sprawie uzgodnienia wiaczenia

przebudowywanej drogi gminnej 687001S wraz z siggaczami do drogi powiatowej 3200 S

ul. Wyzwolenia w Ossach uzgadniamy przedtozone materiaty w sposob nastepujacy:

przekroj przez odcinek przebudowywanego fragmentu ul. Wyzwolenia zgodnie z rys. nr 4
o grubosci: 20 cm grunt stabilizowany cementem, 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, 9 cm podbudowa zasadnicza z BA, 5 cm warstwa $cieralna
z BA - akceptujemy bez uwag. Konstrukcje nalezy zastosowac rowniez w miejscach wtaczen na
drogach gminnych;

pobocza na dtugosci przebudowy nalezy wykona¢ w destruktu asfaltowego o grubosci 10 cm -
zgodnie z rys. nr 4;

odprowadzenie wod deszczowych z odcinka drogi powiatowej na dtugosci przebudowy winno
odbywac sie na przylegte pobocza za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych;

projekt drogi gminnej winien uwzglednia¢ odtworzenie badz przebudowe rowéw przydroznych
w zwiazku z odprowadzeniem do nich wod deszczowych z przebudowywanych drog gminnych.
Wielko$¢ rowéw winna uwzgledniad ilo$¢ wprowadzanych do nich wod deszczowych a niweleta
rowu gwarantowac sptyw wody.

W TARNOWSIIGH
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Otrzymuja:
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»GRAMAR” 8p. z 0.0.
42-700 Lubliniec ul. Chiopska 15
GRAMAR NIP 575-188-53-32 REGON 243102850

Lubliniec, dnia 09.09.2013r.
GM/WD/14/05/13

Telekomunikacja Polska
40- 163 Katowice
ul. Ordona 13

Dotyczy dokumentacji projektowej pod nazwa: ,Przebudowa drogi gminnej
nr 687001S wraz z siegaczami w miejscowosci Niezdara i Ossy na odcinku od
skrzyzowania z DK 78 do skrzyzowania z DP 3200S”.

W nawigzaniu do warunkéw technicznych nr pisma TOTDAA.MM.211-115686/13
z dnia 12 sierpien 2013r. GRAMAR Sp. z o.0. dzialajac z upowaznienia Urzedu Gminy
Ozarowice (w zalaczeniu kserokopia), zwraca si¢ z uprzejma prosba o uzgodnienie trasy

przebiegu kabli teletechnicznych (w zalaczeniu przesylamy mape z naniesionym odcinkiem

drogi).
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Ozarowice, dn. 05.08.2013r.
Nr ZGK 7033.19.2013

FAKLAD GUSPODARKL KOMUNALNES Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
w OZarowicach - "
42-625 Ozarowice, ul, Staszica 1 ”GRA MAR

ul. Czestochowska 6/4
42 - 700 Lubliniec

Dotyczy: uzgodnien branzowych przebiegu sieci wodociggowej dla projektu ,, Przebudowa
drogi gminnej nr 687001S wraz z siegaczami w miejscowosci Niezdara i Ossy na odcinku
od skrzyzowania z DK 78 do skrzyzowania z DP 3200S”

Zaktad Gospodarki Komunalnej w zatatwieniu Panstwa pisma z dnia 17.07.2013r.
informuje, ze w rejonie planowanej przebudowy drogi gminnej nr 687001S wraz
z siegaczami w miejscowosci Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyzowania z DK 78
do skrzyzowania z DP 3200S istnieje gminna sie¢ wodociggowa.

Ponadto informujemy, ze w projekcie na trasie przebudowy w/w drogi nie
wrysowano aktualnych przytgczy domowych. W zwigzku z powyzszym nanosimy
( kolorem czerwonym ) orientacyjny przebieg istniejacych a nie zaznaczonych przytgczy
domowych — wg zakresu zaznaczonego ha mapach.

Przy realizowaniu inwestycji zwigzanej z przebudowa drogi nalezy szczegdlng uwage
zwroci¢é na istniejgcg infrastrukture wodociggowg, a w szczegdolnoSci na zasuwy
wodociggowe oraz sie¢ hydrantowa. Armature nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb aby
umozliwi¢ jej swobodne funkcjonowanie. Wykonawstwo robo6t w obrebie skrzyzowan
i zblizen nalezy uzgadnia¢é na biezaco z Zakladem Gospodarki Komunalne;
w Ozarowicach.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownika Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Ozarowicach.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia sieci w trakcie wykonywania roboét
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z naprawg w/w uszkodzen, jak réwniez
poniesione z tego tytutu starty wody.

Zatgcznik:
- 1 egz. projektu z naniesiong lokalizacjg istniejgcych przytagczy wodociggowych.

Uzgodnienia wazne na okres 2 lat.
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PGNIG SPY 4 sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 032 398 50 00, faks 032 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Bytomiu ,GRAMAR” 8p. z 0.0.
ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom ul. Chiopska 15
tel. 32 281 29 00 42-700 Lubliniec

fax 32 386 03 82 -
rg.bytom @gsgaz.pl

Wasz znak:  GM/WD/04/05/13 Bytom, 31.07.2013
Nasz znak: *Z9-432-/181/2013

Dot.: uzgodnienie dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 6870015 wraz
z siegaczami w miejscowoéci Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyzowania z DK 78 do
skrzyzowania z DP 32008" /odniesienie do istniejacej sieci gazowe;j /.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze potwierdzamy przebieg
sredniopreznej sieci gazowej PE przedstawionej na dostarczonych planach sytuacyjnych.
Kolorem czerwonym uzupetniono brakujace odcinki sieci gazowej. W oparciu o posiadang
dokumentacje powykonawcza podano na planach charakterystyke rur ochronnych
zabezpieczajacych gazociagi na przekroczeniach drog. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
rur ochronnych oraz gdy ich dtugo$¢ w stosunku do projektowanej szerokosci jezdni odbiega
od normy nalezy je wymieni¢. Montaz rur ochronnych nalezy zleci¢ firmie upowaznionej
przez PGNIG SPV4 sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu. Ponadto odcinki gazociagdw wraz z
wilaczonymi do nich przylaczami usytuowane w obszarze projektowanej jezdni nalezy
przetozy¢ poza jej obreb. Do przetozonych gazociagdw wiaczy¢ ponownie przyltacza.
Dotyczy to odcinka gazociagu D,50/PE zlokalizowanego w Niezdarze w ul. gen. Zawadzkiego
oznaczonego na planach jako P, — P, wraz z wiaczonym do niego przytaczem do budynku na
dz. nr 134/12 (xys. 2.2a, 2.2b, 2.3) odcinkdéw P3-P,4 i Ps-Pg gazociagu D,63/PE przy placu sw.
Floriana (2.1b), oraz gazociagdw w rejonie rozwidlenia ul. Wyzwolenia i ul. Jeziorne;

w Ossach. Przebudowane gazociagi przekraczajace drogi nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu rur
ochronnych . Rurami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢ gazociag zlokalizowany w poboczu ul.
Jeziornej w nastepujacych miejscach : na skrzyzowaniu z ul. Zaciszna rurg dt.ok. 12,5m, na
skrzyzowaniu z ul. Lawendowg rurg d. ok. 15,0 m, na skrzyzowaniu z ul. Kwiatowq rurg
ochronna di. ok. 16,5m zabudowujac na jej koncu punktowy saczek wechowy. Podobnie
nalezy zabezpieczy¢ gazociag przebiegajacy w ul. Wyzwolenia : na skrzyzowaniu z ul.
Kwiatowa rura di. ok. 10m , na skrzyzowaniu z ul. Lawendowg rura di. ok. 11m. Réwniez w
przypadku przylaczy gazowych nalezy: wymienic istniejaca rurg ochronng PCV 50 mm df. 2m
na przytaczu do budynku nr 32 przy ul. Zawadzkiego na rurg ochronng D,63/PE di. ok. 7m
(rys. 2.4a) oraz zamontowac rur¢ ochronng na przylaczu do budynku na dz. nr 7/3 przy ul.
Piaskowej(rys.2.5a).
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PGNiG SPV 4 sp. z 0.0,, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIf Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2!



W obszarze zjazdéw z posesji w miejscu wlaczen przylaczy domowych do gazociggow
(np. do bud. nr 39 przy ul. gen. Zawadzkiego rys. 2.3) nalezy zabudowa¢ punktowe saczki
wechowe. Ponizej podajemy ogélne zasady przebudowy sieci gazowe;:

w  przelozony gazociag nalezy zaprojektowaé z rur polietylenowych PE100RC SDR11

= przewody gazowe nalezy posadowi¢ na glebokosei ok. 1,0 m + 1,2 m ponizej poziomu

= migjsca kolizji przelozonego gazociagu z innym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami

gotowy projekt przelozenia gazociagu nalezy przedlozyé do uzgodnienia
w Rozdzielni Gazu Bytom

= przelozenie gazociagu oraz polaczenie z czynna siecia powinno byé wykonane staraniem
i na koszt Inwestora

= wykonanie przelozenia gazociagu nalezy zleci¢ firmie ujetej w wykazie firm
uprawnionych przez PGNiG SPV4 sp. z 0.0. Oddzial w Zabrzu do wykonawstwa sieci
gazowych,

= przed rozpoczgciem robot (z 14-dniowym wyprzedzeniem) Wykonawca lub Inwestor
(powohujac si¢ na znak niniejszego pisma) dostarczy RG Bytom zlecenie na uczestniczenie
w probie szczelno$ci jak réwniez na wykonanie polaczenia z czynna siecia gazows,

» przekladane gazociagi trwale odiaczy¢ od czynnej sieci gazowej

= kompletng dokumentacj¢ powykonawcza wraz z powykonawezym pomiarem
geodezyjnym spetniajace wymagania ,,Instrukcji wykonywania prac geodezyjnych dla
GSG Sp. z 0.0. NRS 11-09” nalezy dostarczy¢ do RG Bytom. W przypadku montazu rur
ochronnych wystarczy rysunek powykonawczy z domiarami.

= przelozony gazociag nalezy przekazaé protokotem do RG Bytom

Projekt przebudowy drog uwzgledniajacy nasze uwagi dotyczace zabezpieczenia gazociagow

oraz projekt przebudowy odcinkéw sieci gazowej nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w RG

Bytom.
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Rozdzielnik:
Adresat + 1 egz. proj.
R.G. Bytom + 1 egz. proj.




Addres do kovespondencil

TAURON Dystrybucja S.A.

Ocldzial w Bedzinie Kejon Dystrybudji Bedzin
ul. Kogciuszki 114, 42.500 Bedzin

tel.: 48 32 766 53 99

fax: +48 32 766 53 51 1001158707
bedzin.rd@tauron-dystrybucja.pl

Bedzin, dn. 05.08.2013 r.

,GRAMAR” Sp. z o.0.
ul. Chiopska 15
42-700 LUBLINIEC

Sygnatura: O7/RD-3/ZS/BK/1750/ (0001012013

Dotyczy: zadania pt. ,Przebudowa drogi gminnej nr 6870018 wraz z siggaczami w miejscowosciach
Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyzowania z DK 78 do skrzyzowania z DP 3200S”

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 15.07.2013 roku (data wptywu do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Rejon Dystrybucji Bedzin: 28.08.2013 r.) dot. uzgodnie-
nia zakresu zadania pt. ,Przebudowa drogi gminnej nr 6870018 wraz z siegaczami w miej-
scowosciach Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyzowania z DK 78 do skrzyzowania
z DP 3200S” w zakresie zabezpieczenia istniejgcej, podziemnej infrastruktury elektroener-
getycznej, TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Rejon Dystrybucji Bedzin, prze-
diozony projekt uzgadnia pozytywnie.

W projekcie przebudowy drogi nalezy umiesci¢ informacje dla Wykonawcy, o konie-
cznoséci doktadnego zinwentaryzowania proj. przepustow kablowych pod przyszig infrastru-
kture elektroenergetyczng. Ponadto informacje taka, nalezy przediozy¢ w Przedsigbiorstwie
Energetycznym.

Projektowane skrzyzowania i zblizenia nowych urzgdzen wzgledem istniejgcej infra-
struktury elektroenergetycznej, nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nor-
mami. Niniejsze wytyczne programowe nie zwalniajg Projektanta z obowigzku wykonania
projektu zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Jezeli planowana inwestycja w zakresie zagospodarowania terenu lub posadowienia
urzgdzen, wymagataby przebudowy istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej, w sprawie
tej nalezy wystgpi¢ do Przedsiebiorstwa Energetycznego ze stosownym wnioskiem / pismem.
Zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A., przebudowa istnie-
jacych urzadzen elektroenergetycznych odbywa sie kosztem i staraniem zainteresowanej
strony, w oparciu o POROZUMIENIE, ktérego projekt mozemy przesta¢ na adres Inwestora,
po przedtozeniu wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

Z powazaniem
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Kravczyk

Zatgozniki: 0.0.
Zat. nr 1 - projekt dla zadania jw. — 1 egz.

Leszex
K/o: i
Y
1 X RD-3/2S a/a
TAURON Dystrybucja 5.A. TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Bedzinie ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakow
ul. Malobadzka 141, 42-500 Bedzin Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia
tel.: +48 32 766 10 00 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax: +48 32 266 33 07 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

bedzin@tauran-dystrybuciapl =~ Kapitat zaktadowy (wplacony): 512 028 025,78 z wwyy tauron-dystrvbucia.p!



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Bedzinie Rejon Dystrybucji Bedzin
ul. Kosciuszki 114, 42-500 Bedzin

tel.: +48 32 766 53 99

fax: +48 32 766 53 51
bedzin.rd@tauron-dystrybucja.pl

Bedzin, dn. 21.08.2013 r.

w0, e w® ,GRAMAR” Sp. z 0.0.
Sygnatura: TD/O7/RD-3/ZS/WI............[2013 ul. Chiopska 15

42-700 LUBLINIEC

Dotyczy: uzgodnienia nr 171/2013 - terenu w Niezdarze i Ossach — droga gminna na odcinku od
skrzyZzowania z DK 78 do skrzyZowania DP 3200S

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.07.2013r., data wplywu do TAURON

Dystrybucja S.A. — Rejon Dystrybucji Bedzin 02.08.2013 r. mformu;emy, ze:

1. Na uzgadnianym terenie istniejg napowietrzne urzgdzenia elektroenergetyczne 0,4kV
bedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Bedzin, ktore nalezy
zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie.

2. Na terenie objetym uzgodnieniem znajdujg sie urzadzenia podziemne bedgce wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Bedzin, ktére naniesiono orientacyjnie wg
oznaczen na planie. W celu dokiadnego zlokalizowania tych urzgdzen w trakcie
projektowania nalezy wyznaczy¢ ich przebieg przy pomocy urzgdzen lokalizacyjnych lub
wykona¢ wykopy kontrolne w miejscach przewidywanych kolizji. Wszelkie prace ziemne
w poblizu kabli energetycznych nalezy wykona¢ recznie bez wuzycia sprzetu
mechanicznego. -

3. Na uzgadnianym terenie mogg istnie¢ urzgdzenia nie bedgce wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A.

4. TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Bedzin nie odpowiada za urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktérych obecnosS¢ na obszarze objetym uzgodnieniem nie jest nam
znana.

5. Wystepujgce skrzyzowania i zblizenia miedzy poszczegbinymi  urzgdzeniami
a budowlami nad i podziemnymi muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

6. Prace w bliskosci stupdw sieci energetycznych nalezy prowadzi¢ tak, by nie naruszy¢
posadowienia stupdw oraz ich uziemien.

7. O warunki techniczne ewentualnej, koniecznej przebudowy istniejgcych urzadzen oraz
o warunki pracy w poblizu czynnych urzgdzen nalezy wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja
S.A. Rejon Dystrybucji Bedzin.

8. Niniejsze uzgodnienie opracowane w kontekscie ewentualnej kolizji z naszymi
istniejgcymi urzgdzeniami.

9. W przypadku niespetnienia wymogow podanych w niniejszym pismie odpowiedzialno§¢
za mogace z tego wynikngc straty ponosi inwestor realizowanego projektu.

10. Za wykonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowigzujgcym
w TAURON Dystrybucja S.A. cennikiem ustug pozataryfowych.

Wazno$¢ uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres 1 roku.

Z powazaniem

Zatacznik:

Zat. nr1 -1 xplan

K/o:

1 x RD-3/ZS ala

TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Bedzinie ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakaw

ul. Malobadzka 141, 42-500 Bedzin Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia

tel,: +48 32 766 10 00 X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax: +48 32 266 33 07 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
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Telekomunikacija Polska

Domena Hurt GRAMAR Sp. zo.0.
Techniczna Obsluga Klienta ul. Chiopska 15
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice 42-700 Lubliniec
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Gliwice, 12 sierpien 2013

Numer pisma: TOTDAAMM.211-115686/13

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana przebudowg drogi
gminnej nr 6870018 wraz z siegaczami w miejscowosci Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyzowania z DK 78 do
skrzyzowania z DP 32008S.

Szanowni Parnstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 687001S wraz z siegaczami w
miejscowosci Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyzowania z DK 78 do skrzyzowania z DP 32008 informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W
zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe
istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajgc
szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer | skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przebudowe, poza obreb kolizji kabli miedzianych na odcinkach kolidujacych z planowang budowa.
Na zalgczonym planie sytuacyjnym istniejaca sie¢ teletechniczna zaznaczono kolorem pomaranczowym
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.,

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych -
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnig | wjazdami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronna gruboscienna przez calg szerokos¢ jezdni.

4, Przehudowywana siec¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej moZliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor

zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskiej. Zobowigzany
jest rodwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych
z tytulu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
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z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do TP S.A., uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejace) infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci
z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany proszg skiadac
do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w lokalizacji
44-100 Gliwice, ul. Bernardyniska 14.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjneg
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegodinienie iloscl | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.,
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych
do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Katowice w lokalizacji 44-100 Gliwice, ul. Bernardyriska 14 (sprawe prowadzi Mirostaw Migasik tel. 32 396
63 17 Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcym
przepisami techniczno ~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod Scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wlasnoscig. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci
nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestygji i
dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii.
Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci  uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych
Z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

o  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

o  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP, posiada certyfikaty
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ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie ub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwiazala taka umowe lub odstgpita od nigj z winy tego
wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczegciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz
cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A.
bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci TP S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Wydziat Operacyjnego Utrzymania Sieci

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Katowice Zachdéd

ul. Ordona 13

40-163 Katowice

e-mail: TOK.RSWUSKatowiceZachod @ orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci Swiattowodowej pismo nalezy kierowac dodatkowo
na adres :

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe Grupy Orange

Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

e-mail: PSiPU.DZSpraceplanoweKATOWICE@orange.pl

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e  informacje o wykonawcy robot

s certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robodt,

e jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
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Protokot Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele
TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Konicowego/Nadzoru  Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Konicowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania  dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnig] 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 8 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Piotr Koniczarek

Kiero / nik Wydziatu Ewidenciji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
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