Schematyczne zabezpieczenie gazociggu rurg ochronng i ostonowg

Srednica zewnetrznarury |  $rednica rury ochronnej Ploza
przewodowej lub przewiertowej ($lizgi)
PE100-RC SRD11[mm] PE100 SDR11 [mm]
@ 25x3,0 @90x8,2
J32x3,0 J90x8,2
240x37 Z110x 10,0 c &
J50x4,6 2125x 11,8 .m% !
J63x5,8 160 x 14,6 ﬂ.“_n 1S
290x82 @ 180 x 16,4 “g S
2 110x 10,0 @200 x 18,2 - c
@125x 11,8 @ 225 x 20,5 £
2 160 x 14,6 2 315x 286 —
2180 x 16,4 315 x 28,6 1S >
@200 x 18,2 @ 355 x 32,2 m
@ 225 x 20,5 @ 355 x 32,2 < 1
@ 250 x 22,7 @400 x 36,4 <
@280 x 25,4 @450 x 41,0
@315 x 28,6 @500 x 45,5
UWAGA:
1. Saczek wechowy zamontowac na rurze ochronnej o diugosci = 15,0 m. /-
2. Odleglo$¢ miedzy plozami 1,0 + 1,5 m. Przekroj A-A
Rura przewodowa
Oznaczenia:
1. Rura ochronna wg tabeli
2. Rura przewodowa PE100-RC SDR 11
3. Ptozy (pierscien slizgowy dystansowy)
4. Kotnierz uszczelniajgcy MANSZETA
5. Uszczelka
6. Siodto z PE100 SDR11 z kré¢cem z frezem
- dla $rednic 90 + 250 z dolng czes$cig montazowa M
- dla $rednicy 315 bez dolnej cze$ci montazowej, montaz przy pomocy przyrzgdu montazowego
7. Mufa PE 7S
8. Potaczenie PE/stal
9. Saczek wechowy zakonczony korkiem stalowym
10. Zeliwna skrzynka uliczna
11. Podbudowa M_A_.Nv\:_a beton B15 mV\m . —)_ —. \_ N .



