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|. Zestawienie podstawowych materiatéw

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z si  egaczami
w miejscowo $ci Niezdara i Ossy na odcinku od skrzy  zowania
z DK 78 do skrzy zowania z DP 3200S

INWESTOR: Gmina O zarowice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ozarowice

L.p.| Wyszczegodlnienie Jedn. |llos¢
miary
1. |Ruraprzewodowa @ 90x 8,2 PE100-RC SDR11 m 70,5
2. Rura przewodowa @ 63 x 5,8 PE100-RC SDR11: m 203,0
w tym 1 przewiert o dlugosci: L =8,0 m
3 Rura przewodowa @ 50 x 4,6 PE100-RC SDR11 m 281,5
4 Rura przewodowa @ 32 x 3,0 PE100-RC SDR11 m 8,5
5. | Rura przewodowa @ 25 x 3,0 PE100-RC SDR11 m 36,5
6. |Ruraochronna @ 180 x 16,4 PE100 SDR11 m 68,0
7 Rura ochronna @ 160 x 14,6 PE100 SDR11 m 25,0
8 Rura ochronna @ 125 x 11,8 PE100 SDR11 m 16,5
9 Rura ochronna @ 90 x 8,2 PE100 SDR11 m 32,0
10. | Saczek wechowy na rurze ochronnej kpl. 3,0
11. | Punktowy saczek wechowy kpl. 50
12. | Zasuwa do gazu krotka kotnierzowa @40 mm Szt. 1
13. | Obejma do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przytgczem @50/25 szt. 2
PE100 SDR11
14. | Obejma do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przytagczem @63/25 szt. 2
PE100 SDR11
15. | Obejma do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzonym przytgczem @50/32 szt. 1
PE100 SDR11
16. |Rura AROTA z PCW @110mm dwudzielna 1=2,0m szt. 9
17. | Potgczenie PE/stal do gazu z przytaczem kothierzowym @50/40 szt. 2
18. | Mufa elektrooporowa & 90 x 8,2 PE100 SDR11 szt. 10
19. | Mufa elektrooporowa & 63 x 5,8 PE100 SDR11 szt. 10
20. | Mufa elektrooporowa @ 50 x 4,6 PE100 SDR11 szt. 11
21. | Mufa elektrooporowa @ 25 x 3,0 PE100 SDR11 szt. 8
22. | Zaslepka elektrooporowa @ 50 szt. 2
23. | Tréjnik stalowy kotnierzowy @ 40 szt. 1
24. | Tadma oznacznikowa z6ta m 600,0
25. | Przewdd lokalizacyjny DY 1 x 2,5 mm® m 690,0
26. | Oznakowanie trasy gazociggu szt. 26,0
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1. Pismo dotyczgce warunkéw technicznych na przebudowe gazociggu wydane przez PGNiG SPV4
sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, znak pisma
79-432-/181/2013 z 31.07.2013 r.
2. Opinia nr 529/2013 z dnia 05.09.2013 r. wydana przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Tarnowskich Gérach, ul. Mickiewicza 41,

g1 b w

. Uzgodnienie dokumentacji przez Polskg Spo6tke Gazownictwa sp. 0.0. Oddziat w Zabrzu
. Uprawnienia projektanta Mariana Szymczakiewicza
. Zaswiadczenie przynaleznosci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa Mariana

Szymczakiewicza

6. Uprawnienia sprawdzajgcej Wtadystawa Zolinskiego

7. Zaswiadczenie przynaleznosci do Slaskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa — Wiadystawa
Zolinskiego
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Orientacja 1: 50000
Plan sytuacyjny czes¢ 1 1: 1000
Plan sytuacyjny czesc¢ 2 1: 1000
Schemat przebudowy gazociggu  —meeeeee-

Plan sytuacyjny czes¢ 1 1

Plan sytuacyjny czesc¢ 2 1

Plan sytuacyjny czesc¢ 3 1:

Plan sytuacyjny czesc 4 1: 500
Plan sytuacyjny czes$¢5 1: 500
Profile podtuzny gazociggu cz. 1 1:500/100
Profile podtuzny gazociggu cz. 1 1:500/100
Schematy weztow e
Schematyczne zabezpieczenie gazociagu rurg ochronng i ostonowg ~~  ---—--—--
Punktowy saczek wechowy 1: 10
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.LOPIS

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

« dokumentacja geotechniczna wykonana przez Laboratorium Drogowe ,DROGDAN".

* mapa do celéw projektowych

e pismo dotyczgce warunkéw technicznych na przebudowe gazociggu wydane przez PGNIG
SPV4 sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902
Bytom, znak pisma Z29-432-/181/2013 z 31.07.2013 r.

e Opinia nr 529/2013 z dnia 05.09.2013 r. wydana przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Tarnowskich Gérach, ul. Mickiewicza 41,

*  projekt budowlany - cze$é drogowa

e wizja lokalna,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e umowa z Inwestorem.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z siegaczami
w miejscowosci Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyzowania z DK 78 do skrzyzowania z DP 3200S”.

3. Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zabezpieczenia gazociggu
zwigzany z przebudowg drogi.
Projekt ma na celu okreslenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania zamierzenia inwestycyjnego.

4. Opis stanu istniej gcego
4.1. Lokalizacja
Projekt przebudowy obejmuje odcinek o tgcznej dlugosci 4703,50m (2241,00m - droga gminna nr 687001S,
128,00m - DP 3200S, 236,00m - ul. Kwiatowa, 416,00m - ul. Lawendowa, 460,00m - ul.
Zaciszna, 378,50m - ul. Piaskowa, 230,00m - droga gruntowa, 230,00m - ul. Krzyzowa 412,00m, 202,00m -
ul. Floriana). Drogi objete przebudowg sg jednojezdniowe dwukierunkowe. Projektowane drogi
zlokalizowane sg na terenie gminy Ozarowice, powiat tarnogorski, wojewddztwo $lgskie.

4.2. Teren

Na poczatku opracowania od km 0+000,00 do km 0+950,00 wystepuje luzna zabudowa jednorodzinna
(miejscowo$¢ Niezdara). Nastepnie od km 0+950,00 do km 2+100 drogi przebiegajg przez tereny rolnicze.
Na koncu opracowania od km 2+100,00 do km 2+2410,00 wystepuje luzna zabudowa jednorodzinna
(miejscowo$¢ Ossy). Ponadto drogi krzyzujg sie z ciggami komunikacyjnymi o znaczeniu lokalnym. Wzdtuz
trasy drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidualne oraz wejscia na posesje.

4.3. Profil podiu zny
Przedmiotowe drogi przebiegaja w terenie ptaskim. Podczas wizji lokalnej oraz na podstawie pomiaréw
geodezyjnych stwierdzono nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

4.4. Odwodnienie

Przedmiotowy odcinek odwadniany jest poprzez grawitacyjny sptyw wody do przydroznych rowéw lub na
przylegajgce posesje. Obecnie w porach deszczowych wystepujg zastoiska wodne, ktére powodujg
ostabienie nosnosci korpusu drogowego.
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4.5. Istniej gce uzbrojenie podziemne

W miejscu objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:
- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa $/c o srednicach Dz 25+90 mm PE,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

5. Rozwiazania projektowe
5.1. Rozwi gzania sytuacyjne
Przebieg trasy drog i ich geometria zostata dostosowana do przebiegu w stanie istniejgcym. W liniach
rozgraniczajgcych obejmujgcych przedmiotowg inwestycje przewiduje sie przebudowe jezdni, budowe
odwodnienia, chodnika oraz zjazdoéw i wejs¢ na posesje.
Przewiduje sie wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci réwnej 6,00m:
- droga gminna nr 687001S (od skrzyzowania z DK 78 km 0+000,00 do skrzyzowania z ul. Floriana km
0+100,00 oraz od skrzyzowania z ul. Krzyzowg km 0+555,50 do skrzyzowania z DP 3200S km 2+241,00),
- droga powiatowa nr 3200S (km od 0,000,00 do km 0+128,00),
- ul. Kwiatowa (km od 0+000,00 do km 0+236,00),
- ul. Lawendowa (km od 0+000,00 do km 0+416,00),
- ul. Zaciszna (km od 0+000,00 do km 0+460,00),
- ul. Piaskowa (km od 0+000,00 do km 0+378,50)
- ul. bez nazwy (km od 0+000,00 do km 0+230,00).
Przewiduje sie wykonanie jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci:
a) 4,00m - droga gminna nr 687001S (od skrzyzowania z Placem Floriana km 0+100,00 do skrzyzowania
z ul. Krzyzowg km 0+555,50),
- ul. Krzyzowa (km od 0+000,00 do km 0+412,00),
- siegacz ul. Floriana (km od 0,000,00 do km 0,036,00)
b) 5,50m - ul. Floriana (km od 0,000,00 do km 0+202,00)
Jezdnia o szerokosci 6,00m oraz 5,50m zostanie zabezpieczona kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na
lawie betonowej wraz z oporem.
Wyjatek stanowia:
- droga gminna nr 687001S na odcinku od skrzyzowania z ul. Kwiatowg km 1+961,30 do skrzyzowania
z DP 3200S km 2+241,00,
- projektowany odcinek DP 3200S od km 0+000,00 do km 0+128,00,
- ul. Lawendowa od km 0+197,00 do km 0+416,00,
- ul. Zaciszna km od 0+282,00 do km 0+460,00,
gdzie zaprojektowano pobocze z destruktu asfaltowego gr. 10 cm szerokosci 1,0m.
Jezdnia o szerokosci 4,00m zostanie zabezpieczona kraweznikiem betonowym (najazdowym) 15 x 22 cm na
lawie betonowej wraz z oporem.
Plac Floriana zostanie potgczony chodnikiem szerokosci 1,50 m z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
z istniejgcym chodnikiem wzdluz DK78. Od strony jezdni chodnik bedzie zabezpieczony kraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej, natomiast od strony posesji obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
tawie betonowe;j.
Ponadto przewiduje sie wykonanie zjazdéw indywidualnych oraz wejscia na posesje. Zajazdy indywidualne
bedag wykonane z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu
i drogi bedg wykonane skosy 1:1. Od strony jezdni zjazdy bedg zabezpieczony kraweznikiem betonowym
(najazdowym) 15 x 22 cm na tawie betonowej, natomiast od strony posesji obrzezem betonowym 8 x 30 cm
na tawie betonowe;.

5.2 Istniej gce gazoci ggi w obszarze inwestyciji

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce gazociagi:
- ul. gen. A. Zawadzkiego 50 PE i 90PE

- w ulicach Floriana i Krzyzowej 63 PE

- w ulicy Wyzwolenia 50 PE i 90 PE

Z istniejgcych gazociggow zasilane sg budynki mieszkalne i ustugowo — handlowe.
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5.3. Przebudowa i zabezpieczenie gazoci ggu

Projektowane drogi wraz z kraweznikami w kilku miejscach kolidujg z istniejgcymi gazociggami.

Istniejgce zabezpieczenia rurg ochronng przekroczen gazociggiem pod nowoprojektowang drogg
zakonczone sg pod drogg. Rury ochronne pod drogg wykonane sg z rur PCW.

W kilku przypadkach wigczenia istniejgcych przylgczy gazu do sieci zlokalizowane sg pod projektowanymi
wjazdami na posesije.

W zwigzku z zaistnialg sytuacjg niezbedna jest przebudowa kilku odcinkéw gazociggéw, przejs¢ pod drogg
oraz w miejscach, gdzie odgatezienie przytaczy z sieci zlokalizowane jest pod wjazdem na posesje montaz
(zgodnie z zaleceniem Rozdzielni Gazu w Bytomiu ) punktowych sgczkéw wechowych.

Zaprojektowano gazocigg z rur polietylenowych PE100 RC klasy SDR11 o $rednicach : 025 x 3,0 mm;
32 x3,0mm; 50 x 4,6 mm; 63 x 5,8 mmi90 x 8,2 mm.

Do budowy gazociggu nalezy stosowac fabrycznie nowe rury polietylenowe koloru pomaranczowego lub
czarnego z pomaranczowg powlokg zewnetrzng. Czas jaki uptynagt od daty produkcji do zamontowania rury
nie moze byc¢ diuzszy niz 12 miesiecy.

Rury musza spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej specyfikacji PAS1075
-Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”

W punktach weziowych nalezy stosowaé fabrycznie nowe ksztattki polietylenowe SDR11 PE100 wtryskowe
do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowe koloru pomaranczowego lub czarnego.

Ksztaltki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-3

Przejscia PE/stal powinny byé wykonywane z polietylenu klasy SDR11 PE100 RC lub PE100.

Zaleca sie stosowanie przejs¢ PE/stal wykonywanych metodg wtryskowg zgodnych ze Standardem
Technicznym ST-IGG-1101:2011

Do kazdej zakupionej partii materiatu powinien by¢ atest oraz krajowa deklaracja zgodnosci zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U 2004 nr 198,
poz. 2041 ze zmianami) z wymogami normy PN-EN 10208-2

taczenie przewoddw projektowanych z istniejgcymi w calosci wykona¢ za pomocg ksztaltek
elektrooporowych.

Gazocigg zaprojektowano zachowujgc normatywne odlegtosci od uzbrojenia nad i podziemnego.

Przy pracach ziemnych w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych nalezy
wykonaé przekopy kontrolne, celem doktadnego zlokalizowania ich utozenia.

Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z sieciami i urzadzeniami nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Istniejgce kable energetyczne i teletechniczne w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem zabezpieczone zostang dwudzielnymi rurami ostonowymi

Dla gazociggu wyznacza sie strefe kontrolowang o szeroko$ci 1,0 m, gdzie Srodek strefy jest osig
prowadzonego gazociggu.

Gazocigg zaprojektowano na gtebokosci 1,0+1,2 m. Przejscia pod drogg na gtebokosci 1,0 m.

Rury, elementy stalowe na sieci nalezy bezwzglednie utozy¢ na podsypce piaskowej gr 15,0 cm.

Dla rury PE100 RC SDR11 nie wykonuje sie podsypki jedynie przed utozeniem gazociagu nalezy wyréwnac
rodzime podioze, do glebokosci 10 cm pozbawione kamieni i ostrych elementéw. Zasypke wykona¢ gruntem
rodzimym uwolnionym od gtazéw, kamieni i gruzu.

Nad gazociggiem utozy¢ na wysokosci 40 cm tasme koloru z6itego o szerokosci min. 20 cm.

Nad gazociggiem PE utozy¢ przewoéd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm?® z mozliwoscia podtaczenia przyrzadu
pomiarowego poprzez listwe zaciskowg LZ-4 zlokalizowang w szafkach kurkéw gtéwnych.

Oznakowanie gazociggu wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-
1002:2011.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-92/M-34503 na cisnienie minimum 0,75 MPa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe Dziennik Ustaw poz.640 i normg PN-92/M-34503.

Po utozeniu gazociggu teren doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

Szczego6towy przebieg projektowanego gazociggu przedstawiono w czesci rysunkowe;.
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UWAGA: Przed przyst gpieniem do wia sciwych prac nale zy odpowiednio wcze $niej wykona ¢
przekopy kontrolne i stwierdzi € faktyczny stan i materiat istniej acych gazoci agéw. Je zeli stwierdzi
sie, ze faktyczny stan odbiegaj acy od przedstawionego w projekcie o zaistniatej syt uacji nale zy
powiadomi ¢ inspektora nadzoru i projektanta i dalsze roboty w  ykonywa € pod ich nadzorem.

6. Warunki geologiczno - in  zynierskie
Dla inwestycji budowy drogi opracowana zostata przez firme DROGAN Daniekl Bekus z Czestochowy
opinia geotechniczna.
Na omawiany terenie przekrdj geologiczny ksztattuje sie nastepujgco:
- do gtebokosci 15 cm grunt rodzimy z domieszkg nasypu budowlanego i kruszywa tamanego
- ponizej do gtebokosci 50 cm piasek szary oraz glina czerwona
- ponizej do gtebokosci 1,0 m piasek sredni szary , glina piaszczysta szara
- ponizej do gtebokosci 1,70 piasek sredni z wktadkami gliny, brgzowy

Odwierty geologiczne wykonywane byty w kwietniu 2013 r. byt to okres o wysokim poziomie wod gruntowych
spowodowany zaleganiem diugoterminowym $niegu. Przy gruncie zaglinionym wody nie byta wchianiana do
gruntu i ksztaltowala sie na poziomie 0,70 do 1,0 m ponizej terenu. W otworach, gdzie grunt byt
przepuszczalny poziom wody ustalony ksztattowat znacznie nizej a nawet w kilku przypadkach wody nie
nawiercono.

7. Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi  ewziecia
Budowa gazociggu nie wymaga wycinki drzew i krzewdéw. Rozprowadzenie gazu odbywa sie w sposéb
hermetyczny bez zanieczyszczania srodowiska naturalnego.
Projektowana inwestycja nie nalezy do ucigzliwych lub mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i nie jest
wymieniana w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa nr 589z dn.
14.07.1998 ( Dz. U. Nr 93/98) w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla srodowiska i
zdrowia ludzi.

Ewentualne warianty realizacji budowy.
Przyjeta technologia realizacji robét jest najbardziej minimalizujgca negatywny wptyw na srodowisko, dlatego
tez nie przewiduje sie innego wariantu prac przy budowie gazociggu.

Zastosowane rozwi gzania chroni gce srodowisko.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wystgpi emisja hatasu zwigzana z pracg ciezkiego sprzetu
budowlanego wykorzystywanego do prac budowlanych. W okresie realizacji inwestycji wystgpi zwiekszony
ruch samochodow ciezarowych dostarczajgcych materialy budowlane. Ze wzgledu na skupienie prac
budowlanych na matym obszarze, ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy sie tylko do najblizszego sgsiedztwa
w otoczeniu, ktérego nie wystepujg tereny wymagajgce ochrony przed hatasem.

Wszelkie prace realizowane bedg w dni robocze w godzinach pomiedzy 7°°— 17°°.

Teren po zakonczeniu budowy kanatu zagospodarowany zostanie zgodnie dokumentacjg zagospodarowania
terenu.

Przed przystgpieniem inwestora i wykonawcy do realizacji inwestycji pouczeni oni zostang, ze na etapie
realizacji winni dotozyé wszelkich staran organizacyjnych i technicznych, aby do minimum ograniczyé
negatywny wptyw wszystkich zaplanowanych prac zaréwno na srodowisko jak i dla mieszkajgcych tam ludzi.

HLWYKONAWSTWO
1. Przewody
Rury polietylenowe

Gazocigg wykonany zostanie z fabrycznie nowych rur polietylenowych z PE100 RC klasy SDR11
o srednicach : 025 x 3,0 mm; 32 x 3,0 mm; 50 x 4,6 mm; 63x58m mi90x 8,2 mm.
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Rury musza spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej specyfikacji PAS1075
-Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”.

Rury w kolorze pomaranczowym lub czarnym z pomaranczowg powtokg zewnetrznag.

Rury w sztangach w zwojach.

Do budowy gazociggu nalezy stosowac rury i ksztaltki polietylenowe wykonane metodg wtryskowg
posiadajgce pozytywna opinie Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W punktach weztowych nalezy stosowaé fabrycznie nowe ksztaltki polietylenowe SDR11 PE100 do
zgrzewania elektrooporowego koloru pomaranczowego lub czarnego.

Ksztaltki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-3

Rury transportowac¢ i skltadowa¢ w warunkach uniemozliwiajgcych zarysowanie $cianek i owalizacje
przekrojow. Podczas montazu w okresie letnim unika¢ sktadowania rur w miejscach nastonecznionych (nie
przekracza¢ temperatury otoczenia 30°C).

tgczenie rur za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Gazociggi z rur PE100 RC SDR11 nalezy utozy¢ na wyréwnanym rodzimym podtozu, pozbawionym kamieni
i ostrych elementow do gtebokosci 10 cm ponizej poziomu posadowienia rury.

Zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym uwolnionym od gtazéw, kamieni i gruzu do 15 cm powyzej gornej
krawedzi rury przewodowej lub ochronne;j.

Elementy i ksztaltki stalowe

taczenie elementéw stalowych nalezy wykonaé poprzez spawanie elektryczne. Przed rozpoczeciem
spawania kazdg rure nalezy oczysci¢ i sprawdzi¢ czy wewnatrz rur nie znajdujg sie zanieczyszczenia.
Koncowki rur na diugosci 30 cm nalezy odizolowa¢ a same konce rur sfazowa¢ pod katem 45°. Po
zespawaniu rur w miejscach spawéw po kontroli i sprawdzeniu szczelnosci nalezy uzupehic izolacje.
Izolacje wykonac tréjwarstwowo w technologii POLYKEN lub MERIT Plock. Izolacje stalowych elementow
wykona¢ zgodnie z PN-EN-12068.

Potgczenia PE/stal wykonane zostang ksztattkami elektrooporowymi z PE100 RC lub PE100 szeregu
SDR11 Przejscia PE/stal muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Standardzie Technicznym: ST — IGG —
1101:2011

Przewody nalezy bezwarunkowo utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm i stosowac
nadsypke o grubosci minimum 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Przy wykonaniu
podsypki oraz nadsypki nalezy z piasku usung¢ tupki wapienne oraz kamienie.

Szczegotowe prowadzenia przewodow pokazano w czesci rysunkowej.

2. Rury ochronne przy przekroczeniach pod drog 3
W miejscach, gdzie rury ochronne okazaly sie za krétkie przy przekroczeniu pod projektowang drogg
niezbedna jest ich wymiana. ROwniez istniejagcy PCW jako materiat rur ochronnych nie miesci sie
w standardach technicznych Przedsiebiorstwa Gazowniczego.
Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w Rozdzielni Gazu w Bytomiu, w miejscach niezbednych wykonane
zostang nowe przekroczenia gazociggiem pod drogg w rurze ochronnej z rur PE100 SDR11.
Przejscia pod drogami wykona¢ metodg na rozkop.
Dla rur ochronnych o dlugosci L = 15 m na koncu rur w najwyzszym punkcie niezbedne jest zamontowanie
sgczka wechowego wyprowadzonego do poziomu terenu i umieszczonego w skrzynce ulicznej. Aby unikng¢
styku rury przewodowej z ochronng, na rure przewodowag nalezy natozy¢ ptozy dystansowe typu ,B”
0 wysokosci 17 lub 24 mm (firmy INTEGRA). Koncowki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami.
Rury utozy¢ na wyréwnanym rodzimym podtozu, pozbawionym kamieni i ostrych elementéw do gtebokosci
10 cm.
Zasypywanie wykopu i zgeszczenie gruntu nalezy wykonaé¢ do wysokosci konstrukcji drogi. Dalsze prace
winni wykona¢ wykonawcy czesci drogowe;j.
Dhlugosé, lokalizacja i sposob przejscia pokazano w czesci rysunkowej.
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3. Rury ostonowe
Ulozenie rurociggu gazowego zaprojektowano zachowujac podstawowe odlegtosci od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego i obiektow nadziemnych.
W miejscu skrzyzowania sie projektowanego gazociggu z istniejgcymi kablami energetycznymi
i teletechnicznymi, nalezy je =zabezpieczy¢ przez zalozenie dwudzielnej rury ochronnej 0110mm
o dtugosci minimum 2,0 m.
Dlugosc¢ i lokalizacja pokazana zostata w czesci rysunkowe;j.
Miejsce skrzyzowania gazociggu z kablem energetycznym oznaczy¢ poprzez utozenie na warstwie piasku
dwoch folii: jedng koloru zéttego, drugg odpowiadajgcg napieciu w kablu. Napiecie wystepujace w kablu
okresli wykonawca z eksploatatorem.

4. Armatura

Na gazociggu zamontowa¢ armature odcinajgcag na cisnienie nominalne 1,0 MPa.

W wezle zabudowa¢ krotkg zasuwe klinowg do gazu kotnierzowg @40 mm z zespotem kolumnowym
i skrzynkg uliczng do zasuw. Zasuwa winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w gazownictwie. Aby
zapobiec obcigzeniu gazociggu wymagane jest posadowienie armatury na ptytach betonowych
a korpus zasuwy winien byé zamontowany do piyty. Celem tego zabiegu jest niedopuszczenie do
przenoszenia na rure obcigzen powstajgcych przy zamykaniu armatury. Wrzeciona zaworu wyprowadzi¢ pod
poziom terenu i umiesci¢ w skrzynce zeliwnej.

5. Punktowy s gczek wechowy
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w pi$mie Rozdzielni Gazu w Bytomiu w miejscach, gdzie odgatezienie
przytacza z sieci zlokalizowane jest pod projektowanymi wjazdami na posesje nalezy w bliskiej odlegtosci
wigczenia zabudowaé punktowy sgczek wechowy.
Saczek wechowy skiada sie z ostony i rury odprowadzajgcej gaz zamknietej korkiem. Ostona sgczka
punktowego moze by¢ Zeliwna symbol Z wg BN-70/8976-08, z PCW symbol P wg BN-70/8976-09, z betonu
symbol B wg BN-70/8976-10.
Proponuje sie wykonanie ostony sgczka z polichlorku winylu (PCW) wowczas wymiar wg tabeli nr 1
0 $rednicy R1 wynoszacej 160 mm. Miejsce potgczenia rury wydmuchowej i ostony zaizolowac
butylmastykiem. Rure wyprowadzi¢ okoto 15 cm od powierzchni gruntu zakonczy¢ konczy¢ korkiem. Sgczek
zabudowa¢ zeliwng skrzynka uliczng do zasuw.
Przyktadowe rozwigzanie sgczka punktowego przedstawiono w czesci rysunkowej

6. Oznakowanie trasy gazoci agu.
Zasuwe i zalamania oznakowaé typowymi tabliczkami, umieszczonymi na trwatych elementach
zagospodarowania terenu. W miejscach, gdzie brak jest elementow statych nalezy tabliczki oznacznikowe
umiesci¢ na betonowych stupkach.
Po utozeniu gazociggu i dokonaniu préb szczelnosci, gazocigg nalezy zasypac.
Na wysokosci 0,40 do 0,50 m od gérnej krawedzi rury nalezy utozyé tasme ostrzegawczg w kolorze zo6ttym o
szerokosci min. 0,20 m oraz dodatkowo zastosowac na wysokosci 5 cm od gazociggu przewdd lokalizacyjny
DY 1x2,5mm2 i polgczy¢ z istniejgcym drutem lokalizacyjnym. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne winny
odpowiadaé¢ Standardom Technicznym ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011.
Miejsce skrzyzowania gazociggu z kablem energetycznym oznaczy¢ poprzez utozenie na warstwie piasku
dwoéch folii: jedng koloru zoéltego, drugg odpowiadajgcg napieciu w kablu. Napiecie wystepujgce
w kablu okre$li wykonawca z eksploatatorem.

7. lzolacja
Rury przewodowe stalowe na gazociggu powinny posiadac izolacje fabryczng zewnetrzng zgodnie z normg
DIN 30670 i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 Dz.U.Nr 97 z dnia 11.09.2001 r.
Izolacje uszkodzong w transporcie i na budowie oraz przy spawaniu nalezy naprawic i uzupemic.
Potagczenia kotnierzowe stalowe oraz $ruby nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie w technologii
trojwarstwowej.
Izolacje stalowych elementow wykona¢ w klasie C30 zgodnie z PN-EN-12068.
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8. Roboty ziemne.
Prace ziemne w wigkszosci wykonywane bedg sprzetem mechanicznym. Przed przystgpieniem do robo6t
zasadniczych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
Przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia, urzgdzenh elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych prace
nalezy wykonywaé recznie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.
Nie wyklucza sie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapach.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie sieciowe nie ujete na planie sytuacyjnym nalezy przerwac prace
zabezpieczajgc wykop, zgtosi¢ zaistniatg sytuacje i dalsze prace wykona¢ pod nadzorem wihasciciela
uzbrojenia.
Minimalna szerokos$¢ wykopdw winna wynosi¢ 50 +60 cm.
Glebokos¢ wykopdw okreslono na rysunkach profilu podtuznego gazociggu.
Zasypywanie wykopow wykona¢ warstwami zageszczajgc grunt.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. (poz. 401).

9. Préby
Rurociag po zmontowaniu i oczyszczeniu wnetrza nalezy poddac prébie szczelnosci. Prébe tg przeprowadza
sie po zainstalowaniu manometréw i podigczeniu sprezarki powietrza. Probe szczelnosci i wytrzymatosci
wykonaé¢ na cisnienie 0,75 MPa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe Dziennik Ustaw poz.640
i normg PN-92/M-34503. Czas proby szczelnosci wynosi 24 godziny od chwili osiggniecia cisnienia proby.
Gazocigg uwaza sie za szczelny, jezeli réznica cisnien nie przekracza 0,1% na godzine trwania préby.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokét podpisany przez dostawce gazu.
Dodatkowo wszystkie potgczenia spawane poddac przeswietleniom rentgena.
Zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu nalezy wykona¢ do wysokosci budowy konstrukcji
drogi lub podbudowy pod chodnik. Dalsze prace nawierzchniowe winni wykona¢ firmy wykonujgce
nawierzchnie wraz z konstrukcjg drogi i chodnikow.

10.Odbiory.
Po utozeniu rurociggu w wykopie przed zasypaniem nalezy dokonaé inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete.
Do odbioru wykonawca winien dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa. Inwentaryzacje zgtosi¢ i zatwierdzic¢
w osrodku geodezyjnym Przedsiebiorstwa Gazowniczego - GIS

11.Zalecenia
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami w zakresie
wykonawstwa i odbioru sieci i instalacji gazowych zawartymi w:
- Jednolitych zasadach projektowania, budowy i odbioru gazociggéw w PGNIG SPV4 sp. z 0.0. Oddziat
w Zabrzu , wydanie 5 z 20.08.2013 r.
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe".
- Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw ptynnych - projektowanie, wykonywanie i eksploatacja -
Warszawa 1995.

Wykonawca bezwzgl ednie winien zastosowa ¢ sie do zalece n i uwag uj etych w opinii uzgodnienia
dokumentacji na Powiatowym Zespole Uzgodnie  h Dokumentacji Projektowe;j.
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[ll. Wykaz przepisow prawnych i norm dotycz  acych instalacji i sieci gazowych
Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 tekst jednolity z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 tekst jednolity z p6zn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu gazowego (Dz.U. 2010 Nr 133 poz. 891 z pézn.zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 717 tekst jednolity z p6zn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz. 133)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 Nr
138 poz. 1554)

 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 tekst jednolity z p6zn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
Nr 63 poz. 735 z pézn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr
198 poz. 2041 z p6zn.zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z p6zn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 Nr 195 poz. 2011)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 tekst jednolity z
pézn.zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z p6zn.zm.)

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468 )

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397 z p6zn.zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 tekst jednolity z
pézn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczeg6towych wymagan
dotyczgcych ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych powstajgcych w wyniku wykorzystywania
rozpuszczalnikdw organicznych w niektérych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdéw
(Dz.U. 2007 Nr 11 poz. 72 z pézn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z p6zn.zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 tekst jednolity z pézn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 Nr 83 poz. 578 z p6zn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 Nr 2
poz. 6)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011
Nr 263 poz. 1572)



OPIS TECHNICZNY DO PREKITU p.t.: 13

% "Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraze¢gazami
GRAMAR - g . : . :
w miejscowdci Niezdara i Ossy na odcinku od skrawania

z DK 78 dazskowania z DP 3200S”

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 846 z pézn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 313 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 Nr 40 poz. 470)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 2001 Nr 118 poz. 1263)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz. U. 2002 Nr 191 poz. 1596 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogollnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 tekst jednolity z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazoéw, napetnianiu zbiornikbw gazami oraz
uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 Nr 7 poz. 59)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz. 2173)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen
i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. 2005 Nr
263 poz. 2203)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 931)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggow
oraz pojemnikéw i zbiornikéw stuzgcych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub
mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. 2012 poz. 601)

Normy i regulacje bran zowe

BN-74/8976-71 Zespoly zaporowo-upustowe gazociggdéw niskiego i sredniego cisnienia utozonych w ziemi

*  BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociggdéw utozonych w ziemi

e BN-73/8976-60 Kompensacja wydtuzen gazociggéw utozonych na terenach szkéd gérniczych. Kompensatory

«  Dokumentacja powtarzalna pn.: ,ODWADNIACZE GAZOCIAGOW p = 5,0 kPa" PGNiG
BIURO PROJEKTOW GAZOWNICTWA ,GAZOPROJEKT" Wroctaw, 1990 r.

« Dokumentacja powtarzalna pn.: ,ODWADNIACZE GAZOCIAGOW p= 0,4 MPa" PGNiG
BIURO PROJEKTOW GAZOWNICTWA ,GAZOPROJEKT" Wroctaw, 1990 r.

« Dokumentacja powtarzalna pn.: ,ODWADNIACZE GAZOCIAGOW p = 6,3 MPa" PGNiG BIURO
PROJEKTOW GAZOWNICTWA ,GAZOPROJEKT" Wroctaw, 1990 r.

«  PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

*  PN-M-84720:1992 Zawiesia z lin stalowych i wtdkienniczych

« PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych -- Warunki techniczne dostawy - Czes$¢ 2:
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Rury o klasie wymagan B

e PN-EN 1555-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytlania paliw gazowych
Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

e PN-EN 1555-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury

¢ PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych
Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

e PN-EN 1555-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura

«  PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o0 maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie - Czes$¢ 2: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu (MOP do
10 bar wigcznie)

*  PN-EN 12007-3 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie - Cze$¢ 3: Szczegobtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali

« PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu - Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania
Wymagania funkcjonalne

e PN-EN 12279/A1 Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcji ci$nienia gazu na przylgczach -Wymagania
funkcjonalne

*  PN-EN 1983 Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe

e PN-EN 50162 Ochrona przed korozjg powodowang przez prady btagdzgce z uktadéw pradu statego

« PN-EN 12068 Ochrona katodowa - Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tagcznie z ochrong katodowg
do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych - Tasmy i materiaty kurczliwe

e PN-EN 12954 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach - Zasady ogdlne i
zastosowania dotyczace rurociggéw

e PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych uktadéw rurowych - Wymagania funkcjonalne

e PN-EN 14163/AC Przemyst naftowy i gazowniczy - Systemy rurociggébw przesytowych - Spawanie
rurociggow

« PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci skiadana przez dostawce - Czes¢ 1:
Wymagania ogoélne

« PN-EN ISO/I EC 17050-2 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce - Czesc 2:
Dokumentacja wspomagajaca

*« PN-EN ISO 9000 Systemy zarzgdzania jakoscig. Podstawy i terminologia

«  PN-E-05202 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe.
Wymagania ogolne

e PN-E-05200 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Terminologia

«  PN-EN 14163 Przemyst naftowy i gazowniczy - Systemy rurociggéw przesytowych — Spawanie rurociggéw

e PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych uktadéw rurowych - Wymagania
funkcjonalne

« PN-EN ISO 14731 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos¢

e PN-ISO 6761 Rury stalowe - Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

« Norma Zaktadowa ZN-G-3150:1996 Gazociggi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania

*  Norma Zaktadowa ZN-G-3900:2001 Gazociggi - Proby specjalne - Wykonanie

e Norma Zaktadowa ZN-G-3910:2001 Gazociggi wysokiego cisnienia poddawane probom
specjalnym - Projektowanie, wykonanie i odbior

e ST-IGG-0601:2008 ,,Ochrona przed korozjg zewnetrzne stalowych gazociggéw lgdowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia"

e ST-IGG-0602:2009 ,Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw lgdowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa, uzytkowanie"

e ST-IGG-0401:2010 ,Sieci Gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie"

e ST-IGG-1001:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogélne."

e ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania badania."

e ST-IGG-1003:2011 ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.”

e  ST-IGG-1004:2011 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania."

e ST-IGG-1101:2011 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczen."
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e  ST-IGG-0501:2009 ,Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnien wejsciowych do 10MPa witgcznie.
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania."

¢  ST-IGG-1501:2011 ,Filtry do stosowania na sieciach gazowych."

e Publiczna specyfikacja PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”

e  Stanowisko Gtéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego w sprawie mozliwosci wczesniejszego oddawania do
uzytkowania obiektéw budowlanych

e Stanowisko Gtownego Urzedu Nadzoru Budowlanego w sprawie pojecia ,modernizacja"

e Stanowisko Gtéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy przytagczy

e Procedura D/PE/G Prace Gazoniebezpieczne

e Procedura D/PE/N Prace Niebezpieczne

¢ NRS-11-09 Instrukcja wykonywania prac geodezyjnych

e Instrukcja ID/PE/RZ Roboty ziemne

. (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggéw
oraz pojemnikéw i zbiornikdw stuzacych do przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne
lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 601)
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE
I OCHRONIE ZDROWIA

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z si  egaczami
w miejscowo $ci Niezdara i Ossy na odcinku od skrzy  zowania
z DK 78 do skrzy zowania z DP 3200S

Temat: PROJEKT BUDOWLANY — BRAN ZA SANITARNA
PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

Inwestor: Gmina O zarowice , ul. Dworcowa 15, 42-625 O zarowice

1. INFORMACJE OGOLNE

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zabezpieczenia gazociggu
zwigzany z przebudowg drogi.
Projekt ma na celu okreslenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania zamierzenia inwestycyjnego.

Projektowane drogi wraz z kraweznikami w kilku miejscach kolidujg z istniejgcymi gazociggami.

Istniejgce zabezpieczenia rurg ochronng przekroczen gazociggiem pod nowoprojektowang drogg
zakonczone jest pod drogg. Rury ochronne pod drogg wykonane sg z rur PCW.

W kilku przypadkach wigczenie istniejacych przylaczy gazu do sieci zlokalizowane jest pod projektowanymi
wjazdami na posesije.

W zwigzku z zaistnialg sytuacjg niezbedna jest przebudowa kilku odcinkéw gazociggow, przej$¢ pod drogg
oraz w miejscach, gdzie odgatezienie przytgczy z sieci zlokalizowane jest pod wjazdem na posesje montaz
(zgodnie z zaleceniem Rozdzielni Gazu w Bytomiu ) punktowych saczkéw wechowych.

Zaprojektowano gazocigg z rur polietylenowych PE100 RC klasy SDR11 o $rednicach : 025 x 3,0 mm;
32 x 3,0 mm; 50 x 4,6 mm; 63 x 5,8 mm i 90 x 8,2 mm. Rury muszg spetia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1;
PN-EN 1555-2 oraz publicznej specyfikacji PAS1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii
ukfadania”.

Rury w kolorze pomaranczowym lub czarnym z pomaranczowg powtokg zewnetrznag.

Zakres prac:
- przebudowa gazociggu:
- @63 x5,8 PE100-RC SDR11 dlugos¢ 184,00 m
- @50 x 4,6 PEL00-RC SDR11 dlugos¢ 272,00 m
- @32 x3,0 PE100-RC SDR11 dlugos¢ 8,50 m
- @ 25x 3,0 PE100-RC SDR11 dlugos¢ 10,00 m
- przebudowa przejs¢ pod drogami
1. - rura przewodowa @ 90 x 8,2 PE100-RC SDR11 dlugos¢ 8,5 m
- rura ochronna @180x16,4 PE100 SDR11 dlugos¢ 8,0 m
2. - rura przewodowa @ 90x 8,2 PE100-RC SDR11 dlugosc 14,5 m
- rura ochronna ©2180x16,4 PE100 SDR11 dlugos¢ 14,0 m
3. -rura przewodowa @ 90x8,2 PE100-RC SDR11 dlugosc 18,0 m
- rura ochronna ©2180x16,4 PE100 SDR11 dlugos¢ 17,5 m + sgczek wechowy
4. -rura przewodowa @ 90x 8,2 PE100-RC SDR11 dlugos¢ 20,0 m
- rura ochronna #180x16,4 PE100 SDR11 dlugos¢ 19,5 m + sgczek wechowy
5. -rura przewodowa @ 90x 8,2 PE100-RC SDR11 diugos¢ 9,5m
- rura ochronna 7180x16,4 PE100 SDR11 dlugos¢ 9,0 m + sgczek wechowy
6. -rura przewodowa @ 63x5,8 PE100-RC SDR11 diugos¢ 8,0m
- rura ochronna @160 x 14,6 PE100 SDR11 diugos¢ 7,5m
7. -rura przewodowa @ 63x5,8 PE100-RC SDR11 diugos¢ 55m
- rura ochronna @160 x 5,8 PE100 SDR11 dtugos¢ 5,0m
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8. -rura przewodowa @ 63x5,8 PE100-RC SDR11 dlugos¢ 5,5m
- rura ochronna @160 x 5,8 PE100 SDR11 diugos¢ 5,0m
9. -rura przewodowa @ 50x 4,6 PE100-RC SDR11 dlugo$¢ 9,5m
- rura ochronna @125x 11,8 PE100 SDR11 dlugos¢ 9,0m
10. - rura przewodowa @ 25x 3,0 PE100-RC SDR11 diugo$¢ 7,5m
- rura ochronna @ 90 x 8,2 PE100 SDR11 dlugos¢ 7,0m
11. - rura przewodowa @ 25x 3,0 PE100-RC SDR11 diugo$¢ 10,0 m
- rura ochronna @ 90x 8,2 PE100 SDR11 dlugos¢ 9,5m
12. - rura przewodowa @ 25x 3,0 PE100-RC SDR11 diugos¢ 9,0m
- rura ochronna @ 90x 8,2 PE100 SDR11 dlugos¢ 85m

Przewidywany okres realizacji przedmiotowe]j inwestycji — 40 dni roboczych.
llo$¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw — 5 oséb.

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, rozbidrkowe, prace przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach skladowych materiatow
budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.

2. ZALECENIA

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003r poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych oraz PN-B-06050 Roboty ziemne.
W sporzadzonym przez kierownika budowy ,Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ nalezy zwrdci¢
szczegOllng uwage na:

« wilasciwe zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie terenu, z zachowaniem stref

bezpieczenstwa, tablice informacyjne),

» obsluge sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen,

* roboty ziemne (gtebokos$é wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia),

< roboty ciesielskie,

e pozostate.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca, powinni by¢ zaopatrzeni
w sprzet ochrony osobistej.
Sprzet ten winien posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.
Prawidlowa organizacja pracy przy robotach ziemnych (sprawdzenie i doboér wilasciwych narzedzi,
odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczenia $cian wykopu, instruowanie o bezpiecznych metodach pracy i
dopilnowanie przestrzegania przez pracownikéw przepisow bhp) nalezy do podstawowych obowigzkow
mistrza budowlanego oraz kierownika robot, zas kierownik budowy powinien przeprowadzac kontrole stanu
bhp i zgodnosci postepu robét dokumentacja techniczng.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej, mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wkasciwg jednostka, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta instalacja.
Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu

gruntu.
Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym

zakresie pracownikow.
Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw takich jak:

Pogotowie Ratunkowe, Straz pozarna, Policja.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
- zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Opracowat:

zymezokiewicz
T.ANT /\ F
N i i




