Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm - wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegow konkurencji technicznych zawodéw la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe.

Wymagania:
o Certyfikat IAAF
o Atest Higieniczny PZH
e Speinia wymagania normy PN-EN 14877.

Nawierzchnia skfada sie z dwéch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang
warstwe nalezy pokryé warstwg uzytkowg, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

s . : 1.05-1.10
Wytrzymatos¢ na rozcigganie N/mm?
Wytrzymatosc¢ na rozdzieranie 140 -150 N
Zmiana wymiarow po dziataniu temperatury 60°C 0,01 -0,03 %
Odpornosé na zuzycie (Scieranie) 1.1-12g
Przyczepnos¢ do podktadu betonowego 0,65 MPa
Przyczepno$¢ do podktadu esfaltobetonowego 0,50 MPa
Przyczepno$¢ do podktadu elaytycznego ET 0,55 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 36 —38 %
Wspodtczynnik tarcia kinetycznego
(nawierzchnia sucha) 0,50-0.55
(nawierzchnia mokra) 0,30 -0.35

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzgdzenia techniczne i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowac jako przyktadowe ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo zaméwien



publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzniejszymi
zmianami), a zwlaszcza art. 29 do 31. Sposéb wykonania nawierzchni zalezy od Wykonawcy.
Oznacza to, ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentac;ji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametrow technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem zamowienia z
zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty, ktére Wykonawca winien ztozy¢ z ofertg:
o Certyfikat IAAF - na produkt;
o Atest Higieniczny PZH;
e Autoryzacja producenta systemu;
o Karta techniczna systemu;
¢ Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni (UVP);

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877.



