Sportowa nawierzchnia poliuretanowa

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Projektuje sie syntetyczng, przepuszczalng dla wody, poliuretanowg nawierzchnie sportowa.

Lp. [Wihasciwosci Wymagania
1. Grubos¢ nawierzchni, [mm] min. 10
w tym grubosé natrysku, [mm] 2-3
2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie w [MPa] >0,7
3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >50
4. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w [N] >100
5. Twardosé, jednostki Shore’a >60
6. Przyczepnos$é¢ [MPa]
Do podkfadu betonowego >=0,6
Do podkfadu asfaltobetonowego >=0,5
Do podkfadu kwarcowo - gumowego >=0,5
7. Wspotczynnik tarcia kinetycznego
w stanie suchym >=0,35
w stanie mokrym >=0,30

Nawierzchnia sportowa powinna sktadac¢ sie z dwéch warstw:
o Podktadowej warstwy elastycznej;
o Uzytkowej wierzchniej warstwy nosnej.

Podkitadowa warstwa elastyczna

Mate elastomerowg uzyskuje sie przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 rnm
z kompozycjg spoiwa do granulatéw w stosunku wagowym 15-20 czesci wagowych kompozyciji
i 100 czesci wagowych granulatu lub w proporcjach wymaganych przez producenta
nawierzchni. Po doktadnym mechanicznym wymieszaniu sktadnikow mieszanke rozktada sie
na warstwie podktadowej. Grubo$¢ warstwy elastycznej po utozeniu powinna wynosi¢ co
najmniej 10 mm.

Uzytkowa wierzchnia warstwa nosna

Na utwardzong warstwe podktadowg naktada sie przy pomocy urzgdzenia do natrysku warstwe
mieszanki kompozytowej (dwusktadnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM
(EPDM - granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym 40 czesci wagowych
granulatu i 60 czesci wagowych kompozyciji lub w proporcjach wymaganych przez producenta.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ poprzez natozenie dwoch warstw mieszanki tak, aby grubosé
natrysku po jego wykonaniu nie byta mniejsza od 2 mm.



Wybrany system (material) musi posiada¢:

o Certyfikat IAAF - na produkt;

e Atest Higieniczny PZH;

e Autoryzacja producenta systemu wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na te
nawierzchnie;

o Karta techniczna systemu;

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877 lub aprobata techniczna ITB lub
rekomendacja techniczna ITB Iub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni.

Wskazane wyzej dokumenty nalezy ztozy¢ przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa:
Projektuje sie nastepujgce warstwy podbudowy:

e warstwa odsgczajgca z piasku ptukanego 0-5 mm gr. 20 cm,
e kruszywo tamane frakcji 32-63 mm gr. 20 cm,

e kruszywo tamane frakcji 0-32 mm gr. 5 cm,

e miat kamienny 0-4 mm gr. 3 cm,

e podbudowa kompozytowa gr. 3 cm.

Podbudowa mineralna

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia,
zageszczeniem oraz rownoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne. Wskaznik
zageszczenia podioza powinien byé nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metoda normalng wg PN - 59/B-04491 - dla warstwy odsgczajgcej.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia
staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowaé przez
sprawdzenie zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w tablicy w BN 64/8933-
02. Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni
lekkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywac
powyzej 1000 kg/cm?.

Podbudowa kompozytowa

Podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3 cm (x 5mm) warstwe podbudowy pod warstwe
elastomerowg zwang warstwg podktadowg. W celu prawidtowego wykonania podbudowy nalezy
zmiesza¢ ze sobg okoto 20 czesci wagowych granulatu SBR frakcji 0,5 - 10 mm i 100 czesci
wagowych kruszywa mineralnego frakcji 0,5-10mm. Po doktadnym wymieszaniu obydwu
skfadnikéw dodaje sie do nich do 12 do 20 czesci wagowych kompozycji klejowej i ponownie sie
miesza. Po doktadnym wymieszaniu wszystkich sktadnikdbw mieszanke nalezy roztozy¢ na
przygotowanej podbudowie mineralne;.



