ZAKLAD GOSPUODARK! st NALG
w Ozarowicach
42-625 Qzarowice, ul Staszica 1 OZarowice, dn' 22062021r

DTK.7014.1.15.2021

Z-INWEST Marcin Dyner
ul. Szkolna 1/1
42-690 KOTY

Dotyczy: Warunkéw rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla solectwa Ossy
ul. Wisniowa.

W zwiazku z planowanym uzbrojeniem drog gminnych w sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowanej w Ossach, Gmina Ozarowice ul. Wishiowa Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Ozarowicach zezwala na podigczenie nowoprojektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej do
gminnej sieci kanalizacyjnej po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

1. Przedstawi¢ do zatwierdzenia 4 egz. Projektu zagospodarowania terenu”, opracowanego
przez uprawnionego projektanta_( w tym ZUD)

2. Uzyska¢ potwierdzenie zgtoszenia wykonywania rob6t w Wydziale Architektury Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Gérach.

1. Wigczenie do gltéwnej sieci kanalizagji sanitarnej @ 200 PVC grawitacyjnej, przebiegajacej

w ul. Le$nej dz. nr 61, nalezy wykonaé na istniejagcym kanale poprzez zabudowe studni
DN 1200.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Wisniowej projektowaé z rur & 200 PCV typ
ciezki SN 8kN/m? z wydiuzonym kielichem ze spadkiem min. 0,50 % w kierunku kanatu i
studni wiagczeniowych.

3. Na sieci nalezy projektowaé studnie inspekcyjna, wtazowa o §rednicy DN 1200 betonowa
oraz studnie inspekcyjne DN 800, dodatkowo przewidzieé przykanaliki do prywatnych
posesji w stosunku do projektowanej sieci z rur @ 160 PVC typ ciezki SN 8kN/m?2
z wydtuzonym kielichem ze spadkiem min. 1,5% w kierunku kanatu ulicznego.

4. Wigczenie odcinkéw kanalizacji od granicy nieruchomosci do kanatu gtéwnego wykonac¢ za
pomocy studzienek betonowych DN 800 oraz tréjnikéw DN200/160

5. Wigczenie kanatébw do studzienek nalezy wykonywa¢ na wysokosci kinety. W przypadku
wigczen powyzej kinety potaczenie wykonaé za pomocy systemowego przejscia szczelnego.
Na potgczeniach studni i przykanalikow stosowaé krééce z rur o dtugosci 0,5 m.

6. Orientacyjny przebieg projektowanej sieci zaznaczono kolorem czerwonym na zalgczonej
mapie.

7. Cato$¢ sieci nalezy projektowac z wyrobow budowlanych gwarantujacych szczelnosé potaczen
w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie do kanalizacji wod gruntowych, ziemi, piasku
i innych zanieczyszczen.

8. Przed utozeniem przewodow kanalizacyjnych inwestor przedsiewzigcia winien powiadomié
pisemnie Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ozarowicach o terminie wykonania ww. prac.

9. Zakiad Gospodarki Komunalnej w Ozarowicach dokona w_stanie odkrytym odbioru
technicznego, potwierdzajac sprawnosé techniczng wybudowanych sieci.

10. Inwestor winien wykona¢ geodezyjny pomiar poinwentaryzacyjny wybudowanych sieci
kanalizacyjnych i przedtozyé stosowng mape ( naktadka S + U ) potwierdzonej przez stuzbe
geodezyjng;

Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej wazne 2 lata

‘acznik:
Viapa w skali 1:000 z projektowanym miejscem wigczenia sie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 27e ust. 1 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U, z 2020 r, poz.
2028), stronie sluzy prawo wniesienia wniosku o rozstrzygniecie sporu do Dyrekto%nego Zarzadu Gospodarki Wodnej
A

Parnistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Q
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