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Wykonawcy ubiegajacy sie

o udzielenie zamowienia

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia ,,Budowa drogi — ul. Sportowej
z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem wéd opadowych z jezdni
oraz chodnikiem wzdtuz ul. Tarnogérskiej”

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udostepnia tres¢ zapytan
Wykonawcow oraz wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow zaméwienia (SWZ).

Pytanie 1

Zgodnie z D.M.00.00.00 pkt. 1.5.4. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy na
czas trwania inwestycji. Zakres robo6t obejmuje m.in. wykonanie zarurowania rowu wraz z
konstrukcjg chodnika wzdtuz ul. Tarnogérskiej, przez co konieczne bedzie wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu w rejonie robo6t. W zwigzku z powyzszym prosimy o dodanie
do dokumentacji przedmiarowej stosownych pozycji zwigzanych z ww. robotami, celem
uwzglednienia stosownych kosztow.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 15.6. SWZ Wykonawca w cenie uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zamoéwienia wynikajgce z dokumentacji zamoéwienia (w szczegdlnosci dokumentacii
projektowej oraz STWIOR) na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkoéw. Zatgczone
przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg wigzgce dla Wykonawcéw (nie stanowig opisu
przedmiotu zamdéwienia). Powyzsze nie wymaga aktualizacji przedmiaru.

Pytanie 2

Rozbiérka kraweznikdw i kostki betonowej na wjazdach — nie uwzgledniono ilosci w
przedmiarze robot (dot. wjazdu na dziatke 226/11) — zaréwno pod zarurowanie rowu jak i pod
nowy zjazd z kostki betonowej. Co z materiatem pochodzgcym z rozbidrki zjazdéw na posesije
(kostka betonowa, krawezniki)?



Odpowiedz

Nalezy wykona¢ zakres robot zgodny z dokumentacjg projektowa. Materiat pochodzacy z
rozbiorki nalezy wywiez¢ jako odpad.

Pytanie 3

Rozbidérka kostki betonowej w rejonie skrzyzowania ul. Sportowej z tgcznikiem boiska — Na
wizji stwierdzono wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton. W zwigzku z tym
konieczne bedzie rozebranie nawierzchni z kostki. llosci te nie zostaty ujete w przedmiarze.
Prosimy o ich dodanie.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 15.6. SWZ Wykonawca w cenie uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zaméwienia wynikajgce z dokumentacji zamodwienia (w__szczegdlnoéci dokumentacii
projektowej oraz STWIOR) na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw. Zatgczone
przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg wigzgce dla Wykonawcow (nie stanowig opisu
przedmiotu zamdéwienia). Powyzsze nie wymaga aktualizacji przedmiaru.

Pytanie 4

Odtworzenie nawierzchni — Ze wzgledu na wykonanie zarurowania konieczne bedzie
odtworzenie nawierzchni na wysokosci wjazdow na dziafki. llosci te nie zostaty uwzglednione
w przedmiarze. Proponujemy przediuzenie projektowanych nawierzchni zjazdow do bram
dziatek.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 15.6. SWZ Wykonawca w cenie uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zaméwienia wynikajgce z dokumentacji zamdwienia (w__szczegdlnoéci dokumentacii
projektowej oraz STWIOR) na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw. Zatgczone
przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg wigzgce dla Wykonawcow.

Przedtuzenie projektowanych nawierzchni zjazdoéw do bram dziatek nie stanowi przedmiotu
zamdéwienia.

Pytanie 5

Ze wzgledow technologicznych dotyczacych montazu 4 nowych wpustéw deszczowych przy
ul. Tarnogorskiej, a ponadto stwierdzajgc przecietny stan nawierzchni przy krawedzi jezdni,
sugerujemy sfrezowanie warstwy i wykonanie nowej nakfadki bitumicznej. Prosimy o
ustosunkowanie sie do tej propozycji, a takze zamieszczenie ilosci w przedmiarze.

Odpowiedz

Nalezy wykona¢ opaski wokot projektowanych wpustéw (nowa konstrukcja nawierzchni) w ul.
Tarnogorskiej oraz sfrezowac i wykona¢ nowg naktadke bitumiczng na powierzchni niezbednej
dla prawidtowego funkcjonowania wpustu. Montaz wpustow zgodnie Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla kanalizacji deszczowej. Ponadto nalezy
przewidzie¢ uzupetnienie warstwy bitumicznej wraz z warstwami podktadowymi, o szerokosSci
30-50 cm wzdtuz projektowanego kraweznika na catej diugosci styku kraweznika z istniejgca
nawierzchnig asfaltowg ulicy Tarnogorskie;.



Pytanie 6

Brak ilosci przedmiarowej na karczowanie zagajnikéw i wycinke drzew (w osi projektowanego
tacznika).

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 15.6. SWZ Wykonawca w cenie uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zamowienia wynikajgce z dokumentacji zamoéwienia (w szczegdélnosci dokumentacii
projektowej oraz STWIOR) na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw. Zatgczone
przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg wigzgce dla Wykonawcdw (nie stanowig opisu
przedmiotu zamoéwienia). W ocenie Zamawiajgcego ilos¢ ok. 500 m2.

Pytanie 7
Brak ilosci przedmiarowej na nowe nasadzenia. (dot. zieleni niskiej). Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz

Prosze uwzgledni¢ w ofercie nasadzenie 19 szt. drzew — wisnia osobliwa o obwodzie 12-15
cm.

Pytanie 8

Brak ilosci przedmiarowej na regulacje zasuw wodociggowych na chodniku (w rejonie
skrzyzowania tgcznika z ul. Sportowg). Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 15.6. SWZ Wykonawca w cenie uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zamoéwienia wynikajgce z dokumentacji zamoéwienia (w szczegodlnosci dokumentaciji
projektowej oraz STWIOR) na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw. Zatgczone
przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg wigzgce dla Wykonawcdw (nie stanowig opisu
przedmiotu zamoéwienia). W ocenie Zamawiajgcego ilos¢ 2 szt. Powyzsze nie wymaga
aktualizacji przedmiaru.

Pytanie 9

W dokumentacji budowlanej nie zamieszczono projektu docelowej organizacji ruchu.
W zwigzku z koniecznoscig wykonania oznakowania poziomego i pionowego, prosimy o
okreslenie Strony odpowiedzialnej za zaprojektowanie i wykonanie oznakowania docelowej
organizacji ruchu.

Odpowiedz i zmiana SWZ

Strong odpowiedzialng za zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
jest Wykonawca.

Zamawiajacy w § 6 ust. 1 projektowanych postanowiern umowy dodaje pkt 7 w brzmieniu:

,zaprojektowanie, uzgodnienie, w tym uzyskanie niezbednych zatwierdzeh przez wtasciwe
organy, oraz wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu”

Pytanie 10

Kanat fi400 ilos¢ przedmiarowa nie jest zgodna z projektem (Omb w przedmiarze, ok. 259mb
w projekcie). Prosze o wyjasnienie.



Odpowiedz

Zgodnie z pkt 15.6. SWZ Wykonawca w cenie uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zaméwienia wynikajgce z dokumentacji zaméwienia (w szczegodlnosci dokumentaci
projektowej oraz STWIOR) na_ podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw. Zatgczone
przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg wigzgce dla Wykonawcow (nie stanowig opisu
przedmiotu zamdéwienia).

Zamawiajgcy udostepnia dodatkowo nowy przedmiar.

Pytanie 11

Studnie — suma pozycji kosztorysowych (tj. poz.18,22,23) wynosi 7. W projekcie suma studni
wynosi 12 szt. Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 15.6. SWZ Wykonawca w cenie uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zaméwienia wynikajgce z dokumentacji zamdwienia (w szczegdlnosci dokumentaciji
projektowej oraz STWIOR) na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw. Zatgczone
przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg wigzgce dla Wykonawcow (nie stanowig opisu
przedmiotu zamdwienia).

Zamawiajgcy udostepnia dodatkowo nowy przedmiar.

Pytanie 12

Prosze o doprecyzowanie lokalizacji wystepowania wpustéw systemowych Wavin fi425 (szt.1)
oraz fi600 (szt.1)

Odpowiedz

Ww. wpusty nie stanowig przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy udostepnia dodatkowo nowy
przedmiar.

Pytanie 13
Prosze o doprecyzowanie w projekcie lokalizacji deflektora w kanale deszczowym
Odpowiedz

Ww. deflektor nie stanowi przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy udostepnia dodatkowo nowy
przedmiar.

Pytanie 14

Nie uwzgledniono w przedmiarze umocnienia rowu na wylocie kanalu deszczowego z
wykorzystaniem kostki granitowej 10x10, jak réwniez Scianki czotowej zakonczenia kanatu.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 15.6. SWZ Wykonawca w cenie uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zamoéwienia wynikajgce z dokumentacji zamoéwienia (w szczegdlnosci dokumentaci
projektowej oraz STWIOR) na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkoéw. Zatgczone
przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg wigzgce dla Wykonawcéw (nie stanowig opisu
przedmiotu zamowienia).




Zamawiajgcy udostepnia dodatkowo nowy przedmiar.

Pytanie 15

Mozliwe wystgpienie Kkolizji istniejgcych stupdw oswietlenia z konstrukcjg chodnika.
W zwigzku z tym czy Projektant uwzglednia w projekcie przesuniecie stupdw na teren zielony?

Odpowiedz

Projekt nie obejmuje przesuniecia stupdéw na teren zielony.

Pytanie 16

Kto (w przypadku pozostawienia stupéw oswietleniowych) odwraca oprawy oswietleniowe na
strone projektowanej drogi?

Odpowiedz

Odwrocenie opraw pozostaje w gestii Zamawiajgcego.

Pytanie 17

Weryfikujgc dokumentacje, stwierdzamy, ze konieczne bedzie wykonanie przebudowy studni
teletechnicznej usytuowanej na zjezdzie z ul. Tarnogérskiej na ul. Sportowg. Przebudowa nie
zostata uwzgledniona w przedmiarze.

Odpowiedz

Studnia teletechniczna usytuowana na zjezdzie z ul. Tarnogorskiej na ul. Sportowg docelowo
musi zostaé przetozona.

Zgodnie z pkt 15.6. SWZ Wykonawca w cenie uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zaméwienia wynikajgce z dokumentacji zamoéwienia (w szczegdlnosci dokumentaci
projektowej oraz STWIOR) na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw. Zatgczone
przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg wigzgce dla Wykonawcéw (nie stanowig opisu
przedmiotu zamdwienia).

Pytanie 18
Wykonawca zwraca sie z prosba w zatgczenie:
Kanalizacja

1/ W poz 5 Adaptacja studni do nowego przytgcza -kpl.1 prosimy o wyjasnienie o co tu chodzi
w tej pozycji i jakie materiaty?

2/ W poz 30 Studzienka kanalizayjna systemowa "Vawin" o $r. 425 mm -prosimy o zatgczenie
rysunku

3. W poz. 31 Studzienka kalalizacyjna systemowa "Vawin" o $r.600 mm- prosimy o zatgczenie
rysunku

4/W poz 32 Zabudowa deflektora wéd deszczowych ze stali nierdzewnej dla rurociggu Dz315-
. Prosimy o zatgczenie rysunku



Odpowiedz

Ww. roboty budowlane nie stanowig przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy udostepnia
dodatkowo nowy przedmiar.

Pytanie 19

W przedmiarze sg rury fi 315 mm a na profilach i planie sytuacyjnym rury fi 400 mm. Jakag
srednice rur nalezy zastosowac?

Odpowiedz

Wigzgca jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Pytanie 20

Z planu sytuacyjnego kanalizacji oraz z profili kanalizacji wynika, ze jest 12 studni betonowych
fi 1000 mm. Natomiast w przedmiarze jest tylko 7 szt. Czy czes$¢ studni juz zostata wykonana?
Jesli tak prosimy wskazac istniejgcg czes¢ kanalizacji. Jesli nalezy wykonac catosc kanalizaciji
zgodnie z dokumentacjg prosimy o zmiane przedmiaru, gdyz pomimo ryczattowego charakteru
wynagrodzenia Zamawiajgcy przed podpisaniem umowy wymaga dostarczenia kosztorysu
szczegotowego.

Odpowiedz

Studnie nie zostaty wykonane. Nalezy wykonaé zakres robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Obowigzuje wynagrodzenie ryczattowe. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza
kosztorys sporzadzony na podstawie wlasnych kalkulacji i szacunkow, uwzgledniajgcy
wszelkie koszty wykonania zamowienia, na podstawie dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy udostepnia dodatkowo nowy przedmiar, przy czym nie jest on wigzacy.

Pytanie 21

W poz. 8 przedmiaru na kanalizacje deszczowg powinna wg. nas by¢ jeszcze uwzgledniona
wartos¢ poz. 12 czyli dodatkowo jeszcze 43,72 m* do wywiezienia. Prosimy o potwierdzenie i
dopisanie w przedmiarze.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt 15.6. SWZ Wykonawca w cenie uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zamoéwienia wynikajgce z dokumentacji zamoéwienia (w szczegdlnosci dokumentaci
projektowej oraz STWIOR) na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkdéw. Zatgczone
przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg wigzgce dla Wykonawcéw (nie stanowig opisu
przedmiotu zamdwienia). Nie ma zatem konieczno$ci dopisywania pozycji do przedmiaru.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przediuza termin skladania ofert do dnia 15 lutego 2022 r.
godz. 10:00.

(-) Grzegorz Czapla
Wjt Gminy Ozarowice



