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1.1 OSWIADCZENIA ZESPOtU PROJEKTOWEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z2020r., poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany:

"Przebudowa pasa drogowego wraz z budowq sygnalizacji swietlanej na
skrzyzowaniu ulicy Dworcowej i Szczotki w Ozarowicach”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego
i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.

Stanowisko:

Imie i nazwisko, nr upr., zakres:

Pieczec¢/ podpis:

Gtéwny Projektant
Koordynujgcy
Projektant branzy
drogowej

mgr inz. Michat Namystowski
SLK/7052/PWBD/16

upr. do proj. w spec. drogowej bez
ograniczen

Sprawdzajgcy branzy
drogowe;j

mgr inz. Krystyna Kania
SLK/2141/POOD/08

upr. do proj. w spec. drogowej bez
ograniczenh

Projektant branzy
elektrycznej

Inz. Janusz Zygulski

SLK/IE/7899/02

upr. do proj. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczeh

DATA: MARZEC 2022 R.
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1.2 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O WPISIE DO 1ZBY INZYNIEROW

OEREGOWA

e
-S‘I 7 o A
=

INZYMIEROW

| RUDOWNIL WA
SLK/OKK/7131.7132/7052/16 Katowice, dnia 15 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3 4 art. 13, art. 14 ust. 1 pki. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r, poz. 290 z pdzn. zm.), § 10 i § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samaodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z poZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym
Pan Michat Namysiowski
mgr inz. budownictwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKI7052/PWBD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnief:

1) projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obigktow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem kanstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elemeaniow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawnizja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnega wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznege zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzfi stuly prawo odwofania do Krajowef Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warsrawie, za poSrednictwem Okregowej Komisjii Kwalikacyjnef SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

115 Pan Michat Namysiowski / :
1L b v e e,
mgr inZ. Piotf Szatkowski

2. kregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor 2.

Nadzoru Budowlanego inz. Hierdhiim Spizewski
4. afa.
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4L A S K A
OKREGOWA
1 Z B A

INZYNIERGW

BUDOWMNICTWA

SLK/OKK/T131/2141/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd2n. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ usl2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiethia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie [Dz.U. z 20056 r. Nr 83, poz. 578 z po&n. zm.) w zwiazku 2 art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.\J. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje
Panu(i) Krystynie Kania
Mgr inz. budownictwa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2141/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krystyna Kania posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodows
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Gidwnege Inspektora Nadzoru Budowlanago
oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby inZynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia j&] doreczenia.

Otrzymuja:

Sktad orzekajacy OKK
1. Pan(i} Krystyna Kania .

1.
Mgr inZ, Zbignjew Dziefgewicz
r

) (3

Magr inz. Bolestaw Jurkiewicz

regowa Rada [zby
Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego =
4, afa. 3

Nigr inz. Tadeusz Lipinski

w N
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji  technicznych  w  budownictwie  Pan{i) Krystyna Kania jest uprawniony(a)
w specjainoéci drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiow

inzynierskich oprdcz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkow powiefrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 16 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkejl technicznych w budawnictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospoadarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw spacjalnoscl

PRZEWODNICZ
OKREGOWEL KOMISJt KWA: ==<J\.,¥JCN53

SLASKIELCHREBINE | Y INZYN v 1h, 2 iNIGTHR
-
mgr In2. Zoigniew Baig G2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pasa drogowego ulicy Dworcowej i Szczotki

w Ozarowicach wraz z budowq sygnalizacji wietinej.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie na terenie objetym inwestycjg znajduje sie skrzyzowanie drogi gtdwnej z drogg

podporzgdkowang bez elementdw uspokojenia ruchu drogowego.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Projektuje sie budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Dworcowej, Szczotki, Tarnogdrskiej

w Ozarowicach.

2.4 DANE INFORMUJACE (REJESTR ZABYTKOW, MPZP)

e Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologiczne;j;

® Przeznaczenie terenu zgodne z MPZP

2.5 DANE INFORMUJACE (GRANICE TERENU GéRNICZEGO)
Zgodnie z MPZP w granicach opracowania planu nie ustala sie:

e ochrony prawnej wartosci przyrodniczych,

e dopuszczalnych wptywdw eksploatacji z16z wegla kamiennego w obszarze gdrniczym,
poniewaz tereny objete planem znajdujg sie poza planowanymi wptywami eksploataciji
gdrniczej,

e granic ferendw zagrozeh powodziowych oraz osuwania sie mas ziemnych, gdyz nie
zachodzq przestanki do ich ustalenia.

2.6 INFORMACJA O ZAGROZENIACH (SRODOWISKO, HIGIENA | ZDROWIE)

® Proponowane rozwigzania techniczne projektowanej inwestycji zostaty przyjete jako
wtasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w kraju i zagranicq. Inwestycja nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wdd powierzchniowych i
gruntowych,

* |nwestycja nie jest zlokalizowana na terenach Natura 2000.

e Niezorganizowana emisja komunikacyjna nie wptynie na pogorszenie stanu powietrza
W rejonie.

e Funkcjonowanie obiektu powodowaé bedzie emisje hatasu. Zrédtami hatasu bedzie
komunikacja, podobnie jak obecnie. Wartos¢ hatasu nie przekroczy dopuszczalnej normy.
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2.7 INNE DANE
2.7.1 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach terenu objetego
whnioskiem;
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

® Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 ze zmianami;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami);
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721).

Inwestycja nie bedzie ingerowac ani oddziatywac na dziatki sgsiadujgce. Odwodnienie drogowe
bedzie realizowane za pomocq spadkdw nawierzchni poprzez sptyw powierzchniowy do
projektowanych wpustéw drogowych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Inwestycja
nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa drogowego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do rodzajéw przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko, stosownie do Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
W czasie readlizacji powyzszej inwestycji oraz w czasie eksploataciji obszar oddziatywania bedzie
miescit sie w granicach dziatek. Przewidywana do realizacji inwestycja nie bedzie wprowadzata

ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie bedzie naruszata praw oséb trzecich.

2.7.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. "w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych" warunki gruntowe zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowo-wodnych.

3 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13
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4 INFORMACJA O PLANIE BIOZ.

4.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegodlnych robét.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzq:

e wykonanie niezbednych robét ziemnych,

e |okalizacje masztéw i wysiegnika sygnalizacji $wietlnej oraz sytemu sterowania ruchem

4.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Wykopy pod wymiane podbudowy i wszelkie prace, maszyny i
urzgdzenia zwigzane z wykopem.

e Dzwig budowlany.
e Rozdzielnie budowlane.

® Przewody elektryczne.

4.3 Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

* Prace w poblizu linii niskiego i Sredniego napiecia.

e Przysypanie pracownikdw podczas wykonywania wykopu oraz w czasie frwania prac w tym
wykopie.

* Niestabilno$¢ dzwigu i elementéw prefabrykowanych przy ich montazu.
¢ Mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikdw przez przedmioty, spadajgce z gory.

e  Mozliwos¢ porazenia prgdem elekirycznym.

4.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizaciji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.
Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie

obowigzujgcych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonhczenia robdt wraz ze wszelkimi czynnos$ciami wstepnymi i
kohczgcymi dany zakres robét budowlano-montazowych, nalezy stosowac odpowiednie
procedury zawarte we wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz
pracownikdéw powinien byc¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisdw, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest sie zapoznac. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca robdt zobowigzany jest stosowad
wymagania odpowiednich obowigzujgcych przepisdw, niezaleznie od przepisdw cytowanych w
projektach budowlanych

i uzgodnieniach, a ktérych aktualnos¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne
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prowadzenia instruktazu pracownikéw. Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznadé

pracownikow z:

4.5

projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy;

wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu;

zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzgdku;
obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej;

obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzenh;

obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizaciji
i telefonami alarmowymi;

zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;
zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu ;

odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisdw BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z bramg wjozdowqg Wszelkie wykopy
wykonac z bezpiecznym nachyleniem scian wykopu lub
Z zabezpieczajgcym rozparciem.

tawy fundamentowe, szalunki $cian podziemia oraz prace betoniarskie wykonad
Z nalezytym zabezpieczeniem.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadac
dokumenty uprawnigjgce do ich eksploatacii.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane z przepisami
bhp dotyczgcymi prowadzenia robdt budowlano-montazowych.

Nalezy okredlic ilos¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikdw
pracujgcych na wysokosci. Stosowanie $srodkédw ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci w postaci balustrad i barier ochronnych, pokryw otwordw
technologicznych

w stropach.

Nalezy okreslic systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy pracach budowlanych i
sprawdzi¢ czy majg atesty BHP.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowacé wyroby (materiaty) budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zastosowac sie do instrukcji producentow srodkdw chemicznych uzywanych na budowie.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony
w projekcie organizacji robot,

Teren budowy oraz  wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢,
oraz wyznaczy<¢ strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przy prowadzeniu robdt na wysokosci 1j. powyzej 1,0 m nalezy wykonac zabezpieczenia
chronigce pracownikéw przed upadkiem.
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzyé go
w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

wW celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych
do prowadzenia budowy urzgdzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowac
doktadny projekt organizaciji placu budowy.

Zakazuje sie transportu materiatdéw nad stanowiskami roboczymi.

Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

Materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach.
Odpady technologiczne sktadowac w wyznaczonych miejscach z segregacjqg utylizacii.
Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

Obowigzuje zakaz palenia odpaddw budowlanych.

Stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych przed uderzeniem przez
materiaty, przedmioty, narzedzia spadajgce z gory
w postaci daszkdw ochronnych nad wejsciami do budynkéw, oraz nad stanowiskami pracy
Zlokalizowanymi w strefach niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na
rusztowaniach zewnetrznych.

Systematyczne przeprowadzanie pomiardw sprawdzajgcych aktualny stan  ochrony
przeciwporazeniowej instalacji i urzgdzen elekirycznych eksploatowanych na budowie.

Zapewnienie okresowych przeglgddw maszyn, urzgdzen i elektronarzedszi.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetmdw przeciwuderzeniowych, szelek
bezpieczenstwa, okulardw ochronnych, ochronnikdw stuchui.

Stosowanie instrukciji BHP w odniesieniu do poszczegolnych robdot
i stfanowisk pracy.

Stosowanie  oznakowan znaokami  BHP i wygrodzen miejsc  niebezpiecznych
na budowie.

Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.
Zapewnienie statego i bezpos$redniego nadzoru nad pracq ludzi na budowie.
Zapewnienie biezgcych szkole BHP dla pracownikéw wszystkich szczebli,
Zapewnienie systematycznych konftroli przestrzegania przepisdw i zasad BHP.
Powotanie koordynatora BHP na budowie.

Zapoznanie wszystkich pracownikdw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym wystepujgcym
na poszczegdlnych stanowiskach pracy, podczas poszczegdlnych roboét.

Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych wystarczajgco
Swiattem naturalnym.

Zapewnienie odpowiednich drég komunikacji samochodowe;j i pieszej
na budowie.

Zapewnienie wszystkim pracownikom biezgcej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan  profilaktycznych
pracownikow.

Zapewnienie podrecznego sprzetu p. poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.

Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.
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4.6 Zagospodarowanie placu budowy.
W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy urzgdzen i

zachowania porzgdku

na budowie nalezy opracowac doktadny projekt organizaciji placu budowy.

Podstawowe wyposazenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa.

Droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska.

Stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowan.
Tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie.

Zaplecze biurowe.

Magazyn.

Urzgdzenia sanitarne.

Pomieszczenia dla ochrony budowy.

Zadaszenie sktadowiska niektérych materiatdow  wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

Sktadowisko otwarte.
Przytgcza poboru wody i energii elektrycznej.
Urzgdzenia przeciwpozarowe.

tablica informacyjna

4.7 Podsumowanie - zalecenia koncowe.

Pracownicy wykonujgcy roboty winni  by¢  przeszkoleni przez pracodawce
w zakresie bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio
prowadzonych budowach

Nalezy przygotowac instrukcje okredlajgcg zachowanie pracownikéw
w przypadku wystgpienia zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych ze
scistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych PN oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z ogdinymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
wykonawczych.

Opracowat:

mgr inz. Michat Namystowski

SLK/7052/PWBD/16
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5 CZESC OPISOWA - DOR.

5.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt zaktadajgcy budowe drogowej sygnalizaciji

Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Dworcowej i Szczotki w Ozarowicach.

Orientacyjng lokalizacje gminy Ozarowice wskazano na rysunku nr 2.

5.2 Istniejgca charakterystyka.
Ulice Ozarowic charakteryzujq sie zréznicowanym natezeniem ruchu kotowego i pieszego.

Wiekszo$¢ z nich przenosi ruch kotowy o charakterze typowo dojazdowym do zlokalizowanych w
ich ciggu posesji. Niektére z ulic stanowig jednakze wartkie arterie komunikacyjne stanowigce

drogi dojazdowe do zlokalizowanego w omawianym rejonie portu lotniczego.

Zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego w ciggu w/w ulic sg typowymi zagrozeniami w ruchu
drogowym dla obszardw o gestej zabudowie mieszkaniowej. Sq to przede wszystkim zagrozenia
wynikajgce z uzytkowania jezdni przez pieszych (utrudnienia, niebezpieczenstwo najechania,
potrgcenia) jak réwniez zagrozenia wynikajgce z poprzecznego ruchu pieszych i z przecinania sie
réznych potokdéw ruchu.

Jednym z miejsc wymagajgcych stanowczej poprawy brd jest skrzyzowanie ulic Dworcowej i

Szczotki w Pyrzowicach, ktére zaplanowano wyposazyé w drogowq sygnalizacje Swietlng.

5.3 Zakres opracowania.
Projekt zaktada budowe drogowej sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu ulic Dworcowej i Szczotki

w Ozarowicach.

5.4 Projektowana organizacja ruchu oraz system dziatania.
Celem umiejscowienia sygnalizacji wietinej jest zmniejszenie liczby wypadkdw, do ktdrych

dochodzi na skrzyzowaniu powyzszych ulic. Pomimo znaku B-20 usytuowanego

w obu kierunkach ulicy Szczotki i Tarnogérskiej, kierowcy notorycznie sie do nich nie stosujq i
dochodzi przez to do wielu kolizji na wyzej wymienionym skrzyzowaniu. Odpowiednio
zaprogramowana sygnalizacja swietlina zminimalizuje ilo$¢ kolizji i wyhamuje rozpedzonych

kierowcow.
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W celu uporzgdkowania ruchu na skrzyzowaniu omawianych drég zastosowana zostanie
sygnalizacja acykliczna pracujgca w oparciu o system detekcji, w postaci petli indukcyjnych
zatopionych w nawierzchni jezdni oraz radardw predkosci.

Jej zastosowanie utatwi kierowcom poruszanie sie po nim oraz zwiekszy bezpieczenhstwo.
Nowoczesna sygnalizacja wykrywajgca zblizajgce sie pojazdy i dostosowujgca czas zmiany Swiatet
do aktualnej sytuacji na drodze skroci czas oczekiwania na zielone $wiatto do niezbednego

minimum.

Z Rozporzgdzenia Ministrodw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych:

"Dla kierujgcych pojazdami stosuje sie nastepujgce sygnaty Swietine:

- sygnat czerwony oznaczajgcy zakaz wjazdu za sygnalizator,

- sygnat czerwony i z6tty nadawane jednoczesnie, oznaczajgce zakaz wjazdu za sygnalizator;
sygnaty te oznaczajqg takze, ze za chwile nadawany bedzie sygnat zielony,

-sygnat zielony oznaczajgcy zezwolenie na wjazd za sygnalizator, z zastrzezeniem, ze jezeli brak jest
mozliwosci opuszczenia skrzyzowania w frakcie nadawania sygnatu zielonego lub wjazd na
skrzyzowanie spowodowatby zagrozenie bezpieczenstwa innych uczestnikdw ruchu, nie wolno
wjechac za sygnalizator,

-sygnat z6tty oznaczajgey zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba ze w chwili rozpoczecia
nadawania tego sygnatu pojazd znajduje sie tak blisko sygnalizatora, ze nie moze by< zatrzymany
przednim bez gwattownego hamowania; sygnat ten oznacza jednoczesnie, ze za chwile

nadawany bedzie sygnat czerwony.

Sygnaty te nadawane sg jako sygnaty state i wystepujqg jako sygnaty ogdline nadawane przez
sygnalizator S-1 lub kierunkowe nadawane przez sygnalizator S-3. Sygnaty ogdine majq ksztatt kota
0 odpowiedniej barwie i dotyczqg kierujgcych pojazdami niezaleznie od planowanego kierunku
jazdy. Sygnaty dla kierujgcych pojazdami nadawane sq w nastepujgcej sekwencji podstawowe;:

czerwony — czerwony i zotty — zielony — z6tty — czerwony'.
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5.5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
5.5.1 Czes¢ programowa-ruchowa.

Zakres opracowania obejmuje projekt pracy sygnalizacji swietlinych w Ozarowicach.

Ze wzgledu na charakter ul. Dworcowej w opracowaniu zatozono maksymalne uprzywilejowanie
ruchu na wprost na drodze gtéwnej przy jednoczesnym zachowaniu dobrych warunkéw ruchu
na pozostatych relacjach kolizyjnych.

Sygnalizacja $wietlina realizuje program oparty na systemie detekcji. Przewidziano prace

sygnalizacji w kolorze przez catg dobe w dwdch trybach:

STRUKTURA | — obowigzujgca catg dobe.

-obowigzuje program podstawowy przy pracy sygnalizacji w detekciji,

STRUKTURA Il - obowigzujgca w trybie awaryjnym -statoczasowym.

-obowigzuje program podstawowy przy pracy sygnalizaciji w trybie awaryjnym.

5.6 Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic: Dworcowa - Szczofki.
5.6.1 Program przy pracy sygnalizacji w detekciji.

Zaprojektowano program jak dla sygnalizaciji typu ., all red” zaktadajgcej sygnat czerwony na

wszystkich wlotach podczas pracy na detekcii.

Program realizuje zgtoszenie pojazddw na grupie K1 i K2 i nadaje sygnat zielony, jezeli predkos$¢
pojazddw nie przekracza 50 km/h. Jezeli predkose jest wieksza od zaktadanej pojazd dojezdzajgcy

do linii warunkowej (w przypadku braku innych zgtoszen) otrzymuije po 5s sygnat zielony.

Program realizuje zgtoszenie pojazddw na grupie K3 i K4 i nadaje sygnat zielony, jezeli predkos$é
pojazddw nie przekracza 50 km/h. Jezeli predkos¢ jest wieksza od zaktadanej pojazd dojezdzajgcy

do linii warunkowej (w przypadku braku innych zgtoszen) otrzymuije po 5s sygnat zielony.

Jezeli nastepuje zgtoszenie na grupie K1 i K2, ale predko$¢ pojazdu jest wieksza od zaktadanej,
pojazd dojezdzajgcey do linii warunkowej (w przypadku zgtoszenia grupy kotowej K3 i K4, a braku

zgtoszen grup pieszych) otrzymuije sygnat zielony po fazie grupy K3 i K4.
Jezeli nastepuje zgtoszenie na grupie K3 i K4, ale predko$¢ pojazdu jest wieksza od zaktadane;j,

pojazd dojezdzajgcy do linii warunkowej (w przypadku zgtoszenia grupy kotowej K1 i K2, a braku

zgtoszenh grup pieszych) otrzymuje sygnat zielony po fazie grupy K1 i K2.
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Jezeli nastepuje zgtoszenie na grupie K1 i K2, ale predko$¢ pojazdu jest wieksza od zaktadanej,
pojazd dojezdzajgcy do linii warunkowej (w przypadku braku zgtoszenia grupy kotowej K3 i K4,

a zgtoszenia grupy pieszej P1) otrzymuje sygnat zielony po fazie grupy P1.

Jezeli nastepuje zgtoszenie na grupie K3 i K4, ale predkos¢ pojazdu jest wieksza od zaktadanej,
pojazd dojezdzajgcy do linii warunkowej (w przypadku braku zgtoszenia grupy kotowej K1 i K2,

a zgtoszenia grupy pieszej P2) otrzymuje sygnat zielony po fazie grupy P2 i P4.

Jezeli nastepuje zgtoszenie na grupie K1 i K2, ale predko$¢ pojazdu jest wieksza od zaktadane;j,
pojazd dojezdzajgcy do linii warunkowej (w przypadku zgtoszenia grupy kotowej K3 i K4, oraz

zgtoszenia grupy pieszej P1) ofrzymuje sygnat zielony po fazie grupy P1 oraz po fazie grupy K3 i K4.

Jezeli nastepuje zgtoszenie na grupie K3 i K4, ale predkos¢ pojazdu jest wieksza od zaktadanej,
pojazd dojezdzajgcey do linii warunkowej (w przypadku zgtoszenia grupy kotowej K1 i K2,

oraz zgtoszenia grupy pieszej P2) otrzymuje sygnat zielony po fazie grupy P2 i P4 oraz po fazie grupy
KTiK2.

Dtugosc¢ fazy kotowej K1 i K2 wynosi 1s — 23s i jest podtrzymywana przez 10 s przy ciggtych
zgtoszeniach i braku innych zgtoszehn w przypadku spetnienia warunku dopuszczalnej predkosci. Po

zakonhczeniu fazy i ciggtym zgtoszeniu, nastepuje 5s sygnatu czerwonego i start fazy od poczgtku.

Dtugosc fazy kotowej K3 i K4 wynosi 30s — 63s i jest podtrzymywana przez 10 s przy ciggtych
zgtoszeniach i braku innych zgtoszehn w przypadku spetnienia warunku dopuszczalnej predkosci. Po

zakonhczeniu fazy i ciggtym zgtoszeniu, nastepuje 5s sygnatu czerwonego i start fazy od poczgtku.

Dtugosc¢ fazy pieszej P1 wynosi 10s. Po zakohczeniu fazy i ciggtym zgtoszeniu, nastepuje 5s sygnatu

czerwonego i start fazy od poczgtku w przypadku braku innych zgtoszen kotowych.

Dtugosc¢ fazy pieszej P2 i P4 wynosi 10s. Po zakonhczeniu fazy i ciggtym zgtoszeniu, nastepuje 5s

sygnatu czerwonego i start fazy od poczgtku w przypadku braku innych zgtoszen kotowych.

5.6.2 Program stato czasowy — awaryjny.

Oprécez programu sygnalizacji realizowanego przy trybie pracy acyklicznej zaprojektowano
program stato czasowy. Stanowi on pewnego rodzaju zabezpieczenie dla utrzymania ciggtosci
pracy sygnalizacji w kolorze.

Przejscie sygnalizacji w tryb pracy stato czasowej moze by¢ wskazane np. przy wystgpieniu
uszkodzen w systemie detekciji, ktdre niekorzystnie wptywajg na readlizacje programu, zagrazajgc
powstawaniem kolejek, lub w innych uzasadnionych wypadkach.

Budowa programu stato czasowego oparta jest na programie podstawowym. Dtugos¢ cyklu Tc =

69 s. Program przedstawiono narys. 10, 11.
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5.7 STEROWNIK SYGNALIZACJI.
Do sterowania pracg obu sygnalizacji zastosowano jeden sterownik.

Podstawowa konfiguracja sterownika:

llo§¢ grup sygnatowych - 7.

Moduty do obstugi 8 petli indukcyjnych oraz 4 kamer videodetekcji oraz 4 radardw predkosci.
Ze wzgledu na tryb pracy oraz warunki programowe jakie ma realizowac musi

on odpowiadac¢ pewnym okreslonym kryteriom.

5.8 Wymagania techniczno - eksploatacyjne dla sterownika sygnalizaciji.
Dla petnej realizacji zatozen i warunkéw programowych wynikajgcych z opracowania

zastosowany sterownik readlizuje:

-acykliczne sterowanie grupowe,

-wywotanie dowolnej fazy lub sygnatu zielonego dowolnej grupy, ze stanu ,all red”,

-zgtoszenie zapotrzebowania na sygnat zielony przez grupe sygnatdw winno by<¢ mozliwe poprzez:
-dowolny detektor systemu detekciji,

-grupe detektorow spetniajgcych zdefiniowany warunek ich zajetosci,

-dowolny sygnat innej grupy,

-dowolny sygnat wejsciowy,

-brak kolizji z inng grupg (pasywne podanie sygnatu),

-mozliwos¢ przyporzgdkowania grupie sygnatowej dowolnego detektora ruchu i jego wptywu na
wydtuzenie sygnatu zielonego w dowolnym okresie,

-obstuge systemu detekcji wg opisu zawartego w opracowaniu projektowym, a w szczegolnosci
petliindukcyjnych, ktérych rozmieszczenie i ksztatt nie moze ulec zmianie;

-obstuge wzbudzen przyciskdw dla pieszych i selektywne podanie sygnatu zielonego w grupach
pieszych,

-redlizacje wszystkich funkcji detektordw,

-wydtuzenie czasu miedzyzielonego w przypadku zajetosci okreslonych detektoréw ruchu,

-wydtuzenie sygnatéw zielonych.

Sterownik jest wyposazony w typowe dla tfego typu urzgdzen uktady kontrolno — zabezpieczajgce:
-zabezpieczenia zasilania sterownika:
-zwarciowe,
-réznicowo - prgdowe,
-przeciwprzepieciowe,
e nadzor przeptywu prgdu w obwodach grup sygnatowych,
e wykrywania kolizji sygnatdéw zielonych,

e nadzdr napiecia zasilania sterownika,
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e mozliwos¢ wyboru stanu awarii (Zzétte pulsujgce
lub wyciemnienie sygnalizacji),

e konfrola czaséw miedzyzielonych w grupach kolizyjnych (dwa poziomy
programowe),

e kontrola sprawnosci uktadu nadzoru kolizyjnosci Swiatet zielonych,

e pomiarinadzdr przeptywu prgdu w obwodach sygnatdw zielonych i czerwonych,

e nadzdr czasu oczekiwania grupy na podanie sygnatu zielonego,

e nadzdr czasu statej zajetosci i czasu nie zajetosci detektora,

e nadzdr pracy czesci logicznej sterownika,

e zabezpieczenie przed mozliwoscig modyfikacji parametrdéw pracy sygnalizacji
przez osoby niepozgdane,

e rejestrowanie standw pracy sygnalizacji z mozliwosciq pobrania zapamietanych

danych do komputera PC.

Programowanie i zmiana parametrow programu pracy sygnalizacji odbywa sie przez:
-parametryczne kodowanie programow pracy sygnalizaciji przy pomocy komputera PC,

-zapis parametréw programdw pracy sygnalizacji w pamieci RAM z podtrzymaniem bateryjnym i
poprzez przesyt danych za pomocqg komputera PC,

-modyfikacja programdw pracy sterownika i parametrow systemu detekcji:

-za pomocq klawiatury i wyswietlacza LCD sterownika,

-Za pomocg tqcza szeregowego RS - 232 i komputera PC (np. notebook),

-zdalne poprzez tgcze telefoniczne lub GSM,

-mozliwos¢ petnego przetestowania opracowanych programdw pracy sygnalizacji przy pomocy

komputera PC i symulacji zadziatan systemu detekciji.

5.9 System detekciji.
Sterownik spetnia wymagania stawiane i wspodtpracuje z detektorami. W niniejszym opracowaniu

dla prawidtowej realizacji programu zastosowano:
dla detekcji pojazdéw — petle indukcyjne umieszczone w jezdni.
Pozwalajg na duzg dynamike pracy sygnalizaciji i dostosowania sie do wystepujgcych potrzeb

ruchowych, dajg gwarancje niezawodnosci odczytu zgtoszenia.

Lokalizacje petli przedstawiono na rys. nr 2.

Technologie wykonania oraz wymiary poszczegdlnych petli przedstawiono w zatgczonym wykazie.
Do wykonania i podtgczenia petli zastosowano nastepujgce materiaty:

e zasilanie — kabel telefoniczny XzTKMXpw 5%4*0,6(0.8),

e petle indukcyjne - przewdd w izolacii silikonowej Lgs 1,5.

e Kabel wizyjny
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*  YAKXS 5x16mm?2,

Gtebokos¢ osadzenia w nawierzchni przewodu petli indukcyjnej nie powinna by¢ wieksza niz 8 — 10
cm.

— Radary kontrolne.

dla detekciji pieszych — przyciski dla pieszych.

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYGNALIZATOROW

Srednica llosé
Lp. Rodzaj sygnalizatora | soczewek Numer latarni Lokalizacja [szt]
[mm] '

K1S1, K2S1, K357, wysiegniki 4

152, K252 K352, maszty 4

K4S1
1 300

P1ST, P1S2, P2ST,
200 P2S2, PAST, P4S2 maszty 6

WYKAZ ZASTOSOWANYCH DETEKTOROW

Lp. Rodzaj detektora
1.9 10,0
o |
1 N ﬂ
& -
o 1 26 /
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Przekrdéj konstrukcyjny nawierzchni jezdni przy wykonaniu petli indukcyjnej

rowek w nawierzchni jezdni wykonany pitq
wypetniony pa utozeniu przewadu masq zalewowq

nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu

przewdd w izolacji silikonawe]
typu Lgs 1.5 utozony w zwojach od 1 do 3

50-80 mm

5.10 CZESC TECHNICZNA.

1.1 Geotechniczne warunki posadowienia.

W obrebie inwestycji istniejg proste warunki gruntowe klasyfikujgce jg do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Fundament sterownika stanowi prefabrykat wkopywany

w ziemie na gtebokos$¢ 0,6m.

Fundamenty wysiegnikdw wykonane zostang z betonu

z zastosowaniem rur stalowych @400 o zagtebieniu 1700mm. Klase betonu oraz szczegdty
wykonania nalezy przypjac zgodnie

Z wymogami producenta.

Dopuszcza sie wieksze zagtebienie fundamentdw.

Masszty mocowania sygnalizatoréow wysokosci ok. 2,5m zostang posadowione w fundamencie
betonowym ptytkim wykonanym

w technologii tradycyjnej.

1.2 Zasilanie sygnalizaciji swietlinej.
Przewidywane zapotrzebowanie mocy przytgcza dla catej inwestycji wynosi 1,0kW.

Moc jednoczesna 0,9 KW,

W zakresie obwoddw zasilania sygnalizatordw zachowane zostang nastepujgce parametry
technicznych:

-typ sieci TN-C/TN-C-S,

-napiecie zasilania Un-230ACV,

-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - wytgcznik réznicowoprgdowy,

- zabezpieczenie przepieciowe - nalezy zabudowac¢ w sterowniku ogranicznik zespolony ETITEC-
WENT i podtqgczy¢ zgodnie

z wytycznymi producenta,
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W sterowniku nalezy zachowac¢ podpiecie kabla zasilajgcego pod styki wytgcznika réznicowo-

prgdowego.

Obwody latarh nalezy zasilic w uktadzie TN-C-S AC230V kablami YKSY nx1,5mm?2,

Obwody odbiorcze zasilone kablami YKSY nx1,5mm?2 nalezy prowadzi¢ w kanalizacji kablowe;j
wykonanej z rur A90 tgczonej studzienkami kablowymi 500x500x600mm lub innymi o zblizonych

parametrach technicznych.

Pod jezdniami nalezy wykona¢ przewierty sterowane

na gtebokosci min 1.5m z wykorzystaniem rur o wzmocnionej budowie typu DVK110 lub stalowych.
Rury stalowe nalezy stosowac wytgcznie wdwczas, jezeli bedzie to uwarunkowane wymogami
wtascicieli urzgdzen kolidujgcych z sieciqg projektowana. Rury przepustowe nalezy wprowadzi¢ do
studzienek.

Dla prowadzenia kabli koncentrycznych utozona zostanie kanalizacja rownolegta wykonana z rur
A75. Po wykonaniu okablowania wloty rur w studzienkach nalezy uszczelnic

przy pomocy pianki poliuteranowej.

Detekcja pieszych realizowana zostanie przyciskami montowanymi na masztach mocowania
sygnalizatoréw. Przyciski zasilone zostang napieciem AC230V.

Detekcja grup kotowych redlizowana zostanie w system detekcji indukcyjnej oraz radarowe;j
Radary zostang umieszczone na wysiegnikach zgodnie

i zasilone napieciem AC230V z wykorzystaniem zyt w kablach sygnalizacyjnych. Wysoko$¢ montazu
zawiesi na wysiegnikach nalezy przyjqc tak, aby realizowany byt bezzaktdéceniowy system odczytu
stref detekcji okreslony w czesci dot. organizacji ruchu. Sygnat

z radardw zostanie doprowadzony do modutéw wykonawczych kablami koncentrycznymi. Kable
koncentryczne zostang utozone

w otworze kanalizacji przeznaczonym dla niskonapieciowych obwoddw detekcji.

Wszystkie zastosowane latarnie sygnalizaciji muszg

by¢ wyposazone w matryce diodowe eliminujgce efekt ztudzenia optycznego.

Maszty latarh zastosowac jako ocynkowane @114 przystosowane do montazu gtowic

wierzchotkowych.

Sterownik oraz czesci metalowe szafy pomiarowej nalezy uziemic.

Uziemienie nalezy wykonac jako poziome z wykorzystaniem tasmy FeZn 20x4mm.
W celu wyréwnania potencjatdw, pomiedzy masztami sygnalizaciji, dla odcinkéw linii kablowej
przechodzgcych

pod jezdniq, nalezy poprowadzi¢ przewdd DY 10mm?2, tgczony
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w masztach pod obwdd PE. Warto$¢ jednostkowego uziemienia branego pod uwage w
pomiarach nie powinna przekraczac¢ 30 ohm. Uziemienie wspdine dla catej sieci mierzone przy
sterowniku

nie powinno przekraczac¢ 5 ohm.

Dodatkowo nalezy uziemic¢ wszystkie ostatnie stupki montazu sygnalizatoréw oraz wysiegniki w

obwodach odbiorczych. Warto$¢ tych uziemien nie powinna przekroczy¢ 300 ohm.

1.3 Roboty ziemne.
Kable utozone zostang w ziemi w rurach A90 i A75 na gtebokosci przykrycia 0,70 m na podsypce z

piasku o grubosci 0,10 m, przykryta warstwg piasku o grubosci 0,10 m i gruntem rodzimym o
grubosci 0,15 m, a nastepnie przykryta tasmaq koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego.
Dopuszcza sie zagtebienie kabli pod chodnikami
Z przykryciem min. 0,50 m.
Catos¢ wykopu przykryta zostanie gruntem rodzimym, zageszczonym warstwami.
Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne co 5m na catej dtugosci
trasy kabla.

Przed wprowadzeniem kabla w rury ochronne nalezy pozostawic jego zapas w celu
umozliwienia ewentualnego odsuniecia od miejsca kolizji.

Przy pracach ziemnych nalezy obowigzkowo stosowacd przepisy normy dotyczgcej
uktadania kabli — PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz pozostate przepisy dotyczqce zblizen i kolizji
innych urzgdzen podziemnych.

Po zakonczeniu wszelkich prac ziemnych nalezy teren budowy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.4 Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia

w tym pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

1.5 Wykonanie chodnika dia pieszych.
Projekt uwzglednia konieczno$¢ wykonania chodnika dla pieszych wraz z konstrukcjg podbudowy.

Chodnik
WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI GRUBOSC
KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND Z MIKROFAZA 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4 3CM
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 15 CM
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 31,5/63 25CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU 10 CM

Projektowana nawierzchnia drogi ograniczona jest 15x30x100 na tawie betonowej z betonu
C12/15 wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnie.
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Na krawedziach chodnikdw i sciezki rowerowej nalezy wykonac¢ obrzeze betonowe 8x30x100
Nna tawie betonowe;j.

Na przejiciach dia pieszych nalezy zastosowaé kraweznik obnizony, wyniesiony ponad
nawierzchnig jezdnina 1 cm.

ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych robdt ziemnych nalezy
przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998
WYKOPY

Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopdw zrédta wody
nalezy ujg¢ za pomocg rowdw lub drenéw. Wody opadowe i zrédlane nalezy odprowadzic
poza teren roboét. Czasowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych mozna wykonac za
pomocq igtofiltrow.

NASYPY

Nasypy nalezy wykonywaé na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci G1, ktdérego
wskaznik zageszczenia wynosi 120,95, Tereny biologicznie czynne nalezy pokry¢ warstwg
ziemi urodzajnej grubosci 15 cm po czym obsiac¢ mieszankg fraw.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaproponowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo ruchu na drodze z predkoscig
dostosowang do warunkdw widocznosci i stanu nawierzchni. Nie ogranicza sie dostepnosci
do drogi osobom niepetnosprawnym. Pochylenia podtuzne wszystkich projektowanych
ciggdw pieszych, chodnikdw bedg pozwalaty na korzystanie z nich przez osoby
niepetnosprawne i nie bedq przekraczaty 6%.

Przy przejsciach dla pieszych zastosowano pas ostrzegawczy z kostki ze strukturg

wypustkowg w kolorze kontrastujgcym z kolorem chodnika, utatwigjgcy poruszanie sie
osobom niewidzgcym i niedowidzgcym szerokosci 60cm.
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